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Nr. 1 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
NP 21 compresi: lafornituraabordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
(02.02.001) |cm 30; labagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernitadel
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
euro (tre/74) m3 3,74
Nr. 2 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito di materie di qualsias natura e consistenza,
NP 29 asci utte, bagnate o0 melmose, esclusa laroccia damina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti di muraturafinoams 0,50, lo
(17.01.001) |spianamento e la configurazione del fondo anche se agradoni e l'eventuale profilaturadi pareti, scarpate e simili. 1l deflusso
dell'eventual e acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture e fondazioni per
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: I'onere per il carico in ato, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
euro (tre/24) m3 3,24
Nr. 3 Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis, forniti e messi a dimora. Sono compresi:
NP laformazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto elo scarico a
30(20.01.110 |rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terradi colturae
) il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.
Dell'altezzadi m 1,01-1,25.
euro (diciassette/58) cadauno 17,58
Nr. 4 Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Tinus Grandi Florum e Eve Price. Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Tinus Grandi Florum e
NP 31 Eve Price, forniti e messi adimora. Sono compresi: laformazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle
(20.01.117) |dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato
strato stallatico; il riempimento del cavo con terradi colturaeil suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; li
garanziadi attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Dell'altezzadi m 1,01-1,25.
euro (ventiquattr o/60) cadauno 24,60
Nr. 5 Posa in opera di biotessile in sole fibre cellulosiche totalmente biodegradabili preseminato con sementi di specie erbacee tipo:
NP 32 Locium Perenne, Poa Pratensis Sobra, Festuca Arundinacea fertilizzanti e ammendanti granulari senza l'ausilio di collanti, reti,
fibre o film sintetici, per I'inerbimento di scarpate , sponde ed argini in modo da controllare ed impedire I'erosione provocata da
piogge e acque di ruscellamento su terreni anche a forte pendenza. Il Biotessile Preseminato viene steso direttamente sulla
superficie gia riprofilata e regolarizzata e successivamente ancorato a suolo mediante impiego di picchetti in acciaio sagomati a
"U" aventi dimensioni minime di cm 15x5x15 in ragione di  uno a tre per ogni mq a seconda della pendenza. La regolarizzazione,
riprofilatura ed eventuale pulizia della scarpata verranno compensati separatamente con gli specifici prezzi di elenco. La posa hon
richiede sovrapposizioni. || materiale dovra essere fornito in cantiere in bobine e dovra avere le seguenti caratteristiche:Componenti
100%fibre cellulosiche e sementi, fertilizzanti e ammendanti, colore verde (varie tonalita), peso gr/m? 150 ca. (materiali accessori
esclus), spessore 3 mm. Dimensione rotoli m2100 (h m 1,07 lungh. m 93,5), m? 150 (h m 2,15 lungh. m 69,8). E' compreso quanto
occorre per dareil lavoro finito.
eur o (sette/57) m2 7,57
Nr. 6 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
NP 33 compresi: lafornituraabordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
(02.02.001) |cm 30; labagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernitadel
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Con terreno proveniente dascavi di cantiere.
euro (quattro/16) m3 4,16
Nr. 7 Palificataviva di sostegno doppiadi versante. Opera di consolidamento di versante mediante palificata realizzatain tondami di
NP4 castagno @ 20 - 25 cm posti aternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 - 2,00 m) aformare un castello ir
(17.02.035) |legname a parte doppia- filadi tronchi longitudinali sia all'esterno siaal'interno - e fissati tradi loro con tondini di ferro ad aderenza
migliorata @ 10-12 mm e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti o con viti tipo Parker dalegno zincata e cerata di @10
mm, interrata con una pendenza di 10° - 15° verso monte e pendenza del fronte 60°; & compreso il riempimento con inerte terroso
locale elamessaadimoratrai tondami orizzontali di piante radicate preferibilmente da seme, appartenenti a specie arbustive
autoctone. E' inoltre compresa lafornitura del materiale vegetale e quanto altro occorre per dare lavoro finito.
eur o (centosettantatr e/29) m3 173,29
Nr. 8 Fornitura e posa di barriera per la stabilizzazione di scarpate dim. cm 200 x 250 ca. a monoancoraggio costituita da:
NP5 - n° 2 travi in profilato tubolare di mm 90x90x3, di sviluppo pari circaa 3000 mm, reciprocamente intagliate e saldate a formare le
(17.02.100)  |braccia di una croce di S.Andrea, complete di aggancio in testa per la fune perimetrale esterna e agganci per il la fune perimetrale

mediana. Ogni braccio della croce di S. Andrea e rinforzato internamente attraverso un piatto 600x100x10 mm ed esternamente
attraverso un piatto 400x100x10 mm.

L'intersezione dei tubolati presenta un foro centrale per innesto tirante centrale completo di tubolare diam. 70 mm spessore 3 mm,
lunghezza 100 mm e viene completata attraverso due piastre 200x200 sp. 5 mm saldate sia internamente che esternamente rispetto
alacrocedi S.Andres;

- funi perimetrale e centrale di diametro pari a 10 mm, costituite dafili di acciaio zincati ed anima di acciaio, chiuse con manicotto
in aluminio pressato;

- Geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica
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Nr. 9
NP6
(19.14.106)

Nr. 10
NP8
(17.02.019)

Nr. 11
NP9
(17.03.028)

Nr. 12
NP1
(17.02.003)

Nr. 13
NP10
(17.03.027)

Nr. 14
NP11
(19.02.001)

compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia, di colore marrone, avra una massa areica minima di
600 g/mq e sara costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e
stabilizzati per resistere ai raggi UV: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice aveolare >90% mentre quella
inferiore sara amaglia piatta.

Larete metallica a doppia torsione avra una maglia esagonal e tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di
ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente
carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e alungamento minimo pari a 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm,
galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme ala EN 10244 - Classe A con un
quantitativo non inferiore a 245 gr/mg. Lo spessore nominale del geocomposito saradi 12 mm. || geocomposito viene posizionato
esternamente rispetto allacroce di S. Andrea e saldamente collegato sialla fune perimetral e esterna che a quellamediana;

- Rete metallica a doppia torsione, in fogli da cm 200x250 bordati, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN
10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm 2 e alungamento inferiore a 9%, avente un
diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutetticadi Zinco - Classe A, con un quantitativo non inferiorea255g/m 2.

Tale pannello in rete viene posizionato internamente alla croce di S. Andrea e saldamente ancorato sia fune perimetrale esterna che
al geocomposito di ritenuta anteriore.

- n° 2 piedi basculanti di appoggio al suolo come da specifiche di progetto.

Struttura zincata UNI 1461-99. |l tutto in kit di montaggio, compresa la fornitura degli agganci a morsetto per I'eventuae
collegamento con elementi contigui.

Il tutto in opera, compreso il trasporto e quant'altro occorre per dare il lavoro finito, sono esclusi gli scavi, la realizzazione degli
ancoraggi e |'eventual e taglio vegetazione e/o riprofilatura della scarpata.

eur o (centosessantaotto/20)

Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazione di ancoraggi passivi, idonei a consolidamento dei volumi rocciosi in condizioni di
equilibrio precario con barre di acciaio Feb44K ad aderenza migliorata del diam. di 24 mm e dellalunghezza massimadi m 6 eseguiti
aqualunque altezzarispetto al piano strada. Nel prezzo sono altresi compresi |'onere della perforazione con |'attrezzatura pit idoneair
rapporto alle caratteristiche della massa rocciosa; realizzazione di eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio, forniturae
montaggio dei manicotti di giunzione, piastre e dadi di bloccaggio; ed infine & compreso |'onere della fornitura ed iniezione della
boiaccadi cemento nella quantita necessaria a sicuro bloccaggio delle barre stesse.

eur o (centoventitre/50)

Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemin
consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, in
ragione di gxm? 50/80, concime organico in ragione di gxm? 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxm? 30/50, collanti in
ragione gxm? 70/75,; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici aforte pressione (idroseminatrici). E'
compreso |'eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (due/52)

Tubo drenante per interventi sino ala profonditadi m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata,
secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato aformadi tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti
devono avere unalarghezza non inferiore amm 0,8 ed una lunghezza non superiore amm 25 per non indebolire il tubo nellafase di
schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verrafornitain barre di lunghezza non
superioream 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 100.

euro (sette/11)

Scavo a sezione obbligata di trincee drenanti, eseguito con mezzo meccanico. Scavo a sezione obbligata, a pareti verticali ed acielo
aperto, per la sola esecuzione di trincee drenanti, eseguito con qualsias mezzo meccanico in materie di qualsiasi natura e consistenza,
asci utte, bagnate 0 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20; esclusalaroccia damina. Sono
compresi: i trovanti rocciosi ei relitti di murature dei cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa; la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il carico, il trasporto e lo scarico arilevato del materiale scavato secondo le
disposizioni dellaD.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsias
distanza, del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per il rilevato Sono compresi: I'onere per il carico in ato, lamovimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Fino alla profondita di 4,00 m.

euro (nove/18)

Realizzazione di trincee drenanti con geocomposito tridimensionale. Geocomposito tridimensionale per il drenaggio delle acquein
trincea (dimensioni minime consentite per il raggiungimento della profondita prevista con larghezza a fondo di cm 30-50) in terra
picchettato all'estremita superiore, fornito e posto in opera. |1 geocomposito drenante €' costituito da monofilamenti di polipropilene
termosaldati traloro nei punti di contatto, accoppiato con due geotessili non tessuti, ottenuto da filo continuo in polipropilene. 11
geotessile deve avere uno spessore non superiore amm 0,6 ed una massa aerica non superiore a g/m? 140. Tale rete deve presentare
due strutture anch'esse termosal date nei punti di contatto: quella superiore € realizzata a maglia tridimensionale con un indice alveolar
maggiore del 90%, mentre quellainferiore e realizzata a maglia piatta. Lo spessore del geocomposito deve essere non inferiore amm
20. 1l geotessile dovra essere opportunamente risvoltato all'interno del tubo drenante eventualmente posto a fondo dellatrincea. E'
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (quindici/77)

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali dacava. Piano di posadei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una
profondita media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto arifiuto od a reimpiego
delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino araggiungere la densita
prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento del materiali all'uopo impiegati fino araggiungere le quote del terreno
preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con |'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per |

m2

m2

m3

m2

168,20

123,50

2,52

7,11

9,18

15,77
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formazione di rilevati compresalafornituradel materiali stessi.
euro (quattro/80) m2 4,80
Nr. 15 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
NP12 compresi: lafornituraabordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
(02.02.001) |cm 30; labagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernitadel
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Con ghiaia (pezzatura 40/60).
euro (trenta/35) m3 30,35
Nr. 16 Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a
NP13 ( sceltadellaD.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: lasigillaturaelafratturadei diaframmi per il
18.03.001) | passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |'operafinita e funzionante.
Dimensioni interne cm 120x120x120.
euro (trecentoventinove/46) cadauno 329,46
Nr. 17 Tubo in PV C per fognature serie SN 8. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PV C rigido) con
NP14 caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformita di prodotto
(18.02.002) |rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, fornito e posto in operain un letto di sabbia o ghiaietto, sein presenzadi acqua, dello spessore minimo di cm 15
+ 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di
posa. Sono compresi: laformazione del piano di posa, la posa anchein presenzadi acquafino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e lafornituradel relatiy
certificati. Sono esclusi: 1o scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi
speciali, contabilizzati comeindicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Diametro interno mm 250.
euro (trenta/40) m 30,40
Nr. 18 Zone aghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo gia esistente Sono compresi: lafornituradel ghiaietto del diametro di
NP15 mm 4-5; la stesa con I'uso del rastrello per uno spessore minimo di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
(20.01.025) |finito.
euro (uno/30) m2 1,30
Nr. 19 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai
NP16 gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono compresi |a preparazione e compattazione del piano di posa; il taglis
(19.02.007) |elarimozione di aberi, cespugli e ceppaie; I'eventuale indennita di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsias
distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore acm 30 in modo daraggiungere il
vaore allaprova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; |e bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle
scarpate ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilaturadei cigli e sagomatura delle banchine. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Verracomputato il volume del rilevato finito.
Senza rivestimento vegetale
euro (ventitre/08) m3 23,08
Nr. 20 Geocomposito in geogriglia e doppio geotessile del peso superiore g/m? 500. Fornitura e posain operadi geostuoia composta da
NP17 georete in polietilene ad alta densita contenuta tra due teli di geotessile leggero, accoppiati alla georete per termosaldatura; la geostuoi
(19.14.012) |avrae€levata capacita drenante per larealizzazione di un sistema filtro-dreno-protezione del rilevato di peso non inferiore a 500
grammi/m? e spessore non inferiore amm 3,5; data in opera, comprese sovrapposizioni a bordi del telo o del pannello per ameno 25
cm ed ogni altro onere e magistero.
euro (nove/26) m2 9,26
Nr. 21 Fornitura e posain operain aderenza di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Forniturae posain operadi profilati metallici di qualsias
NP18 forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, postein
(24.10.002) |aderenza, nonché cordolo metallico realizzato atraliccio posto alla sommita del muro. Compreso I'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarieele
strutture composte quali capriate ecc.
euro (quattro/67) kg 4,67
Nr. 22 Fornitura e posain operadi ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posain operadi ferro lavorato di qualsiasi forma,
NP19 sezione e dimensione per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali tiranti, manicotti, piastre di ancoraggio tiranti,
(24.10.003) |capochiave, fazzoletti, scatole e capriate; compreso |'onere per fori, sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneriadi qualsias
formaetipo ed i vari adattamenti necessari sul posto; sono escluse da questa voce tutte le opere relative aringhiere, scale, cancellate,
infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie.
euro (sette/20) kg 7,20
Nr. 23 Preparazione piano di posadei rilevati con materiali da cava. Piano di posadei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una
NP2 profondita media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto arifiuto od a reimpiego
(19.02.001) |delle materiedi risultaanche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino araggiungere ladensita
prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino araggiungere le quote del terreno
preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con |'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per |
formazione di rilevati compresa lafornituradel materiali stessi.
euro (quattro/81) m2 4,81
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Nr. 24 Pulizia e decespugliamento delle scarpate invase da arbusti, cespugli e quant'atro presente. Sono compresi il taglio amano o con
NP20 mezzo meccanico, |'asportazione e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta e la sistemazione delle scarpate libere da arbust
vegetazione e quant'altro presente e pronte per le successive operazioni di stabilizzazione del versant
euro (quattromilatrentanove/35) acorpo 4'039,35
Nr. 25 Fornitura e posain opera di geocomposito tessile costituito da due geotessili nontessuti a filo continuo spunbonded 100%
NP22 polipropilene, coesionati mediante agugliatura meccanica con esclusione di colle e altri componenti chimici, uniti traloro mediante
(17.03.042) |agugliatura meccanica. | due geotessili, di cui uno con funzione prettamente filtrante e I'altro con funzione di protezione a filtro stesx(
dovranno essere di due colori differenti per la correttaindividuazione in fase di posain opera
eur o (sette/90) m2 7,90
Nr. 26 Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemin
NP23 consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee a sito, in
(17.02.019) |ragionedi gxm? 50/80, concime organico in ragione di gxm? 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxm? 30/50, collanti in
ragione gxmz 70/75,; il tutto distribuito in un‘unica soluzione con speciali macchine irroratrici aforte pressione (idroseminatrici). E'
compreso |'eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (due/50) m2 2,50
Nr. 27 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della
NP24 larghezza di m. 1,00 dellalunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezzadi m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallicaa
(17.02.040) |doppiatorsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm,
rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m? | materiali dovranno essere
certificati dasistemadi qualitain conformita alle normative in vigore (vedi linee guida per |a redazione di Capitolati per I'impiego di
rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la
fornitura e laposain opera del materiale metallico; lafornitura e laposain operadel pietrame occorrente per il riempimento dei
gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovra essere non gelivo non friabile e di pezzaturaidonea per non fuoriuscire dalle
maglie; laformazione dellafacciaavistanei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; lafornitura e la posain opera dei
tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare operafinita
Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento.
euro (centoquindici/32) m3 115,32
Nr. 28 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo a tasch
NP25 per formazione di mantellate e rivestimenti d'argine, sponde o simili realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia
(17.02.044) |esagonale, in accordo con le normative vigenti ((vedi linee guida per laredazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppig
torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Lamaglia avra dimensioni 6x8 con filo diametrc
interno 2,2 mm rivestito in lega eutetticadi Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo non inferiore 2230 g/m? | materiali
dovranno essere certificati da sistemadi qualitain conformita alle normative vigenti, in assenzadi cio laD.L. dara disposizioni circai
prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: laforniturae la posain operadei materassi
metallici; lafornituraelaposain operadi pietrame di cavao ciottoli di fiume per il loro riempimento; il pietrame dovra essere non
gelivo non friabile e di pezzaturaidonea per non fuoriuscire dalle maglie; i tiranti di ancoraggio posti nelle parti terminali ed
intermedie, secondo leindicazioni dellaD.L.; il filo occorrente per le cuciture di chiusuradei materassi stessi. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare |'operafinita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti terra per predisporreil piano di posa; le eventuali
derivazioni di acqua ed aggottamenti.
Con spessore di 23 cm
euro (quaranta/9l) m2 40,91
Nr. 29 Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sonc
NP26 compresi: lasigillaturae lafratturadei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in cal cestruzzo ai lati, per
(18.03.003.0 |uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita e funzionante.
07) eur o (centoquattro/35) cadauno 104,35
Nr. 30 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito di materie di qualsiasi natura e consistenza,
NP27 asciutte, bagnate o melmose, esclusa laroccia damina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti di muraturafinoam?3 0,50, lo
(17.01.001) |spianamento e la configurazione del fondo anche se agradoni e l'eventuale profilaturadi pareti, scarpate e simili. 11 deflusso
dell'eventual e acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture e fondazioni per
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
euro (tre/60) m3 3,60
Nr. 31 Membrana impermeabilizzante el astopl astomerica con armaturain poliestere e additivo antiradice. Membrana impermeabilizzante
NP28 bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere dafilo continuo e speciale additivo antiradice
(07.01.010) |miscelato nella massaimpermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni,
applicata a fiamma con giunti sovrapposti cm 10, con le seguenti caratteristiche: - superai test di resistenza alle radici condotto
secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rotturaatrazione (UNI 8202):
Long. 85 Trasv. 55 Kg/5cm; - allungamento arottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilita afreddo (UNI 8202): -10°C; -
spessore 4 mm. Caratteristiche da certificare. E' compresa, lafornituralaposain opera e quanto altro occorre per dare I'operafinita
euro (dodici/02) m2 12,02
Nr. 32 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
NP3 compresi: lafornituraabordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
(02.02.001) |cm 30; labagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernitadel
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Nr. 33
NP31
(19.14.017)

Nr. 34
NP7
(17.03.022)

materiali. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare |'operafinita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
euro (tre/74)

Fornitura e posain operadi tubi di cemento tagliati a meta. Fornitura e posain operadi tubi di cemento tagliati a meta per laraccolta
lo smaltimento di acque piovane, poggianti su plateain calcestruzzo compensata a parte, congiunti amaschio e femminae sigillati cor
malta cementizia dosata g.li 4 di cemento.

Diametro cm 40

euro (sette/51)

Fornitura e posa di geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia
tridimensional e polimerica compenetrate e rese solidali duranteil processo di produzione. Larete metallica a doppia torsione avra ung
maglia esagonale 8x10 cm, in accordo con le normative vigenti, tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura compreso fra 35(
€500 N/mm? e allungamento minimo pari a 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-
Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m? Oltre atale trattamento il filo sara ricopertc
da un rivestimento di materiale plastico che dovra avere uno spessore nominale non inferiore a0,5 mm, portando il diametro esterno
ad almeno 3,70 mm Lo spessore nominale del geocomposito saradi 12 mm. |1 geocomposito sara posato dopo che sara stato
regolarizzato il piano di posain modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. | teli saranno stesi srotolandoli
dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza eiil fissaggio alla scarpata (se previsto) avverra mediante ancoraggi
costituiti da spezzoni di acciaio di diametro non inferiore a12 mm, di lunghezza 50-70 cm secondo la consistenza e profondita del
substrato, impiegati con densitadi 0,5 picchetti al metro quadrato infissi nel terreno. Alla sommita della scarpatail composito dovra
essere saldamente ancorato per tutta la sua ampiezza, mediante una fune d'acciaio di diametro 12.0 mm fissata ogni 3.0 m con
ancoraggi in barrad'acciaio FeB44k di diametro 20.0 mm e lunghezza 2.0 m, filettati e attrezzati di golfara (o piastradi appoggio e
dado di chiusura) al'estremo libero. Le estremitadel rotoli di geostuoia saranno risvoltate sulla fune di sostegno e fissate sullarete
sottostante ogni 20 cm con idonee |egature eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello dellarete e diametro pari a2.20
mm. 0 con punti in acciaio avente resistenza 1770 N/mm?2 e diametro 3.0 mm.

euro (cinque/15)

Data, 05/11/2013

Il Tecnico

m3

m2

3,74

7,51

5,15
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