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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
02.01.007*

Nr. 2
02.03.008*
.001

Nr. 3
02.03.011*

Nr. 4
02.03.019*

Nr. 5
02.03.021*

Nr. 6
02.04.008*

Nr. 7
02.05.001*
.001

Nr. 8
02.05.013*

Nr. 9
04.01.002

Nr. 10
04.01.010.00
2

Trasporto aqualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o adiscarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
qualsias distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto &€ comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesarelativaa pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

euro (tre/98)

Demoalizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti,
I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. | tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad unatesta, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto adiscaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per uno
Spessore compreso tracm 6-11.

euro (dieci/03)

Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: larimozione della struttura
portante di qualunque forma e tipo; la cernita e I'accatastamento del materiale recuperabile. Sono compresi: I'onere per il calo in basso
lamovimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi aparte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare il lavoro finito.

euro (tredici/00)

Demolizione di tetto in legno, con capriate. Demolizione di tetto in legno costituito da capriate, arcarecci, travicelli e pianellein
laterizio. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, lamovimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto &
discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. La misurazione é eseguitaafilo esterno
dei muri perimetrali.

euro (trentanove/29)

Demolizioni di canne fumarie o di aerazione. Demolizione di canne fumarie o di aerazione, eseguitein laterizio, in P.V.C., in greso
simili. Sono compresi: le opere provvisionali di protezione e di sostegno; il calo aterra del materiale, la movimentazione nell'ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito.

euro (trentadue/24)

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il
calo aterradel materiale; I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono dacomputarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito.

euro (ventidue/80)

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo finc
a6 mesi elo smontaggio alavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni €/o lamiera zincata,
relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e
botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. 11 tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

euro (sedici/63)

Tavolato in operadello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi
metallici, nonché per opere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata,
compreso il montaggio ed il successivo smontaggio alavoro ultimato e compreso |'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle
parti lignee.

euro (quattordici/81)

Ripresadi muratura. Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, aparziale 0 a tutto spessore, su strutture murarie
preesistenti lesionate o darisanare, con mattoni pieni, al'interno di edifici esistenti anche parzialmente pericolanti, aqualsias altezza|
profondita. Sono compresi: I'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le necessarie puntellature el
successiva rimozione; lafornitura di tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta, fino i
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantita
minimadi m? 0,10.

eur o (cinquecentonove/45)

Iniezioni, in perfori, di miscela composta da cemento 425. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela compostadi cemento tipo 425
eacqua Sono compresi: lamiscelafino atrevolteil volume del perforo; I'eventuale aggiunta di calce idraulica o bentonite; gli additiv
fluidificanti, antiritiro; la sabbia fine dosata secondo le indicazioni dellaD.L.; lamano d'opera necessaria alla miscel azione della malt:
il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo
dell*assorbimento della muratura ala pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali
occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli; laloro successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per perfori oltrei mm 35 e fino amm 45.

euro (venti/63)
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Nr. 11 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o
04.01.035 porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: lariprese delle murature con materiale di recupero o nuovo; |'idonea malta rispondente,
se del caso, dle caratteristiche di quella originale; le puntellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita.
Misurazione @ m? in proiezione orizzontale.
euro (trecentoottanta/98) m?2 380,98
Nr. 12 Membrana el astopl astomerica con armatura in poliestere. Membranaimpermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata
07.01.007.00 | con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., abase di bitume
4 distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al
calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli &10°C); - materiale nuovo : nessunarottura; -
materiale invecchiato : nessunarottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento arottura
(UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilita afreddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresalafornitura, la
posa.in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
euro (tredici/77) m?2 13,77
Nr. 13 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle,
07.02.005.00 |fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione a fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso
2 quanto occorre per dare I'operafinita. Densita di Kg/m3 33.
euro (nove/99) m?2 9,99
Nr. 14 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso
07.02.006.00 |con pelle, per ogni cmin piu. Densita di Kg/m3 33.
2 euro (due/77) m? 2,77
Nr. 15 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una
07.03.011.00 |lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, unabarrieraal vapore in lamieradi alluminio ed un pannello in fibra minerale della
1 densitadi Kg/m? 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallicain profilati di acciaio zincato fissati al soprastante
solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti /o collanti. 11 tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'operafinita. Pannelli a soffitto con barrieraal vapore.
euro (quar antaotto/93) m? 48,93
Nr. 16 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
08.01.004* | staffe poste ad interasse non superiore am 1,50; le legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro
.001 occorre per dare I'operafinita. Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 6/10.
euro (ventisei/09) m 26,09
Nr. 17 Canaedi grondain rame. Canale di gronda, liscio o0 sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'onere per la
08.01.005* |formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppiafiladi ribattini di rame e saldature a stagno; le scossalineg; e staffe di ferro;
.001 le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore am. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |'operafinita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.
euro (trentacinque/16) m 35,16
Nr. 18 Infissi esterni per finestre e porte finestrain legno di Douglas e Pitch-Pine. Infissi esterni per finestre e porte finestrain legno di
09.01.017.00 | Douglas e Pitch-Pine, apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55, predisposti per vetro camere
1 o vetri semplici, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la
chiusura con cremonese; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la verniciatura trasparente al naturale, a
due mani, previamano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'operafinita. E' esclusalaforniturae posain operadei vetri Inlegno di Douglas.
eur o (trecentoventiuno/83) m?2 321,83
Nr. 19 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
09.05.006.00 | poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o
8 siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Misurazione minimam? 0,40. Vetro cameramm 4-12-4.
euro (quar anta/76) m?2 40,76
Nr. 20 Zincaturaa caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zincc
11.02.011.00 |fuso alatemperaturadi circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per
1 immersione di strutture pesanti.
euro (zero/66) kg 0,66
Nr. 21 Filtro di linea per gas combustibili ed aria, pressione massima 1,0 bar. Filtro di linea per gas combustibili ed aria, corpo e coperchio in
13.09.010* |alluminio, anello di tenuta OR, cartucciafiltrante intercambiabilein VILEDON con magliadi filtraggio da 3 micron, attacchi filettati
.005 fino a DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portatadi gas o aria, con perditadi carice
di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (m3¥h). Diametro nominale 40 (1"'1/2) Q = 43.
euro (cinquantauno/38) cad 51,38
Nr. 22 Stabilizzazione di pressione per gas combustibili ed aria con doppia membrana, pressione massima 200 mbar. Stabilizzatore di
13.09.011* | pressione per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 200 mbar, pressione regolabile in uscita 6 - 25 mbar, corpo e
.005 coperchio in aluminio, temperatura dimpiego da-15 °C a +60 °C, doppia membrana per evitare I'installazione del tubo di sfiato
al'esterno, completo di prese di pressione a valle, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con
controflange, bulloni e guarnizioni. Portatadi gas o aria, con perditadi carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (m3h). Diametro
nominale 40 (1"1/2) Q = 55.
euro (centonove/27) cad 109,27
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Nr. 23 Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile. Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con
13.09.013* | soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle norme vigenti, filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100,
.005 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2).

euro (settantadue/72) cad 72,72
Nr. 24 Elettropompain-line singola el ettronica. Elettropompa in-line singola elettronica attacchi flangiati in linea per impianti di
13.12.021* |riscaldamento da-10°C a+110°C pressione massimad'esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocel lulare dotato di sistema
.008 integrato di regolazione della velocita, orifizi aspirazione/mandatain line, motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio

dell'albero garantita da una guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata nella morsettiera, velocita: 1100 a 2900 giri/

min. avvolgimento trifase: 400 V +- 10% Frequenza: 50 Hz Classe d'isolamento: F (155°C), indice di protezione: |P 54 conformita

CEM emissione EN 50 081-1 immunita EN 50 082-2. Sono compresi: e controflange con guarnizioni ei bulloni. Sono esclusi i

collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q(m3/h). Prevalenza corrispondente non inferiorea: H (m.c.a.). Diametro nominale: DN

(mm). Prestazioni idrauliche riferite allamassimavelocita Q = 10,0/25,0/70,0 H = 15,0/14,2/8,2 DN = mm 80

eur o (cinquemilacentosettanta/30) cad 57170,30
Nr. 25 Sconnettore idraulico per proteggere le reti idriche daritorni di acque inquinate, PN 10. Sconnettore a zona di pressione ridotta
13.13.001* | controllabile idoneo per proteggere larete pubblica e larete interna dell'acqua potabile contro tutti i rischi di ritorno di acque inquinate
.001 Lo sconnettore € costituito da un corpo in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati

per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, temperatura massimadel fluido 65°C, ed é realizzato secondo le prescrizioni della

normativavigente. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 15 (1/2").

euro (duecentoventi/11) cad 220,11
Nr. 26 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, attacchi filettati. Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calzalavabile,
13.14.001* |PN 10, costituito datestatain bronzo, calzafiltrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale:
.001 DN (mm). Portata nominale: Q (m¥h). DN 15 (1/2") Q= 1.

eur o (sessantasei/85) cad 66,85
Nr. 27 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite al'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggial
13.15.002* |ametro lineare, eseguite al'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con
.005 doppiamano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D X s

(mm). Peso ametro lineare: P(Kg/m). DN 32 (1"1/4) D x s=42,4x 2,90 P = 2,82.

euro (quarantatr e/16) m 43,16
Nr. 28 idemc.s. ...P(Kg/m). DN 80 (3") D x s=88,9x 3,60 P=7,55.
13.15.002* |euro (ottanta/71) m 80,71
.009
Nr. 29 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato
13.15.007* | conteggiate a metro lineare, eseguite al'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera, comprensive di vite e manicotto, pezzi
.002 speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D

X s (mm). Peso ametro lineare: P (Kg/m). DN = mm 15 (1/2") D x s=21,3 x 2,30 P = 1,09.

euro (ventisei/80) m 26,80
Nr. 30 idemc.s...=mm40 (1"/2) Dx s=48,3x 2,90 P=3,28.
13.15.007* |euro (quarantaotto/91) m 48,91
.006
Nr. 31 idemc.s...=mm 65 (2"1/2) D x s= 76,1 x 3,20 P=5,85.
13.15.007* |euro (settanta/58) m 70,58
.008
Nr. 32 Staffaggi di sostegno per tubazioni darealizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni darealizzare
13.15.013* |in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con
.002 doppiamano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.

euro (cinque/80) kg 5,80
Nr. 33 Tubazioni di scarico in PP, giunti ainnesto, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni
13.15.032*  |in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale al'interno di fabbricati con
.001 giunzioni ainnesto. Il costo del tubo a metro lineare comprende |a fornitura e posain opera, i pezzi specidli, gli staffaggi. Diametro

esterno x spessore: D x s(mm). D x s=32x 1,8.

euro (diciassette/64) m 17,64
Nr. 34 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da8° a 102°C, spessore mm 20. |solante per tubazioni
13.16.004* | costituito da guainaflessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40°C non superiore
.003 a0,041 W/m3, classe 1 di reazione al fuoco, campo dimpiego da+8° a+102°C, spessore mm 20, comprensivo di eventuale collante e

nastro coprigiunto. L 'isolante & conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Vavole ed accessori non vengono rivestiti.

Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm). sx D = 20x 22 (1/2").

euro (otto/03) m 8,03
Nr. 35 idemc.s. ...20 x 42 (1"1/4).
13.16.004* |euro (nove/56) m 9,56
.006
Nr. 36 idemc.s. ...20 x 89 (3").
13.16.004* |euro (quindici/57) m 15,57
.010
Nr. 37 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di PVC o aluminio. Rivestimento superficiale per
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13.16.043* |ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PV C rigido con temperature d'impiego da-25°C
.002 a+60°C eclasse 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori damm 0,6 amm 0,8 e con temperature

d'impiego da-196°C a+250°C e classe O di reazione a fuoco. E' esclusalafornitura e posain opera dell'isolante termico. 11

rivestimento & conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori &

conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in aluminio liscio spessore mm 0,6/0,8

eur o (sessantasette/06) m?2 67,06
Nr. 38 Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria daimpianti idraulici. Valvola automatica per sfogo aria da
13.17.001*  |impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115°C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gommaal silicone,
.001 galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacita di sfogo lavalvolae PN 16 con corpoin

ghisa e galeggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola puo essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale

DN. DN =10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.

euro (quattordici/76) cad 14,76
Nr. 39 Valvoladi sicurezzaa membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici. Valvola di sicurezza a membrana, qualificatae
13.17.003* |tarata|SPESL, sovrappressione di aperturaminore del 10%, scarto di chiusura minore del 20%. Tarature standard: 2,25-2,5-2,7- 3
.003 -35-4-45-5-54- 6 bar. Diametro nominale = 25 (1" x 1"1/4).

eur o (centotrenta/08) cad 130,08
Nr. 40 Valvoladi sicurezzatermica con intercettazione combustibile, taratura 98°C. Vavoladi sicurezza termica con intercettazione del
13.17.005* |combustibile, completadi bulbo termostatico, qualificata e tarata |SPESL . Taratura 98°C. Diametro nominale 40 (1"1/2).
.005 eur o (quattrocentotrentadue/18) cad 432,18
Nr. 41 Imbuto di scarico con curva orientabile per valvoladi sicurezza. Imbuto di scarico per valvoladi sicurezza o di scarico termico con
13.17.007* | curvaorientabile, costruzione in ottone. Diametro nominale 32 (1"1/4).
.004 eur o (sessantasei/13) cad 66,13
Nr. 42 Gruppo di riempimento per impianti, completo di rubinetto, valvoladi ritegno e manometro. Gruppo riempimento impianto completo
13.17.008* |di rubinetto di intercettazione, filtro, valvoladi ritegno e manometro. DN 15 (1/2").

eur o (ottantauno/28) cad 81,28
Nr. 43 Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di
13.17.016* |riscaldamento, per capacitafino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacita oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiorea 5
.004 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacita=1 18, D = 20 (3/4").

euro (quar antauno/23) cad 41,23
Nr. 44 idemc.s...=1300, D =25 (1").
13.17.016* |euro (cinquecentoventicinque/77) cad 525,77
.013
Nr. 45 Valvoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacch
13.18.001* (filettati, corpo e sferain ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN =10 (3/8"), PN = 64.
.001 euro (tredici/63) cad 13,63
Nr. 46 idemc.s...DN =15 (1/2"), PN = 64.
13.18.001* |euro (sedici/43) cad 16,43
.002
Nr. 47 idemc.s...DN =40 (1"1/2), PN = 35.
13.18.001* |euro (quarantaquattro/02) cad 44,02
.006
Nr. 48 idemc.s...DN =65 (2"1/2), PN = 25,
13.18.001* |euro (centoventidue/68) cad 122,68
.008
Nr. 49 idemc.s...DN =80 (3"), PN = 25.
13.18.001* |euro (centosettantaotto/08) cad 178,08
.009
Nr. 50 Saracinesca in ottone, passaggio totale, attacchi filettati, PN 16. Saracinescain ottone stampato, tipo standard, passaggio totale,
13.18.012* | attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100°C con 16 bar e fino +170°C con 7 bar. Diametro nominale 80 (3"), PN = 16.
.009 euro (settantaquattro/51) cad 74,51
Nr. 51 Raccoglitore di impuritain bronzo, tipoa'Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16. Raccoglitore di impuritacon filtroaY
13.18.013* |ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a+100°C con 20 bar e fino a+180°C con 9 bar.
.002 Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20.

euro (diciannove/31) cad 19,31
Nr. 52 idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"), PN = 20.
13.18.013* |euro (centocinque/24) cad 105,24
.009
Nr. 53 Valvoladi ritegno con otturatore amolla, attacchi filettati, PN 20. Valvoladi ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque
13.18.016* | posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gasfino a+100°C con 20 bar e fino a+170°C con 7 bar. Diametro nominale 80 (3"),
.009 PN =20.

eur o (centosette/89) cad 107,89
Nr. 54 Bitermostato di regolazione ON-OFF e di sicurezza ariarmo manuale. Bitermostato di regolazione e sicurezza per tubazioni costituito
13.19.006* | datermostato di regolazione con taratura regolabile scala 0/90°C, guaina ad immersione (1/2"), differenziale fisso e da termostato di
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sicurezza ariarmo manuale con taratura fissaa 100°C +0/-6°C e differenziale fisso. Portata contatti superiorea6 A a250V,

esecuzione con custodia min. |P 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

euro (duecentodue/17) cad 202,17
Nr. 55 Pressostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile ed esecuzione | P 55. Pressostato a regolazione ON-OFF,
13.19.013* |uscitacon deviatore unipolare 15 A a250 V, differenziale regolabile con scala visibile, taratura regolabile con scala visibile,
.001 esecuzione con custodia | P 55. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala0,1/ 2,0 bar.

eur o (trecentocinque/95) cad 305,95
Nr. 56 idemc.s. ...elettrici. Scala 1,0/ 6,0 bar.
13.19.013* |euro (trecentocinque/95) cad 305,95
.002
Nr. 57 Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di grande diametro. Flussostato per tubazioni fino a DN 200 (8") con contatto
13.19.019*  |meccanico, esecuzione con custodiamin. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

eur o (duecentosettanta/18) cad 270,18
Nr. 58 Valvolaa3 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16. Valvolaatre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua caldae
13.19.051* |refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso atensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipc
.007 attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Potenza el ettrica

assorbitaindicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m¥h). Sono esclusi i collegamenti

elettrici. Diametro nominale 40 (1"'1/2) W = 26 KV = 20,0.

eur o (settecentoquar antauno/74) cad 741,74
Nr. 59 Manometro per gas combustibile completo di rubinetto di intercettazione. Manometro per gas combustibile in ottone, elemento
13.20.001* |sensibile di precisione amembrana, attacco radiale, completo di rubinetto di intercettazione. Scale disponibili: 0 - 60 mbar, 0 - 100
.002 mbar, 1000 mbar. Diametro quadrante 80 mm, attacco 3/8".

euro (quarantaquattro/77) cad 4,77
Nr. 60 Manometro per acqua, ariaefluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di
13.20.002* |riferimento pressione max anorme | SPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5- 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubinetto a3 vie,
.004 flangiaericciolo.

euro (quar antasette/08) cad 47,08
Nr. 61 Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con
13.20.003* | quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canaizzazioni d'aria. Termometro
.001 con gambo da 50 mm, 0x/+120°C.

euro (diciotto/63) cad 18,63
Nr. 62 idem c.s. ...canalizzazioni d'aria. Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm.
13.20.003* |euro (tredici/24) cad 13,24
.004
Nr. 63 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiere
24.01.002* |ecc. compreso |'onere di rimozione delle scossaline e converse, le opere murarie e quant'altro necessario per la perfetta pulizia del

piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo abasso, il carico, scarico e

trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

euro (diciannove/17) m?2 19,17
Nr. 64 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee di qualsiasi dimensione, realizzate
24.03.012* |in breccia su murature esistenti, compresa laripresadi muratura secondo le dimensioni prestabilite, |aformazione di piano di
.001 appoggio costituito da dormienti realizzati con pianellein laterizio pieno asecco o in legno di essenza forte opportunamente immerso

in olio bollente; compreso altresi il rivestimento laterale con le medesime pianelle poste a secco. Per capriate

eur o (centododici/06) cad 112,06
Nr. 65 idem c.s. ...secco. Per media e grossa orditura di tetto
24.03.012* |euro (sessantacinque/15) cad 65,15
.002
Nr. 66 Fornitura e posain operadi capriate o parti di capriate. Fornitura e posain operadi capriate o parti di capriate tradizionali in legno
24.06.004* |poste aqualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, compreso I'onere per lavorazione per
.006 formazione di incastro semplice o doppio e tagli. In larice uso Fiume da 7,01 a 12,00 m.

euro (millecinquecentoottantatr €/95) m? 1'583,95
Nr. 67 idem c.s. ...tagli. In castagno o rovere a spigoli vivi da7,01 212,00 m.
24.06.004* | euro (milleottocentosei/90) m3 1°806,90
012
Nr. 68 Fornitura e posain opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posain opera della media e grossa orditura (escluse
24.06.006* |capriate), per coperture, daeseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti, chioderia,
.006 gattelli. In castagno o rovere a spigoli vivi

eur o (milletr ecentoventisette/29) m3 1°327,29
Nr. 69 Fornitura e posain opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e posain operadel tavolato per
24.06.010* |formazione di sottomanto di coperturae solai di piano, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere
.002 murarie saranno compensate a parte. |n abete spessore dacm. 2,51 acm 5,00

euro (trentatre/06) m?2 33,06
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Nr. 70 Posain opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posain operadel solo
24.06.016* |manto di coperturacon coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, ed eventuale integrazione di materiale da
pagarsi aparte. Compreso |'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte lefile.
euro (trentaquattro/43) m? 34,43
Nr. 71 Fornituraa pie d'operadi coppi. Fornituraa pié d'operadi coppi ad integrazione delle parti mancanti. Nuovi
24.06.018* |euro (zero/53) cad 0,53
.002
Nr. 72 Fornitura e posain operadi ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posain operadi ferro lavorato di qualsiasi forma,
24.10.003* |sezione e dimensione per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali tiranti, manicotti, piastre di ancoraggio tiranti,
capochiave, fazzoletti, scatole e capriate; compreso |'onere per fori, sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneriadi qualsias
formaetipo ed i vari adattamenti necessari sul posto; sono escluse da questa voce tutte le opere relative aringhiere, scale, cancellate,
infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie.
eur o (otto/00) kg 8,00
Nr. 73 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa del
24.13.003* |tipo xilamon dato a due mani con pennello e eseguito mediante immersione in apposita vasca per la durata sufficiente alla completa
inumidificazione, compreso ogni altro onere per dareil lavoro finito. La misurazione verra effettuata secondo lo sviluppo di tuttala
superficie trattata.
euro (undici/66) m? 11,66

Data, 19/05/2014

Il Tecnico
Dott.Geom. Sandro Vallasciani
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