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m 60

GABBIONI TIPO A SCATOLA INFERIORI

CORDOLO E
ZANELLA STRADALE

m 90

CARREGGIATA STRADALE

CANALE DI SCOLO SUPERIORE

Pozzetto

GABBIONI TIPO A SCATOLA SUPERIORI

STRATO DI TERRENO
VEGETALE

DI PIETRAME MAGLIA 8x10 cm.
FILO 2,7 mm.

GABBIONI METALLICI RIEMPITI 

ZANELLA STRADALE

FONDAZIONE STRADALE

P=3%

FORI DRENANTI INFERIORI - L= 7,00m

QUOTA DI SCAVO

FORI DRENANTI SUPERIORI - L= 7,00m

canale di scolo SUP.
mezzi tubi in

PEAD (D.=40 cm)

FORMAZIONE DI RILEVATO

STRATO DI SISTEMAZIONE
E LIVELLAMENTO STRADA

DI PIETRAME MAGLIA 8x10 cm.
FILO 2,7 mm.

GABBIONI METALLICI RIEMPITI 
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0

150

DEPOSITI ELUVIO COLLUVIALI

canale di scolo
mezzi tubi in

PEAD (D.=50 cm)

FORMAZIONE ALTERATA
PELITICO-ARENARIA

TRATTO STRADALE PROVVISORIO DA RIMUOVERE CON RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI

T1

TOMBINO DI RACCOLTA ACQUE E ATTRAVERSAMENTO STRADALE

P1 POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE

Canaletta prefabbricata L=1,20

Tombino prefabbricatoSEZIONE TRASVERSALE TIPO

Tubo in PVC d=50 cm

Zanella stradale

Pozzetto prefabbricato

Soletta di copertura

PARTICOLARE POZZETTO

PIANO STRADALE

Fondazione
stradale

Sabbia
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SEZIONE DI SCAVO
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Particolare Canaletta
Prefabbricata

canaletta prefab.
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Tubo di scarico
PVC d=50 cm
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Tubo in PVC d=50 cm

Tombino 1 Pozzetto

di raccolta acque di monte

Tombino 2

Tombino 3

Pozzetto 2

Pozzetto 3

Pozzetto 4

INTERASSE TOMBINI m 85

INTERASSE TOMBINI m 90
INTERASSE TOMBINI m 90

m 90

At
tra

ve
rs

am
en

to
 4

Tombino 4

A
ttr

av
er

sa
m

en
to

 3

A
ttr

av
er

sa
m

en
to

 2 A
ttr

av
er

sa
m

en
to

 1

Canale di scolo inferiore

Canale di scolo superiore
Pozzetto

Strada

Strada Strada

Strada

m 12 SCARICO POZZETTO

LINEA DI SCARICO POZZETTO N 2 m 45

LINEA DI SCARICO POZZETTO N 3 m 45

LINEA DI SCARICO POZZETTO N 4 m 45
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GABBIONI TIPO A SCATOLA INFERIORI

CORDOLO E
ZANELLA STRADALE

m 90
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CARREGGIATA STRADALE

CANALE DI SCOLO SUPERIORE

Pozzetto

GABBIONI TIPO A SCATOLA SUPERIORI

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 150.000,00

SERVIZIO GENIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE

STATO RIFORMATO
ELABORATO N. ELAB.

PROVINCIA DI FERMOPROVINCIA DI FERMO COMUNE DI
MONSAMPIETRO MORICO

6

Ing. Marco Trovarelli
Geom.  Simone Albertini
Geom. Andrea Ciccolini IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE Ing. Stefano BABINI

PROGETTISTI DATA

PROVINCIA DI FERMO - Servizio  GENIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE  - V.le Trento n. 97 - 63900 Fermo

- PLANIMETRIA GENERALE
- PLANIMETRIA TRATTO FRANA
- SEZIONE TIPO

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO
SCALA 1:500

PLANIMETRIA TRATTO FRANA - SCALA 1:200

SEZIONE TIPO - SCALA 1:50

PARTICOLARE SCARICO ACQUE PIOVANE PARTICOLARE TOMBINO CON ATTRAVERSAMENTO STRADALE

PROGETTO ESECUTIVO

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO

PROGETTAZIONE, L'APPALTO E L'ESECUZIONE DI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

(DGR 306 del 17/03/2014 Approvazione Programma 2014 degli Interventi di manutenzione idraulica e difesa del suolo
e Decreto n. 27/DDS del 29/04/2014 del Dirigente della Difesa del Suolo e Autorità di Bacino)

INTERVENTO DI
SISTEMAZIONE FRANA LOCALITA' MONTANELLE

Gennaio 2015


