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SCUODLA INFAZIA PASSATEMPO - Compute "Computo metrico 2"

N.

Codlce

indicazione del favori e delle
somministrazionl

Dimenslonl

Aftung,

B HfPeso

P.stmiil

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

o

L8 4

(58]

-

09.03.00%

09.03.001

09.03.010

NP 007

09.03.011

NP 002

NP 001

Infisso per finestre e porte-finestra
di alluminlo, Infisso per finestre e
porte-finestra di aliuminio con
profilati della sezlone minima dl mm
50 e dello spessore minlmo di mm
1,5 rifinito con e partl In vista
satinate e con superficle totale della
lega leggera ossldata anodicamente
a 15 micron, fornito e posto In
opera. Sono compresi: le guarnizioni
in neoprene; glf apparecchi di
manovra; { fermavetri a scatto; |
pezzl speciall; le cernlere; le
squadrette di alluminio; le maniglle
in alluminlo fuso; Il controtelalo, da
murare, in profilato dl lamlera
2incata da mm 10/10; le opere
murarie. £' inoltre compreso quanto
altro otcorre per dare {'opera finita.
E' esclusa fa fornltura e posa
deli'eventuale vetro,

A battuta semplice ad una o pli: ante.

Locale 5
Locale 16
locale6e 9
Locale 17 e 20
SOMMAND m?

Compenso agi InfisstIn alluminio
realizzati con meccanlsmo di
apertura ad ante a ribalta.

Vd. voce $9.03.601
SOMMANO cad

POSA IN OPERA DI INFISSE ESTERNE -
Solo POSA In opera di Inflssi
modificati (vd. voce NP0OD1},
comprese opere murarie e quanto
altro occorre per dare Popera finita
secondo la regola dell'arte,

Locale 4 & 15
SOMMANO cad.

Compenso per anodlzzazione con
procedimento elettrocolore e per
vernlclatura al forno nel cofori R.A.L
{mazzetta colori standard).

Locale 5
Locale 16
Locale6e9
Locale 17 e 20
SOMMANO m?

F.P.O. di controtelai metallici -
fornitura e posa in opera di
controtelato per infissi modificati {vd.
Voce di Computo NP 001) da murare,
in profifato di lamlera zIncata da mm
10/10; sono comprese e opere
murarle fe grappe e quanto altro
occorre per dare Fopera finita
secondo la regola dell’arte. Mlsurato
per I'effettiva funghezza del profilo,

Locale 4 e 15; [A=19,6+9,9]
SOMMANO m

MODIFICA DI INFISSEESISTENTI -
compenso per modifica di infissi
eslstenti tramite taglio di telai

A riportare

1,200
1,200
1,700
1,700

1,200
1,200
1,700
1,700

19,500

0,550
1,050
0,780
1,050

2,000

0,550
1,050
0,780
1,050

2,000
2,000

6,000

2,000
2,000

0,660
1,260
2,652
3,570

8,142

e 6,000

6,000

2,000

2,000

0,660
1,260
2,652

3,570
8,142

. 19,500

19,500

214,81

86,94

150,00

12,44

15,00

1.748,98

521,64

101,29

292,50

2.964,41

Regolo - Namirial S.p.A.
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SCUOLA INFAZIA PASSATEMPO - Computo “"Computo metrico 2"

N.

Codlce

Indlcazione det lavori e delie
somminlstrazioni

Dimenslonl

Aflung,

B HfPeso

P.simil}

Sommatlo

Q.ta

Prezzo

Totale

10

02.04.008*

NP 006
SONTAGGIO
CASSONETTI
ESISTENTI

02.04,001*

Riporto

esistenti, e relativa saldatura per
realizzazione di nuovo telaio,
cantenente ante esistenti, Compresa
la verniclatura della saldatura con
smalto della celorazione RAL
esistente. Compresa la modifica delle
cerniere delle ante e quanto altro
occorre per dare Finfisso finito,
pronto per la successiva posa.

tocale 4 e 15
SOMMANGO cad.

Rlmozlone di Infisst. Rimozione di
infiss di qualunque forma e specie,
incluse mostre, telal, ecc.. Sono
compresl: le opere murarle; lcalo a
terra del materiale; accatastamento
nell'ambito del cantlere e 1a cernita.
Sono altres) comprest: la
movimentazione nell’ambito del
cantiere dai materiall provenienti
dalle rimozlont ed il relative carico su
automezzo meceanico. Sono da
computarsi a parte le eventuall apere
di protezlone ed If trasporto a
discarica con i refativi onerl. E' Inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Locale 3; [A=1,80+1,75)
Locale 4
Locale 5
locale6e9
Locale 14
Locale 15
Locale 16
Locale 17 e 20
SOMMANO m*

SMONTAGGIO CASSONETTI e
SERRANDE AVVOLGIBILI -
Smontagglo del cassonetti eslstent!
con coperchi e del relativi avvolgibill,
senza demolizione degil stessl, con
previsione di nuova posa. E'
compresa assistenza muraria, i .
depsosito del materlale a plé d'opera
e quanto altro occorre per dare
Fopera finita.

locale3edd
Localede 15
SOMMANO cad.

Rimozionl d rivestimenti in pietra o
marmo. Rimozione di rivestimenti in
pletra naturale o marmo di qualsiasi
forma ed altezza. Sono compresi: il
calo a terra del materiale,
I"accatastamento neli'ambito del
cantiere e la cernita def materiale
che pud essere rlutilizzato, Sono
altrest compresl: Fonere per il carlco
In alto, la movimentazlone
nefl'ambito del cantiere del materlall
provenienti dalle rimoziont ed il
refativo carfco su automerzzo
meccanico, Sono da computarsl a
parte le eventuali apere di
protezlone (sbatacchiature) ed Il

A riportare

3,550
4,000
2,550
3,750
3,550
4,000
2,550
3,750

1,700
1,700
0,600
0,780
1,850
1,850
1,050
1,050

2,000

2,000

2,000

4,000
4,000

2,000

2,000

5,035
£,800
1,530
5,850
6,568
7,400
2,678
7,875

44,736

4,000
4,000

8,000

22,80

2.964,41

1.019,98

800,00

5.184,39
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SCUQLA INFAZIA PASSATEMPO - Compute “Computo metrico 2°

N,

Codice

Indicazione del javor] e delle
somministrazioni

Dimensionl

Aflung.

B HfPeso

P.similt

Q.td

Sommarlo

Prezzo

Totale

1n

12

13

09.01.002

05.01.004

08.04,007

Riporto

trasporto & discarica con | relativi
oneri, £ inoftre compreso gquanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Locale 3 e 14; (A= 1,8+1,75)
Locate 4 e 15
Locale S5 e 16
Locate 6 e 17
Locale9e 20

SOMMANO m?

Cassonetti coprirullo con Intelalatura
In legno dl Abete. Cassonetti
coprirulio avvolgibite con intelatatura
In legno di Abete, con sporgenaza fino
a cm 14 e altezza max fino a cm 40,
celetto infariore fisso e sportelio
frontale asportabile In truciolare da
mm 8, forniti e post! in opera. Sono
compresl: la preparazlone del fondo;
{a verniclatura a due mani di vernice
a smatto, E' inaltre compreso quanto
altro oceorre per dare Fopera finita,
Misurato sulla lunghezza del frontale
e dei flanchi,

locale3e 14
Localed e 15
SOMMANO m

Colbentazione Interna al cassonetti,
Colbentazlone interna af cassonetti
sia sulfe parti fisse che quella mohbite
con materiall idonel atti a garantire
l'isolamento termico ed acustico, £
inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
Misurato sulla lunghezza del frontale
e del franchl,

Locale 3e 14
Locale 4 e 15
SOMMANO m

Serrande avvolgibili in P.V.C.
Serrande avvolgibili realizzati con
profill estrus! In PV.C, pesante,
rispondente alle norme UNL, con
spessore detle stecche di clrca mm 15
e del paso di 5,00 Kgxm?, rinforzate
con reggette In accialo zincato
Inserite ognl 6 stecche nel caso di
larghezza superiore a cm 130, fornite
e poste In opera, Sono compresl: |
supportl; i rullo scanalfato di acclaio
con cuscinettt a sfera incorporatl a
lubrificazione continua; la puleggla;
1a cInghia di canapa o nylon o plastica
armata; Favvolglelnghla automatico
zincato Incassato e cassetta di ferro
zincato o di plastica resistente e
placca di ottone cromato o di
alluminio anodizzato o di plastica
resistente; fe guide flsse in acclalo
zincato a U; le squadrette di arresto;
le opere murarle, E' inoltre compreso
quanto altro oceorre per dare Fopera
finkta. Misurato per la superficie In
vista esclusa pertanto |a parte
avvolla ed Incassata.

A riportare

3,550
5,050
2,550
3,850
3,850

2,300
3,400

2,300
3,400

0,480
0,480
0,480
0,480
0,480

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

3,408
4,848
2,448
3,606
3,696

18,096

4,600
6,800

11,400

4,600
6,800

11,400

20,94

68,82

10,56

5.184,39

378,93

784,55

120,38

6.468,25
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SCUOLA INFAZIA PASSATEMPO - Computo "Computo metrico 2"

Dimenslonl Sommarlo
N. Codlce Indicazione del }avori e delle Qi
somminlstrazloni Aflung. B HfPeso | P.shmill Prezzo Totale
Riporto 6.458,25
Locale 3e 14 2,000 1,775 2,000 7,100
Locale 4 e 15 3,100 1,775 2,000 11,005
SOMMANO m? 18,105 52,11 943,45
02.05.004% Montagglo dl ponteggl In castelll
prefabbricati, Montagglo di
ponteggl In castelli prefabbricati,
compreso il nolo per Il primo mese,
trasporto, formazlone di plani dl
favoro In tavolonl e/o lamlers
zincata, relativaal ponte e
sottoponte in quota, parapett,
scarpe protettive [n tavole, scale dl
servizlo con relativl parapetti, plani
dl rlposo e botole di sicurezza, gli
spinotti le basette etc. 1] tutto
realizzato nel rispetto dells vigenti
norme in materia dl [nfortunistica
sul lavora.
14| 02.05.004* 001 | Per altezze flno 2 10,00 m dal piano
di campagna
[A=1,8*12} 21,600 8,000 172,800
SOMMANO m? 172,800 9,47 1.636,42
15 ; 04.01.002 Ripresa di muratura. Ripresa di
muratura eseguita anche a piccoli
tratti sieccessivi, a parziale o0 a tutto
spessore, su strutture murarie
preesistent! leslenate o da risanare,
con mattonl pient, all'Interno di
edifici esistentl anche parzialmente
pericolantl, a qualsias! altezza o
profondita. Sono compresl: Fidonea
matfta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale; le
necessarie puntelfature e la
successiva rimodone; a fornitura di
tutti | materiali occorrentf; § carlco, i
trasporto e lo scarico a rifluto del
materiale di risulta, fino a qualsiasi
distanza. £ inoltre comprese quanto
altro occorre per dare i lavoro finito.
Contegglata a misura effettiva, per
una quantitd minlma dl m?0,10.
Locale 3; [A = 0,9540,95] 1,500 0,430 1,700 1,389
taterall sottofinestra 1,900 0,150 1,000 0,285
Sottofinestra 2,000 0,150 1,000 0,300
Locale 4; A = 0,9540,95) 1,900 0,430 1,700 1,389
Laterali sottofinestra 1,900 0,150 1,000 0,285
sottofinestra 3,100 0,150 1,000 0,465
Locale 5; [A = 0,75+0,62} 1,370 0,430 0,550 0,324
Locale B; [A = 0,88+0,88} 1,760 0,430 0,780 0,580
Locale 9; [A = 1,1+41,1) 2,200 0,430 0,780 0,738
Laterall sottofinestra 2,200 0,150 2,200 0,726
Sottoflnestra 1,700 0,150 2,200 0,561
Locale 14; 1A = 0,98+0,77} 1,750 0,430 1,850 1,392
Laterali sottofinestra 1,750 0,150 1,000 0,263
Sottofinestra 2,000 0,150 1,000 0,300
Locale 15; [A = 0,95¢0,95] 1,900 0,430 1,850 1,511
taterali sottofinestra 1,900 0,150 1,000 0,285
Sottoflnestra 3,100 0,150 1,000 0,465
Lacale 16; [A = 0,75+0,62) 1,370 0,430 1,050 0,619
Locale 17; [A = 0,88+0,88) 1,760 0,430 1,050 0,795
Locale 20; [A = 1,1+41,1] 2,200 0,430 3,250 3,075
Laterall sottofinestra 2,200 0,150 1,800 0,594
Sottofinestra 1,700 0,150 1,800 . 0459
SOMMANO m* 16,810 509,45 8.563,85
A riportare 17.611,97
Regolo - Nemirial 5.p.A. pog. 4




SCUQLA INFAZIA PASSATEMPO - Computo "Computo metrico 2”

N.

Codice

Indicazione del {avori & delle
somministrazionl

Dimensioni

AfLung,

B H/Peso

P.stmili

Sommario

Q.ta

Prezzo

Totale

16

17

i8

19

02.05.008%

02.05.008*%

NP 005

11.01.003

11.01.003

NP 004

001

002

Riporto

Smontagglo di ponteggl in castelll
prefabbricatl. Smontagglo di
ponteggl in castelil prefabbricat,
compreso plani di lavoro In tavolon|
efo tamlera zincata, ponte e
sottoponte In quota, parapettl,
scarpe protettive In tavole, scale di
servizlo con relativi parapetti, plani
di riposo e botole di sicurezza, gli
spinottl le basette etc. e i trasporto.

Per H fino a 10,0 m dal piano di
campagna

SOMMANO m?

SPOSTAMENTO RADIATORI -
Spostamento di radiatori esistenti
tramite, svuotamento impianto,
smontagglio e posizionamento nel
locale corrispondente, modifica di
altacchi a seguito di inspessimento
della parete in muratura di
destinazione, rimontagglo. Compreso
quanto occorre per dare lopera finita
secondo la regola dell'arte.

Locale 3e 14
Locale 4 e 15
SOMMANO cad.

Manufatt! in acclalo per travi e
pHastri In profilati composti saldatl,
Manufatti in acclalo per travi e
pllastri realizzati con accopplamentt
saldati di platti In famlera di accialo,
forniti e post! in opera in conformita
alle norme CNR 10011, Sono
compresh: te plastre dl attacco,
fazzoletti di irrigldimento; Il taglio a
misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni dt qualsiasi
classe) o saldatura; etc.. E' inoltre
compreso quanto altro octorre per
dare I'opera finita. Sono esclusk
trattamentl protettivie le
verniclature che verranno
computati a parte,

In accialo Fe 430 B,

SVILUPPO DI N® 10 CERCHIATURE
(VD. TAV. A3) per 82,52 m di profilo
HEB 200
Sovrapprezzo per posa a contrasto su
muratura eslstente, tramite
riempimento con malta ad
espansione tipo "Mapefill"
SOMMANO kg

SIGILLATURA DI PROFIEF METALLICE
POSTI A RINFORZO STRUTTURALE
{CERCHIATURA METALLICA} -
Finitura tramite primo trattamento
antiruggine, successiva chiusura del
PROFILI METALLIC! posiztonati
all'interno del paramento murario,
tramite rlempitura con materiate
misto, eventuale rivestimento can
porzione di mattone pleno tagliato,
compresa 1a finitura esterna con

A tiportare

21,600

5.060,00

8,000

0,300

4,000
4,000

5.060,00

172,800
172,800

4,000
4,000
8,000

5.060,000

1,518,000

6.578,000

3,56

150,00

3,08

17.611,97

615,17

1.200,00

20.260,24

39.687,38

Regolo - Namlrial 5.p.A,
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SCUOLA INFAZIA PASSATEMPO - Computo "Compute metrico 2°

N.

Codlce

Indicazlone dei lavorl e defle
somministrazionl

Dimensloni

Aflung.

B H/Peso

P.simiti

Sommario

Q.td

Prezzo

Totale

20

24,07.004*

24.07.004*

12.01.004

00t

Riporte

intonaco, pranto per essere
tinteggiato.

A segulto di valutazione In
contradditorio con Commiitenza e
D.LL. sl potra procedere con
f'applicazione dl tale voce o Futilizzo
di c.gesso, essendo le cerchiature
montate all'interno delta parete. Tale
[avorazione osservando fa positione
det controtelalo, escludendo guindi
ta formazione di spallette laterall efo
sguinel,

SOMMANO m

Formazlone dl Intonaco a calce
costitulto da rinzaffo di maita di
calce con superficie finita a
frattazzo. Formazione dl Intonaco a
calce eseguito su superfici plane o
curve costitulto da rinzaffo di malta
di calce con superficle finita a
frattazzo, seguendo andamento
naturale della muratura evitando
{'uso di poste o gulde, compresa
I'onere per la formazione di spigoli,
angoll, smussl, raccordl, ete. Sono
escluse fe scarniture delle
connessure

Per riprese fino a cm 3 di spessore su
superfici verticall

N.B. le vocl moltiplicate per 2,
corrispondona agli Interventi anche
sulle pareti esterne
Locale 3; [A=0,9540,95]
Lateralt sottofinestra
Sottofinestra
Locale 4; [A = 0,95+0,95]
Laterall sottofinestra
Sottofinestra
Lacale 5; [A = 0,6240,75]
Locale B; [A = 0,88+0,88]
Locale 9; {A=1,141,1)
{aterali sottofinestra
Sottofinestra
Locale 14; [A=0,7746,98]
Laterall sottoflnestra
sottoflnestra
Locale 15; [A = 0,9540,35)
Laterall sottofinestra
sottofinestra
Locale 16; {A = 0,7540,62}
Locale 17; {A = 0,88+0,88}
Locale 20; {A = 1,141,1}
Laterali sottoflnestra
Sottofinestra

SOMMANO m?

Tintegglatura con ldropittura
vinilica. Tintegglatura con
ldroplttura vinilica, plgmentata per
Internl del tipo opaca, solublle in
acqua e in tints unlea chlara,
eseguita a qualsiasi altezza, su
paretl e soffittl intonacatl a cvile o a
calce o a gesso. Preparazlone del
supparto medlante spazzolatura
con raschietto e spazzola df saggina
per ellminare corpi estranel quall

A riportare

82,600

1,900
1,900
2,000
1,900
1,900
3,100
1,370
1,760
2,200
2,200
1,700
1,750
1,750
1,700
1,900
1,900
3,100
1,370
1,760
2,200
2,200
1,700

1,700
1,000
1,000
1,700
1,000
1,000
0,550
0,780
2,900
2,200
2,200
1,850
1,000
1,000
1,850
1,000
1,000
1,050
1,050
1,050
1,800
1,800

82,600

2,000

2,000

2,000
2,000
2,000

2,000

2,000

2,000
2,000
2,000

82,600

6,460
1,900
2,000
6,460
1,900
3,100
1,507
2,746
12,760
4,840
3,740
6,475
1,750
1,700
7,030
1,900
3,100
2,877
3,696
4,520
3,960

3,060

87,581

30,00

34,55

39.687,38

2.478,060

3.025,92

A45.191,30

Regolo - Nomirial S.p.A.
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SCUOLA INFAZIA PASSATEMPO - Computo "Computo metrico 2"

N.

Codice

Indicazione del lavori e delle
somministrazioni

Dimenstoni

Allung.

H/Peso

P.simili

Q1

Sommario

Prezzo Totale

21

22

12.01.004

12.01.005

12.01.005

00t

o001

Riporio

grumi, scabrositd, bolte, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura
di crepe e caviltature per ottenere
omogeneita e cantinuith delle
superfici da imblancare e
tintegglare. Imprimitura ad uno
strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennelio.
Cicto di pittura con Idroplttura
vinllica pigmentata, costituito da
uno strato di fondo dato a pennello
e strato di finitura dato a rulle. Sono
compres!: le scale; | cavallettl; |
ponteggl provvisori interni ove
accorrenti; la pulitura degli amblenti
ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto aitro occorre per
dare |'opera finita.

A due strat] su pareti e soffitti
intonacati a civile,

Locale 3
Locale 4
Locale 5
Locale 6
Locale 9
Locale 14
Lacale 15
Locale 16
Locale 17
Locale 20
SOMMANO m?

Tinteggiatura con Idropittura
acrilica. Tinteggiatura con
idropittura acrilica, pigmentaia o al
quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta unica
chiara, eseguita a qualsiasi altezza,
su intonaco civile esterno.
Preparazione del supporio
mediante spazzalatura con
raschietto e spazzola di saggina, per
eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosita, baolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature per ottenere omogenelita
e continuita delle superfici da
imbiancare e tintegglare.
Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche
al'acqua data a pennello. Ciclo di
pittura con idropittura acrilica
pigmentata o al quarzo, costituito
da strato di fondo dato a pennello e
strato di finitura dato a rulfo. Sono
compresk: le scale; | cavalletti; la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare |'opera finita.

A due strati di idropittura acrilica
pigmentata.

N.B. RIPRESA CALCOLATA SOLO
SULLA PORZIONE DI NUOVA
MURATURA REALIZZATA

Locale 3; [A = 1,05+1,05]

Locale 4; [A = 0,95+0,95]

Locale 5; [A = 0,75+0,62]

A riportare

3,970
5,850
3,470
4,200
4,200
3,970
5,600
3,470
4,220
4,200

2,100
1,800
1,370

3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,250
3,250
3,250
3,250
3,240

1,700
1,700
0,550

12,704
18,720
11,104
13,440
13,440
12,903
18,200
11,278
13,715

13,608

139,112

3,570
3,230
0,754

45.191,30

7,14 993,26

46.184,56

Regolo - Namirial S.p.A.
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SCUOLA INFAZIA PASSATEMPO - Computo "Computo metrico 2"

{Ginlietti ing. Lorenzo)

Direttore dei lavori
{GILLIETTI ING Lorenzo}

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione del Javorl e delle Q.ta
somministrazioni Aflung. B HfPeso | P.simill Prezzo Totale

Riporto 46.184,56
Locale 6; [A = 0,88+0,88] 1,760 0,780 1,373
Locale 9 2,200 0,780 1,716
Locale 14; [A = 0,98+0,77| 1,750 1,850 3,238
Locale 15; [A = 0,95+0,95] 1,900 1,850 3,515
Locale 16; [A = 0,85+0,82} 1,670 1,050 1,754
Locale 17; [A = 0,88+0,88] 1,760 1,050 1,848
Locale 20 2,200 1,050 2,310

SOMMANGQ m? 23,308 7,14 166,42

Importo lavori 46.350,98

Progettista

Regolo - Namirial 5.p.A.
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SCUOLA INFAZIA PASSATEMPG - Computo "Computo metrico 2%
Quadro economico

Descrizione Totale
Quadro economico

Imparto tavori 416.350,98
importo di progetto 46.350,98
Importo soggetto a ribasso 46.350,98
A detrarre ribasso del 0,0000 % 0,00
46.350,98

Importo relativo alla sicurezza 0,00
Impaorto totale 46.350,98

Regolo - Namirial 5.p.A.
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