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L'intervento da realizzare, necessario alla rimozione delle situazioni di pericolo in atto sull'unica
stfrada di accesso alla frazione di Agore, prevede il ripristino della sede stradale o attraverso la
ricostruzione di alcune delle parti franate a valle (n.9 frane) o mediante la fraslazione verso monte
della sede stradale come nei due casi in cui la presenza di materiale detritico sulla scarpata di

monte consente tale spostamento.
[ lavori previsti sono:

- scavo per il raggiungimento della quota d'imposta e la realizzazione della fondazione armata
posta alla base delle gabbionate in pietframe opportunamente ancorata mediante chiodatura al

basamento di arenaria;
- redlizzazione, a valle della sede stradale, di gabbionate in pietrame;

- realizzazione di fondazione stradale con riporto di materiale (scarto di cava) proveniente da

cave di prestito;

- redlizzazione di sovrastruttura in misto granulometrico frantumato meccanicamente (stabilizzato);
- readlizzazione di pavimentazione stradale in binder chiuso;

- profilatura della scarpata di monte;

- redlizzazione di cunetta laterale in terra per lo smaltimento delle acque meteoriche;

- sbancamento del materiale franato da monte nel caso di spostamento della sede stradale.

Di seguito vengono riportate le verifiche per le due tipologie significative di gabbionate con tre e
due livelli di gabbionate da realizzare sottoscarpa rispetto alla sede stradale.

| dati geotecnici dei terreni sono stati reperiti nella relazione geologica, menire con lo sperone
softostante la fondazione si € voluto schematizzare la chiodatura del basamento con barre

metalliche ancorate nella fondazione.



Tipologia 1

Superficie topografica attuale

sg. | - Cunetta raccolta acque meteoriche

Asfalto e struttura stadale esistente
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Normative di riferimento

- Legge nr. 1086 del 05/11/1971.

Norme per la disciplina delle opere in conglomere¢mentizio, normale e precompresso ed a
struttura metallica.

- Legge nr. 64 del 02/02/1974.

Provvedimenti per le costruzioni con particolaegurizioni per le zone sismiche.

- D.M. LL.PP. del 11/03/1988.

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terrersiulle rocce, la stabilitadei pendii naturaliefiel
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni fgemprogettazione, I'esecuzione e il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere didpiothe.

- D.M. LL.PP. del 14/02/1992.

Norme tecniche per I'esecuzione delle opere ineoémnarmato normale e precompresso e per le
strutture metalliche.

- D.M. 9 Gennaio 1996

Norme Tecniche per il calcolo, I' esecuzione edallaudo delle strutture in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture metallich
- D.M. 16 Gennaio 1996
Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali pervierifica di sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi'

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252.GG./S.T.C.

Istruzioni per I'applicazione delle Norme Tecnicheui al D.M. 9 Gennaio 1996
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/4GG.

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecnigher le costruzioni in zone sismiche di cui al
D.M. 16 Gennaio 1996
- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. legh@aio 2008)

- Circolare 617 del 02/02/2009

Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme fiiebe per le Costruzioni di cui al D.M. 14

gennaio 2008.

Il calcolo dei muri di sostegno viene eseguito seélcole seguenti fasi:

- Calcolo della spinta del terreno

- Verifica a ribaltamento

- Verifica a scorrimento del muro sul piano di posa

- Verifica della stabilita complesso fondazionedap (carico limite)

- Verifica della stabilita globale

Calcolo delle sollecitazioni sia del muro che ddiamdazione e verifica in diverse sezioni al
ribaltamento, allo scorrimento ed allo schiacciaroen



Calcolo della spinta sul muro

Valori caratteristici e valori di calcolo

Effettuando il calcolo tramite gli Eurocodici € essario fare la distinzione fra i parametri
caratteristici ed i valodi di calcolo (o di prog®tsia delle azioni che delle resistenze.

| valori di calcolo si ottengono dai valori caraiséici mediante l'applicazione di opportuni

coefficienti di sicurezza parziaji In particolare si distinguono combinazioni diicardi tipo A1-

M1 nelle quali vengono incrementati i carichi pernr@nes lasciati inalterati i parametri di

resistenza del terreno e combinazioni di caricipdi A2-M2 nelle quali vengono ridotti i parametri

di resistenza del terreno e lasciati inalteraéirichi.

Operando in tal modo si ottengono valori delle spi(azioni) maggiorate e valori di resistenza
ridotti e pertanto nelle verifiche globali e poskbfare riferimento a coefficienti di sicurezza
unitari.

Metodo di Culmann

Il metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi diebdel metodo di Coulomb. La differenza
sostanziale e che mentre Coulomb considera unpten@a con superficie a pendenza costante e
carico uniformemente distribuito (il che permetie@tienere una espressione in forma chiusa per il
coefficiente di spinta) il metodo di Culmann cornteedi analizzare situazioni con profilo di forma
generica e carichi sia concentrati che distribecotmunque disposti. Inoltre, rispetto al metodo di
Coulomb, risulta piu immediato e lineare tener oadella coesione del masso spingente. Il metodo
di Culmann, nato come metodo essenzialmente gradicé evoluto per essere trattato mediante
analisi numerica (noto in questa forma come meidelocuneo di tentativo). Come il metodo di
Coulomb anche questo metodo considera una supgediicottura rettilinea.

| passi del procedimento risolutivo sono i seguenti

- si impone una superficie di rottura (angolo dilimazionep rispetto all'orizzontale) e si considera
il cuneo di spinta delimitato dalla superficie ditura stessa, dalla parete su cui si calcolaifdesp

dal profilo del terreno;

- si valutano tutte le forze agenti sul cuneo dintspe cioé peso propridV), carichi sul terrapieno,
resistenza per attrito e per coesione lungo larfiggedi rottura(R e C)e resistenza per coesione
lungo la paretéA);

- dalle equazioni di equilibrio si ricava il valodella spinta S sulla parete.

Questo processo viene iterato fino a trovare I'Bndorottura per cui la spinta risulta massima.

La convergenza non si raggiunge se il terrapiesudta inclinato di un angolo maggiore dell'angolo
d'attrito del terreno.

Nei casi in cui & applicabile il metodo di Coulonfprofilo a monte rettilineo e carico
uniformemente distribuito) i risultati ottenuti catetodo di Culmann coincidono con quelli del

metodo di Coulomb.



Le pressioni sulla parete di spinta si ricavanoivdedo l|'espressione della spinta S rispetto
all'ordinataz. Noto il diagramma delle pressioni e possibilavare il punto di applicazione della
spinta.

Spinta in presenza di sisma

Per tener conto dell'incremento di spinta dovutsisaha si fa riferimento al metodo di Mononobe-
Okabe (cui fa riferimento la Normativa Italiana).

La Normativa ltaliana suggerisce di tener contaudiincremento di spinta dovuto al sisma nel
modo seguente.

Dettae l'inclinazione del terrapieno rispetto all'oriztale ef3 l'inclinazione della parete rispetto
alla verticale, si calcola la spinconsiderando un'inclinazione del terrapieno eadedirte pari a

€=¢e+ 0

B=p+0
dove 6 = arctg(k/(1+k,)) essendo kil coefficiente sismico orizzontale g K coefficiente sismico
verticale, definito in funzione dink

In presenza di falda a monfeassume le seguenti espressioni:

Terreno a bassa permeabilita

8 = arctg[(saf (YsarYw))*(Kn/(1£ky))]

Terreno a permeabilita elevata
6 = arctg[§/(YsarYw))*(Kn/(1k)))]
DettaSla spinta calcolata in condizioni statiche I'imoento di spinta da applicare e espresso da
AS=AS'-S
dove il coefficienteA vale

cog(p +6)

cosBcod

In presenza di falda a monte, nel coefficieftsi tiene conto dell'influenza dei pesi di volunet n
calcolo di6.

Adottando il metodo di Mononobe-Okabe per il cabcdElla spinta, il coefficienté viene posto
pari a 1.

Tale incremento di spinta e applicato a meta adtedella parete di spinta nel caso di forma
rettangolare del diagramma di incremento sismido, stesso punto di applicazione della spinta
statica nel caso in cui la forma del diagramma ndiremento sismico e uguale a quella del
diagramma statico.



Oltre a gquesto incremento bisogna tener conto detlee d'inerzia orizzontali e verticali che si
destano per effetto del sisma. Tali forze vengaadatate come

Fin = kaW Fv =tk W

doveW e il peso del muro, del terreno soprastante lasplardi monte ed i relativi sovraccarichi e
va applicata nel baricentro dei pesi.

I metodo di Culmann tiene conto automaticamentd#'it@emento di spinta. Basta inserire
nell'equazione risolutiva la forza d'inerzia dehea di spinta. La superficie di rottura nel caso di
sisma risulta meno inclinata della corrispondenteesficie in assenza di sisma.

Verifica a ribaltamento

La verifica a ribaltamento consiste nel determin&remomento risultante di tutte le forze che
tendono a fare ribaltare il muro (momento ribakakt) ed il momento risultante di tutte le forze
che tendono a stabilizzare il muro (momento stzdainte M) rispetto allo spigolo a valle della

fondazione e verificare che il rapporto/M, sia maggiore di un determinato coefficiente di
sicurezza;.

Eseguendo il calcolo mediante gli eurocodici si pupostare)>= 1.0.

Deve quindi essere verificata la seguente dise garegg

Ms

— >
M,

I momento ribaltante Mé dato dalla componente orizzontale della spihidalle forze di inerzia

del muro e del terreno gravante sulla fondazionaatite (caso di presenza di sisma) per i rispettivi
bracci. Nel momento stabilizzante interviene ilgeégl muro (applicato nel baricentro) ed il peso
del terreno gravante sulla fondazione di monte.g@anto riguarda invece la componente verticale
della spinta essa sara stabilizzante se l'angaltrith terra-murod € positivo, ribaltante s& é
negativo.d e positivo quando ¢ il terrapieno che scorre ttsp@ muro, negativo quando € il muro
che tende a scorrere rispetto al terrapieno (quasboessere il caso di una spalla da ponte gravata
da carichi notevoli). Se sono presenti dei tirag8i contribuiscono al momento stabilizzante.
Questa verifica ha significato solo per fondazisuaperficiale e non per fondazione su pali.

Verifica a scorrimento

Per la verifica a scorrimento del muro lungo ilrmadi fondazione deve risultare che la somma di
tutte le forze parallele al piano di posa che tewda fare scorrere il muro deve essere minore di
tutte le forze, parallele al piano di scorrimentbe si oppongono allo scivolamento, secondo un
certo coefficiente di sicurezza. La verifica a sitoento sisulta soddisfatta se il rapporto fra la
risultante delle forze resistenti allo scivolamef{ce la risultante delle forze che tendono a fare
scorrere il muro Erisulta maggiore di un determinato coefficientsidurezzays

Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si pupostarens>=1.0



F

>Fs
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Le forze che intervengono nellg $ono: la componente della spinta parallela alpdirfondazione

e la componente delle forze d'inerzia parallelgiaho di fondazione.

La forza resistente & data dalla resistenza diatrdalla resistenza per adesione lungo la bdke de
fondazione. DettdN la componente normale al piano di fondazione deico totale gravante in
fondazione e indicando co& l'angolo d'attrito terreno-fondazione, cop l@adesione terreno-
fondazione e conBa larghezza della fondazione reagente, la fagsstente pud esprimersi come

Fr=Ntgd + cBr

Nel caso di fondazione con dente, viene calcokti@esistenza passiva sviluppatasi lungo il cuneo
passante per lo spigolo inferiore del dente, imtbndell'angolop (rispetto all'orizzontale). Tale
cuneo viene individuato attraverso un procedimétai@tivo. In dipendenza della geometria della
fondazione e del dente, dei parametri geotecnictateeno e del carico risultante in fondazione,
tale cuneo puo avere forma triangolare o trapemid2ettaN la componente normale del carico
agente sul piano di posa della fondazioQd;aliquota di carico gravante sul cuneo passiyolaS
resistenza passiva; Lampiezza del cuneo e indicando @iangolo d'attrito terreno-fondazione,
con G l'adesione terreno-fondazione e con I8 larghezza della fondazione reagente, la forza
resistente puo esprimersi come

Fr = (N-Q) tgd + S)+ Cal s
conlL=B-L.

La Normativa consente di computare, nelle forzestesti, una aliquota dell’eventuale spinta

dovuta al terreno posto a valle del muro. In taocgero, il coefficiente di sicurezza deve essere
aumentato opportunamente. L'aliquota di spintaipashe si pud considerare ai fini della verifica

a scorrimento non pud comunque superare il 50 ptrce

Per quanto riguarda I'angolo d'attrito terra-fonoiag, &, diversi autori suggeriscono di assumere

un valore did; pari all'angolo d'attrito del terreno di fondazon

Verifica al carico limite

Il rapporto fra il carico limite in fondazione e laomponente normale della risultante dei carichi

trasmessi dal muro sul terreno di fondazione desgere superiore . Cioé, detto Q il carico
limite edR la risultante verticale dei carichi in fondaziodeye essere:

Qu

>Fq
R

Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si pupostare)>=1.0
Si adotta per il calcolo del carico limite in forzdtane il metodo di MEYERHOF.

L'espressione del carico ultimo é data dalla relzei



Qu = ¢ Nedeic + qNydgig + 0.5/BN,dyiy

In questa espressione

coesione del terreno in fondazione;

angolo di attrito del terreno in fondazione;

peso di volume del terreno in fondazione;
larghezza della fondazione;

profondita del piano di posa;

pressione geostatica alla quota del piano di.pos

L gwWw<e6 0

| vari fattori che compaiono nella formula sonoi dat

A=¢g"®

Ng = A tgf(45°+@/2)

Nc = (Ng - 1) ctge

Ny = (Ng - 1) tg (1.4

Indichiamo con K il coefficiente di spinta passiva espresso da:
Kp = tf(45°+¢12)

| fattori d ei che compaiono nella formula sono rispettivamerfigttori di profondita ed i fattori di
inclinazione del carico espressi dalle seguendiziehi:

Fattori di profondita

D
dg=1+0.2 —/K,

B
dg=dy=1 per="0

D
dqzd,=1+0.1—B~/Kp pergp> 0

Fattori di inclinazione

Indicando corB I'angolo che la risultante dei carichi forma canverticale ( espresso in gradi ) e
con@l'angolo d'attrito del terreno di posa abbiamo:



ic = iqg = (1 -8°/90f

eO

iy=(1- 3 per >0

(pO

=
I
o

pep=0
Verifica alla stabilita globale

La verifica alla stabilita globale del complesso ra#terreno deve fornire un coefficiente di
sicurezza non inferiore g

Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si pupostare)g>=1.0

Viene usata la tecnica della suddivisione a stragda superficie di scorrimento da analizzare. La
superficie di scorrimento viene supposta circolareleterminata in modo tale da non avere
intersezione con il profilo del muro o con i palifdndazione. Si determina il minimo coefficiente

di sicurezza su una maglia di centri di dimensibdk10 posta in prossimita della sommita del
muro. Il numero di strisce € pari a 50.

Il coefficiente di sicurezza fornito da Felleniugsprime secondo la seguente formula:

cib
3 (———— + [Meosi-uiliJtg@ )
cogx;

n=
Z”iWisinO(i

doven € il numero delle strisce consideratee ti; sono la larghezza e l'inclinazione della baseadell
striscia ksimarispetto all'orizzontale, VW& il peso della strisciasina© G € @ sono le caratteristiche
del terreno (coesione ed angolo di attrito) luregbadse della striscia.

Inoltre u; edl; rappresentano la pressione neutra lungo la badlsestiescia e la lunghezza della base
della striscial{ = bi/cos; ).

Quindi, assunto un cerchio di tentativo lo si suab# in n strisce e dalla formula precedente si
ricavan. Questo procedimento viene eseguito per il nunaeroentri prefissato e viene assunto
come coefficiente di sicurezza della scarpataimo dei coefficienti cosi determinati.



Normativa

N.T.C. 2008

Simbologia adottata

Yostay ~ Coefficiente parziale sfavorevole sulle azionirpanenti

Yatav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni pananti

Yostay ~ Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioniizhbili

Yofav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni aaili

Viang Coefficiente parziale di riduzione dell'angolaatkrito drenato

Ve Coefficiente parziale di riduzione della coesianenata

Yeu Coefficiente parziale di riduzione della coesiooa drenata

You Coefficiente parziale di riduzione del carico miti

Yy Coefficiente parziale di riduzione della resis#azcompressione uniassiale delle rocce

Coefficienti di partecipazione combinazioni staticle

Coefficienti parziali per le azioni o per |'effettielle azioni:

Carichi Effetto EQU
Permanenti Favorevole Ycfav 0.90
Permanenti Sfavorevole YGstav 1.10

Variabili Favorevole Yortav 0.00

Variabili Sfavorevole YQsfav 1.50

Coefficienti parziali per i parametri geotecnicl tereno:
Parametri

Tangente dell'angolo di attrito Yiang
Coesione efficace Ve
Resistenza non drenata Yeu
Resistenza a compressione uniassiale  yqu
Peso dell'unita di volume Yy

Coefficienti di partecipazione combinazioni sismich

Coefficienti parziali per le azioni o per |'effettielle azioni:

Carichi Effetto EQU
Permanenti Favorevole Ycfav 1.00
Permanenti Sfavorevole YGstav 1.00

Variabili Favorevole Yortav 0.00
Variabili Sfavorevole Yosfav 1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici tkrreno:
Parametri

Tangente dell'angolo di attrito Yiang
Coesione efficace Ye'
Resistenza non drenata Yeu

Al
1.00
1.30
0.00
1.50

M1
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Al
1.00
1.00
0.00
1.00

M1
1.00
1.00
1.00

A2
1.00
1.00
0.00
1.30

M2
1.25
1.25
1.40
1.60
1.00

A2
1.00
1.00
0.00
1.00

M2
1.25
1.25
1.40



10

Resistenza a compressione uniassiale  Yqu 1.00 1.60
Peso dell'unita di volume Yy 1.00 1.00

FONDAZIONE SUPERFICIALE
Coefficienti parziali yr per le verifiche agli stati limite ultimi STR e GEO

Verifica Coefficienti parziali

R1 R2 R3
Capacita portante della fondazione 1.00 1.00 014
Scorrimento 1.00 1.00 1.10
Resistenza del terreno a valle 1.00 1.00 1.40
Stabilita globale 1.10

Coeff. di combinazione Wy=0.70 W,=0.50 W,=0.20



Geometria muro e fondazione

Descrizione

Descrizione dei gradoni

Simbologia adottata

Nr. numero d'ordine del gradone (a partire dédljal
Bs base superiore del gradone espressa in [m]
Bi base inferiore del gradone espressa in [m]
Hg altezza del gradone espressa in [m]
Oe inclinazione esterna del gradone espressa in [°]
Q; inclinazione interna del gradone espressa in [°]
Nr. Bs Bi Hg Qe
1 1.00 1.00 1.00 5.00
2 1.50 1.50 1.00 5.00
3 2.00 2.00 1.00 5.00
Altezza del paramento 3.00 [m]
Fondazione

Lunghezza mensola fondazione di valle
Lunghezza mensola fondazione di monte
Lunghezza totale fondazione

Inclinazione piano di posa della fondazione
Spessore fondazione

Spessore magrone

Altezza dello sperone di fondazione
Spessore dello sperone di fondazione

Muro a gradoni in pietrame

Qi
-5.00
-5.00
-5.00

0.05 [m]

0.05 [m]
2.08 [m]

590 [
0.40 [m]
0.00 [m]

0.20 [m]
0.30 [m]

11
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Materiali utilizzati per la struttura

Pietrame

Peso specifico

Tensione ammissibile a compressiane
Angolo di attrito internag,

Resistenza a taglig

2400.0 [kg/mc]
60.0 [kg/cmq]
45.00 [°]

1.0 [kg/cmq]

Geometria profilo terreno a monte del muro

Simbologia adottata e sistema di riferimento
(Sistema di riferimento con origine in testa al muscissa X positiva verso monte, ordinata Y p@siterso l'alto)

N numero ordine del punto

X ascissa del punto espressa in [m]

Y ordinata del punto espressa in [m]
A inclinazione del tratto espressa in [°]

rwNPRZ

X Y A
4.00 0.00 0.00
7.00 4.00 53.13
8.00 4.00 0.00
9.00 4.00 0.00

Terreno a valle del muro

Inclinazione terreno a valle del muro rispettooaifzontale
Altezza del rinterro rispetto all'attacco fonda#lesparamento

Descrizione terreni

Simbologia adottata

Nr.
Descrizione
14

¥

@

o

c

Ca

Indice del terreno

Descrizione terreno

Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc]
Peso di volume saturo del terreno espressagitmié]
Angolo d'attrito interno espresso in [°]

Angolo d'attrito terra-muro espresso in [°]
Coesione espressa in [kg/cmq]

Adesione terra-muro espressa in [kg/cmq]

Oamm  Tensione ammissibile espressa in [kg/cmq]

30.00 []
0.00 [m]



Descrizione Y Ys (0} 0 c
Riempimento 2000 2000 35.00 23.33 0.000
Basamento 2100 2100 40.00 26.67 0.000
Stratigrafia

Simbologia adottata

N Indice dello strato

H Spessore dello strato espresso in [m]

a Inclinazione espressa in [°]

Kw Costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm

Ks Coefficiente di spinta
Terreno Terreno dello strato

Nr. H a Kw Ks Terreno

1 3.00 34.90 0.00 0.00 Riempimento
2 1.40 0.00 1.37 0.00 Basamento

3 2.20 0.00 1.53 0.00 Basamento

G
0.000

0.000

oamm

10.00
60.00
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Condizioni di carico

Simbologia e convenzioni di segno adottate
Carichi verticali positivi verso il basso.

Carichi orizzontali positivi verso sinistra.

Momento positivo senso antiorario.

X Ascissa del punto di applicazione del carico emtrato espressa in [m]
Fy Componente orizzontale del carico concentratoessp in [kg]

Fy Componente verticale del carico concentrato aspri [kg]

M Momento espresso in [kgm]

X Ascissa del punto iniziale del carico ripartigpeessa in [m]

X Ascissa del punto finale del carico ripartitoresga in [m]

Q Intensita del carico per xsXspressa in [kg/m]

o) Intensita del carico per xsX¥spressa in [kg/m]

D/C Tipo carico : D=distribuito C=concentrato

Condizione n° 1 (Condizione 1)
D  Profilo Xi=0.00 X{=4.00 Qi=350.00 Qy=350.00

14



Descrizione combinazioni di carico

Simbologia adottata

1% Coefficiente di partecipazione della condizione
'S Coefficiente di combinazione della condizione
C Coefficiente totale di partecipazione della caiatie

Combinazione n° 1 SLU (Caso A1-M1)

Peso proprio
Spinta terreno

Combinazione n° 2 SLU (Caso A2-M2)

Peso proprio
Spinta terreno

Combinazione n° 3 EQU

Peso proprio
Spinta terreno

Combinazione n° 4 STAB

Peso proprio
Spinta terreno

Combinazione n° 5 SLU (Caso A1-M1)

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Combinazione n° 6 SLU (Caso A2-M?2)

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Combinazione n° 7 EQU

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Combinazione n° 8 STAB

Peso proprio
Spinta terreno

Yy Wy

1.30 1.00
1.30 1.00
Yy Wy

1.00 1.00
1.00 1.00
Yy Wy

1.10 1.00
1.10 1.00
Yy Wy

1.00 1.00
1.00 1.00
Yy Wy

1.30 1.00
1.30 1.00
1.50 1.00
Yy Wy

1.00 1.00
1.00 1.00
1.30 1.00
Yy Wy

1.10 1.00
1.10 1.00
1.50 1.00
Yy Wy

1.00 1.00
1.00 1.00

1.30
1.30

1.00
1.00

1.10
1.10

1.00
1.00

1.30
1.30
1.50

1.00
1.00
1.30

1.10
1.10
1.50

1.00
1.00

15



Condizione 1 1.30 1.00 1.30
Combinazione n° 9 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Versipeo

Yy W C
Peso proprio 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 10 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Veggativo

Yy W C
Peso proprio 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 11 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Veokitivo

Yy W C
Peso proprio 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 12 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Veggativo

Yy W C
Peso proprio 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 13 EQU - Sisma Vert. positivo

Yy W C
Peso proprio 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 14 EQU - Sisma Vert. negativo

Yy W C
Peso proprio 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 15 STAB - Sisma Vert. positivo

Yy W C
Peso proprio 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 16 STAB - Sisma Vert. negativo

Yy W C
Peso proprio 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 17 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Veosipivo

Yy W C
Peso proprio 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno 1.00 1.00 1.00
Condizione 1 1.00 0.20 0.20

Combinazione n° 18 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Veggativo
Yy Wy C
Peso proprio 1.00 1.00 1.00
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Spinta terreno
Condizione 1

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Combinazione n°® 26 SLE (Frequente)

Peso proprio
Spinta terreno

1.00 1.00 1.00
1.00 0.20 0.20
Combinazione n° 19 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Veokitivo
Yy W C
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 0.20 0.20
Combinazione n° 20 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Veggativo
Yy W C
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 0.20 0.20
Combinazione n° 21 EQU - Sisma Vert. negativo
Yy Y C
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 0.20 0.20
Combinazione n° 22 EQU - Sisma Vert. positivo
Yy W C
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 0.20 0.20
Combinazione n° 23 STAB - Sisma Vert. positivo
Yy W C
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 0.20 0.20
Combinazione n° 24 STAB - Sisma Vert. negativo
Yy W C
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 0.20 0.20
Combinazione n°® 25 SLE (Quasi Permanente)
Yy Y C
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 0.20 0.20
Yy Yy C
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 0.50 0.50

Condizione 1
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Combinazione n° 27 SLE (Rara)

Yy Y C
Peso proprio 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno 1.00 1.00 1.00
Condizione 1 1.00 1.00 1.00

Impostazioni di analisi

| mpostazioni avanzate

Componente verticale della spinta nel calcolo debléecitazioni
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Quadro riassuntivo coeff

Simbologia adottata

C
Tipo
Sisma
CSco
Cxs
CSngM
CSSTAB

©CO~NOURWNREQO

Identificativo della combinazione
Tipo combinazione

Combinazione sismica

Coeff. di sicurezza allo scorrimento
Coeff. di sicurezza al ribaltamento
Coeff. di sicurezza a carico limite
Coeff. di sicurezza a stabilita globale

Tipo
Al1-M1 - [1]
A2-M2 - [1]
EQU - [1]
STAB - [1]
A1-M1 - [2]
A2-M2 - [2]
EQU - [2]
STAB - [2]
A1-M1 - [3]
Al-M1 - [3]
A2-M2 - [3]
A2-M2 - [3]
EQU - [3]
EQU - [3]
STAB - [3]
STAB - [3]
Al-M1 - [4]
A1-M1 - [4]
A2-M2 - [4]
A2-M2 - [4]
EQU - [4]
EQU - [4]
STAB - [4]
STAB - [4]
SLEQ - [1]
SLEF - [1]
SLER - [1]

Sisma

Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale negativo

. di sicurezza calcolati

CHlim
59.63
65.65

62.76
70.87

78.01
85.74
67.02
71.66

CSstab
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Analisi della spinta e verifiche

Sistema di riferimento adottato per le coordinate :
Origine in testa al muro (spigolo di monte)
Ascisse X (espresse in [m]) positive verso monte
Ordinate Y (espresse in [m]) positive verso l'alto

Le forze orizzontali sono considerate positive genéi da monte verso valle
Le forze verticali sono considerate positive sensighall'alto verso il basso

Calcolo riferito ad 1 metro di muro

Tipo di analisi
Superficie di spinta limitata

Calcolo della spinta

Calcolo del carico limite

Calcolo della stabilita globale
Calcolo della spinta in condizioni di

Sisma

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolga

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottoku(S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzionef{)

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensita sismica orizzontale (jeto)
Coefficiente di intensita sismica verticale (petogn

Combinazioni SLE

Accelerazione al suolga

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottoku(S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzioneff)

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensita sismica orizzontale (jeto)
Coefficiente di intensita sismica verticale (petogn

Forma diagramma incremento sismico
Partecipazione spinta passiva (percento)
Lunghezza del muro

Peso muro
Baricentro del muro

Distanza dalla ted¢hmuro 2.50[m]

metodo di Culmann

metodo di Meyerhof
metodo di Fellenius
Spinta adtiv

2.09 [m/s"2]
1.00
Q.2
0.31
.500
k=(ay/9*Pm*St*S) = 7.93
k,=0.50 * k, = 3.96

0.84 [m/s"2]
1.00
Q.2
0.20
.500
k=(ay/9*Pm*St*S) = 2.06
k,=0.50 * k, = 1.03

Rettangolare
0.0
10.00 [m]

13371.62 [Kg]
X=-1.01 Y=-2.02
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Superficie di spinta

Punto inferiore superficie di spinta

Punto superiore superficie di spinta

Altezza della superficie di spinta

Inclinazione superficie di spinta(rispetto allaticale)

COMBINAZIONE n° 1

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

X =-0.23
X = 0.09
3.58 [m]

-5.00 [7]

¥3:58
Y.600

3257.34  [Kg]
3074.7g]
1075.4kg] [
X=-012 [m]

24.28 [°]
57.62 ]

[ka]
[m]  Y=-1.63

Y2230  [m]

24.47

X=-0.10 [m]

3074.70  [kag]
15171.50 [kg]
-4517.72] [kg
5381.75 [kg]
1740.71  [kq]
-0.13 [m]
15479.93 [kg]
6.46 [°]
7993 [kgm]
917185.37 [kg]

2.09 [m]
0.4638  [kod}
1.0062  [koif
5.54

59.63



Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 1

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]

N sforzo normale [kg]

M momento flettente [kgm]

T taglio [kg]

e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]

Op tensione di compressione massima nel pietramigiiernq]

Ms momento stabilizzante [kgm]

Mr momento ribaltante [kgm]

Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento

Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento

Nr. Y H N M T e Op Ms Mr Cs Cr

1 0.00 100.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
2 0.14 100.00 345 -3 5 0.80 0.03 175 0 1947.36 .1693
3 0.29 100.00 693 -10 21 1.45 0.06 359 2 503.27.197
4 0.43 100.00 1044 -20 48 1.95 0.09 550 7 231.00.5(8
5 0.57 100.00 1400 -32 85 2.30 0.12 749 16 134.1B.27
6 0.71 100.00 1758 -44 133 2.50 0.15 957 32 88.80.25
7 0.86 100.00 2121 -54 191 2.55 0.18 1172 55 63.28.45
8 1.00 100.00 2486 -61 260 2.47 0.21 1396 87 47.96.09
9 1.00 150.00 2486 -683 260 27.47 0.35 2640 87 19%67.30.43

10 1.14 150.00 3027 -693 340 22.90 0.02 3101 129.0453 23.95
11 1.29 150.00 3571 -701 430 19.62 0.05 3574 184.1743 19.39
12 1.43 150.00 4119 -703 531 17.07 0.09 4060 253.0036 16.05
13 1.57 150.00 4671 -700 643 14.98 0.12 4559 337.6130 13.54
14 1.71 150.00 5225 -689 765 13.18 0.16 5070 437.4526 11.60
15 1.86 150.00 5784 -669 898 11.56 0.21 5594 556.1623 10.07
16 2.00 150.00 6346 -638 1041 10.05 0.25 6131 690.512 8.83
17 2.00 200.00 6347 -2226 1041 35.07 0.65 9307 698.32 13.42
18 2.15 200.00 7104 -2196 1199 30.91 0.03 10208 838.61 11.90
19 2.29 200.00 7865 -2155 1368 27.40 0.07 11127 61020.36 10.64
20 2.44 200.00 8629 -2101 1549 24.35 0.12 12063 01268.48 9.58
21 259 200.00 9397 -2032 1741 21.63 0.17 13018 11506.89 8.67
22 2.73 200.00 10169 -1947 1944 19.15 0.22 13991 711715.52 7.90
23 2.88 200.00 10945 -1845 2158 16.86 0.27 14983 722014.34 7.23
24 3.03 200.00 11728 -1720 2383 14.66 0.33 15994 052413.31 6.65
25 3.17 200.00 12543 -1578 2613 12.58 0.39 17059 732712.45 6.15

COMBINAZIONE n°® 2

Valore della spinta statica 3240.52  [kq]
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Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

3132.28]
830.54 g] [k

X=-0.12 [m]
19.85 [°]
54.61 [°]

¥2=31 [m]

57.28  [Kg]
X=-010 [m] Y=-1.63 [m]

3132.28  [kq]
14759.45 [kq]
-3671.74] [kg
4976.28 [kg]
1833.99  [kd]
-0.10 [m]
15088.15 [kq]
6.98 [°]
4148 [kgm]

983257.52 [Kg]

2.09 [m]
05174  [kod}
0.9139  [kult
4.11

65.65



Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 2

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]

N sforzo normale [kg]

M momento flettente [kgm]

T taglio [kg]

e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]

Op tensione di compressione massima nel pietramigiiernq]
Ms momento stabilizzante [kgm]

Mr momento ribaltante [kgm]

Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento

Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento

Nr. Y H N M T e

1 0.00 100.00 0 0 0 0.00

2 0.14 100.00 344 -3 5 0.74

3 0.29 100.00 691 -9 22 1.33

4 043 100.00 1041 -18 49 1.77

5 0.57 100.00 1393 -29 86 2.06

6 0.71 100.00 1748 -38 135 2.19

7 0.86 100.00 2106 -46 194 2.18

8 1.00 100.00 2466 -50 264 2.03

9 1.00 150.00 2466 -667 264 27.03
10 1.14 150.00 3001 -672 345 22.38
11 1.29 150.00 3538 -673 437 19.02
12 1.43 150.00 4078 -669 539 16.40
13 1.57 150.00 4621 -657 652 14.23
14 1.71 150.00 5166 -638 776 12.35
15 1.86 150.00 5714 -608 911 10.64
16 2.00 150.00 6265 -567 1056 9.05
17 2.00 200.00 6266 -2135 1056 34.07
18 2.15 200.00 7011 -2090 1217 29.81
19 2.29 200.00 7758 -2033 1389 26.20
20 2.44 200.00 8509 -1962 1572 23.06
21 259 200.00 9262 -1875 1767 20.24
22 2.73 200.00 10018 -1770 1973 17.67
23 2.88 200.00 10777 -1647 2190 15.28
24 3.03 200.00 11543 -1499 2418 12.99
25 3.17 200.00 12337 -1331 2653 10.79

COMBINAZIONE n° 3

Valore della spinta statica

Mr

Cs Cr
0 0.00 0.00
0 1919.13.5881
2 495.87.8P73
7 227.58.797
16 132.146.19
32 87.28.48
55 62.29.86
88 47.26.62
88 1466.29.63
131.1952 23.28
187.4742 18.82
257.4035 15.57
342.0930 13.11
443.9925 11.22
564.7422 9.72
704.1320 8.52
704.87 12.98
822.20 11.50

10900 21049.99 10.27
11806 91218.14 9.23
12727 31526.56 8.36
1366597 1715.22 7.60
14619 03 2114.05 6.95
15590 41 2413.04 6.39
16609 14 2812.19 5.90

Op Ms
0.00 0
0.03 175
0.06 357
0.09 546
0.12 742
0.15 946
0.18 1157
0.22 1375

0.34 2608
0.02 3059
0.06 3522
0.09 3995
0.13 4479
0.17 4975
0.22 5482
0.27 6001
0.63 9136
0.04 10010
0.08

0.13

0.18

0.24

0.29

0.35

0.42

3564.57

[ka]
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Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento

3445.9kq]
913.59 ¢] [k
X=-0.12 [m]

19.85 [°]

54.61 [°]

¥2=31 [m]

13.08  [kg]
X=-010 [m] Y=-1.63 [m]

344551  [kq]
14898.23 [kq]
-3825.85] [kg
4309  [kgm]
20830.29 [kgm]
5141.83 [kq]
2133.93  [ka]
-0.08 [m]
15291.46 [kq]
8.02 [°]
39091 [kgm]
5.56



Stabilita globale muro + terreno

Combinazione n° 4

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive versool'alt
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

a angolo fra la base della striscia e I'orizzongspresso in [°] (positivo antiorario)
(0} angolo d'attrito del terreno lungo la base ddliada

c coesione del terreno lungo la base della strsgimessa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della strisciaessprin [kg/cmq]

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-2.50 Y[m]=0.00

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio

R[m]= 4.24
Xi[m]= -4.00

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]=1.74
dx[m]=0.23
C=1.24

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Larghezza della striscia
Coefficiente di sicurezza

Caratteristiche delle strisce

Striscia W
1 316.00
2 756.63
3 972.61
4 1139.84
5 1277.09
6 1392.17
7 1490.28
8 1595.85
9 1874.07

10 2028.09

11 2080.98

12 2122.19

13 1691.88

14 1658.17

15 1489.21

16 1134.12
17 1146.46
18 715.91
19 517.71

20 453.70

21 383.93

a(®)
80.53
67.07
59.97
54.22
49.18
44.63
40.41
36.44
32.66
29.04
25.55
22.15
18.83
15.58
12.38
9.22
6.08
2.97
-0.14
-3.25
-6.36

Wsina
311.69
696.82
842.09
924.66
966.52
977.98
966.00
947.85

1011.44
984.58
897.41
800.12
546.16
445.38
319.27
181.67
121.50

37.06
-1.26
-25.70
-42.56

b/cosx
1.40
0.59
0.46
0.39
0.35
0.32
0.30
0.29
0.27
0.26
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23

¢
29.26

29.26
30.21
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
29.26
29.26
29.26
29.26
29.26
29.26

c
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

u
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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22 308.34 -9.50 -50.89 0.23
23 226.77  -12.67  -49.72 0.24
24 139.04 -15.87 -38.02 0.24
25 4486 -19.13 -14.70 0.24

>Wi= 26955.90 [kg]
>Wisinai= 11755.36 [kg]
>Wicosuitanp= 14543.35 [kq]
> cbi/cosni= 0.00 [kg]

COMBINAZIONE n° 5

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

29.26 0.000 0.000
29.26 0.000 0.000
29.26 0.000 0.000
29.26 0.000 0.000
3637.51 [kq]
3434.9Rkg]
1198.1%q] [
X=-0.11 [m] Y224 [m]
24.23 [°]
57.62 [°]
69.30@ [ka]
X=-0.10 [m] Y =-1.63 [m]
3434.52  [kq]
15339.05 [kq]
-4835.56] [kg
5580.02 [kg]
2084.57  [ka]
-0.10 [m]
15718.86 [kq]
7.62 [°]
4399 [kgm]

977836.56 [kg]

2.09 [m]
0.5329  [kuf}
0.9560 [wglt
4.73

62.76



Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 5

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]

N sforzo normale [kg]

M momento flettente [kgm]

T taglio [kg]

e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]

Op tensione di compressione massima nel pietramigiiernq]
Ms momento stabilizzante [kgm]

Mr momento ribaltante [kgm]

Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento

Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento

Nr. Y H N M T e

1 0.00 100.00 0 0 0 0.00

2 0.14 100.00 350 -4 20 1.19

3 0.29 100.00 703 -11 51 1.53
4 0.43 100.00 1059 -18 93 1.72
5 0.57 100.00 1419 -25 145 1.76
6 0.71 100.00 1783 -30 208 1.66
7 0.86 100.00 2150 -31 281 1.42
8 1.00 100.00 2521 -26 365 1.04
9 1.00 150.00 2521 -657 365 26.05
10 1.14 150.00 3067 -655 460 21.35
11 1.29 150.00 3616 -647 565 17.90
12 1.43 150.00 4169 -634 681 15.20
13 1.57 150.00 4725 -611 808 12.94
14 1.71 150.00 5285 -579 945 10.96
15 1.86 150.00 5849 -536 1093 9.17
16 2.00 150.00 6415 -480 1251 7.48
17 2.00 200.00 6417 -2086 1251 32.50
18 2.15 200.00 7179 -2029 1424 28.27
19 2.29 200.00 7945 -1959 1609 24.66
20 2.44 200.00 8714 -1874 1805 21.50
21 259 200.00 9488 -1772 2012 18.67
22 2.73 200.00 10265 -1651 2231 16.08
23 2.88 200.00 11046 -1510 2461 13.67
24 3.03 200.00 11834 -1345 2701 11.36
25 3.17 200.00 12655 -1162 2946 9.18

COMBINAZIONE n° 6

Valore della spinta statica

Op

0.00
0.03
0.06
0.10
0.13
0.16
0.20
0.24
0.34
0.03
0.07
0.11
0.15
0.20
0.25
0.30
0.01
0.05
0.10
0.15
0.21
0.27
0.33
0.39
0.46

Ms Mr Cs Cr
0 0 0.00 0.00
180 1 511.26.78636
369 6 209.13.588

565 16 119.33.35
769 33 78.28.11
982 58 56.16.83
1203 93 43.22.91
1433 139 734.20.29
2693 139.9747 19.35
3162 198.2839 15.97
3644 271.9432 13.44
4138 360.1428 11.49
4645 466.4224 9.96
5164 591.4721 8.73
5697 737.0819 7.73
6242 904.1217 6.91

9453 904.12
10365 01109.08
11295 21327.37
12243 21575.91
13210 218%4.65
14194 63 2113.57
15197 07 2512.62
16220 86 2811.79
17299 23301.08

3665.97  [Kg]

10.46
9.43
8.54
7.79
7.13
6.56
6.06
5.62
5.24
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Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

3544.2Kg]
936.83 g] [k

X=-0.11 [m]
19.81 [°]
54.55 ]

Y224 [m]

96.13  [Kg]
X=-010 [m] Y=-1.63 [m]

3544.25  [Kg]
14904.58  [Kg]
-3972.14] [Kg
5156.77 [Kg]
2231.75  [Kg]
-0.06 [m]
15320.19 [Kg]
8.38 ]
3.82  [kgm]

1074155.88[Kg]

2.09 [m]
0.6019  [kod}
0.8466  [hglt
3.46

70.87



Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 6

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]

N sforzo normale [kg]

M momento flettente [kgm]

T taglio [kg]

e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]

Op tensione di compressione massima nel pietramigiiernq]
Ms momento stabilizzante [kgm]

Mr momento ribaltante [kgm]

Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento

Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento

Nr. Y H N M T e

1 0.00 100.00 0 0 0 0.00

2 0.14 100.00 348 -3 22 1.00

3 0.29 100.00 700 -9 56 1.23

4 0.43 100.00 1054 -14 100 1.31

5 0.57 100.00 1410 -18 155 1.25

6 0.71 100.00 1769 -18 220 1.04
7 0.86 100.00 2131 -15 297 0.69
8 1.00 100.00 2496 -5 384 0.20
9 1.00 150.00 2496 -629 384 25.21
10 1.14 150.00 3035 -619 482 20.40
11 1.29 150.00 3577 -603 591 16.85
12 1.43 150.00 4121 -578 710 14.04
13 1.57 150.00 4668 -545 841 11.67
14 1.71 150.00 5218 -500 982 9.59
15 1.86 150.00 5770 -443 1134 7.68
16 2.00 150.00 6325 -372 1296 5.88
17 2.00 200.00 6327 -1955 1296 30.90
18 2.15 200.00 7076 -1879 1474 26.55
19 2.29 200.00 7828 -1787 1664 22.83
20 2.44 200.00 8583 -1678 1865 19.56
21 259 200.00 9340 -1551 2077 16.61
22 2.73 200.00 10101 -1405 2301 13.90
23 2.88 200.00 10864 -1236 2536 11.38
24 3.03 200.00 11635 -1041 2782 8.94
25 3.17 200.00 12434 -824 3034 6.63

COMBINAZIONE n°® 7

Valore della spinta statica

Op Ms

0.00 0
0.03 179
0.06 366
0.10 559
0.13 760
0.17 968
0.20 1183
0.25 1406
0.33 2655
0.04 3113
0.08 3582
0.12 4062
0.17 4554
0.21 5056
0.27 5571
0.32 6096
0.02 9262
0.07 10146
0.12 11046
0.18 11961
0.23 12893
0.29 13841
0.36 14805
0.43 15786
0.50 16817
4055.48

Mr Cs Cr

0 0.00 0.00

1 460.76.5121

7 191.84 752.
18 110.83.19
36 73.71.11
63 53.38.45
99 40.86.89
148 32.59.50
148.5545 17.94
210.4137 14.84
286.4431 12.51
379.9126 10.72
490.3923 9.30
620 5920. 8.16
771.3218 7.23
944.4516 6.46
929.31 9.81
7 1148.36 8.85
7 13716.72 8.02
6 1635.33 7.31
51924.12 6.70
46 2213.08 6.16
012612.17 5.69
12991.37 5.28
3418.69 4.92

[ka]

30



31

Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento

3920.96q]

1036.2%g] [

X=-011 [m]
19.80 [°]
54.55 ]

Y224 [m]

57.86  [Kg]
X=-010 [m] Y=-1.63 [m]

3920.86  [kq]
15065.69 [kq]
-4172.46] [kg
4321  [kgm]
21205.25 [kgm]
5350.09 [kg]
2592.88  [ka]
-0.04 [m]
15567.54 [kq]
9.59 [°]
953  [kgm]
4.67



Stabilita globale muro + terreno

Combinazione n° 8

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive versool'alt
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

a angolo fra la base della striscia e I'orizzongspresso in [°] (positivo antiorario)
(0} angolo d'attrito del terreno lungo la base ddliada

c coesione del terreno lungo la base della strsgimessa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della strisciaessprin [kg/cmq]

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-2.50 Y[m]=0.00

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio

R[m]= 4.24
Xi[m]= -4.00

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]=1.74
dx[m]=0.23
C=1.20

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Larghezza della striscia
Coefficiente di sicurezza

Caratteristiche delle strisce

Striscia W
1 420.49
2 861.11
3 1077.10
4 1244.32
5 1381.57
6 1496.65
7 1594.76
8 1655.79
9 1874.07

10 2028.09

11 2080.98

12 2122.19

13 1691.88

14 1658.17

15 1489.21

16 1134.12
17 1146.46
18 715.91
19 517.71

20 453.70

21 383.93

a(®)
80.53
67.07
59.97
54.22
49.18
44.63
40.41
36.44
32.66
29.04
25.55
22.15
18.83
15.58
12.38
9.22
6.08
2.97
-0.14
-3.25
-6.36

Wsina
414.75
793.04
932.56

1009.42
1045.59
1051.38
1033.73
983.44
1011.44
984.58
897.41
800.12
546.16
445.38
319.27
181.67
121.50
37.06
-1.26
-25.70
-42.56

b/cosx
1.40
0.59
0.46
0.39
0.35
0.32
0.30
0.29
0.27
0.26
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23

¢
29.26

29.26
30.21
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
29.26
29.26
29.26

29.26

29.26

29.26

c
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

u
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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22 308.34 -9.50 -50.89 0.23 29.26 0.000
23 226.77  -12.67  -49.72 0.24 29.26 0.000
24 139.04 -15.87 -38.02 0.24 29.26 0.000
25 4486 -19.13 -14.70 0.24 29.26 0.000

SWi= 27747.22 [kq]
>Wisinai= 12385.66 [kg]
>Wicosutanp= 14828.78 [kq]
> cbi/cosni= 0.00 [kg]

COMBINAZIONE n° 9

Valore della spinta statica 2505.65  [kg]
Componente orizzontale della spinta statica 2365.1%k(]
Componente verticale della spinta statica 827.24 q] [k
Punto d'applicazione della spinta X=-0.12 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliparficie 24.28 [°]
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 57.62 [°]
Incremento sismico della spinta 632.14 [kg]
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi X =-0.07 [m]
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch 54.43 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 57.29 [kg]

Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneaten X =-0.10 [m]
Inerzia del muro 1059.75  [kg]
Inerzia verticale del muro 529.88 [kq]
Inerzia del terrapieno fondazione di monte 4417 gl [k
Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont 22.08 [kg]
Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal 4065.76  [kq]
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 15516.81 [kg]
Resistenza passiva dente di fondazione -5686.75] [kg
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 5812.12 [kg]
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio  2697.91  [kq]
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion -0.01 [m]
Risultante in fondazione 16040.63 [kq]
Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal 9.68 [°]
Momento rispetto al baricentro della fondazione 209  [kgm]
Carico ultimo della fondazione 1233477.27[kg]
Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente 2.09 [m]
Tensione terreno allo spigolo di valle 0.7420 [kgdd

Tensione terreno allo spigolo di monte 0.7691 [Ralt

Y

Y

0.000
0.000
0.000
0.000

Y2230  [m]

=-1.78

=-1.63

[m]

[m]
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COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

3.81
78.01
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 9

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.14 100.00 352 -3 54 0.81
3 0.29 100.00 706 -3 117 0.43
4 0.43 100.00 1064 1 187 0.07
5 0.57 100.00 1424 9 266 0.66
6 0.71 100.00 1786 24 353 1.36
7 0.86 100.00 2152 47 448 2.17
8 1.00 100.00 2520 77 551 3.08
9 1.00 150.00 2520 -553 551 21.93
10 1.14 150.00 3062 -519 676 16.96
11 1.29 150.00 3607 -476 809 13.19
12 1.43 150.00 4155 -421 951 10.14
13 1.57 150.00 4705 -355 1100 7.53
14 1.71 150.00 5258 -274 1258 5.21
15 1.86 150.00 5814 -179 1424 3.08
16 2.00 150.00 6373 -68 1598 1.07
17 2.00 200.00 6374 -1663 1598 26.10
18 2.15 200.00 7127 -1544 1799 21.67
19 2.29 200.00 7882 -1407 2008 17.85
20 2.44 200.00 8641 -1250 2227 14.47
21 259 200.00 9402 -1073 2454 1141
22 2.73 200.00 10166 -873 2689 8.59
23 2.88 200.00 10933 -651 2934 5.95
24 3.03 200.00 11707 -400 3186 3.42
25 3.17 200.00 12509 -126 3443 1.01

COMBINAZIONE n° 10

Valore della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.03 175
0.07 357
0.11 546
0.15 742
0.19 946
0.24 1157
0.30 1375

0.02 2609
0.07 3060
0.11 3522
0.16 3996
0.22 4481
0.28 4976
0.34 5484
0.41 6002
0.07 9137
0.12 10012
0.18 10902
0.24 11808
0.31 12730
0.38 13668
0.45 14622
0.53 15594
0.61 16610
2505.65

Mr Cs
0 0.00

Cr
0.00

4 190.85 3146.
16 91.78.4722
37 59.09.5614
70 42.95.6410

114 33.38.31
171 27.18.77
242 22.7%.68
242.7831 10.77

330.7126
436.9922
561.1520
708.9117
876.1016
1068.621
1283.3813
1288.51
21535.08
11813.88
22122.86
52461.98
2842.22
3236.54
3708.95
4199.44

[ka]

9.28
8.08
7.12
6.33
5.68
5.14
4.68
7.12
6.53
6.02
5.56
5.16
4.81
4.49
421
3.96
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Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Incremento sismico della spinta
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm
Inerzia del muro

Inerzia verticale del muro

Inerzia del terrapieno fondazione di monte

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

2365.1kq]
827.24 ¢] [k
X=-0.12 [m]
24.28 [°]
57.62 [°]
437.19 [kg]
X =-0.07 [m]
54.18 [°]
57.29 [kg]
X=-0.10 [m]
1059.75  [kg]
-529.88  [kq]
4417 gl [k
-22.08 [ka]
3881.74  [kq]
14348.53 [kq]
-5325.21] [kg
4632.24  [kg]
2616.42  [kq]
0.00 [m]
14864.32 [kq]
10.14 [°]
374. [kgm]

1254587.59[Kg]

2.09
0.6986
0.6998

3.65
85.74

[m]
(g}
[kt

Y

Y

¥2=30

[m]

-1.78 [m]

-1.63 [m]

36



Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 10

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiiernq]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.14 100.00 349 -2 47 0.63
3 0.29 100.00 702 -3 103 0.38
4 0.43 100.00 1057 0 166 0.03
5 0.57 100.00 1414 6 238 0.43
6 0.71 100.00 1775 18 318 0.99
7 0.86 100.00 2138 36 406 1.66
8 1.00 100.00 2503 61 502 2.44
9 1.00 150.00 2503 -565 502 22.57
10 1.14 150.00 3043 -537 620 17.66
11 1.29 150.00 3586 -501 746 13.97
12 1.43 150.00 4131 -454 880 10.99
13 1.57 150.00 4679 -396 1023 8.47
14 1.71 150.00 5230 -326 1173 6.23
15 1.86 150.00 5784 -241 1332 4.18
16 2.00 150.00 6340 -143 1499 2.25
17 2.00 200.00 6341 -1729 1499 27.27
18 2.15 200.00 7091 -1623 1693 22.88
19 2.29 200.00 7845 -1499 1895 19.11
20 2.44 200.00 8601 -1357 2106 15.78
21 259 200.00 9359 -1195 2326 12.77
22 2.73 200.00 10121 -1013 2555 10.01
23 2.88 200.00 10886 -808 2791 7.42
24 3.03 200.00 11657 -576 3037 4.94
25 3.17 200.00 12457 -322 3287 2.59

COMBINAZIONE n° 11

Valore della spinta statica

Op Ms

0.00 0
0.03 175
0.07 357
0.11 546
0.15 742
0.19 946
0.24 1157
0.29 1375
0.02 2609
0.06 3060
0.11 3522
0.15 3996
0.21 4481
0.26 4976
0.32 5484
0.38 6002
0.06 9137
0.11 10012
0.17 10902
0.23 11808
0.29 12730
0.35 13668
0.42 14622
0.50 15594
0.57 16610
3240.52

Mr Cs
0 0.00

Cr
0.00

3 219.30 443.
14 104.35.7R
33 66.57.5616
62 48.00.0312

101 37.08.34
153 29.91.57
218 24.96.32

218.8734 11.99
298.1129 10.28

395.9124
511.7321
647.2419
804.2417
983.6015
1188.231
1183.57
91416.00
21684.69
51973.58
02302.62
58 2611.79
3030.06
34718.42
3948.87

[ka]

8.92
7.82
6.93
6.19
5.58
5.07
7.71
7.06
6.48
5.98
5.53
5.14
4.79
4.48
421
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Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Incremento sismico della spinta
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm
Inerzia del muro

Inerzia verticale del muro

Inerzia del terrapieno fondazione di monte

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

3132.28&4]
830.54 ¢] [k
X=-0.12 [m]
19.85 [°]
54.61 [°]
729.04 [ka]
X=-0.07 [m]
52.05 [°]
57.29 [ka]
X=-0.10 [m]
1059.75  [kq]
529.88 [ka]
4417 g] [k
22.08 [kg]
4940.89  [ka]
15498.26 [kg]
-5031.87] [kg
5869.91 [kg]
3571.32  [kd]
0.06 [m]
16266.79 [ka]
12.68 [°]
999  [kgm]

1063565.12[Kg]

2.09
0.8953
0.6214

2.36
67.02

[m]
(g}
[kt

Y

Y

¥2=31 [m]

-1.78 [m]

-1.63 [m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 11

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.14 100.00 351 -2 60 0.60
3 0.29 100.00 705 0 131 0.07
4 043 100.00 1061 6 213 0.61
5 0.57 100.00 1421 20 305 1.42
6 0.71 100.00 1782 42 408 2.36
7 0.86 100.00 2147 74 522 3.45
8 1.00 100.00 2514 117 647 4.67
9 1.00 150.00 2514 -511 647 20.34
10 1.14 150.00 3056 -462 796 15.12
11 1.29 150.00 3600 -399 956 11.09
12 1.43 150.00 4147 -321 1127 7.74
13 1.57 150.00 4696 -226 1308 4.82
14 1.71 150.00 5249 -113 1500 2.15
15 1.86 150.00 5804 20 1703 0.34
16 2.00 150.00 6361 174 1917 2.73
17 2.00 200.00 6363 -1419 1917 22.29
18 2.15 200.00 7115 -1249 2161 17.55
19 2.29 200.00 7870 -1054 2417 13.39
20 2.44 200.00 8627 -833 2685 9.65
21 2.59 200.00 9388 -584 2963 6.22
22 2.73 200.00 10151 -304 3254 3.00
23 2.88 200.00 10917 6 3555 0.06
24 3.03 200.00 11690 353 3868 3.02
25 3.17 200.00 12493 731 4187 5.85

COMBINAZIONE n° 12

Valore della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.03 175
0.07 357
0.11 546
0.15 742
0.20 946
0.26 1157
0.32 1375

0.03 2608
0.08 3059
0.13 3522
0.19 3995
0.25 4479
0.32 4975
0.39 5482
0.47 6001
0.11 9136
0.17 10010
0.24 10900
0.31 11806
0.38 12727
0.46 13665
0.55 14619
0.64 15590
0.73 16609
3240.52

Mr Cs
0 0.00

Cr
0.00

4 172.28 0A42.
18 81.75 1920.
42 52.03.9712
79 37.44.40 9

130 28.8

8.29

196 23.26.90
279 419.34.92

279.0727
382.6822
507.4619
656.0017
830.0615
1036.501
1259 2112.
1517.1411
1513.76
6 1812.55
221%1.53
2526.66
2949.92
3398.27
389570 8.
4448.19
5032.76

[ka]

9.33
8.00
6.94
6.09
5.40
4.83
4.35
3.95
6.02
5.51
5.07
4.67
4.33
4.02
3.75
3.51
3.30
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Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Incremento sismico della spinta
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm
Inerzia del muro

Inerzia verticale del muro

Inerzia del terrapieno fondazione di monte

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

3132.28&4]
830.54 ¢] [k
X=-0.12 [m]
19.85 [°]
54.61 [°]
47434  [kd]
X=-0.07 [m]
52.05 [°]
57.29 [ka]
X=-0.10 [m]
1059.75  [kq]
-529.88  [kg]
4417 g] [k
-22.08 [kg]
4694.69  [ka]
14329.06 [kog]
-4695.96] [kg
468B.70 [kg]
3427.97  [kd]
0.07 [m]
15078.53 [ka]
13.14 [°]
280  [kgm]

1052220.83[Kg]

2.09
0.8373
0.5660

2.28
71.66

[m]
(g}
[kt

Y

Y

¥231

[m]

-1.78 [m]

-1.63 [m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 12

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiiernq]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.14 100.00 349 -2 51 0.46
3 0.29 100.00 700 -1 112 0.11
4 0.43 100.00 1054 4 185 0.37
5 0.57 100.00 1411 14 268 1.00
6 0.71 100.00 1771 31 362 1.77
7 0.86 100.00 2133 57 466 2.68
8 1.00 100.00 2498 93 582 3.72
9 1.00 150.00 2498 -532 582 21.29
10 1.14 150.00 3037 -491 722 16.15
11 1.29 150.00 3579 -437 872 12.22
12 1.43 150.00 4124 -370 1033 8.97
13 1.57 150.00 4671 -287 1206 6.15
14 1.71 150.00 5221 -188 1389 3.60
15 1.86 150.00 5773 -70 1582 1.21
16 2.00 150.00 6329 68 1787 1.08
17 2.00 200.00 6330 -1516 1786 23.95
18 2.15 200.00 7080 -1364 2021 19.26
19 2.29 200.00 7832 -1188 2268 15.17
20 2.44 200.00 8587 -987 2526 11.49
21 2.59 200.00 9345 -759 2795 8.12
22 2.73 200.00 10106 -503 3076 4.98
23 2.88 200.00 10870 -217 3367 1.99
24 3.03 200.00 11640 104 3671 0.90
25 3.17 200.00 12440 456 3980 3.66

COMBINAZIONE n°® 13

Valore della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.03 175
0.07 357
0.11 546
0.15 742
0.20 946
0.25 1157
0.31 1375

0.02 2608
0.07 3059
0.12 3522
0.18 3995
0.23 4479
0.30 4975
0.37 5482
0.44 6001
0.09 9136
0.15 10010
0.21 10900
0.28 11806
0.35 12727
0.43 13665
0.51 14619
0.60 15590
0.69 16609
3240.52

Mr Cs
0 0.00

Cr
0.00

3 203.82 0(0.
15 95.26.7623
36 59.86.1215
68 42.6R.871

113 32.58.36
172 26.08.72
247 21.4B.57
247.0830 10.57

340.0025
454.3021
590.5018
749.3216
934.5614
1147.1313
1387 9411.
1384.74
6 1663.40
01982.27
2332.32
2720.50
3158.79
3629.17
4148.62
4708.15

[ka]

9.00
1.77
6.78
5.98
5.32
4.78
4.33
6.59
6.01
5.50
5.06
4.68
4.33
4.03
3.76
3.53
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Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

3132.28]
830.54 g] [k

Punto d'applicazione della spinta X=-0.12 [m] ¥2=31 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  19.85 [°]

Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 54.61 [°]

Incremento sismico della spinta 729.04 [kg]

Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi X=-0.07 [m] Y =-1.78 [m]
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch 52.05 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 57.28 [kg]

Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatem X =-0.10 [m] Y =-1.63 [m]

Inerzia del muro 1059.75  [kg]
Inerzia verticale del muro 529.88 [kg]
Inerzia del terrapieno fondazione di monte 4417 gl [k
Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont 22.08 [kg]
Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal 4940.89  [kq]
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 15498.26 [kg]
Resistenza passiva dente di fondazione -5031.87] [kg
Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle 7825  [kgm]
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle 21684.52 [kgm]
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 5869.91 [kg]
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio  3571.32  [kq]
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon 0.06 [m]
Risultante in fondazione 16266.79 [kq]
Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal 12.68 [°]
Momento rispetto al baricentro della fondazione 989  [kgm]
COEFEFICIENTI DI SICUREZZA

Coefficiente di sicurezza a ribaltamento 3.57
COMBINAZIONE n° 14

Valore della spinta statica 3240.52  [kq]
Componente orizzontale della spinta statica 3132.284]
Componente verticale della spinta statica 830.54 ¢] [k
Punto d'applicazione della spinta X=-0.12 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  19.85 [°]
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 54.61 [°]
Incremento sismico della spinta 474.34 [kg]
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi X=-0.07 [m] -1.78 [m]
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch 52.05 [°]
Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 57.28 [kg]
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatemn X =-0.10 [m] -1.63 [m]
Inerzia del muro 1059.75  [kg]



43

Inerzia verticale del muro
Inerzia del terrapieno fondazione di monte
Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento

-529.88  [kg]
4417 gl [k
2208  [Kkg]

4694.69  [Kkg]
14329.06  [Kg]
-4695.96] [Kg
2845  [kgm]
20797.12 [kgm]
4688.70 [Kg]
3427.97  [Kg]

0.07 [m]
15078.53 [kg]
13.14 [°]
290 [kgm]
3.24



Stabilita globale muro + terreno

Combinazione n° 15

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive versool'alt
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

a angolo fra la base della striscia e I'orizzongspresso in [°] (positivo antiorario)
(0} angolo d'attrito del terreno lungo la base ddliada

c coesione del terreno lungo la base della strsgimessa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della strisciaessprin [kg/cmq]

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-2.50 Y[m]=0.00

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio

R[m]= 4.24
Xi[m]= -4.00

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]=1.74
dx[m]=0.23
C=1.14

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Larghezza della striscia
Coefficiente di sicurezza

Caratteristiche delle strisce

Striscia W
1 316.00
2 756.63
3 972.61
4 1139.84
5 1277.09
6 1392.17
7 1490.28
8 1595.85
9 1874.07

10 2028.09

11 2080.98

12 2122.19

13 1691.88

14 1658.17

15 1489.21

16 1134.12
17 1146.46
18 715.91
19 517.71

20 453.70

21 383.93

a(®)
80.53
67.07
59.97
54.22
49.18
44.63
40.41
36.44
32.66
29.04
25.55
22.15
18.83
15.58
12.38
9.22
6.08
2.97
-0.14
-3.25
-6.36

Wsina
311.69
696.82
842.09
924.66
966.52
977.98
966.00
947.85

1011.44
984.58
897.41
800.12
546.16
445.38
319.27
181.67
121.50

37.06
-1.26
-25.70
-42.56

b/cosx
1.40
0.59
0.46
0.39
0.35
0.32
0.30
0.29
0.27
0.26
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23

¢
29.26

29.26
30.21
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
29.26
29.26
29.26
29.26
29.26
29.26

c
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

u
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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22 308.34 -9.50

23 226.77  -12.67
24 139.04  -15.87
25 4486  -19.13

>Wi= 26955.90 [kg]
>Wisinai= 11755.36 [kg]
>Wicosuitanp= 14543.35 [kq]
> cbi/cosni= 0.00 [kg]

-50.89
-49.72
-38.02
-14.70

0.23
0.24
0.24
0.24

29.26
29.26
29.26
29.26

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
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Stabilita globale muro + terreno

Combinazione n° 16

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive versool'alt
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

a angolo fra la base della striscia e 'orizzongspresso in [°] (positivo antiorario)
(0} angolo d'attrito del terreno lungo la base ddliada

c coesione del terreno lungo la base della strsgimessa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della strisciaessprin [kg/cmq]

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-2.50 Y[m]=0.00

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio

R[m]= 4.24
Xi[m]= -4.00

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]=1.74
dx[m]=0.23
C=1.13

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Larghezza della striscia
Coefficiente di sicurezza

Caratteristiche delle strisce

Striscia W
1 316.00
2 756.63
3 972.61
4 1139.84
5 1277.09
6 1392.17
7 1490.28
8 1595.85
9 1874.07

10 2028.09

11 2080.98

12 2122.19

13 1691.88

14 1658.17

15 1489.21

16 1134.12
17 1146.46
18 715.91
19 517.71

20 453.70

21 383.93

a(®)
80.53
67.07
59.97
54.22
49.18
44.63
40.41
36.44
32.66
29.04
25.55
22.15
18.83
15.58
12.38
9.22
6.08
2.97
-0.14
-3.25
-6.36

Wsina
311.69
696.82
842.09
924.66
966.52
977.98
966.00
947.85

1011.44
984.58
897.41
800.12
546.16
445.38
319.27
181.67
121.50

37.06
-1.26
-25.70
-42.56

b/cosx
1.40
0.59
0.46
0.39
0.35
0.32
0.30
0.29
0.27
0.26
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23

¢
29.26

29.26
30.21
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
29.26
29.26
29.26
29.26
29.26
29.26

c
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

u
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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22 308.34 -9.50 -50.89 0.23 29.26 0.000
23 226.77  -12.67  -49.72 0.24 29.26 0.000
24 139.04 -15.87 -38.02 0.24 29.26 0.000
25 4486 -19.13 -14.70 0.24 29.26 0.000

>Wi= 26955.90 [kg]
>Wisinai= 11755.36 [kg]
>Wicosuitanp= 14543.35 [kq]
> cbi/cosni= 0.00 [kg]

COMBINAZIONE n° 17

Valore della spinta statica 2556.33  [kg]
Componente orizzontale della spinta statica 2413.18q]
Componente verticale della spinta statica 843.60 ¢] [k
Punto d'applicazione della spinta X=-0.12 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  24.27 [°]
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 57.62 [°]
Incremento sismico della spinta 644.89 [kg]
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi X =-0.07 [m]
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch 54.43 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 63.26 [kg]

Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoaten X =-0.10 [m]
Inerzia del muro 1059.75  [kg]
Inerzia verticale del muro 529.88 [kq]
Inerzia del terrapieno fondazione di monte 44.64 g] [k
Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont 22.32 [kg]
Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal 4126.29  [kq]
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 15543.50 [kg]
Resistenza passiva dente di fondazione -5740.28] [kg
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 5848.98 [kg]
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio  2755.88  [kq]
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion 0.00 [m]
Risultante in fondazione 16081.87 [kq]
Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal 9.87 [°]
Momento rispetto al baricentro della fondazione .834  [kgm]
Carico ultimo della fondazione 1250046.77 [kg]
Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente 2.09 [m]
Tensione terreno allo spigolo di valle 0.7537 [kgdd

Tensione terreno allo spigolo di monte 0.7605 [Ralt

Y

Y

0.000
0.000
0.000
0.000

Y2229  [m]

=-1.78

=-1.63

[m]

[m]
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COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

3.74
78.90
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 17

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.14 100.00 353 -3 57 0.87
3 0.29 100.00 708 -3 122 0.44
4 0.43 100.00 1066 1 195 0.10
5 0.57 100.00 1427 11 276 0.75
6 0.71 100.00 1790 27 365 1.49
7 0.86 100.00 2157 51 463 2.35
8 1.00 100.00 2525 83 569 3.30
9 1.00 150.00 2526 -548 569 21.71
10 1.14 150.00 3069 -513 696 16.71
11 1.29 150.00 3615 -467 832 12.92
12 1.43 150.00 4163 -410 976 9.84
13 1.57 150.00 4714 -340 1128 7.21
14 1.71 150.00 5268 -256 1288 4.86
15 1.86 150.00 5825 -157 1457 2.70
16 2.00 150.00 6384 -42 1633 0.66
17 2.00 200.00 6386 -1640 1633 25.68
18 2.15 200.00 7139 -1517 1836 21.24
19 2.29 200.00 7896 -1374 2049 17.41
20 2.44 200.00 8655 -1212 2270 14.01
21 2.59 200.00 9417 -1029 2499 10.93
22 2.73 200.00 10182 -824 2737 8.09
23 2.88 200.00 10950 -595 2984 5.43
24 3.03 200.00 11725 -338 3239 2.88
25 3.17 200.00 12528 -57 3499 0.45

COMBINAZIONE n° 18

Valore della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.03 176
0.07 358
0.11 548
0.15 745
0.20 949
0.25 1161
0.30 1380

0.02 2616
0.07 3068
0.12 3532
0.17 4006
0.22 4492
0.28 4989
0.35 5497
0.41 6017
0.07 9157
0.13 10033
0.19 10924
0.25 11832
0.32 12756
0.39 13695
0.46 14651
0.54 15624
0.62 16642
2556.33

Mr Cs
0 0.00

Cr
0.00

4 182.46 4044.
17 88.02.581
39 56.82.0214
73 41.40.261

118 32.28.02
177 26.26.54
251 22.03.50
251.8130 10.42

341.9525
450.3722
579 6419.
730.4817
902.7315
1098.301
1319.0913
1318.16
31574.78
7 18%3.62
421712.63
42521.77
2908.03
3320.37
3784.79
4279.30

[ka]

8.99
7.84
6.91
6.16
5.53
5.01
4.56
6.95
6.38
5.88
5.44
5.05
4.71
4.40
4.13
3.89
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Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Incremento sismico della spinta
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm
Inerzia del muro

Inerzia verticale del muro

Inerzia del terrapieno fondazione di monte

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

2413.18q]
843.60 ¢] [k
X=-0.12 [m]
24.27 [°]
57.62 [°]
446.00 [kg]
X =-0.07 [m]
54.18 [°]
63.26 [ka]
X=-0.10 [m]
1059.75  [kg]
-529.88  [kq]
4464 g] [k
-22.32 [ka]
3938.54  [kq]
14373.47 [kq]
-5376.09] [kg
4662.04 [kg]
2670.82  [kq]
0.00 [m]
14903.31 [kq]
10.32 [°]
7@5. [kgm]

1239732.92[Kg]

2.09
0.7096
0.6916

3.59
84.55

[m]
(g}
[kt

Y

Y

¥2:29

[m]

-1.78 [m]

-1.63 [m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 18

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.14 100.00 350 -2 50 0.69
3 0.29 100.00 703 -3 107 0.40
4 0.43 100.00 1059 0 173 0.00
5 0.57 100.00 1417 7 247 0.51
6 0.71 100.00 1778 20 329 1.12
7 0.86 100.00 2142 39 420 1.83
8 1.00 100.00 2509 66 518 2.65
9 1.00 150.00 2509 -561 518 22.36
10 1.14 150.00 3050 -531 639 1742
11 1.29 150.00 3593 -493 767 13.71
12 1.43 150.00 4139 -443 904 10.71
13 1.57 150.00 4688 -382 1049 8.15
14 1.71 150.00 5240 -308 1202 5.89
15 1.86 150.00 5794 -221 1363 3.81
16 2.00 150.00 6351 -118 1532 1.86
17 2.00 200.00 6352 -1707 1532 26.88
18 2.15 200.00 7103 -1597 1728 22.48
19 2.29 200.00 7857 -1468 1933 18.69
20 2.44 200.00 8614 -1321 2147 15.34
21 2.59 200.00 9374 -1154 2369 12.32
22 2.73 200.00 10136 -966 2600 9.53
23 2.88 200.00 10902 -755 2839 6.93
24 3.03 200.00 11674 -518 3087 4.43
25 3.17 200.00 12474 -257 3339 2.06

COMBINAZIONE n° 19

Valore della spinta statica

Op Ms

0.00 0
0.03 176
0.07 358
0.11 548
0.15 745
0.19 949
0.24 1161
0.29 1380
0.02 2616
0.06 3068
0.11 3532
0.16 4006
0.21 4492
0.27 4989
0.33 5497
0.39 6017
0.06 9157
0.12 10033
0.17 10924
0.23 11832
0.30 12756
0.36 13695
0.43 14651
0.51 15624
0.59 16642
3305.97

Mr Cs
0 0.00

Cr
0.00

3 208.95 03%1.
15 99.80.6424
34 63.87.9015
64 46.19.5711

105 35.78.00
159 28.92.31
226 24.18.11
226.7833 11.58

308.2628
409.2424
528.1821
667.7718
828.8416
1015.261
1218.931
1217.20
6 14%5.68
51724.41
42023.33
523%2.40
2719.59
3118.89
355%6.26
4028.73

[ka]

9.95
8.64
7.59
6.73
6.03
5.44
4.94
7.52
6.89
6.33
5.85
5.42
5.04
4.70
4.40
4.13
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Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Incremento sismico della spinta
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm
Inerzia del muro

Inerzia verticale del muro

Inerzia del terrapieno fondazione di monte

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

3195.49&g]
846.89 ¢] [k
X=-0.12 [m]
19.84 [°]
54.61 [°]
743.73 [kg]
X =-0.07 [m]
52.05 [°]
63.26 [ka]
X=-0.10 [m]
1059.75  [kg]
529.88 [ka]
4464 g] [k
22.32 [ka]
5018.97  [kq]
15524.49 [kq]
-5089.39] [kg
5902.85 [kg]
3646.82  [kq]
0.07 [m]
16315.63 [kg]
12.92 [°]
5142  [kgm]
1047007.23[kg]
2.09 [m]
0.9113 [kodd
0.6085 [kolt
2.32
65.84

Y

Y

Y230 [m]

-1.78 [m]

-1.63 [m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 19

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.14 100.00 352 -2 63 0.64
3 0.29 100.00 706 0 137 0.05
4 0.43 100.00 1064 7 222 0.69
5 0.57 100.00 1424 22 318 1.56
6 0.71 100.00 1786 46 424 2.57
7 0.86 100.00 2152 80 542 3.72
8 1.00 100.00 2520 126 670 5.00
9 1.00 150.00 2520 -504 670 20.01
10 1.14 150.00 3062 -452 822 14.76
11 1.29 150.00 3607 -386 985 10.70
12 1.43 150.00 4155 -304 1159 7.31
13 1.57 150.00 4705 -205 1344 4.35
14 1.71 150.00 5259 -87 1539 1.66
15 1.86 150.00 5814 51 1745 0.88
16 2.00 150.00 6373 211 1962 3.31
17 2.00 200.00 6375 -1385 1962 21.72
18 2.15 200.00 7127 -1209 2210 16.96
19 2.29 200.00 7883 -1007 2469 12.78
20 2.44 200.00 8641 -779 2740 9.02
21 2.59 200.00 9402 -522 3022 5.56
22 2.73 200.00 10166 -235 3316 2.31
23 2.88 200.00 10933 84 3620 0.77
24 3.03 200.00 11707 440 3936 3.76
25 3.17 200.00 12511 827 4259 6.61

COMBINAZIONE n° 20

Valore della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.03 176
0.07 358
0.11 548
0.16 745
0.21 949
0.26 1161
0.33 1380

0.03 2615
0.08 3068
0.14 3531
0.20 4005
0.26 4491
0.33 4988
0.40 5496
0.48 6015
0.11 9155
0.18 10031
0.24 10922
0.32 11829
0.39 12753
0.47 13692
0.56 14648
0.65 15620
0.75 16641
3305.97

Mr Cs
0 0.00

Cr
0.00

4 163.50 9639.
19 77.91 2619.
44  49.77.4112
83 35.93.02 9
136 27.77.00
204 22.48.68
291 018.74.74

291.1626
397.9721
526.8918
679.5316
858.6614
1064.1613
1298 9211.
1563.8910
1563.44
81862.27
12211.29
2598.45
3018.73
3489.10
3989.54 8
4548.05
5146.63

[ka]

8.99
1.72
6.71
5.90
5.24
4.69
4.23
3.85
5.86
5.37
4.94
4.56
4.23
3.93
3.67
3.44
3.23

53



Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Incremento sismico della spinta
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm
Inerzia del muro

Inerzia verticale del muro

Inerzia del terrapieno fondazione di monte

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

3195.4&g]
846.89 ¢] [k
X=-0.12 [m]
19.84 [°]
54.61 [°]
483.88 [ka]
X=-0.07 [m]
52.05 [°]
63.26 [kg]
X=-0.10 [m]
1059.75  [kq]
-529.88  [kg]
4464 g] [k
-22.32 [kg]
4767.79  [kg]
14353.53 [kg]
-4749.94] [kg
4718.45 [kq]
3498.65  [kg]
0.07 [m]
15124.67 [kg]
13.37 [°]
a88 [kgm]

1035788.57[Kg]

2.09
0.8524
0.5539

2.24
70.39

[m]
(g}
[kt

Y

Y

¥2=30

[m]

-1.78 [m]

-1.63 [m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 20

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.14 100.00 350 -2 54 0.50
3 0.29 100.00 702 -1 118 0.10
4 0.43 100.00 1057 5 194 0.45
5 0.57 100.00 1414 16 280 1.14
6 0.71 100.00 1775 35 377 1.96
7 0.86 100.00 2138 63 485 2.93
8 1.00 100.00 2503 101 603 4.03
9 1.00 150.00 2503 -525 603 20.98
10 1.14 150.00 3043 -481 746 15.81
11 1.29 150.00 3586 -425 899 11.85
12 1.43 150.00 4131 -354 1064 8.57
13 1.57 150.00 4679 -267 1239 5.71
14 1.71 150.00 5230 -163 1425 3.12
15 1.86 150.00 5783 -41 1622 0.70
16 2.00 150.00 6339 103 1829 1.62
17 2.00 200.00 6341 -1484 1829 2341
18 2.15 200.00 7091 -1326 2067 18.70
19 2.29 200.00 7844 -1144 2317 14.59
20 2.44 200.00 8600 -937 2578 10.89
21 2.59 200.00 9359 -702 2850 7.50
22 2.73 200.00 10121 -438 3134 4.33
23 2.88 200.00 10885 -144 3429 1.32
24 3.03 200.00 11656 186 3735 1.59
25 3.17 200.00 12457 545 4048 4.38

COMBINAZIONE n° 21

Valore della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.03 176
0.07 358
0.11 548
0.15 745
0.20 949
0.25 1161
0.31 1380

0.03 2615
0.07 3068
0.13 3531
0.18 4005
0.24 4491
0.31 4988
0.37 5496
0.45 6015
0.09 9155
0.16 10031
0.22 10922
0.29 11829
0.36 12753
0.44 13692
0.52 14648
0.61 15620
0.70 16641
3305.97

Mr Cs
0 0.00

Cr
0.00

4 192.37 2747.
16 90.39.5522
38 57.06.4014
72 40.78.381

119 31.28.01
180 25.06.45
258 320.75.36
257.0329 10.16

354.1924
471.6620
611.9817
776.8815
966.2014
1183.8212
1430.6711
1429.40
51713.11
6 2032.02
239%.10
27%8.30
3232.61
3718.01
4238.48
4818.02

[ka]

8.67
7.50
6.55
5.79
5.16
4.64
4.21
6.41
5.85
5.36
4.94
4.57
4.24
3.94
3.69
3.46
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Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Incremento sismico della spinta
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm
Inerzia del muro

Inerzia verticale del muro

Inerzia del terrapieno fondazione di monte

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento

COMBINAZIONE n° 22

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech

Incremento sismico della spinta
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm
Inerzia del muro

3195.4&g]
846.89 ¢] [k
X=-0.12 [m]

19.84 [°]

54.61 [°]

483.88  [kg]
X =-0.07 [m]
52.05 ]

63.26  [Kg]
X =-0.10 [m]
1059.75  [kg]

-520.88  [Kg]
44.64 gl [k
2232 [kg]

4767.79  [kg]
14353.53 [kg]

-4749.94] [kg

484  [kgm]

20852.46 [kgm]
4718.45 [kg]
3498.65  [kg]

0.07 [m]
15124.67 [Kg]
13.37 ]
a8  [kgm]
3.19

3305.97  [Kg]

3195.4&g]
846.89 ¢] [k
X=-0.12 [m]
19.84 [°]
54.61 [°]
743.73 [ka]
X=-0.07 [m]
52.05 [°]
63.26 [kg]
X=-0.10 [m]

1059.75  [kg]

Y230 [m]

-1.78 [m]

-1.63 [m]

¥2:30 [m]

-1.78 [m]

-1.63 [m]
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Inerzia verticale del muro
Inerzia del terrapieno fondazione di monte
Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento

520.88  [kg]
44.64 gl [k
22.32 [k

5018.97  [kq]
15524.49 [kq]
-5089.39] [kg
0827  [kgm]
21743.27 [kgm]
5902.85 [kg]
3646.82  [ka]

0.07 [m]
16315.63 [kg]
12.92 [°]
5140  [kgm]
3.50



Stabilita globale muro + terreno

Combinazione n° 23

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive versool'alt
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

a angolo fra la base della striscia e I'orizzongspresso in [°] (positivo antiorario)
(0} angolo d'attrito del terreno lungo la base ddliada

c coesione del terreno lungo la base della strsgimessa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della strisciaessprin [kg/cmq]

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-2.50 Y[m]=0.00

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio

R[m]= 4.24
Xi[m]= -4.00

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]=1.74
dx[m]=0.23
C=1.13

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Larghezza della striscia
Coefficiente di sicurezza

Caratteristiche delle strisce

Striscia W
1 332.08
2 772.70
3 988.69
4 1155.91
5 1293.16
6 1408.24
7 1506.35
8 1605.07
9 1874.07

10 2028.09

11 2080.98

12 2122.19

13 1691.88

14 1658.17

15 1489.21

16 1134.12
17 1146.46
18 715.91
19 517.71

20 453.70

21 383.93

a(®)
80.53
67.07
59.97
54.22
49.18
44.63
40.41
36.44
32.66
29.04
25.55
22.15
18.83
15.58
12.38
9.22
6.08
2.97
-0.14
-3.25
-6.36

Wsina
327.55
711.62
856.01
937.70
978.68
989.28
976.42
953.32

1011.44
984.58
897.41
800.12
546.16
445.38
319.27
181.67
121.50

37.06
-1.26
-25.70
-42.56

b/cosx
1.40
0.59
0.46
0.39
0.35
0.32
0.30
0.29
0.27
0.26
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23

¢
29.26

29.26
30.21
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
29.26
29.26
29.26
29.26
29.26
29.26

c
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

u
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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22 308.34 -9.50

23 226.77  -12.67
24 139.04  -15.87
25 4486  -19.13

W= 27077.64 [kg]
>Wisinai= 11852.33 [kg]
>Wicosutanp= 14587.27 [kq]
> cbi/cosni= 0.00 [kg]

-50.89
-49.72
-38.02
-14.70

0.23
0.24
0.24
0.24

29.26
29.26
29.26
29.26

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
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Stabilita globale muro + terreno

Combinazione n° 24

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive versool'alt
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

a angolo fra la base della striscia e 'orizzonéspresso in [°] (positivo antiorario)
(0} angolo d'attrito del terreno lungo la base ddliada

c coesione del terreno lungo la base della strsgimessa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della strisciaessprin [kg/cmq]

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-2.50 Y[m]=0.00

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio

R[m]= 4.24
Xi[m]= -4.00

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]=1.74
dx[m]=0.23
C=1.12

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Larghezza della striscia
Coefficiente di sicurezza

Caratteristiche delle strisce

Striscia W
1 332.08
2 772.70
3 988.69
4 1155.91
5 1293.16
6 1408.24
7 1506.35
8 1605.07
9 1874.07

10 2028.09

11 2080.98

12 2122.19

13 1691.88

14 1658.17

15 1489.21

16 1134.12
17 1146.46
18 715.91
19 517.71

20 453.70

21 383.93

a(®)
80.53
67.07
59.97
54.22
49.18
44.63
40.41
36.44
32.66
29.04
25.55
22.15
18.83
15.58
12.38
9.22
6.08
2.97
-0.14
-3.25
-6.36

Wsina
327.55
711.62
856.01
937.70
978.68
989.28
976.42
953.32

1011.44
984.58
897.41
800.12
546.16
445.38
319.27
181.67
121.50

37.06
-1.26
-25.70
-42.56

b/cosx
1.40
0.59
0.46
0.39
0.35
0.32
0.30
0.29
0.27
0.26
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23

¢
29.26

29.26
30.21
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
29.26
29.26
29.26
29.26
29.26
29.26

c
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

u
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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22 308.34 -9.50 -50.89 0.23
23 226.77  -12.67  -49.72 0.24
24 139.04 -15.87 -38.02 0.24
25 4486 -19.13 -14.70 0.24

W= 27077.64 [kg]
>Wisinai= 11852.33 [kg]
>Wicosutanp= 14587.27 [kq]
> cbi/cosni= 0.00 [kg]

COMBINAZIONE n° 25

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

29.26 0.000 0.000
29.26 0.000 0.000
29.26 0.000 0.000
29.26 0.000 0.000
2556.33  [ka]
2413.1&q]
843.60 ¢] [k
X=-0.12 [m] ¥2:29 [m]
24.27 [°]
57.62 [°]
63.26 [ka]
X=-0.10 [m] Y =-1.63 [m]
2413.13  [kq]
14778.49 [kq]
-4136.73] [kg
4932.57 [kg]
1115.91  [kd]
-0.15 [m]
14974.21 [kq]
4.27 [°]
7225 [kgm]

873437.51 [kg]

2.09 [m]
0.4013  [kod}
1.0258 [kt
8.27

58.49



Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 25

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]

N sforzo normale [kg]

M momento flettente [kgm]

T taglio [kg]

e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]

Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]

Ms momento stabilizzante [kgm]

Mr momento ribaltante [kgm]

Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento

Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento

Nr. Y H N M T e Op Ms Mr Cs Cr

1 0.00 100.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
2 0.14 100.00 345 -3 6 0.82 0.03 176 0 1702.30 .31
3 0.29 100.00 692 -10 20 1.42 0.06 358 2 525.8@.5%
4 0.43 100.00 1043 -20 43 1.90 0.09 548 7 258.13.838
5 0.57 100.00 1396 -32 73 2.27 0.12 745 15 155.50.57
6 0.71 100.00 1751 -44 112 2.53 0.15 949 28 104.28.04
7 0.86 100.00 2110 -56 159 2.67 0.18 1161 47 76.24.61
8 1.00 100.00 2471 -67 214 2.70 0.21 1380 74 58.28.72
9 1.00 150.00 2471 -685 214 27.70 0.35 2616 74 5781.35.48

10 1.14 150.00 3006 -699 277 23.24 0.01 3068 109.9064 28.21
11 1.29 150.00 3544 -711 349 20.07 0.05 3532 153.1553 23.02
12 1.43 150.00 4085 -722 429 17.67 0.08 4006 209.5344 19.18
13 1.57 150.00 4629 -729 516 15.74 0.11 4492 276.0138 16.26
14 1.71 150.00 5175 -731 612 14.13 0.15 4989 357.9532 13.98
15 1.86 150.00 5724 -728 716 12.71 0.19 5497 452.9328 12.17
16 2.00 150.00 6275 -717 829 11.43 0.23 6017 562.6725 10.71
17 2.00 200.00 6276 -2287 828 36.44 0.66 9157 562.723 16.31
18 2.15 200.00 7022 -2279 952 32.46 0.01 10033 698.38 14.50
19 2.29 200.00 7770 -2265 1085 29.15 0.05 10924 823.60 12.98
20 2.44 200.00 8521 -2242 1226 26.31 0.09 11832 11023.27 11.71
21 259 200.00 9275 -2210 1375 23.83 0.13 12756 11201.29 10.62
22 2.73 200.00 10032 -2167 1534 21.60 0.18 13695 151419.58 9.68
23 2.88 200.00 10792 -2112 1700 19.57 0.22 14651521618.11 8.87
24 3.03 200.00 11559 -2041 1876 17.66 0.27 15624 141916.83 8.16
25 3.17 200.00 12352 -1957 2054 15.84 0.32 16642 032215.75 7.55

COMBINAZIONE n° 26

Valore della spinta statica 2632.37  [kg]
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Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

2485.08]
868.15 g] [k

X=-0.11 [m]
24.26 [°]
57.62 [°]

Y2228 [m]

7223  [kg]
X=-010 [m] Y=-1.63 [m]

2485.09  [kg]
14812.00 [kq]
-4200.30] [kg
4972.22 [kg]
1184.69  [kg]
-0.15 [m]
15019.02 [kq]
4.52 [°]
9207 [kgm]

884421.49 [kg]

2.09 [m]
0.4151  [kod}
1.0157 [kt
7.83

59.07



Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 26

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]

N sforzo normale [kg]

M momento flettente [kgm]

T taglio [kg]

e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]

Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]

Ms momento stabilizzante [kgm]

Mr momento ribaltante [kgm]

Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento

Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento

Nr. Y H N M T e Op Ms Mr Cs Cr

1 0.00 100.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
2 0.14 100.00 346 -3 9 0.89 0.03 177 11141.51.1301
3 0.29 100.00 694 -10 26 1.43 0.06 360 3 406.30.912
4 0.43 100.00 1046 -19 52 1.85 0.09 551 8 213.45.1%
5 0.57 100.00 1400 -30 85 2.16 0.12 749 18 133.83.26
6 0.71 100.00 1756 -41 127 2.36 0.15 955 33 92.28.72
7 0.86 100.00 2116 -52 177 2.44 0.18 1167 55 68.21.27
8 1.00 100.00 2478 -60 235 241 0.21 1387 84 53.06.47
9 1.00 150.00 2478 -679 235 2741 0.35 2627 84 3274.31.19

10 1.14 150.00 3014 -691 301 22.92 0.02 3081 122.7659 25.16
11 1.29 150.00 3553 -701 376 19.72 0.05 3546 171.3549 20.77
12 1.43 150.00 4095 -708 459 17.29 0.08 4022 230.6441 17.47
13 1.57 150.00 4640 -711 549 15.33 0.12 4509 302.7535 14.92
14 1.71 150.00 5187 -709 648 13.67 0.16 5008 388.1431 12.92
15 1.86 150.00 5737 -701 755 12.22 0.20 5518 488.4527 11.31
16 2.00 150.00 6289  -685 871 10.90 0.24 6039 604.4524 10.00
17 2.00 200.00 6290 -2259 870 35.91 0.65 9186 608.203 15.22
18 2.15 200.00 7037 -2246 997 31.92 0.01 10064 720.11 13.59
19 2.29 200.00 7786 -2226 1133 28.58 0.06 10958 894.53 12.22
20 2.44 200.00 8538 -2197 1277 25.73 0.10 11868 31022.35 11.06
21 259 200.00 9293 -2158 1430 23.22 0.14 12794 21220.49 10.06
22 2.73 200.00 10051 -2108 1591 20.97 0.19 1373693 1418.89 9.20
23 2.88 200.00 10812 -2045 1761 18.92 0.23 14694 391717.50 8.45
24 3.03 200.00 11580 -1966 1939 16.98 0.28 15669 102016.29 7.79
25 3.17 200.00 12375 -1874 2121 15.14 0.34 1669009 2315.26 7.23

COMBINAZIONE n° 27

Valore della spinta statica 2759.09  [kg]
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Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Resistenza passiva dente di fondazione

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

2605.00kg]

909.06 g] [k

X=-011 [m]
24.24 [°]
57.62 ]

Y225 [m]

87.18  [Kg]
X=-010 [m] Y=-1.63 [m]

2605.04  [Kg]
14867.84 [Kkg]
-4306.24] [Kg
5038.31 [kg]
1299.31  [kg]
-0.14 [m]
15094.34  [Kkg]
4.94 ]
4206  [kgm]

903219.20 [kg]

2.09 [m]
0.4382  [kod}
0.9990 [kuft
7.20

60.06



Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 27

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm
altezza della sezione espressa in [cm]
sforzo normale [kg]

<

OCO~NOOUITDEAWNBE

momento flettente [kgm]

taglio [kg]

eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
tensione di compressione massima nel pietramigiierng]

momento stabilizzante [kgm]

momento ribaltante [kgm]
coeff. di sicurezza allo scorrimento
coeff. di sicurezza al ribaltamento

Y
0.00
0.14
0.29
0.43
0.57
0.71
0.86
1.00
1.00
1.14
1.29
1.43
1.57
1.71
1.86
2.00
2.00
2.15
2.29
2.44
2.59
2.73
2.88
3.03
3.17

H
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00

0

348
698
1051
1406
1765
2126
2490
2490
3028
3568
4112
4658
5207
5758
6312
6314
7062
7813
8567
9324
10083
10846
11615
12412

0
-4
-10
-19
-28
-37
-44
.48
-671
-678
-683
-685
-682
-673
-657
-633
-2212
-2190
-2160
-2121
-2071
-2009
-1934
-1841
-1735

0
14
36
67

105
152
207
270
270
341
421
509
604
708
820
941
940
1072
1213
1362
1520
1687
1862
2045
2232

e
0.00
1.03
1.46
1.78
1.98
2.07
2.06
1.93
26.93
22.39
19.14
16.65
14.63
12.92
11.41
10.03
35.04
31.02
27.65
24.76
22.21
19.92
17.83
15.85
13.98

Op

0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
0.15
0.19
0.22
0.35
0.02
0.06
0.09
0.13
0.17
0.21
0.25
0.65
0.02
0.07
0.11
0.16
0.20
0.25
0.30
0.36

Ms Mr Cs Cr
0 0 0.00 0.00
178 1 736.98.9806
364 4 294.72.582

556 12 165.83.68
756 24 108.28.68
963 42 77.22.84
1178 68 58.3%.39
1399 102 246.23.76
2644 102.7364 26.00
3101 145.7952 21.34
3569 200.1144 17.88
4048 266.5837 15.22
4538 345.5332 13.14
5039 439.5328 11.48
5552 548.3025 10.13
6076 674.6522 9.02

9235 674.982
10117 82%.23
11014 989.93
11928 71120.97
12858 91389.29
13803 24 1617.84
14765 84 1816.57
1574571 2115.46
16770 86 2414.52

13.71
12.32
11.14
10.13
9.26
8.50
7.84
7.25
6.75
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Tipologia 2

Superficle topografica attuale

Cunetta raccolta acque meteoriche
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Calcolo della spinta sul muro

Valori caratteristici e valori di calcolo

Effettuando il calcolo tramite gli Eurocodici € essario fare la distinzione fra i parametri
caratteristici ed i valodi di calcolo (o di prog®tsia delle azioni che delle resistenze.

| valori di calcolo si ottengono dai valori caraiséici mediante l'applicazione di opportuni

coefficienti di sicurezza parziaji In particolare si distinguono combinazioni diicardi tipo A1-

M1 nelle quali vengono incrementati i carichi pernmdnes lasciati inalterati i parametri di

resistenza del terreno e combinazioni di caricapdi A2-M2 nelle quali vengono ridotti i parametri

di resistenza del terreno e lasciati inalterasirichi.

Operando in tal modo si ottengono valori delle spi(azioni) maggiorate e valori di resistenza
ridotti e pertanto nelle verifiche globali € poslgbfare riferimento a coefficienti di sicurezza
unitari.

Metodo di Culmann

Il metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi diebdel metodo di Coulomb. La differenza
sostanziale e che mentre Coulomb considera unpten@ con superficie a pendenza costante e
carico uniformemente distribuito (il che permetie@tlenere una espressione in forma chiusa per il
coefficiente di spinta) il metodo di Culmann corteedi analizzare situazioni con profilo di forma
generica e carichi sia concentrati che distribeotmunque disposti. Inoltre, rispetto al metodo di
Coulomb, risulta piu immediato e lineare tener oadella coesione del masso spingente. Il metodo
di Culmann, nato come metodo essenzialmente gradicé evoluto per essere trattato mediante
analisi numerica (noto in questa forma come meidelocuneo di tentativo). Come il metodo di
Coulomb anche questo metodo considera una sugediicottura rettilinea.

| passi del procedimento risolutivo sono i seguenti

- si impone una superficie di rottura (angolo dilimazionep rispetto all'orizzontale) e si considera
il cuneo di spinta delimitato dalla superficie ditura stessa, dalla parete su cui si calcolaifdasp

dal profilo del terreno;

- si valutano tutte le forze agenti sul cuneo dintgpe cioé peso propridV), carichi sul terrapieno,
resistenza per attrito e per coesione lungo larfiggedi rottura(R e C)e resistenza per coesione
lungo la paretéA);

- dalle equazioni di equilibrio si ricava il valodella spinta S sulla parete.

Questo processo viene iterato fino a trovare I'Bndorottura per cui la spinta risulta massima.

La convergenza non si raggiunge se il terrapiesudta inclinato di un angolo maggiore dell'angolo
d'attrito del terreno.

Nei casi in cui e applicabile il metodo di Coulonfprofiio a monte rettilineo e carico
uniformemente distribuito) i risultati ottenuti catetodo di Culmann coincidono con quelli del
metodo di Coulomb.

Le pressioni sulla parete di spinta si ricavanoivdado |'espressione della spinta S rispetto
all'ordinataz. Noto il diagramma delle pressioni € possibilavare il punto di applicazione della
spinta.
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Spinta in presenza di sisma

Per tener conto dell'incremento di spinta dovutsisaha si fa riferimento al metodo di Mononobe-
Okabe (cui fa riferimento la Normativa Italiana).

La Normativa ltaliana suggerisce di tener contaudiincremento di spinta dovuto al sisma nel
modo seguente.

Dettae l'inclinazione del terrapieno rispetto all'oriztale ef3 l'inclinazione della parete rispetto
alla verticale, si calcola la spinconsiderando un'inclinazione del terrapieno eadedirte pari a

€=¢e+ 0

B=p+0
dove 6 = arctg(k/(1+k,)) essendo kil coefficiente sismico orizzontale g K coefficiente sismico
verticale, definito in funzione dink

In presenza di falda a monfeassume le seguenti espressioni:

Terreno a bassa permeabilita

8 = arctg[(saf (YsarYw))*(Kn/(1£ky))]

Terreno a permeabilita elevata
6 = arctg[§/(YsarYw))*(kn/(1+k)))]
DettaSla spinta calcolata in condizioni statiche I'imoento di spinta da applicare e espresso da
AS=AS'-S
dove il coefficienteA vale

cog(p +6)

cosBcod

In presenza di falda a monte, nel coefficieftsi tiene conto dell'influenza dei pesi di volunet n
calcolo di6.

Adottando il metodo di Mononobe-Okabe per il cabcdella spinta, il coefficientd viene posto
pari a 1.

Tale incremento di spinta e applicato a meta adtedella parete di spinta nel caso di forma
rettangolare del diagramma di incremento sismido, stesso punto di applicazione della spinta
statica nel caso in cui la forma del diagramma mdiremento sismico e uguale a quella del
diagramma statico.

Oltre a questo incremento bisogna tener conto defiee d'inerzia orizzontali e verticali che si
destano per effetto del sisma. Tali forze vengaalatate come

Fin = kaW Fv =tk W
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doveW e il peso del muro, del terreno soprastante lasolardi monte ed i relativi sovraccarichi e
va applicata nel baricentro dei pesi.

I metodo di Culmann tiene conto automaticament#'i@emento di spinta. Basta inserire
nell'equazione risolutiva la forza d'inerzia dehea di spinta. La superficie di rottura nel caso di
sisma risulta meno inclinata della corrispondenteesficie in assenza di sisma.

Verifica a ribaltamento

La verifica a ribaltamento consiste nel determindremomento risultante di tutte le forze che
tendono a fare ribaltare il muro (momento ribakakt) ed il momento risultante di tutte le forze
che tendono a stabilizzare il muro (momento stadainte M) rispetto allo spigolo a valle della

fondazione e verificare che il rapporto/M; sia maggiore di un determinato coefficiente di
sicurezza;.

Eseguendo il calcolo mediante gli eurocodici si pupostare)>= 1.0.

Deve quindi essere verificata la seguente disegrag

Ms

—>Hr
M,

I momento ribaltante Me dato dalla componente orizzontale della spihdalle forze di inerzia

del muro e del terreno gravante sulla fondazionaatte (caso di presenza di sisma) per i rispettivi
bracci. Nel momento stabilizzante interviene ilgpelel muro (applicato nel baricentro) ed il peso
del terreno gravante sulla fondazione di monte.g@@nto riguarda invece la componente verticale
della spinta essa sara stabilizzante se I'angaltrith terra-murod € positivo, ribaltante sé e
negativo.d € positivo quando € il terrapieno che scorre ttep@ muro, negativo quando € il muro
che tende a scorrere rispetto al terrapieno (quasboessere il caso di una spalla da ponte gravata
da carichi notevoli). Se sono presenti dei tirassi contribuiscono al momento stabilizzante.
Questa verifica ha significato solo per fondazisuaperficiale e non per fondazione su pali.

Verifica a scorrimento

Per la verifica a scorrimento del muro lungo ilnmpadi fondazione deve risultare che la somma di
tutte le forze parallele al piano di posa che tewda fare scorrere il muro deve essere minore di
tutte le forze, parallele al piano di scorrimentbe si oppongono allo scivolamento, secondo un
certo coefficiente di sicurezza. La verifica a sitoento sisulta soddisfatta se il rapporto fra la
risultante delle forze resistenti allo scivolameftce la risultante delle forze che tendono a fare
scorrere il muro Erisulta maggiore di un determinato coefficientsidurezzays

Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si pupostarens>=1.0

F

>As
Fs
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Le forze che intervengono nellg $ono: la componente della spinta parallela alpdirfondazione

e la componente delle forze d'inerzia parallelgiaho di fondazione.

La forza resistente & data dalla resistenza dia#rdalla resistenza per adesione lungo la bdke de
fondazione. DettdN la componente normale al piano di fondazione deico totale gravante in
fondazione e indicando co& l'angolo d'attrito terreno-fondazione, cop l@adesione terreno-
fondazione e conBa larghezza della fondazione reagente, la fagsstente pud esprimersi come

Fr:thaf"'CaBr

La Normativa consente di computare, nelle forzestesti, una aliquota dell’eventuale spinta

dovuta al terreno posto a valle del muro. In taloggero, il coefficiente di sicurezza deve essere
aumentato opportunamente. L'aliquota di spintaipashe si puo considerare ai fini della verifica

a scorrimento non puo comunque superare il 50 ptrce

Per quanto riguarda I'angolo d'attrito terra-fonoiag, &, diversi autori suggeriscono di assumere

un valore did; pari all'angolo d'attrito del terreno di fondazon

Verifica al carico limite

Il rapporto fra il carico limite in fondazione e laomponente normale della risultante dei carichi
trasmessi dal muro sul terreno di fondazione dessere superiore ig,. Cioe, detto Q il carico
limite edR la risultante verticale dei carichi in fondaziodeye essere:

Qu

R

>:F]q

Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si pupostare)>=1.0
Si adotta per il calcolo del carico limite in forzdane il metodo di MEYERHOF.

L'espressione del carico ultimo é data dalla relzei

Qu = ¢ Nedcic + gNydgig + 0.5/BN,dyiy

In questa espressione

coesione del terreno in fondazione;

angolo di attrito del terreno in fondazione;

peso di volume del terreno in fondazione;
larghezza della fondazione;

profondita del piano di posa;

pressione geostatica alla quota del piano di.pos

o gWm<s 0

| vari fattori che compaiono nella formula sonoi diat
A=¢"oe

Ng = A tgf(45°+@/2)



Nc = (Ng - 1) ctgo
Ny = (Ng - 1) tg (1.4p)
Indichiamo con K il coefficiente di spinta passiva espresso da:

Kp = tgf(45°+¢12)

| fattori d ei che compaiono nella formula sono rispettivamerfigttori di profondita ed i fattori di
inclinazione del carico espressi dalle seguendziehi:

Fattori di profondita

D
dy=1+0.2—/K,
B
dg=d =1 per= 0

D
dqzd,=1+0.1—B~/Kp perg> 0

Fattori di inclinazione

Indicando corB I'angolo che la risultante dei carichi forma carverticale ( espresso in gradi ) e
con@l'angolo d'attrito del terreno di posa abbiamo:

ic = iq = (1 -6°/90)

eO
3 per >0

iy: (-
(po

iy=0 pep=0
Verifica alla stabilita globale

La verifica alla stabilita globale del complesso ro#tierreno deve fornire un coefficiente di
sicurezza non inferiore g
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Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si pupostare)g>=1.0

Viene usata la tecnica della suddivisione a strisga superficie di scorrimento da analizzare. La
superficie di scorrimento viene supposta circolaraleterminata in modo tale da non avere
intersezione con il profilo del muro o con i palifdndazione. Si determina il minimo coefficiente

di sicurezza su una maglia di centri di dimensib@x10 posta in prossimita della sommita del
muro. Il numero di strisce e pari a 50.

Il coefficiente di sicurezza fornito da Felleniugsprime secondo la seguente formula:

cib;
>N (——— + [Wosi-uililtgq )
cogy;

n-=
Z”iWisinO(i

doven ¢ il numero delle strisce considerateg ti; sono la larghezza e l'inclinazione della baseadell
striscia ksimarispetto all'orizzontale, VW& il peso della strisciasina© G € @ sono le caratteristiche
del terreno (coesione ed angolo di attrito) luregbdse della striscia.

Inoltre u; edl; rappresentano la pressione neutra lungo la badlsestiéscia e la lunghezza della base
della striscial{ = bi/cosy; ).

Quindi, assunto un cerchio di tentativo lo si suabk in n strisce e dalla formula precedente si
ricavan. Questo procedimento viene eseguito per il nunaeroentri prefissato e viene assunto
come coefficiente di sicurezza della scarpatailimo dei coefficienti cosi determinati.
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Normativa

N.T.C. 2008

Simbologia adottata

Yostay ~ Coefficiente parziale sfavorevole sulle azionirpanenti

Yatav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni pananti

Yostay ~ Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioniizhbili

Yofav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni aaili

Viang Coefficiente parziale di riduzione dell'angolaatirito drenato

Ve Coefficiente parziale di riduzione della coesianenata

Yeu Coefficiente parziale di riduzione della coesiooa drenata

You Coefficiente parziale di riduzione del carico miti

Yy Coefficiente parziale di riduzione della resis#azcompressione uniassiale delle rocce

Coefficienti di partecipazione combinazioni staticle

Coefficienti parziali per le azioni o per |'effettielle azioni:

Carichi Effetto EQU
Permanenti Favorevole Ycfav 0.90
Permanenti Sfavorevole YGstav 1.10

Variabili Favorevole Yortav 0.00

Variabili Sfavorevole YQsfav 1.50

Coefficienti parziali per i parametri geotecnicl tereno:
Parametri

Tangente dell'angolo di attrito Yiang
Coesione efficace Ve
Resistenza non drenata Yeu
Resistenza a compressione uniassiale  yqu
Peso dell'unita di volume Yy

Coefficienti di partecipazione combinazioni sismich

Coefficienti parziali per le azioni o per |'effettielle azioni:

Carichi Effetto EQU
Permanenti Favorevole Ycfav 1.00
Permanenti Sfavorevole YGstav 1.00

Variabili Favorevole Yortav 0.00
Variabili Sfavorevole Yosfav 1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici tkrreno:
Parametri

Tangente dell'angolo di attrito Yiang
Coesione efficace Ye'
Resistenza non drenata Yeu

Al
1.00
1.30
0.00
1.50

M1
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Al
1.00
1.00
0.00
1.00

M1
1.00
1.00
1.00

A2
1.00
1.00
0.00
1.30

M2
1.25
1.25
1.40
1.60
1.00

A2
1.00
1.00
0.00
1.00

M2
1.25
1.25
1.40
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Resistenza a compressione uniassiale  Yqu 1.00 1.60
Peso dell'unita di volume Yy 1.00 1.00

FONDAZIONE SUPERFICIALE
Coefficienti parziali yr per le verifiche agli stati limite ultimi STR e GEO

Verifica Coefficienti parziali

R1 R2 R3
Capacita portante della fondazione 1.00 1.00 014
Scorrimento 1.00 1.00 1.10
Resistenza del terreno a valle 1.00 1.00 1.40
Stabilita globale 1.10

Coeff. di combinazione Wy=0.70 W,=0.50 W,=0.20



Geometria muro e fondazione

Descrizione

Descrizione dei gradoni

Simbologia adottata

Nr. numero d'ordine del gradone (a partire dédljal
Bs base superiore del gradone espressa in [m]
Bi base inferiore del gradone espressa in [m]
Hg altezza del gradone espressa in [m]
Oe inclinazione esterna del gradone espressa in [°]
Q; inclinazione interna del gradone espressa in [°]
Nr. Bs Bi Hg Qe
1 1.00 1.00 1.00 5.00
2 1.50 1.50 1.00 5.00
Altezza del paramento 2.00 [m]
Fondazione

Lunghezza mensola fondazione di valle
Lunghezza mensola fondazione di monte
Lunghezza totale fondazione

Inclinazione piano di posa della fondazione
Spessore fondazione

Spessore magrone

Muro a gradoni in pietrame

(0§
-5.00
-5.00

0.10 [m]

0.10 [m]
1.69 [m]

590 |
0.40 [m]
0.00 [m]
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Materiali utilizzati per la struttura

Pietrame

Peso specifico 2400.0 [kg/mc]
Tensione ammissibile a compressiane 60.0 [kg/cmq]
Angolo di attrito internap, 45.00 [°]
Resistenza a taglig 1.0 [kg/cmq]

Geometria profilo terreno a monte del muro

Simbologia adottata e sistema di riferimento
(Sistema di riferimento con origine in testa al muscissa X positiva verso monte, ordinata Y p@siterso l'alto)

N numero ordine del punto

X ascissa del punto espressa in [m]

Y ordinata del punto espressa in [m]
A inclinazione del tratto espressa in [°]

N X Y A

1 2.70 0.00 0.00
2 6.80 2.70 33.37
3 7.80 2.70 0.00

Terreno a valle del muro

Inclinazione terreno a valle del muro rispettaaitfzontale 40.00 [°]
Altezza del rinterro rispetto all'attacco fondadlerparamento 0.00  [m]

Descrizione terreni

Simbologia adottata

Nr. Indice del terreno

Descrizione Descrizione terreno

y Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc]
¥ Peso di volume saturo del terreno espressagitmié]
@ Angolo d'attrito interno espresso in [°]

o Angolo d'attrito terra-muro espresso in [°]

c Coesione espressa in [kg/cmq]

Ca Adesione terra-muro espressa in [kg/cmq]

Oamm  Tensione ammissibile espressa in [kg/cmq]
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Descrizione Y Ys (0} 0 c
Riempimento 2000 2000 35.00 23.33 0.000
Basamento 2100 2100 40.00 26.67 0.000
Stratigrafia

Simbologia adottata

N Indice dello strato

H Spessore dello strato espresso in [m]

a Inclinazione espressa in [°]

Kw Costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm

Ks Coefficiente di spinta
Terreno Terreno dello strato

Nr. H a Kw Ks Terreno

1 2.00 33.69 0.00 0.00 Riempimento
2 2.40 0.00 0.43 0.00 Basamento

3 2.20 0.00 1.53 0.00 Basamento

G
0.000

0.000

Oamm

10.00
60.00
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Condizioni di carico

Simbologia e convenzioni di segno adottate
Carichi verticali positivi verso il basso.

Carichi orizzontali positivi verso sinistra.

Momento positivo senso antiorario.

X Ascissa del punto di applicazione del carico emtrato espressa in [m]
Fy Componente orizzontale del carico concentratoessp in [kg]

Fy Componente verticale del carico concentrato aspri [kg]

M Momento espresso in [kgm]

X Ascissa del punto iniziale del carico ripartigpeessa in [m]

X Ascissa del punto finale del carico ripartitoresga in [m]

Q Intensita del carico per xsXspressa in [kg/m]

o) Intensita del carico per xsX¥spressa in [kg/m]

D/C Tipo carico : D=distribuito C=concentrato

Condizione n° 1 (Condizione 1)
D  Profilo Xi=0.00 X{=4.00 Qi=350.00 Qy=350.00
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Descrizione combinazioni di carico

Simbologia adottata

1% Coefficiente di partecipazione della condizione
'S Coefficiente di combinazione della condizione
C Coefficiente totale di partecipazione della caiatie

Combinazione n° 1 SLU (Caso A1-M1)

Peso proprio
Spinta terreno

Combinazione n° 2 SLU (Caso A2-M2)

Peso proprio
Spinta terreno

Combinazione n° 3 EQU

Peso proprio
Spinta terreno

Combinazione n° 4 STAB

Peso proprio
Spinta terreno

Combinazione n° 5 SLU (Caso A1-M1)

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Combinazione n° 6 SLU (Caso A2-M?2)

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Combinazione n° 7 EQU

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Combinazione n° 8 STAB

Peso proprio
Spinta terreno

Yy Wy

1.30 1.00
1.30 1.00
Yy Wy

1.00 1.00
1.00 1.00
Yy Wy

1.10 1.00
1.10 1.00
Yy Wy

1.00 1.00
1.00 1.00
Yy Wy

1.30 1.00
1.30 1.00
1.50 1.00
Yy Wy

1.00 1.00
1.00 1.00
1.30 1.00
Yy Wy

1.10 1.00
1.10 1.00
1.50 1.00
Yy Wy

1.00 1.00
1.00 1.00

1.30
1.30

1.00
1.00

1.10
1.10

1.00
1.00

1.30
1.30
1.50

1.00
1.00
1.30

1.10
1.10
1.50

1.00
1.00
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Condizione 1

Combinazione n° 9 SLU (Caso A1-M1)

1.30

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Combinazione n° 10 SLU (Caso A2-M2)

Y

1.30
1.30

1.50

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Y

1.00
1.00

1.30

Combinazione n° 11 EQU

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

1.10
1.10

1.50

Combinazione n° 12 STAB

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Y

1.00
1.00

1.30

Combinazione n° 13 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Veenativo

Peso proprio
Spinta terreno

Y

1.00
1.00

Combinazione n° 14 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Veosipvo

Peso proprio
Spinta terreno

Y

1.00
1.00

Combinazione n° 15 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Veosipvo

Peso proprio
Spinta terreno

Y

1.00
1.00

Combinazione n° 16 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Veeativo

Peso proprio
Spinta terreno

Combinazione n° 17 EQU - Sisma Vert. negativo

Y

1.00
1.00

Peso proprio
Spinta terreno

Y

1.00
1.00

1.00 1.30
L 4 C

1.00 1.30
1.00 1.30
0.70 1.05
L 4 C

1.00 1.00
1.00 1.00
0.70 0.91
L C

1.00 1.10
1.00 1.10
0.70 1.05
L C

1.00 1.00
1.00 1.00
0.70 0.91
L 4 C

1.00 1.00
1.00 1.00
L C

1.00 1.00
1.00 1.00
L C

1.00 1.00
1.00 1.00
L 4 C

1.00 1.00
1.00 1.00
L 4 C

1.00 1.00
1.00 1.00
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Combinazione n° 18 EQU - Sisma Vert. positivo

Peso proprio
Spinta terreno

Combinazione n° 19 STAB - Sisma Vert. positivo

Y
1.00

1.00

Peso proprio
Spinta terreno

Combinazione n° 20 STAB - Sisma Vert. negativo

Y
1.00

1.00

Peso proprio
Spinta terreno

Y
1.00

1.00

Combinazione n° 21 SLU (Caso Al1-M1) - Sisma Vegkifivo

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Y
1.00

1.00
1.00

Combinazione n° 22 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Veggdtivo

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Y
1.00

1.00
1.00

Combinazione n° 23 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Veggdtivo

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Y
1.00

1.00
1.00

Combinazione n° 24 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vegkifivo

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Y
1.00

1.00
1.00

Combinazione n° 25 EQU - Sisma Vert. positivo

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Combinazione n° 26 EQU - Sisma Vert. negativo

Y
1.00

1.00
1.00

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Y
1.00

1.00
1.00

W C
1.00 1.00
1.00 1.00

W C
1.00 1.00
1.00 1.00

W C
1.00 1.00
1.00 1.00

W C
1.00 1.00
1.00 1.00
0.20 0.20

W C
1.00 1.00
1.00 1.00
0.20 0.20

W C
1.00 1.00
1.00 1.00
0.20 0.20

W C
1.00 1.00
1.00 1.00
0.20 0.20

W C
1.00 1.00
1.00 1.00
0.20 0.20

W C
1.00 1.00
1.00 1.00
0.20 0.20
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Combinazione n° 27 STAB - Sisma Vert. positivo

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Combinazione n° 28 STAB - Sisma Vert. neqgativo

Y
1.00

1.00
1.00

Wy
1.00
1.00
0.20

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Y
1.00

1.00
1.00

Wy
1.00
1.00
0.20

Combinazione n°® 29 SLE (Quasi Permanente)

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Y
1.00

1.00
1.00

Combinazione n°® 30 SLE (Frequente)

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Y
1.00

1.00
1.00

Combinazione n° 31 SLE (Frequente)

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Y
1.00

1.00
1.00

Combinazione n° 32 SLE (Rara)

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Y
1.00

1.00
1.00

Combinazione n° 33 SLE (Rara)

Peso proprio
Spinta terreno
Condizione 1

Y
1.00

1.00
1.00

Impostazioni di analisi

| mpostazioni avanzate

Wy
1.00
1.00
0.20

Wy
1.00
1.00
0.50

1.00
1.00
0.20

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
0.70

1.00
1.00
0.20

1.00
1.00
0.20

1.00
1.00
0.20

1.00
1.00
0.50

1.00
1.00
0.20

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
0.70
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Componente verticale della spinta nel calcolo dadléecitazioni
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Quadro riassuntivo coeff. di sicurezza calcolati

Simbologia adottata

C
Tipo
Sisma
CSco
Cxs
CSngM
CSSTAB

©CO~NOURWNREQO

Identificativo della combinazione
Tipo combinazione

Combinazione sismica

Coeff. di sicurezza allo scorrimento
Coeff. di sicurezza al ribaltamento
Coeff. di sicurezza a carico limite
Coeff. di sicurezza a stabilita globale

Tipo
Al1-M1 - [1]
A2-M2 - [1]
EQU - [1]
STAB - [1]
A1-M1 - [2]
A2-M2 - [2]
EQU - [2]
STAB - [2]
A1-M1 - [3]
A2-M2 - [3]
EQU - [3]
STAB - [3]
A1-M1 - [4]
A1-M1 - [4]
A2-M2 - [4]
A2-M2 - [4]
EQU - [4]
EQU - [4]
STAB - [4]
STAB - [4]
Al-M1 - [5]
A1-M1 - [5]
A2-M2 - [5]
A2-M2 - [5]
EQU - [5]
EQU - [5]
STAB - [5]
STAB - [5]
SLEQ - [1]
SLEF - [1]
SLEF - [1]
SLER - [1]
SLER - [1]

Sisma

Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale negativo
Orizzontale + Verticale positivo
Orizzontale + Verticale negativo

CHlim CSstab
96.36 --
109.19 --

-- 1.23

98.84 --

98.39 --

-- 1.18
98.09 --
101.40 --
-- 1.20

88.70 --

83.08 --

7549 --

80.90 --
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Analisi della spinta e verifiche

Sistema di riferimento adottato per le coordinate :
Origine in testa al muro (spigolo di monte)
Ascisse X (espresse in [m]) positive verso monte
Ordinate Y (espresse in [m]) positive verso l'alto

Le forze orizzontali sono considerate positive genéi da monte verso valle
Le forze verticali sono considerate positive sensighall'alto verso il basso

Calcolo riferito ad 1 metro di muro

Tipo di analisi
Superficie di spinta limitata

Calcolo della spinta

Calcolo del carico limite

Calcolo della stabilita globale
Calcolo della spinta in condizioni di

Sisma

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolga

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottoku(S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzionef{)

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensita sismica orizzontale (jeto)
Coefficiente di intensita sismica verticale (petogn

Combinazioni SLE

Accelerazione al suolga

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottoku(S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzioneff)

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensita sismica orizzontale (jeto)
Coefficiente di intensita sismica verticale (petogn

Forma diagramma incremento sismico
Partecipazione spinta passiva (percento)
Lunghezza del muro

Peso muro
Baricentro del muro

Distanza dalla ted¢hmuro 1.70[m]

metodo di Culmann

metodo di Meyerhof
metodo di Fellenius
Spinta adtiv

2.09 [m/s"2]
1.00
Q.2
0.31
.500
k=(ay/9*Pm*St*S) = 7.93
k,=0.50 * k, = 3.96

0.84 [m/s"2]
1.00
Q.2
0.20
.500
k=(ay/9*Pm*St*S) = 2.06
k,=0.50 * k, = 1.03

Rettangolare
0.0
10.00 [m]

7855.49 [kg]
X=-0.55 Y=-1.37



Superficie di spinta

Punto inferiore superficie di spinta X=0.25 Y254
Punto superiore superficie di spinta X=0.25 Y.600
Altezza della superficie di spinta 254 [m]

Inclinazione superficie di spinta(rispetto allaticale) 0.00 [°]

COMBINAZIONE n° 1

Valore della spinta statica 1803.61  [kg]
Componente orizzontale della spinta statica 1639.680]
Componente verticale della spinta statica 751.30 g] [k
Punto d'applicazione della spinta X=0.25 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  24.62 [°]
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 59.88 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 19.59 [kg]

Baricentro terrapieno gravante sulla fondazionebaten X =0.12 [m]
Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal 1639.69  [kg]
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 9526.31  [kq]
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 63296  [kg]
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondszio  803.17 [kq]
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon -0.03 [m]
Risultante in fondazione 9666.39  [kg]
Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal 4.77 [°]
Momento rispetto al baricentro della fondazione 0-26 [kgm]
Carico ultimo della fondazione 928255.70 [kg]
Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente 1.70 [m]
Tensione terreno allo spigolo di valle 0.5139 [ ot
Tensione terreno allo spigolo di monte 0.6226 [kt

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento 6.02
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo 96.36

Y

¥1:62

-0.73

[m]

[m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 1

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]

N sforzo normale [kg]

M momento flettente [kgm]

T taglio [kg]

e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]

Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]

Ms momento stabilizzante [kgm]

Mr momento ribaltante [kgm]

Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento

Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento

Nr. Y H N M T e Op Ms Mr Cs Cr

1 0.00 100.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
2 0.10 100.00 241 -1 3 0.58 0.02 122 0 3934.45240
3 0.20 100.00 483 -5 10 1.08 0.05 248 1 1006.8%.835
4 0.30 100.00 728 -11 23 151 0.07 377 2 457.93.116
5 0.40 100.00 974 -18 42 1.86 0.09 511 6 263.49.0492
6 0.50 100.00 1222 -26 65 2.14 0.11 649 11 172.89.82
7 0.60 100.00 1471 -35 94 2.35 0.13 790 19 122.42.18
8 0.70 100.00 1722 -43 128 2.49 0.15 936 30 91.91.46

9 0.80 100.00 1975 -50 167 2.55 0.17 1086 44  71.28.45

10 0.90 100.00 2230 -57 211 254 019 1240 63 58.00.61
11 1.00 100.00 2486 -61 260 2.47 0.21 1399 87 47.9%.12
12 1.00 150.00 3364 -422 260 12.53 0.11 3010 87 5770.34.70
13 1.10 150.00 3752  -437 316 11.65 0.13 3342 116.2659 28.73
14 1.21 150.00 4143 -451 378 10.89 0.16 3681 152.6250 24.22
15 1.31 150.00 4535 -464 445 10.22 0.18 4026 194.8643 20.73
16 1.41 150.00 4929 -473 518 9.60 0.20 4377 244 4738.17.96
17 1.51 150.00 5325 -480 596 9.01 0.23 4734 301 0934.15.73
18 1.62 150.00 5723  -483 680 8.44  0.25 5097 366 4730.13.91
19 1.72 150.00 6122  -482 769 7.87 0.28 5467 441 4627.12.40
20 1.82 150.00 6523 -476 862 7.29 0.31 5842 525 9624.11.14
21 1.92 150.00 6923  -463 952 6.68 0.34 6219 618 0223.10.06
22 2.03 150.00 7326 -435 1028 5.94 0.37 6595 720.7121 9.16
23 2.13 150.00 7750 -394 1106 5.09 0.41 6980 830.5820 8.41

COMBINAZIONE n°® 2

Valore della spinta statica 1743.49  [kg]
Componente orizzontale della spinta statica 1636.880]
Componente verticale della spinta statica 600.32 ¢] [k



Punto d'applicazione della spinta
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

X=0.25 [m]
20.14 [°]
58.44 [°]

07.32 [ka]
X=0.12 [m]
1636.88  [kg]
9163.13  [kq]

27092  [kq]
832.03 [ka]
0.00 [m]

9308.18  [kg]
5.13 [°]
322. [kgm]

1012273.55[kg]

1.70
0.5495
0.5444

4.48
109.19

[m]
(oo}
[kt

Y

Y162 [m]

-0.73 [m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 2

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]

N sforzo normale [kg]

M momento flettente [kgm]

T taglio [kg]

e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]

Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]

Ms momento stabilizzante [kgm]

Mr momento ribaltante [kgm]

Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento

Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento

Nr. Y H N M T e Op Ms Mr Cs Cr

1 0.00 100.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
2 0.10 100.00 241 -1 3 0.54 0.02 122 0 3877.42 538
3 0.20 100.00 483 -5 11 1.00 0.05 247 1 992.25.5350
4 0.30 100.00 726 -10 24 1.38 0.07 376 2 451.23.9%6
5 0.40 100.00 971 -16 42 1.69 0.09 508 6 259.61.1190
6 0.50 100.00 1217 -23 66 1.93 0.11 643 11 169.88.47

7 0.60 100.00 1464 -31 95 2.09 0.13 783 19 120.471.17

8 0.70 100.00 1712 -37 129 2.19 0.15 926 30 90.30.66

9 0.80 100.00 1962 -43 169 2.20 0.17 1072 45 70.238.79

10 0.90 100.00 2213 -48 214  2.15 0.19 1223 64 57.09.05
11 1.00 100.00 2466 -50 264  2.03 0.22 1377 88 47.26.64
12 1.00 150.00 3141 -279 264 8.87 0.14 2706 88 068.30.74
13 1.10 150.00 3525 -289 321 8.18 0.16 3031 118 6957.25.68
14 1.21 150.00 3911 -297 384 7.59 0.18 3362 154 2849.21.80
15 1.31 150.00 4298 -303 452 7.04 0.21 3698 197 7042.18.76
16 1.41 150.00 4686 -306 526 6.52 0.23 4040 247 4537.16.34
17 1.51 150.00 5076 -305 605 6.01 0.26 4387 305 1833.14.37
18 1.62 150.00 5467 -301 690 5.50 0.28 4739 372 6629.12.75
19 1.72 150.00 5860 -291 781 4.97 0.31 5097 447 7326.11.40
20 1.82 150.00 6254 @ -277 875 442 0.34 5460 532 2924.10.26
21 1.92 150.00 6646  -255 966 3.84 0.38 5826 627 4022. 9.29
22 2.03 150.00 7044 -220 1045 3.12 041 6191 730.1021 8.48
23 2.13 150.00 7461 -171 1126 2.29 0.45 6566 842.9619 7.80

COMBINAZIONE n° 3

Valore della spinta statica 1917.84  [kg]
Componente orizzontale della spinta statica 1800.9kg]
Componente verticale della spinta statica 660.35 ¢] [k
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Punto d'applicazione della spinta
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento

X=0.25 [m] Y162 [m]

20.14 ]
58.44 ]
78.08  [Kg]

X=012 [m] Y=-0.73 [m]

1800.57  [Kg]
9293.89  [kg]

8338 [kgm]
9316.33  [kgm]
41595  [kq]
983.70 [ka]
0.01 [m]
9466.70  [kg]
5.96 [°]
129. [kgm]
6.72



Stabilita globale muro + terreno

Combinazione n° 4

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive versool'alt
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

a angolo fra la base della striscia e 'orizzonéspresso in [°] (positivo antiorario)
(0} angolo d'attrito del terreno lungo la base ddliada

c coesione del terreno lungo la base della strsgimessa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della strisciaessprin [kg/cmq]

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-1.91 Y[m]=0.00

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio

R[m]= 3.33
Xi[m]= -2.88

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]=1.42
dx[m]=0.17
C=1.23

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Larghezza della striscia
Coefficiente di sicurezza

Caratteristiche delle strisce

Striscia W
1 181.77
2 436.49
3 565.04
4 663.00
5 742.87
6 810.12
7 874.22
8 1005.26
9 1087.88

10 1159.33

11 1191.47

12 1219.12

13 1242.62

14 1262.26

15 1010.59

16 796.89
17 468.38
18 417.95
19 370.82

20 320.49

21 268.18

a(®)
80.76
67.63
60.73
55.12
50.22
45.80
41.70
37.85
34.19
30.68
27.30
24.02
20.82
17.69
14.61
11.58
8.58
5.60
2.63
-0.32
-3.28

Wsina
179.41
403.65
492.88
543.88
570.94
580.74
581.52
616.78
611.30
591.62
546.53
496.30
441.76
383.61
254.99
159.96

69.85
40.77
17.04
-1.80
-15.34

b/cosx
1.07
0.45
0.35
0.30
0.27
0.25
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

¢
29.26

32.22
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
29.26

c
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

u
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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22 213.62 -6.25 -23.24 0.17
23 155.95 -9.23  -25.01 0.17
24 95.10 -12.24 -20.16 0.18
25 30.97 -15.28 -8.16 0.18

>W;=16590.39 [kg]
>Wisinai= 7489.80 [kg]
>Wicosuitanp= 9207.11 [kg]
> cbi/cosni= 0.00 [kg]

COMBINAZIONE n° 5

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

29.26 0.000
29.26 0.000
29.26 0.000
29.26 0.000
2103.61  [kg]
1913.7&9]
873.34 ¢] [k
X=0.25 [m]
24.53 [°]
59.82 [°]
051.236  [kq]
X=0.12 [m]
1913.76  [kq]
9780.18  [kq]
909976  [kg]
1054.08  [kg]
-0.01 [m]
9965.66  [ka]
6.07 [°]
7-10 [kgm]
979528.55 [kg]
1.70 [m]
0.5622 [kodd
0.6070 [kglt
4.72
98.84

Y

0.000
0.000
0.000
0.000

Y156 [m]

=-0.73

[m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 5

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]

N sforzo normale [kg]

M momento flettente [kgm]

T taglio [kg]

e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]

Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]

Ms momento stabilizzante [kgm]

Mr momento ribaltante [kgm]

Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento

Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento

Nr. Y H N M T e Op Ms Mr Cs Cr

1 0.00 100.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
2 0.10 100.00 244 -3 13 1.06 0.02 125 1 786.42.4206
3 0.20 100.00 490 -7 31 1.35 0.05 255 3 334.83 6(01.
4 0.30 100.00 738 -11 55 1.56 0.07 388 7 195.75.0755
5 0.40 100.00 988 -17 84 1.69 0.09 525 14 131.4%.733
6 0.50 100.00 1239 -22 118 1.76 0.11 667 24 95.@3.86

7 0.60 100.00 1492 -26 157 1.75 0.13 812 38 73.24.60

8 0.70 100.00 1747 -29 201 1.68 0.16 962 55 58.43.35

9 0.80 100.00 2003 -31 251 1.53 0.18 1116 78 47.94@.31

10 0.90 100.00 2261 -30 305 1.32 0.21 1274 106 640.12.05
11 1.00 100.00 2521 -26 365 1.04 0.24 1437 139 734.20.32
12 1.00 150.00 3399 -395 365 11.63 0.12 3053 139.3850 21.94
13 1.10 150.00 3791  -402 432 10.61 0.15 3391 180.4743 18.83
14 1.21 150.00 4185  -407 505 9.71 0.17 3735 228 0138.16.36
15 1.31 150.00 4581  -408 583 8.91 0.20 4084 284 6033.14.38
16 1.41 150.00 4978 -406 666 8.15 0.22 4440 348 9929.12.75
17 1.51 150.00 5378 -399 755 7.43 0.25 4802 421 9826.11.40
18 1.62 150.00 5779  -388 850 6.72 0.28 5171 504 4524.10.27
19 1.72 150.00 6182 -372 950 6.01 0.31 5545 596 3022. 9.31
20 1.82 150.00 6587 -349 1053 5.30 0.35 5926 699.4920 8.48
21 192 150.00 6990 -318 1153 4.55 0.38 6308 812.0719 7.77
22 2.03 150.00 7395 -272 1237 3.67 0.42 6687 935.1018 7.15
23 2.13 150.00 7822 -211 1322 2.70 0.47 7077 1067.271 6.63

COMBINAZIONE n° 6

Valore della spinta statica 2068.18  [kg]
Componente orizzontale della spinta statica 1942.7&Q]
Componente verticale della spinta statica 709.25 ¢] [k



Punto d'applicazione della spinta X=0.25 [m] ¥1:55 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  20.06 [°]
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 58.69 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 21.58 [kg]

Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm X =0.12 [m] Y =-0.73 [m]
Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal 1942.76  [kg]
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 9386.32  [kq]
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 51902  [kg]
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio  1117.30  [kq]
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion 0.02 [m]
Risultante in fondazione 9585.26  [kg]
Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal 6.69 [°]
Momento rispetto al baricentro della fondazione 280  [kgm]
Carico ultimo della fondazione 936669.48 [kq]
Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente 1.70 [m]
Tensione terreno allo spigolo di valle 0.6098 [kgdd
Tensione terreno allo spigolo di monte 0.5134 [Ralt

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento 3.42
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo 98.39




Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 6

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]

N sforzo normale [kg]

M momento flettente [kgm]

T taglio [kg]

e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]

Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]

Mr momento ribaltante [kgm]

Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento

Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento

Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.10 100.00 244 -2 15 0.90
3 0.20 100.00 489 -5 34 1.11
4 0.30 100.00 735 -9 60 1.25
5 0.40 100.00 983 -13 90 1.31
6 0.50 100.00 1231 -16 126 1.30
7 0.60 100.00 1482 -18 167 1.22
8 0.70 100.00 1733 -19 213 1.07
9 0.80 100.00 1986 -17 265 0.85
10 0.90 100.00 2240 -13 322 0.56
11 1.00 100.00 2496 -5 384 0.20
12 1.00 150.00 3171 -241 384 7.60
13 1.10 150.00 3559 -241 453 6.76
14 1.21 150.00 3947 -237 528 6.00
15 1.31 150.00 4337 -230 609 5.29
16 1.41 150.00 4729 -218 695 4.61

17 1.51 150.00 5122 -202 787 3.94

18 1.62 150.00 5516 -180 884 3.27

19 1.72 150.00 5912 -153 987 2.59

20 1.82 150.00 6308 -119 1093 1.88

21 1.92 150.00 6704 -76 1196 1.13

22 2.03 150.00 7104 -19 1284 0.26

23 2.13 150.00 7524 53 1373 0.71

COMBINAZIONE n°® 7

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.02 125
0.05 253
0.07 385
0.09 520
0.11 659
0.14 802
0.16 948
0.19 1098
0.22 1252
0.25 1409

0.15 2744
0.17 3073
0.20 3408
0.23 3748
0.26 4094
0.29 4446
0.32 4802
0.35 5165
0.39 5533
0.43 5903
0.47 6271
0.52 6650
2292.49
2153.9Rkq]

Mr

[ka]

786.04 g] [k

Cs
0 0.00

Cr
0.00

1 703.68.5I82

3 304.20 8681.

8 179.81 6149.
15 121.78.2(8
26 89.72%.38
41 68.19.76
60 54.98.92
83 45.23.16
113 238.01.10
148 32.59.52
148 3147.18.54
191 9240.16.09
241 8535.14.12
300 7531.12.50
367 3828.11.16
443 5725.10.04

529 2123.
625 1921.
732.4919
849 1518.
977 2217.
1113 4116.

9.09
8.27
7.56
6.95
6.42
5.97
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Punto d'applicazione della spinta
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento

X=0.25 [m] ¥1:55 [m]

20.05 ]
58.69 ]
09.89  [Kg]

X=012 [m] Y=-0.73 [m]

2153.52  [Kg]
9551.42  [Kg]

11®3  [kgm]
9734.14  [kgm]
702977 [kl
1312.86  [kgd]
0.03 [m]
9791.18  [kg]
7.71 [°]
3061  [kgm]
5.37



Stabilita globale muro + terreno

Combinazione n° 8

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive versool'alt
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

a angolo fra la base della striscia e 'orizzonéspresso in [°] (positivo antiorario)
(0} angolo d'attrito del terreno lungo la base ddliada

c coesione del terreno lungo la base della strsgimessa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della strisciaessprin [kg/cmq]

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-1.91 Y[m]=0.00

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio

R[m]= 3.33
Xi[m]= -2.88

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]=1.42
dx[m]=0.17
C=1.18

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Larghezza della striscia
Coefficiente di sicurezza

Caratteristiche delle strisce

Striscia W
1 260.02
2 514.74
3 643.28
4 741.24
5 821.11
6 888.37
7 952.47
8 1083.51
9 1109.84

10 1159.33

11 1191.47

12 1219.12

13 1242.62

14 1262.26

15 1010.59

16 796.89
17 468.38
18 417.95
19 370.82

20 320.49

21 268.18

a(®)
80.76
67.63
60.73
55.12
50.22
45.80
41.70
37.85
34.19
30.68
27.30
24.02
20.82
17.69
14.61
11.58
8.58
5.60
2.63
-0.32
-3.28

Wsina
256.64
476.01
561.13
608.07
631.07
636.83
633.57
664.78
623.64
591.62
546.53
496.30
441.76
383.61
254.99
159.96

69.85
40.77
17.04
-1.80
-15.34

b/cosx
1.07
0.45
0.35
0.30
0.27
0.25
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

¢
29.26

32.22
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
29.26

c
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

u
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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22 213.62 -6.25 -23.24 0.17
23 155.95 -9.23  -25.01 0.17
24 95.10 -12.24 -20.16 0.18
25 30.97 -15.28 -8.16 0.18

W= 17238.31 [kg]
>Wisinai= 8000.44 [kg]
>Wicosuitanp= 9451.75 [kg]
> cbi/cosni= 0.00 [kg]

COMBINAZIONE n° 9

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

29.26 0.000
29.26 0.000
29.26 0.000
29.26 0.000
2013.61  [kg]
1831.540]
836.73 g] [k
X=0.25 [m]
24.55 [°]
59.82 [°]
011.81  [kq]
X=0.12 [m]
1831.54  [kq]
9704.02  [kq]
826972  [kq]
978.80 [kq]
-0.02 [m]
9875.35  [kg]
5.69 [°]
312  [kgm]
963871.44 [kq]
1.70 [m]
0.5478 [kodd
0.6117 [kglt
5.04
98.09

Y

0.000
0.000
0.000
0.000

Y157

=-0.73

[m]

[m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 9

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]

N sforzo normale [kg]

M momento flettente [kgm]

T taglio [kg]

e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]

Op tensione di compressione massima nel pietramigiiernq]

Ms momento stabilizzante [kgm]

Mr momento ribaltante [kgm]

Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento

Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento

Nr. Y H N M T e Op Ms Mr Cs Cr

1 0.00 100.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
2 0.10 100.00 243 -2 10 0.92 0.02 124 0 1034.74.6B7
3 0.20 100.00 488 -6 25 1.27 0.05 253 2 418.61.2817
4 0.30 100.00 735 -11 45 1.54 0.07 385 6 236.31.2%8
5 0.40 100.00 984 -17 71 1.74 0.09 521 11 154.65.664
6 0.50 100.00 1234 -23 102 1.87 0.11 661 20 110.38.05

7 0.60 100.00 1486 -29 138 1.93 0.13 806 32 83.26.22

8 0.70 100.00 1739 -33 179 1.92 0.15 954 48 65.39.99

9 0.80 100.00 1995 -37 225 1.84 0.18 1107 68 53.2B.30

10 0.90 100.00 2252 -38 277 1.68 0.20 1264 93 44.23.59
11 1.00 100.00 2511 -37 334 1.47 0.23 1425 123 837.41.54
12 1.00 150.00 3388 -403 334 11.90 0.12 3040 123.1055 24.62
13 1.10 150.00 3779 -413 397 10.92 0.14 3376 161.2447 20.97
14 1.21 150.00 4172  -420 467 10.07 0.17 3719 205.0741 18.11
15 1.31 150.00 4567 -425 542 9.30 0.19 4067 257 1336.15.82
16 1.41 150.00 4964  -426 622 8.58 0.22 4421 317 1132.13.96
17 151 150.00 5362 -424 708 7.90 0.24 4782 385 7828.12.42
18 1.62 150.00 5762  -417 799 7.23 0.27 5149 462 9925.11.13
19 1.72 150.00 6164  -405 896 6.57 0.30 5522 549 6323.10.05
20 1.82 150.00 6567  -387 996 5.89 0.33 5900 647 6521. 9.13
21 192 150.00 6970 -362 1093 5.19 0.37 6281 754.1020 8.33
22 2.03 150.00 7375 -321 1174 4.35 0.41 6660 871.0519 7.65
23 2.13 150.00 7800 -266 1257 3.41 0.45 7048 996.1418 7.08

COMBINAZIONE n° 10

Valore della spinta statica 1970.75  [kg]
Componente orizzontale della spinta statica 1850.989]
Componente verticale della spinta statica 676.56 ¢] [k
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Punto d'applicazione della spinta X=0.25 [m] Y157 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  20.08 [°]
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 58.63 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 87.30 [kg]

Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm X =0.12 [m] Y =-0.73 [m]
Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal 1850.98  [kg]
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 9319.35  [kq]
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 44521  [kq]
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio  1031.70  [kq]
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion 0.02 [m]
Risultante in fondazione 9501.39  [kg]
Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal 6.23 [°]
Momento rispetto al baricentro della fondazione 285  [kgm]
Carico ultimo della fondazione 957730.73 [kq]
Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente 1.70 [m]
Tensione terreno allo spigolo di valle 0.5917 [kgdd
Tensione terreno allo spigolo di monte 0.5227 [Ralt

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento 3.68
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo 101.40




Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 10

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.10 100.00 243 -2 11 0.79
3 0.20 100.00 487 -5 27 1.08
4 0.30 100.00 732 -9 49 1.29
5 0.40 100.00 979 -14 76 1.42
6 050 100.00 1227 -18 108 1.49
7 0.60 100.00 1476 -22 145 1.48
8 0.70 100.00 1727 -24 188 1.40
9 0.80 100.00 1979 -25 236 1.25
10 0.90 100.00 2232 -23 290 1.03
11 1.00 100.00 2487 -18 348 0.74
12 1.00 150.00 3162 -252 348 7.98
13 1.10 150.00 3549 -255 414 7.18
14 1.21 150.00 3936 -255 485 6.47
15 1.31 150.00 4326 -252 562 5.81
16 1.41 150.00 4716 -244 644 5.18
17 1.51 150.00 5108 -233 732 4.56
18 1.62 150.00 5501 -216 826 3.93
19 1.72 150.00 5896 -194 925 3.30
20 1.82 150.00 6292 -166 1028 2.64
21 1.92 150.00 6687 -130 1127 1.94
22 2.03 150.00 7086 -79 1212 1.11
23 2.13 150.00 7505 -14 1299 0.19

COMBINAZIONE n° 11

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.02 124
0.05 251
0.07 382
0.09 516
0.11 654
0.13 796
0.16 941
0.18 1090
0.21 1243
0.24 1400
0.14 2732
0.17 3060
0.19 3394
0.22 3733
0.25 4078
0.28 4428
0.31 4783
0.34 5145
0.38 5511
0.41 5880
0.45 6247
0.50 6625

2180.07
2047.9kg]

Mr

[ka]

748.33 g] [k

Cs
0 0.00

Cr
0.00

1 932.65.33%45
2 384.07.7105
6 219.37 2062.
12 144.80.874
21 103.95.46
34 78.23.34
51 62.38.55
72 50.15.16
98 42.22.66
130 735.80.76
130 1852.21.02
169 8344.18.10
215 0439.15.77
269 3934.13.88
331 6030.12.32
402 4627.11.03

482 8224.
571 5922.
672.7120
783.2419
903 2218.
1032.3317

9.93
9.00
8.20
7.51
6.92
6.42
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Punto d'applicazione della spinta
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento

X=0.25 [m] Y157 [m]

20.08 ]
58.63 ]
70.38  [kq]

X=012 [m] Y=-0.73 [m]

2047.61  [Kg]
9474.15  [Kg]

84M3  [kgm]
9608.78  [kgm]
616%H6  [kg]
1214.09  [kq]
0.02 [m]
9692.90  [kd]
7.20 [°]
235  [kgm]
571



Stabilita globale muro + terreno

Combinazione n° 12

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive versool'alt
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

a angolo fra la base della striscia e I'orizzongspresso in [°] (positivo antiorario)
(0} angolo d'attrito del terreno lungo la base ddliada

c coesione del terreno lungo la base della strsgimessa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della strisciaessprin [kg/cmq]

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-1.91 Y[m]=0.00

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio

R[m]= 3.33
Xi[m]= -2.88

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]=1.42
dx[m]=0.17
C=1.20

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Larghezza della striscia
Coefficiente di sicurezza

Caratteristiche delle strisce

Striscia W
1 236.54
2 491.26
3 619.81
4 717.77
5 797.64
6 864.89
7 928.99
8 1060.03
9 1103.25

10 1159.33

11 1191.47

12 1219.12

13 1242.62

14 1262.26

15 1010.59

16 796.89
17 468.38
18 417.95
19 370.82

20 320.49

21 268.18

a(®)
80.76
67.63
60.73
55.12
50.22
45.80
41.70
37.85
34.19
30.68
27.30
24.02
20.82
17.69
14.61
11.58
8.58
5.60
2.63
-0.32
-3.28

Wsina
233.47
454.30
540.65
588.81
613.03
620.00
617.96
650.38
619.94
591.62
546.53
496.30
441.76
383.61
254.99
159.96

69.85
40.77
17.04
-1.80
-15.34

b/cosx
1.07
0.45
0.35
0.30
0.27
0.25
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

¢
29.26

32.22
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
29.26

c
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

u
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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22 213.62 -6.25 -23.24 0.17
23 155.95 -9.23  -25.01 0.17
24 95.10 -12.24 -20.16 0.18
25 30.97 -15.28 -8.16 0.18

>W;= 17043.93 [kg]
>Wisinai= 7847.25 [kg]
>Wicosuitanp= 9378.35 [kg]
> cbi/cosni= 0.00 [kg]

COMBINAZIONE n° 13

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech

Incremento sismico della spinta
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dn&pi
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm
Inerzia del muro

Inerzia verticale del muro

Inerzia del terrapieno fondazione di monte

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA

29.26 0.000
29.26 0.000
29.26 0.000
29.26 0.000

1387.39  [kg]

1261.389]
577.92 ¢] [k
X=0.25 [m]
24.62 [°]
59.88 [°]
207.40 [ka]
X=0.25 [m]
58.19 [°]
07.32 [ka]
X=0.12 [m]
622.58 [ka]
-311.29  [kg]
56.06 g] [k
-28.03 [kg]
2128.48  [kq]
8887.81  [kq]
039%0  [kg]
1345.76  [kg]
0.08 [m]
9139.12  [kg]
8.47 [°]
685  [kgm]
801797.61 [kg]
1.70 [m]
0.6764 [kodd
0.3901 [Rglt

Y

Y

0.000
0.000
0.000
0.000

¥1:62

=-1.26

=-0.73

[m]

[m]

[m]
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Coefficiente di sicurezza a scorrimento 3.37
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo 88.70



Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 13

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.10 100.00 243 -1 28 0.48
3 0.20 100.00 487 -2 60 0.43
4 0.30 100.00 733 -2 96 0.33
5 0.40 100.00 980 -2 136 0.17
6 0.50 100.00 1228 1 180 0.04
7 0.60 100.00 1478 5 228 0.31
8 0.70 100.00 1729 11 280 0.63
9 0.80 100.00 1981 20 336 1.00
10 0.90 100.00 2235 32 396 1.42
11 1.00 100.00 2489 47 460 1.89
12 1.00 150.00 3165 -187 460 5.92
13 1.10 150.00 3551 -178 540 5.01
14 1.21 150.00 3939 -164 624 4.17
15 1.31 150.00 4329 -146 712 3.38
16 1.41 150.00 4720 -124 805 2.62
17 1.51 150.00 5112 -95 901 1.86
18 1.62 150.00 5506 -61 1002 1.11
19 1.72 150.00 5901 -21 1107 0.36
20 1.82 150.00 6297 26 1215 0.41
21 1.92 150.00 6692 81 1321 1.22
22 2.03 150.00 7092 152 1417 2.15
23 2.13 150.00 7511 239 1514 3.18

COMBINAZIONE n°® 14

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.02 122
0.05 247
0.07 376
0.10 508
0.12 644
0.15 783
0.18 926
0.21 1073
0.24 1223
0.28 1377
0.16 2706
0.19 3032
0.22 3362
0.25 3699
0.28 4040
0.32 4387
0.35 4740
0.39 5098
0.43 5461
0.47 5827
0.51 6192
0.56 6565

1387.39
1261.389]

Mr

[ka]

577.92 g] [k

Cs Cr
0 0.00 0.00
1 365.73 0489.
6 174.74 0A43.
14 111.76.8127
25 80.70.2%20
41 62.35.7515
61 50.32.7912
87 41.80.691
117 35.64.14
154 30.88.94
197 27.13.00
197 4739.13.76
248 3634.12.22
308 3630.10.92
376 1427. 9.83
454 5124, 8.89
542 222.38.10
640 4620. 7.41
748 8818. 6.82
867 317.56.30
998 216.45.84
1138.6015 5.44
1289.8714 5.09
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Punto d'applicazione della spinta
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Incremento sismico della spinta
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm
Inerzia del muro

Inerzia verticale del muro

Inerzia del terrapieno fondazione di monte

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

X=0.25 [m]
24.62 [°]
59.88 [°]

316.94 [ka]
X=0.25 [m]
58.32 [°]

07.32 [ka]
X=0.12 [m]
622.58 [kg]

311.29 [ka]

56.06 g] [k
28.03 [ka]
2228.07  [kq]
9612.07  [kq]

769%9  [kdg]
1381.84  [kd]
0.07 [m]

9866.93  [ka]
8.05 [°]
868  [kgm]

811638.17 [kg]

1.70
0.7222
0.4305

3.55
83.08

[m]
(oo}
[kt

Y

Y

Y162 [m]

-1.26 [m]

-0.73 [m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 14

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiiernq]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.10 100.00 244 -2 31 0.63
3 0.20 100.00 489 -3 66 0.51
4 0.30 100.00 736 -3 105 0.35
5 0.40 100.00 984 -1 149 0.12
6 0.50 100.00 1233 2 196 0.15
7 0.60 100.00 1484 7 247 0.48
8 0.70 100.00 1736 15 302 0.85
9 0.80 100.00 1989 26 361 1.28
10 0.90 100.00 2244 40 424 1.77
11 1.00 100.00 2500 57 491 2.30
12 1.00 150.00 3175 -180 491 5.66
13 1.10 150.00 3563 -168 574 4.70
14 1.21 150.00 3952 -151 661 3.82
15 1.31 150.00 4342 -130 753 2.99
16 1.41 150.00 4734 -104 848 2.19
17 1.51 150.00 5128 -71 948 1.39
18 1.62 150.00 5522 -33 1052 0.60
19 1.72 150.00 5918 11 1161 0.19
20 1.82 150.00 6316 63 1272 1.00
21 1.92 150.00 6712 124 1381 1.85
22 2.03 150.00 7113 200 1480 2.82
23 2.13 150.00 7533 293 1580 3.89

COMBINAZIONE n° 15

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.02 122
0.05 247
0.07 376
0.10 508
0.12 644
0.15 783
0.18 926
0.21 1073
0.25 1223
0.28 1377
0.16 2706
0.19 3032
0.22 3362
0.25 3699
0.29 4040
0.32 4387
0.36 4740
0.40 5098
0.44 5461
0.48 5827
0.53 6192
0.58 6565

1743.49
1636.880]

Mr

[ka]

600.32 g] [k

Cs Cr
0 0.00 0.00
2 329.20 9479.
6 158.35 8438.
15 101.88.2@2
28 73.97.4218
45 57.42.3914
67 46.54.7211
94 38.87.83 9
127 33.28.42
167 28.86.34
212 25.48.49
212 9936.12.75
267 3332.11.35
330 6528.10.18
403 6925. 9.18
485 2623. 8.33
578 321.27.60
680 5019. 6.97
794 218.06.42
919 616.75.94
1055.7215 5.52
1202.9414 5.15
1360.2614 4.83
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Punto d'applicazione della spinta
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Incremento sismico della spinta
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm
Inerzia del muro

Inerzia verticale del muro

Inerzia del terrapieno fondazione di monte

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

X=0.25
20.14
58.44

331.03
X=0.25
56.56

07.32
X=0.12
622.58
311.29
56.06
28.03

2626.30
9616.42
808973
1778.18
0.11
9968.60
10.28
400

[m]
[°]
[°]

[ka]
[m]

[°]

[ka]
[m]
[ka]
[ka]
g] [k
[ka]

k]
[ka]
[kl
[ka]
[m]
[kl

]
[kgm]

740486.94 [Kg]

1.70
0.7948
0.3626

2.22
75.49

[m]
(oo}
[kt

Y

Y

Y162 [m]

-1.26 [m]

-0.73 [m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 15

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.10 100.00 244 -1 33 0.50
3 0.20 100.00 488 -2 72 0.33
4 0.30 100.00 735 -1 116 0.08
5 0.40 100.00 982 2 165 0.23
6 0.50 100.00 1231 8 219 0.61
7 0.60 100.00 1481 16 279 1.07
8 0.70 100.00 1733 27 344 1.59
9 0.80 100.00 1986 43 414 2.18
10 0.90 100.00 2240 63 490 2.83
11 1.00 100.00 2495 89 571 3.56
12 1.00 150.00 3170 -147 570 4.64
13 1.10 150.00 3558 -126 669 3.54
14 1.21 150.00 3946 -98 773 2.50
15 1.31 150.00 4336 -65 882 1.49
16 1.41 150.00 4728 -23 997 0.50
17 1.51 150.00 5120 25 1118 0.50
18 1.62 150.00 5515 83 1244 1.50
19 1.72 150.00 5910 149 1376 2.51
20 1.82 150.00 6307 224 1511 3.56
21 1.92 150.00 6703 311 1644 4.64
22 2.03 150.00 7103 416 1764 5.85
23 2.13 150.00 7524 538 1888 7.15

COMBINAZIONE n°® 16

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.02 122
0.05 247
0.07 376
0.10 508
0.13 643
0.16 783
0.19 926
0.22 1072
0.26 1223
0.30 1377
0.17 2706
0.20 3031
0.24 3362
0.27 3698
0.31 4040
0.35 4387
0.39 4739
0.43 5097
0.48 5460
0.53 5826
0.58 6191
0.65 6566

1743.49
1636.880]

Mr

[ka]

600.32 g] [k

Cs

0O 0.00

Cr
0.00

2 307.74 1275.
7 145.97 1336.
16 92.77.233
30 66.62 8416.

49

51.22.0513

74
105
143
188
241

41.16.551
34.18.79
28.94.49
24.96.49
21.98.71

241 8531.11.22
305 7527. 9.94

379
464
560
669
790

224.58.87
21.97.97
819.77.21
018.06.56
916.46.00

925 2015.

1073.1014
1235.2013
1410.5312
1598.9311

5.51
5.09
4.72
4.39
411
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Punto d'applicazione della spinta X=0.25 [m] Y162 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  20.14 [°]

Inclinazione linea di rottura in condizioni statch 58.44 [°]

Incremento sismico della spinta 193.38 [kg]

Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi X=0.25 [m] Y =-1.26 [m]
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch 56.38 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 07.32 [kg]

Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatem X =0.12 [m] Y =-0.73 [m]
Inerzia del muro 622.58 [ka]
Inerzia verticale del muro -311.29  [kg]
Inerzia del terrapieno fondazione di monte 56.06 g][k
Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont -28.03 [kg]
Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal 2497.07  [kq]
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 8890.39  [kq]
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 074919  [kg]
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio  1712.72  [kq]
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion 0.11 [m]
Risultante in fondazione 9234.41  [kqg]
Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal 10.69 [°]
Momento rispetto al baricentro della fondazione .088  [kgm]
Carico ultimo della fondazione 734089.47 [kq]
Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente 1.70 [m]
Tensione terreno allo spigolo di valle 0.7417 [kgdd
Tensione terreno allo spigolo di monte 0.3290 [Ralt

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento 2.13
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo 80.90




Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 16

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.10 100.00 243 -1 29 0.37
3 0.20 100.00 486 -1 63 0.28
4 0.30 100.00 732 -1 103 0.13
5 0.40 100.00 978 1 148 0.10
6 0.50 100.00 1226 5 198 0.40
7 0.60 100.00 1475 11 254 0.77
8 0.70 100.00 1725 21 315 1.21
9 0.80 100.00 1977 34 381 1.72
10 0.90 100.00 2230 51 452 2.29
11 1.00 100.00 2485 73 529 2.94
12 1.00 150.00 3160 -160 529 5.07
13 1.10 150.00 3546 -143 623 4.02
14 1.21 150.00 3933 -119 722 3.04
15 1.31 150.00 4322 -90 827 2.08
16 1.41 150.00 4713 -54 938 1.15
17 1.51 150.00 5104 -11 1054 0.21
18 1.62 150.00 5498 41 1176 0.74
19 1.72 150.00 5892 100 1304 1.70
20 1.82 150.00 6288 169 1435 2.69
21 1.92 150.00 6682 249 1563 3.72
22 2.03 150.00 7082 346 1680 4.88
23 2.13 150.00 7501 460 1799 6.13

COMBINAZIONE n° 17

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.02 122
0.05 247
0.07 376
0.10 508
0.13 643
0.15 783
0.19 926
0.22 1072
0.25 1223
0.29 1377
0.17 2706
0.20 3031
0.23 3362
0.26 3698
0.30 4040
0.34 4387
0.38 4739
0.42 5097
0.46 5460
0.51 5826
0.56 6191
0.62 6566

1743.49
1636.880]

Mr

[ka]

600.32 g] [k

Cs
0 0.00

Cr
0.00

1 352.01 2786.
6 165.20 1&41.

14
27
44
67
95
130
171
220

104.06.22

74.13 9518.

56.61.6014
45.21.751
37.27.74 9
31.48.27
27.06.14
23.68.25

220 3534.12.28
279 7929.10.85
348 2226. 9.65

428
519

523.38.64
121.07.79

621 0719. 7.06

736

317.46.44

863 0216.
1004.8314
1158.8713
1324.1513
1503.5112

5.91
5.44
5.03
4.67
4.37
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Punto d'applicazione della spinta X=0.25 [m] Y162 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  20.14 [°]

Inclinazione linea di rottura in condizioni statch 58.44 [°]

Incremento sismico della spinta 193.38 [kg]

Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi X=0.25 [m] Y =-1.26 [m]
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch 56.38 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 07.32 [kg]

Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatem X =0.12 [m] Y =-0.73 [m]
Inerzia del muro 622.58 [ka]
Inerzia verticale del muro -311.29  [kg]
Inerzia del terrapieno fondazione di monte 56.06 g][k
Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont -28.03 [kg]
Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal 2497.07  [kq]
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 8890.39  [kq]
Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle 12%5  [kgm]
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle 9217.10  [kgm]
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 074919  [kg]
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio  1712.72  [kq]
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion 0.11 [m]
Risultante in fondazione 9234.41  [kqg]
Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal 10.69 [°]
Momento rispetto al baricentro della fondazione .088  [kgm]

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento 3.67

COMBINAZIONE n° 18

Valore della spinta statica 1743.49  [kg]

Componente orizzontale della spinta statica 1636.880]

Componente verticale della spinta statica 600.32 ¢] [k

Punto d'applicazione della spinta X=0.25 [m] Y162 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  20.14 [°]

Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 58.44 [°]

Incremento sismico della spinta 331.03 [kg]

Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi X=0.25 [m] Y =-1.26 [m]
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch 56.56 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 07.32 [kg]
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatem X =0.12 [m] Y =-0.73 [m]

Inerzia del muro 622.58 [kg]
Inerzia verticale del muro 311.29 [kq]
Inerzia del terrapieno fondazione di monte 56.06 g][k

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont 28.03 [kg]



Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento

2626.30
9616.42
392318
9617.76
808973
1778.18
0.11
9968.60
10.28
400

411

[ka]
[kl
[kgm]
[kgm]
[kl
[ka]
[m]
[kl

]
[kgm]
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Stabilita globale muro + terreno

Combinazione n° 19

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive versool'alt
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

a angolo fra la base della striscia e 'orizzon&spresso in [°] (positivo antiorario)
(0} angolo d'attrito del terreno lungo la base ddliada

c coesione del terreno lungo la base della strsgimessa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della strisciaessprin [kg/cmq]

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-1.91 Y[m]=0.00

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio

R[m]= 3.33
Xi[m]= -2.88

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]=1.42
dx[m]=0.17
C=1.14

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Larghezza della striscia
Coefficiente di sicurezza

Caratteristiche delle strisce

Striscia W
1 181.77
2 436.49
3 565.04
4 663.00
5 742.87
6 810.12
7 874.22
8 1005.26
9 1087.88

10 1159.33

11 1191.47

12 1219.12

13 1242.62

14 1262.26

15 1010.59

16 796.89
17 468.38
18 417.95
19 370.82

20 320.49

21 268.18

a(®)
80.76
67.63
60.73
55.12
50.22
45.80
41.70
37.85
34.19
30.68
27.30
24.02
20.82
17.69
14.61
11.58
8.58
5.60
2.63
-0.32
-3.28

Wsina
179.41
403.65
492.88
543.88
570.94
580.74
581.52
616.78
611.30
591.62
546.53
496.30
441.76
383.61
254.99
159.96

69.85
40.77
17.04
-1.80
-15.34

b/cosx
1.07
0.45
0.35
0.30
0.27
0.25
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

¢
29.26

32.22
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
29.26

c
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

u
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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22 213.62 -6.25

23 155.95 -9.23
24 95.10 -12.24
25 30.97 -15.28

>W;=16590.39 [kg]
>Wisinai= 7489.80 [kg]
>Wicosuitanp= 9207.11 [kg]
> cbi/cosni= 0.00 [kg]

-23.24
-25.01
-20.16

-8.16

0.17
0.17
0.18
0.18

29.26
29.26
29.26
29.26

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
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Stabilita globale muro + terreno

Combinazione n° 20

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive versool'alt
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

a angolo fra la base della striscia e 'orizzonéspresso in [°] (positivo antiorario)
(0} angolo d'attrito del terreno lungo la base ddliada

c coesione del terreno lungo la base della strsgimessa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della strisciaessprin [kg/cmq]

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-1.91 Y[m]=0.00

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio

R[m]= 3.33
Xi[m]= -2.88

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]=1.42
dx[m]=0.17
C=1.13

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Larghezza della striscia
Coefficiente di sicurezza

Caratteristiche delle strisce

Striscia W
1 181.77
2 436.49
3 565.04
4 663.00
5 742.87
6 810.12
7 874.22
8 1005.26
9 1087.88

10 1159.33

11 1191.47

12 1219.12

13 1242.62

14 1262.26

15 1010.59

16 796.89
17 468.38
18 417.95
19 370.82

20 320.49

21 268.18

a(®)
80.76
67.63
60.73
55.12
50.22
45.80
41.70
37.85
34.19
30.68
27.30
24.02
20.82
17.69
14.61
11.58
8.58
5.60
2.63
-0.32
-3.28

Wsina
179.41
403.65
492.88
543.88
570.94
580.74
581.52
616.78
611.30
591.62
546.53
496.30
441.76
383.61
254.99
159.96

69.85
40.77
17.04
-1.80
-15.34

b/cosx
1.07
0.45
0.35
0.30
0.27
0.25
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

¢
29.26

32.22
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
29.26

c
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

u
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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22 213.62 -6.25 -23.24 0.17
23 155.95 -9.23  -25.01 0.17
24 95.10 -12.24 -20.16 0.18
25 30.97 -15.28 -8.16 0.18

>W;=16590.39 [kg]
>Wisinai= 7489.80 [kg]
>Wicosuitanp= 9207.11 [kg]
> cbi/cosni= 0.00 [kg]

COMBINAZIONE n° 21

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech

Incremento sismico della spinta
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dn&pi
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm
Inerzia del muro

Inerzia verticale del muro

Inerzia del terrapieno fondazione di monte

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA

29.26 0.000
29.26 0.000
29.26 0.000
29.26 0.000

1427.39  [kg]

1297.840]
594.19 ¢] [k
X=0.25 [m]
24.60 [°]
59.88 [°]
325.81 [ka]
X=0.25 [m]
58.38 [°]
24.90 [ka]
X=0.12 [m]
622.58 [ka]
311.29 [kq]
57.45 g] [k
28.73 [kg]
2274.10  [kq]
9650.22  [kq]
811970  [kg]
1424.38  [kg]
0.07 [m]
9914.55  [kg]
8.26 [°]
437  [kgm]
805603.36 [kg]
1.70 [m]
0.7308 [kodd
0.4269 [kolt

Y

Y

0.000
0.000
0.000
0.000

¥1:61

=-1.26

=-0.73

[m]

[m]

[m]

118



119

Coefficiente di sicurezza a scorrimento 3.46
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo 82.11



Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 21

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.10 100.00 245 -2 33 0.71
3 0.20 100.00 490 -3 70 0.56
4 0.30 100.00 738 -3 111 0.36
5 0.40 100.00 986 -1 155 0.10
6 0.50 100.00 1236 3 204 0.21
7 0.60 100.00 1487 8 257 0.57
8 0.70 100.00 1740 17 314 0.98
9 0.80 100.00 1994 29 375 1.44
10 0.90 100.00 2249 44 440 1.96
11 1.00 100.00 2506 63 509 2.52
12 1.00 150.00 3181 -175 509 5.51
13 1.10 150.00 3569 -162 593 4.53
14 1.21 150.00 3959 -144 682 3.63
15 1.31 150.00 4350 -121 776 2.78
16 1.41 150.00 4742 -92 873 1.95
17 1.51 150.00 5136 -58 975 1.13
18 1.62 150.00 5532 -18 1080 0.32
19 1.72 150.00 5928 30 1191 0.50
20 1.82 150.00 6326 84 1304 1.34
21 1.92 150.00 6723 148 1414 2.20
22 2.03 150.00 7124 228 1514 3.19
23 2.13 150.00 7545 323 1616 4.28

COMBINAZIONE n° 22

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.02 122
0.05 248
0.07 377
0.10 510
0.13 646
0.15 786
0.18 929
0.22 1077
0.25 1228
0.29 1382
0.17 2712
0.19 3038
0.23 3370
0.26 3706
0.29 4049
0.33 4396
0.36 4750
0.40 5109
0.44 5472
0.49 5839
0.54 6205
0.59 6578

1427.39
1297 .84g]

Mr

[ka]

594.19 g] [k

Cs Cr
0 0.00 0.00
2 311.87 94/5.
7 150.48 9736.
16 97.10.0424
29 70.67.6017
47 54.99.7713
70 44.66.2311
98 37.38.44 9

133 31.98.10
174 27.86.07
221 24.58.25

221 7435.12.27
278 2931.10.95
343 7827. 9.82
418 9524. 8.87
503 222.68.06
597 620.67.36
703 0019. 6.76
820 817.56.23
948 616.35.77
1087.3615 5.37
1238.6114 5.01
1399.9513 4.70
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Punto d'applicazione della spinta X=0.25 [m] Y161 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  24.60 [°]

Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 59.88 [°]

Incremento sismico della spinta 213.08 [kg]

Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi X=0.25 [m] Y =-1.26 [m]
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch 58.19 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 24.90 [kg]

Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatem X =0.12 [m] Y =-0.73 [m]
Inerzia del muro 622.58 [ka]
Inerzia verticale del muro -311.29  [kg]
Inerzia del terrapieno fondazione di monte 57.45 g] [k
Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont -28.73 [kg]
Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal 2171.61  [kq]
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 8923.27  [kq]
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 07868  [kg]
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio  1385.63  [kq]
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion 0.08 [m]
Risultante in fondazione 9183.71  [kg]
Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal 8.68 [°]
Momento rispetto al baricentro della fondazione JI%3 [kgm]
Carico ultimo della fondazione 795767.45 [kq]
Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente 1.70 [m]
Tensione terreno allo spigolo di valle 0.6845 [kgdd
Tensione terreno allo spigolo di monte 0.3867 [Ralt

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento 3.29
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo 87.65




Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 22

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.10 100.00 244 -1 30 0.56
3 0.20 100.00 488 -2 63 0.47
4 0.30 100.00 735 -2 101 0.34
5 0.40 100.00 982 -1 143 0.15
6 0.50 100.00 1231 1 188 0.10
7 0.60 100.00 1481 6 238 0.40
8 0.70 100.00 1732 13 292 0.75
9 0.80 100.00 1985 23 349 1.15
10 0.90 100.00 2239 36 411 1.60
11 1.00 100.00 2495 53 477 2.10
12 1.00 150.00 3170 -183 477 5.78
13 1.10 150.00 3557 -172 558 4.85
14 1.21 150.00 3946 -157 644 3.99
15 1.31 150.00 4336 -138 733 3.18
16 1.41 150.00 4727 -113 828 2.39
17 1.51 150.00 5120 -83 926 1.62
18 1.62 150.00 5514 -47 1028 0.84
19 1.72 150.00 5910 -4 1135 0.07
20 1.82 150.00 6307 46 1245 0.72
21 1.92 150.00 6702 104 1352 1.55
22 2.03 150.00 7102 178 1449 2.50
23 2.13 150.00 7522 267 1548 3.55

COMBINAZIONE n° 23

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.02 122
0.05 248
0.07 377
0.10 510
0.12 646
0.15 786
0.18 929
0.21 1077
0.25 1228
0.28 1382
0.16 2712
0.19 3038
0.22 3370
0.25 3706
0.29 4049
0.32 4396
0.36 4750
0.39 5109
0.43 5472
0.47 5839
0.52 6205
0.57 6578

1793.43
1683.980]

Mr

[ka]

617.07 g] [k

Cs Cr

0 0.00 0.00
1 345.69 3784.
6 165.75 9(40.
14 106.356.48
26 77.02.3219
43 59.66.0615
64 48.26.2512
91 40.20.261
123 34.38.78
161 29.78.64
205 26.26.74
205 1338.13.24
258 2633.11.77
320 4429.10.54
390 3626. 9.49
471 8423. 8.60
561 321.77.84
661 9519. 7.19
772 218.46.62
894 117.16.12
1028.0516 5.68
1172.2515 5.29
1326.5514 4.96
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Punto d'applicazione della spinta X=0.25 [m] Y161 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  20.13 [°]

Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 58.50 [°]

Incremento sismico della spinta 198.12 [kg]

Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi X=0.25 [m] Y =-1.26 [m]
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch 56.44 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 24.90 [kg]

Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatem X =0.12 [m] Y =-0.73 [m]
Inerzia del muro 622.58 [ka]
Inerzia verticale del muro -311.29  [kg]
Inerzia del terrapieno fondazione di monte 57.45 g] [k
Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont -28.73 [kg]
Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal 2549.98  [kq]
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 8925.61  [kq]
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 11389  [kg]
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio  1762.35  [kq]
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion 0.11 [m]
Risultante in fondazione 9282.72  [kg]
Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal 10.94 [°]
Momento rispetto al baricentro della fondazione 862 [kgm]
Carico ultimo della fondazione 726709.28 [kq]
Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente 1.70 [m]
Tensione terreno allo spigolo di valle 0.7525 [kgdd
Tensione terreno allo spigolo di monte 0.3229 [Ralt

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento 2.08
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo 79.74




Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 23

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.10 100.00 243 -1 31 0.43
3 0.20 100.00 487 -1 68 0.31
4 0.30 100.00 733 -1 109 0.11
5 0.40 100.00 980 2 156 0.17
6 0.50 100.00 1228 6 209 0.51
7 0.60 100.00 1478 14 266 0.92
8 0.70 100.00 1729 24 329 1.40
9 0.80 100.00 1981 39 397 1.95
10 0.90 100.00 2235 57 471 2.56
11 1.00 100.00 2490 81 550 3.25
12 1.00 150.00 3165 -154 550 4.86
13 1.10 150.00 3552 -134 646 3.78
14 1.21 150.00 3940 -109 747 2.77
15 1.31 150.00 4329 =77 855 1.79
16 1.41 150.00 4720 -39 968 0.82
17 1.51 150.00 5112 7 1086 0.14
18 1.62 150.00 5506 62 1210 1.12
19 1.72 150.00 5901 124 1340 2.11
20 1.82 150.00 6297 197 1473 3.12
21 1.92 150.00 6692 280 1604 4.18
22 2.03 150.00 7092 381 1721 5.37
23 2.13 150.00 7512 499 1842 6.64

COMBINAZIONE n° 24

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.02 122
0.05 248
0.07 377
0.10 510
0.13 646
0.16 786
0.19 929
0.22 1076
0.26 1227
0.30 1382
0.17 2712
0.20 3038
0.23 3369
0.27 3706
0.30 4048
0.34 4396
0.38 4749
0.43 5108
0.47 5471
0.52 5838
0.57 6204
0.63 6579

1793.43
1683.980]

Mr

[ka]

617.07 g] [k

Cs

0O 0.00

Cr
0.00

2 328.53 6@0.
6 155.02 6538.
15 98.10.7724
28 70.18 9017.
47 53.78.8313

70
100
136
180
231

43.09.161
35.692.28
30.1%.89
25.98.83
22.72.99

231 0533.11.75
292 7328.10.40
364 3425. 9.26
446 122.68.31
539 820.37.50

645

18.58.82

763 416.96.22

894 6015.

1038.4614
1196.5313
1367.8312
1551.2212

5.71
5.27
4.88
4.54
4.24
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Punto d'applicazione della spinta
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Incremento sismico della spinta
Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm
Inerzia del muro

Inerzia verticale del muro

Inerzia del terrapieno fondazione di monte

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

X=0.25
20.13
58.50

339.75
X=0.25
56.63

24.90
X=0.12
622.58
311.29
57.45
28.73

2682.96
9654.37

851A7
1831.31
0.11

10020.23
10.53
7182

[m]
[°]
[°]

[ka]
[m]

[°]

[ka]
[m]
[ka]
[ka]
g] [k
[ka]

k]
[ka]
[kl
[ka]
[m]
[kl

]
[kgm]

733119.86 [Kg]

1.70
0.8063
0.3561

2.16
74.42

[m]
(oo}
[kt

Y

Y

Y161 [m]

-1.26 [m]

-0.73 [m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 24

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.10 100.00 244 -1 36 0.57
3 0.20 100.00 490 -2 76 0.35
4 0.30 100.00 736 0 122 0.06
5 0.40 100.00 984 3 174 0.30
6 0.50 100.00 1234 9 230 0.72
7 0.60 100.00 1485 18 292 1.22
8 0.70 100.00 1737 31 360 1.79
9 0.80 100.00 1990 48 432 2.42
10 0.90 100.00 2245 70 510 3.12
11 1.00 100.00 2501 97 593 3.88
12 1.00 150.00 3176 -140 593 441
13 1.10 150.00 3564  -117 693 3.28
14 1.21 150.00 3953 -87 800 2.21
15 1.31 150.00 4343 -51 911 1.17
16 1.41 150.00 4735 -7 1029 0.15
17 1.51 150.00 5129 45 1152 0.87
18 1.62 150.00 5524 105 1280 1.90
19 1.72 150.00 5920 174 1414 2.95
20 1.82 150.00 6317 254 1552 4.02
21 1.92 150.00 6713 344 1687 5.13
22 2.03 150.00 7114 453 1809 6.37
23 2.13 150.00 7536 580 1934 7.70

COMBINAZIONE n° 25

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.02 122
0.05 248
0.07 377
0.10 510
0.13 646
0.16 786
0.19 929
0.23 1076
0.27 1227
0.31 1382
0.17 2712
0.21 3038
0.24 3369
0.28 3706
0.31 4048
0.35 4396
0.40 4749
0.44 5108
0.49 5471
0.54 5838
0.60 6204
0.66 6579

1793.43
1683.980]

Mr

[ka]

617.07 g] [k

Cs

0O 0.00

Cr
0.00

2 288.49 5770.
7 137.45 0534.
17 87.71 9521.

32

63.21 9615.

52 48.75.4012

78
111
150
197
252

39.28.051
32.68.39
27.78.16
24.08.22
21.08.47

252 6630.10.74

318 7726.

9.54

395 023.78.53
483 221.27.67
583 819.16.95
695 817.46.33

819 0316.
958 7914.

1110.7313
1277.8712
1456.2212
1649.6511

5.80
5.33
4.93
4.57
4.26
3.99
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Punto d'applicazione della spinta X=0.25 [m] Y161 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  20.13 [°]

Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 58.50 [°]

Incremento sismico della spinta 339.75 [kg]

Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi X=0.25 [m] Y =-1.26 [m]
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch 56.63 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 24.90 [kg]

Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatem X =0.12 [m] Y =-0.73 [m]
Inerzia del muro 622.58 [ka]
Inerzia verticale del muro 311.29 [kg]
Inerzia del terrapieno fondazione di monte 57.45 g] [k
Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont 28.73 [kg]
Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal 2682.96  [kq]
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 9654.37  [kq]
Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle 0289 [kgm]
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle 9679.47  [kgm]
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 851A7  [kg]
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio  1831.31  [kq]
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion 0.11 [m]
Risultante in fondazione 10020.23 [kq]
Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal 10.53 [°]
Momento rispetto al baricentro della fondazione 78z [kgm]

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento 4.02

COMBINAZIONE n° 26

Valore della spinta statica 1793.43  [kg]

Componente orizzontale della spinta statica 1683.980]

Componente verticale della spinta statica 617.07 g] [k

Punto d'applicazione della spinta X=0.25 [m] Y161 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliparficie 20.13 [°]

Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 58.50 [°]

Incremento sismico della spinta 198.12 [kg]

Punto d'applicazione dell'incremento sismico dinpi X=0.25 [m] Y =-1.26 [m]
Inclinazione linea di rottura in condizioni sisméch 56.44 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 24.90 [kg]
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoaten X =0.12 [m] Y =-0.73 [m]

Inerzia del muro 622.58 [kg]
Inerzia verticale del muro -311.29 [kq]
Inerzia del terrapieno fondazione di monte 57.45 g][k

Inerzia verticale del terrapieno fondazione di neont -28.73 [kg]



Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Momento ribaltante rispetto allo spigolo a valle
Momento stabilizzante rispetto allo spigolo a valle
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a ribaltamento

2549.98
8925.61
7283
9275.48
11389
1762.35
0.11
9282.72
10.94
8163

3.60

[ka]
[kl
[kgm]
[kgm]
[kl
[ka]
[m]
[kl

]
[kgm]
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Stabilita globale muro + terreno

Combinazione n° 27

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive versool'alt
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

a angolo fra la base della striscia e I'orizzongspresso in [°] (positivo antiorario)
(0} angolo d'attrito del terreno lungo la base ddliada

c coesione del terreno lungo la base della strsgimessa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della strisciaessprin [kg/cmq]

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-1.91 Y[m]=0.00

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio

R[m]= 3.33
Xi[m]= -2.88

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]=1.42
dx[m]=0.17
C=1.13

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Larghezza della striscia
Coefficiente di sicurezza

Caratteristiche delle strisce

Striscia W
1 193.81
2 448.53
3 577.08
4 675.04
5 754.91
6 822.16
7 886.26
8 1017.30
9 1091.26

10 1159.33

11 1191.47

12 1219.12

13 1242.62

14 1262.26

15 1010.59

16 796.89
17 468.38
18 417.95
19 370.82

20 320.49

21 268.18

a(®)
80.76
67.63
60.73
55.12
50.22
45.80
41.70
37.85
34.19
30.68
27.30
24.02
20.82
17.69
14.61
11.58
8.58
5.60
2.63
-0.32
-3.28

Wsina
191.29
414.79
503.38
553.76
580.19
589.37
589.53
624.16
613.20
591.62
546.53
496.30
441.76
383.61
254.99
159.96

69.85
40.77
17.04
-1.80
-15.34

b/cosx
1.07
0.45
0.35
0.30
0.27
0.25
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

¢
29.26

32.22
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
29.26

c
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

u
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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22 213.62 -6.25

23 155.95 -9.23
24 95.10 -12.24
25 30.97 -15.28

>W,;=16690.07 [kg]
>Wisinai= 7568.36 [kg]
>Wicosuitanp= 9244.74 [kg]
> cbi/cosni= 0.00 [kg]

-23.24
-25.01
-20.16

-8.16

0.17
0.17
0.18
0.18

29.26
29.26
29.26
29.26

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
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Stabilita globale muro + terreno

Combinazione n° 28

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive versool'alt
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

a angolo fra la base della striscia e I'orizzongspresso in [°] (positivo antiorario)
(0} angolo d'attrito del terreno lungo la base ddliada

c coesione del terreno lungo la base della strsgimessa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della strisciaessprin [kg/cmq]

Metodo di Fellenius

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-1.91 Y[m]=0.00

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio

R[m]= 3.33
Xi[m]= -2.88

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]=1.42
dx[m]=0.17
C=1.12

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Larghezza della striscia
Coefficiente di sicurezza

Caratteristiche delle strisce

Striscia W
1 193.81
2 448.53
3 577.08
4 675.04
5 754.91
6 822.16
7 886.26
8 1017.30
9 1091.26

10 1159.33

11 1191.47

12 1219.12

13 1242.62

14 1262.26

15 1010.59

16 796.89
17 468.38
18 417.95
19 370.82

20 320.49

21 268.18

a(®)
80.76
67.63
60.73
55.12
50.22
45.80
41.70
37.85
34.19
30.68
27.30
24.02
20.82
17.69
14.61
11.58
8.58
5.60
2.63
-0.32
-3.28

Wsina
191.29
414.79
503.38
553.76
580.19
589.37
589.53
624.16
613.20
591.62
546.53
496.30
441.76
383.61
254.99
159.96

69.85
40.77
17.04
-1.80
-15.34

b/cosx
1.07
0.45
0.35
0.30
0.27
0.25
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

¢
29.26

32.22
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
33.87
29.26

c
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

u
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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22 213.62 -6.25 -23.24 0.17
23 155.95 -9.23  -25.01 0.17
24 95.10 -12.24 -20.16 0.18
25 30.97 -15.28 -8.16 0.18

>W,;=16690.07 [kg]
>Wisinai= 7568.36 [kg]
>Wicosuitanp= 9244.74 [kg]
> cbi/cosni= 0.00 [kg]

COMBINAZIONE n° 29

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica
Componente verticale della spinta statica

Punto d'applicazione della spinta

Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazon
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norgjal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

29.26 0.000
29.26 0.000
29.26 0.000
29.26 0.000
1427.39  [kg]
1297.840]
594.19 ¢] [k
X=0.25 [m]
24.60 [°]
59.88 [°]
24.90 [ka]
X=0.12 [m]
1297.84  [kq]
917458  [kq]
252978  [kq]
493.28 [kq]
-0.03 [m]
9265.92  [kg]
3.05 [°]
1-88 [kgm]
924420.15 [kg]
1.70 [m]
0.4912 [kodd
0.6006 [kglt
9.42
99.91

Y

0.000
0.000
0.000
0.000

¥1:61

=-0.73

[m]

[m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 29

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]

N sforzo normale [kg]

M momento flettente [kgm]

T taglio [kg]

e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]

Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]

Mr momento ribaltante [kgm]

Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento

Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento

Nr. Y H N M T e

1 0.00 100.00 0 0 0 0.00

2 0.10 100.00 241 -1 3 0.61

3 0.20 100.00 484 -5 11 1.07
4 0.30 100.00 127 -11 22 1.47
5 0.40 100.00 972 -18 38 1.81
6 0.50 100.00 1219 -26 57 2.10
7 0.60 100.00 1467 -34 80 2.33
8 0.70 100.00 1716 -43 108 2.51
9 0.80 100.00 1966 -52 139 2.63
10 0.90 100.00 2218 -60 175 2.69
11 1.00 100.00 2471 -67 214 2.70
12 1.00 150.00 3146 -297 214 9.42
13 1.10 150.00 3531 -313 259 8.86
14 1.21 150.00 3917 -328 308 8.38
15 1.31 150.00 4305 -343 361 7.98
16 1.41 150.00 4693 -357 418 7.60
17 151 150.00 5084 -369 480 7.25
18 1.62 150.00 5476 -378 546 6.91
19 1.72 150.00 5869 -385 616 6.57
20 1.82 150.00 6263 -389 689 6.21
21 192 150.00 6656 -388 759 5.83
22 2.03 150.00 7054 -375 819 5.32
23 2.13 150.00 7471 -350 879 4.69

COMBINAZIONE n° 30

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms Mr
0.00 0
0.02 122
0.05 248
0.07 377
0.09 510
0.11 646
0.13 786
0.15 929
0.17 1077
0.19 1228
0.21 1382

0.13 2712
0.15 3038
0.17 3370
0.20 3706
0.22 4049
0.24 4396
0.26 4750
0.29 5109
0.31 5472
0.34 5839
0.37 6205
0.40 6578
1487.39  [kg]
1352.9%kg]

618.60 g] [k

0

Cs Cr
0.00 0.00

0 3019.23 .4807

1

2

5
10
17
26
39
54
74
74
98
127
161
201
247
300
360
427
501
582
670

970.87 .1305
482.9b.116
291.60.6(04
196.64.03
142.48.41
108.35.31
85.87.86
69.902.60
58.28.74
384.36.79
971.31.01
4661.26.52
4953.22.97
0847.20.11
8%41.17.76
5237.15.83
8933.14.20
8730.12.82
5228.11.65
9326.10.65
5625. 9.82
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Punto d'applicazione della spinta
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statch

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

X=0.25 [m]
24.58 [°]
59.88 [°]

51.27 [ka]
X=0.12 [m]
1352.65  [kg]
9225.36  [kq]

308914  [kq]
543.46 [ka]
-0.02 [m]

9324.00 [kg]
3.34 [°]
1.23  [kgm]

934819.17 [kg]

1.70
0.5008
0.5974

8.60
100.43

[m]
(oo}
[kt

Y

Y159 [m]

-0.73 [m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 30

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.10 100.00 242 -2 5 0.71
3 0.20 100.00 485 -5 15 1.12
4 0.30 100.00 729 -11 28 1.48
5 0.40 100.00 975 -17 46 1.78
6 0.50 100.00 1222 -25 68 2.02
7 0.60 100.00 1471 -33 93 2.21
8 0.70 100.00 1721 -40 123 2.34
9 0.80 100.00 1972 -48 156 242
10 0.90 100.00 2224 -54 194 2.44
11 1.00 100.00 2478 -60 235 241
12 1.00 150.00 3153 -291 235 9.24
13 1.10 150.00 3539 -306 282 8.64
14 1.21 150.00 3925 -319 333 8.14
15 1.31 150.00 4314 -332 388 7.70
16 1.41 150.00 4703 -343 448 7.30
17 151 150.00 5094  -353 512 6.92
18 1.62 150.00 5487 -359 580 6.55
19 1.72 150.00 5881 -363 652 6.18
20 1.82 150.00 6276 -364 127 5.80
21 192 150.00 6670 -359 800 5.39
22 2.03 150.00 7068 -343 861 4.85
23 2.13 150.00 7485 -314 922 4.19

COMBINAZIONE n° 31

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.02 123
0.05 249
0.07 379
0.09 513
0.11 650
0.13 790
0.15 935
0.17 1083
0.19 1234
0.21 1390
0.13 2721
0.15 3048
0.18 3380
0.20 3718
0.22 4061
0.25 4410
0.27 4764
0.30 5124
0.32 5489
0.35 5857
0.38 6223
0.42 6598

1427.39
1297 .84g]

Mr

[ka]

594.19 g] [k

Cs Cr

0O 0.00 0.00
0 1870.07 .4811
1 699.84.7202

3 376.52.501

7 238.50.5872

13 166.53.12
21 123.28.17
31 95.@0.71
45 76.@3.87
63 63.19.65
84 53.08.50
84 977.32.31
111 7465.27.52
142 8256.23.75
179 7349.20.73
222 9943.18.27
272 2739.16.24
328 3435.14.55
391 0332.13.11
462 2729.11.89
540 1027.10.84
625 6425. 9.95
717 3724. 9.20
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Punto d'applicazione della spinta
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte
Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm

Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondsio
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion
Risultante in fondazione

Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal
Momento rispetto al baricentro della fondazione
Carico ultimo della fondazione

Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente
Tensione terreno allo spigolo di valle
Tensione terreno allo spigolo di monte

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo

X=0.25 [m]
24.60 [°]
59.88 [°]

24.90 [ka]
X=0.12 [m]
1297.84  [kq]
9174.58  [kq]

252978  [kq]
493.28 [ka]
-0.03 [m]

9265.92  [ka]
3.05 [°]
1-88  [kgm]

924420.15 [Kg]

1.70
0.4912
0.6006

9.42
99.91

[m]
(oo}
[kt

Y

Y161 [m]

-0.73 [m]
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Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 31

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]

N sforzo normale [kg]

M momento flettente [kgm]

T taglio [kg]

e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]

Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]

Mr momento ribaltante [kgm]

Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento

Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento

Nr. Y H N M T e

1 0.00 100.00 0 0 0 0.00

2 0.10 100.00 241 -1 3 0.61

3 0.20 100.00 484 -5 11 1.07
4 0.30 100.00 127 -11 22 1.47
5 0.40 100.00 972 -18 38 1.81
6 0.50 100.00 1219 -26 57 2.10
7 0.60 100.00 1467 -34 80 2.33
8 0.70 100.00 1716 -43 108 2.51
9 0.80 100.00 1966 -52 139 2.63
10 0.90 100.00 2218 -60 175 2.69
11 1.00 100.00 2471 -67 214 2.70
12 1.00 150.00 3146 -297 214 9.42
13 1.10 150.00 3531 -313 259 8.86
14 1.21 150.00 3917 -328 308 8.38
15 1.31 150.00 4305 -343 361 7.98
16 1.41 150.00 4693 -357 418 7.60
17 151 150.00 5084 -369 480 7.25
18 1.62 150.00 5476 -378 546 6.91
19 1.72 150.00 5869 -385 616 6.57
20 1.82 150.00 6263 -389 689 6.21
21 192 150.00 6656 -388 759 5.83
22 2.03 150.00 7054 -375 819 5.32
23 2.13 150.00 7471 -350 879 4.69

COMBINAZIONE n°® 32

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms Mr
0.00 0
0.02 122
0.05 248
0.07 377
0.09 510
0.11 646
0.13 786
0.15 929
0.17 1077
0.19 1228
0.21 1382

0.13 2712
0.15 3038
0.17 3370
0.20 3706
0.22 4049
0.24 4396
0.26 4750
0.29 5109
0.31 5472
0.34 5839
0.37 6205
0.40 6578
1587.39  [kg]
1444.0kq]

659.28 g] [k

0

Cs Cr
0.00 0.00

0 3019.23 .4807

1

2

5
10
17
26
39
54
74
74
98
127
161
201
247
300
360
427
501
582
670

970.87 .1305
482.9b.116
291.60.6(04
196.64.03
142.48.41
108.35.31
85.87.86
69.902.60
58.28.74
384.36.79
971.31.01
4661.26.52
4953.22.97
0847.20.11
8%41.17.76
5237.15.83
8933.14.20
8730.12.82
5228.11.65
9326.10.65
5625. 9.82
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Punto d'applicazione della spinta X=0.25 [m] ¥1:56 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  24.54 [°]
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 59.82 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 95.27 [kg]

Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm X =0.12 [m] Y =-0.73 [m]
Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal 144401  [kg]
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 9309.98  [kq]
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 40041  [kq]
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio  627.10 [kg]
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion -0.02 [m]
Risultante in fondazione 9421.30 [kg]
Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal 3.82 [°]
Momento rispetto al baricentro della fondazione 0:28  [kgm]
Carico ultimo della fondazione 952394.89 [kq]
Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente 1.70 [m]
Tensione terreno allo spigolo di valle 0.5169 [kgdd
Tensione terreno allo spigolo di monte 0.5922 [Ralt

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento 7.53
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo 101.31




Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 32

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

H altezza della sezione espressa in [cm]
N sforzo normale [kg]
M momento flettente [kgm]
T taglio [kg]
e eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
Op tensione di compressione massima nel pietramigiierng]
Ms momento stabilizzante [kgm]
Mr momento ribaltante [kgm]
Cs coeff. di sicurezza allo scorrimento
Cr coeff. di sicurezza al ribaltamento
Nr. Y H N M T e
1 0.00 100.00 0 0 0 0.00
2 0.10 100.00 243 -2 9 0.87
3 0.20 100.00 487 -6 22 1.21
4 0.30 100.00 733 -11 39 1.50
5 0.40 100.00 980 -17 60 1.72
6 0.50 100.00 1228 -23 85 1.89
7 0.60 100.00 1478 -30 114 2.01
8 0.70 100.00 1729 -36 147 2.07
9 0.80 100.00 1981 -41 184 2.08
10 0.90 100.00 2235 -45 225 2.03
11 1.00 100.00 2490 -48 270 1.93
12 1.00 150.00 3165 -282 270 8.93
13 1.10 150.00 3551 -294 321 8.28
14 1.21 150.00 3939 -305 375 7.73
15 1.31 150.00 4329 -314 434 7.25
16 1.41 150.00 4720 -321 497 6.80
17 1.51 150.00 5112 -326 565 6.37
18 1.62 150.00 5506 -328 636 5.95
19 1.72 150.00 5901 -327 712 5.54
20 1.82 150.00 6297 -322 791 511
21 1.92 150.00 6692 -311 867 4.65
22 2.03 150.00 7091 -288 930 4.06
23 2.13 150.00 7509 -253 994 3.36

COMBINAZIONE n° 33

Valore della spinta statica

Componente orizzontale della spinta statica

Componente verticale della spinta statica

Op Ms
0.00 0
0.02 124
0.05 252
0.07 383
0.09 517
0.11 656
0.13 798
0.15 943
0.17 1092
0.20 1246
0.22 1402

0.14 2735
0.16 3064
0.18 3398
0.20 3737
0.23 4082
0.25 4433
0.28 4789
0.31 5151
0.33 5517
0.36 5886
0.40 6254
0.43 6630
1527.39
1389.2B9]

Mr

[ka]

634.87 g] [k

Cs Cr

0O 0.00 0.00

0 1144.30.7309
2 477.67.6I130
5 275.38.4977
10 183.0@.50
17 132.88.41
27 100.@38.55
40 79.23.57
57 65.08.32
77 54.38.18
102 246.23.79
102 2367.26.90
132 8657.23.21
168 4750.20.26
209 5244.17.86
257 6539.15.88
312 6235.14.23
373 2332.12.83
443 3529.11.64
520 9326.10.62
605 0325. 9.73
697 7523. 8.97
796 6322. 8.33
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Punto d'applicazione della spinta X=0.25 [m] ¥1:58 [m]
Inclinaz. della spinta rispetto alla normale aliperficie  24.56 [°]
Inclinazione linea di rottura in condizioni statech 59.82 [°]

Peso terrapieno gravante sulla fondazione a monte 68.83 [kg]

Baricentro terrapieno gravante sulla fondazioneoatm X =0.12 [m] Y =-0.73 [m]
Risultanti

Risultante dei carichi applicati in dir. orizzorgal 1389.20  [kg]
Risultante dei carichi applicati in dir. verticale 9259.21  [kq]
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione 34505  [kg]
Sforzo tangenziale sul piano di posa della fondazio  576.92 [kg]
Eccentricita rispetto al baricentro della fondazion -0.02 [m]
Risultante in fondazione 9362.84  [kg]
Inclinazione della risultante (rispetto alla norejal 3.53 [°]
Momento rispetto al baricentro della fondazione 0:86  [kgm]
Carico ultimo della fondazione 941812.54 [kq]
Tensioni sul terreno

Lunghezza fondazione reagente 1.70 [m]
Tensione terreno allo spigolo di valle 0.5073 [kgdd
Tensione terreno allo spigolo di monte 0.5953 [Ralt

COEFFICIENTI DI SICUREZZA
Coefficiente di sicurezza a scorrimento 8.14
Coefficiente di sicurezza a carico ultimo 100.78




Sollecitazioni nel muro e verifica delle sezioni

Combinazione n° 33

L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata pasitigrso il basso con origine in testa al muro
Le verifiche sono effettuate assumendo una base sktione B=100 cm

<

OCO~NOOUITDEAWNBE

altezza della sezione espressa in [cm]

sforzo normale [kg]

momento flettente [kgm]

taglio [kg]

eccentricita dello sforzo rispetto al bariceifitro]
tensione di compressione massima nel pietramigiierng]

momento stabilizzante [kgm]

momento ribaltante [kgm]
coeff. di sicurezza allo scorrimento
coeff. di sicurezza al ribaltamento

Y
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.00
1.10
1.21
131
141
1.51
1.62
1.72
1.82
1.92
2.03
2.13

H
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

0
242
486
731
977

1225
1474
1724
1975
2228
2483
3158
3544
3931
4320
4710
5101
5494
5889
6284
6679
7077
7495

0
-2

-11
-17
-24
-31
-38
-45
-51
-55
-288
-301
-314
-325
-334
-342
-347
-349
-347
-340
-321
-289

0

18

33

52

75
101
132
167
206
249
249
297
350
407
468
533
602
676
752
826
888
951

e
0.00
0.78
1.16
1.49
1.76
1.97
2.13
2.23
2.28
2.28
2.22
9.11
8.49
7.98
7.52
7.10
6.70
6.31
5.92
5.52
5.09
4.53
3.86

Op
0.00
0.02
0.05
0.07
0.09
0.11

0.13
0.15
0.17
0.19
0.22
0.13
0.16
0.18
0.20
0.22
0.25
0.27
0.30
0.33
0.35
0.39
0.42

Ms
0
123
250
381
514
652
793
938
1087
1239
1395
2727
3054
3387
3726
4070
4419
4774
5135
5500
5869
6235
6611

Mr

Cs Cr

0O 0.00 0.00

0 1491.62 .3298
2 590.05.9165
4 328.28.2005
8 212.69.9062

14 150.8%.11
23 113.08.16
35 88.26.89
50 71.24.80
68 59.28.09
91 50.08.29
91 772.29.90
119 3462.25.61
152 0954.22.22
191 5047.19.47
236 1442.17.23
288 7237.15.37
346 0334.13.80
411 9030.12.48
485 2928.11.34
566 2326.10.37
654 8524. 9.53
749 6523. 8.83
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