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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Interventi minimi per il ripristino anche parziale della viabilita lungo la
strada comunale Falciano - Agore

COMMITTENTE: | Comune di Acquasanta Terme

Data, 14/07/2016

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi medca®Btavo a sezione
17.01.003* | obbligata, eseguito con uso di mezzo awico, di materie di qualsiasi
.003 natura e consistenza asciutte, bagnate ..otn@reso quanto altro occofre
per dare il lavoro finito. Scavi dalla profonditard 3,01 alla profondita di m
4,00.
5,00
SOMMANO mj3 5,00 18,32 91,60
2 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasisistenza, eseguito con
17.01.006* | luso di demolitore applicato direttangenall'escavatore o macchina
.002 operatrice similare. Sono compresi: ... treg@so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scavi dalla profondita di m02 alla profondita di m
4,00.
1,40 10,0 14,00
SOMMANO mj 14,00 77,13 1°079,82
3 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzaziolheancoraggi passivi,
19.14.106 idonei al consolidamento dei volumi roscim condizioni di equilibrio
precario con barre di acciaio Feb44 ... della foraited iniezione della
boiacca di cemento nella quantita necessaria atcsisloccaggio delle barre
stesse.
9,00 3,00 27,00
SOMMANO m 27,00 137,28 37705,21
4 Conglomerato cementizio per opere di fondazion@g@merato cementizjo
19.06.007* | per opere di fondazione, anche se delmém@mato (fino ad un massima di
.003 30 kg. per m3) confezionato in c ... so loraele casseforme ed armatura,
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opefl@actiaio. Classe 25
MPA
10,00 2,200 0,400 8,80
SOMMANO m3 8,80 131,69 1158, 47
5 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cememtoato. Fornitura e posa
19.08.005.00 in opera di acciaio di qualsiasi diampeér opere in cemento armato, dato in
4 opera compreso l'onere de ... i saldature pezigion distanziatori, lo sfrido,
etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad agesenigliorata.
70,00 8,800 616,00
SOMMANO kg 616,00 1,23 757,48
6 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipccatala. Formazione di
17.02.040.00 gabbionate eseguite con gabbioni del di scatola, della larghezza di|m.
1 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... ssi. E'treotompreso quanto altro
occorre per dare opera finita. Per gabbioni di atez m compreso |il
riempimento
4,50 10,0 45,00
SOMMANO mj 45,00 127,93 5°756,85
7 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro empimento di cavi o di
02.02.001* | buche con materiali scevri da sostanzanicge. Sono compresi: la fornitura
.003 a bordo scavo dei materiali d ... e compresamtqualtro occorre per dare
l'opera finita. Con materiale (scarto di cava) groente da cave di prestita.
1,90 10,0 19,00
SOMMANO mj3 19,00 21,19 402,41
8 Fondazione stradale in misto granulometrico frantanmaeccanicamente.
19.13.001* | Fondazione stradale in misto granulormetfrantumato meccanicamente
A RIPORTARE 127952,64

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme



pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 127952,64
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ..o a@ftro occorre per dare il lavaro
finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a cottgrone avvenuta. Tipo/ 0
-25
18,00 0,200 3,60
SOMMANO mj3 3,60 39,71 142,96
9 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Comgloato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con granigligigtrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta tegtiarte. Tipo 0/25 mm con
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Mirato al m2xcm dopo |la
stesa.
18,00 6,000 108,0
SOMMANO m2xcm 108,00 2,00 216,d0
10 Conglomerato bituminoso per strato di usura tagpetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipopésipo ottenuto con impiego (di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... presmmizdi C.S.A. e secondo |le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. - iSurato al m2xcm dopo [la
stesa.
18,00 3,000 54,0
SOMMANO m2xcm 54,00 2,29 123,66
11 Fornitura di paline da neve del diametro mm 6@n@ala neve del diametro
19.16.048.00 mm 60 plastificato di colore giallmeso. In ferro
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 46,01 184,04
12 Posa in opera di delineatori. Posa in opera éhekgbri stradali su terra Con
19.17.022.00 base di ancoraggio
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 3,27 13,0B
13 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi m&icé@cavo a sezione
17.01.003* | obbligata, eseguito con uso di mezzo awico, di materie di qualsiasi
.003 natura e consistenza asciutte, bagnate ..otn@reso quanto altro occojre
per dare il lavoro finito. Scavi dalla profonditard 3,01 alla profondita di m
4,00.
5,00
SOMMANO mj3 5,00 18,32 91,60
14 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasisistenza, eseguito ¢on
17.01.006* | luso di demolitore applicato direttangenall'escavatore o macchina
.002 operatrice similare. Sono compresi: ... tregr@so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scavi dalla profondita di m02 alla profondita di m
4,00.
1,25 10,0 12,50
SOMMANO mj 12,50 77,13 964,18
15 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazioiheancoraggi passivi,
19.14.106 idonei al consolidamento dei volumi roscim condizioni di equilibrio
precario con barre di acciaio Feb44 ... della foraited iniezione della
boiacca di cemento nella quantita necessaria atcsisloccaggio delle barre
stesse.
9,00 3,00 27,00
SOMMANO m 27,00 137,28 37705,21
16 Conglomerato cementizio per opere di fondaziomag®merato cementizio
A RIPORTARE 18393,3

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 18°393,3
19.06.007* | per opere di fondazione, anche se delmém@mato (fino ad un massima di
.003 30 kg. per m3) confezionato in ¢ ... so loraeke casseforme ed armatura,
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opefl@actiaio. Classe 25
MPA
10,00 1,700 0,400 6,8
SOMMANO m3 6,80 131,69 895,49
17 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cememmato. Fornitura e posa
19.08.005.00 in opera di acciaio di qualsiasi diampér opere in cemento armato, dato in
4 opera compreso l'onere de ... i saldature perginon distanziatori, lo sfrido,
etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad agssenigliorata.
70,00 6,800 476,00
SOMMANO kg 476,00 1,23 585,48
18 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipscatola. Formazione (di
17.02.040.00 gabbionate eseguite con gabbioni del di scatola, della larghezza di|m.
1 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... ssi. E'treobompreso quanto altro
occorre per dare opera finita. Per gabbioni di aitez m compreso |il
riempimento
2,50 10,0 25,00
SOMMANO m3 25,00 127,98 37198,25
19 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterroi@mpimento di cavi o di
02.02.001* | buche con materiali scevri da sostanzaniche. Sono compresi: la fornitura
.003 a bordo scavo dei materiali d ... e compresatqualtro occorre per dare
l'opera finita. Con materiale (scarto di cava) groente da cave di prestita.
0,50 10,0 5,00
SOMMANO m3 5,00 21,19 105,95
20 Fondazione stradale in misto granulometrico fraatommeccanicamente.
19.13.001* | Fondazione stradale in misto granulormetfrantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ..o a@ftro occorre per dare il lavaro
finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a cottgrone avvenuta. Tipo/ 0
-25
12,50 0,200 2,50
SOMMANO m3 2,50 39,71 99,288
21 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Congdrato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con granigligietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta tegtiarte. Tipo 0/25 mm con
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Mirato al m2xcm dopo |la
stesa.
12,50 6,000 75,00
SOMMANO m2xcm 75,00 2,0 150,00
22 Conglomerato bituminoso per strato di usura tgmpetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipopésipo ottenuto con impiego (di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... presmmizdi C.S.A. e secondo |le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. - iSurato al m2xcm dopo [la
stesa.
12,50 3,000 37,50
SOMMANO m2xcm 37,50 2,29 85,88
23 Fornitura di paline da neve del diametro mm 6@n@aa neve del diametro
19.16.048.00 mm 60 plastificato di colore giallmeso. In ferro
1 3,00
SOMMANO cad 3,00 46,01 138,08
A RIPORTARE 23’651,611

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 23'651,68
24 Posa in opera di delineatori. Posa in opera éhelbri stradali su terra Con
19.17.022.00 base di ancoraggio
1 3,00
SOMMANO cad 3,00 3,27 9,8[L
25 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi m&icd@cravo a sezione
17.01.003* | obbligata, eseguito con uso di mezzo awco, di materie di qualsiasi
.003 natura e consistenza asciutte, bagnate ..otn@reso quanto altro occofre
per dare il lavoro finito. Scavi dalla profonditard 3,01 alla profondita di m
4,00.
8,00
SOMMANO m3 8,00 18,32 146,56
26 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualgiasisistenza, eseguito ¢on
17.01.006* | luso di demolitore applicato direttangenall'escavatore o macchina
.002 operatrice similare. Sono compresi: ... treg@so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scavi dalla profondita di m02 alla profondita di m
4,00.
2,50 12,0 30,00
SOMMANO m3 30,00 77,13 2'313,90
27 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazidheancoraggi passivi,
19.14.106 idonei al consolidamento dei volumi roscim condizioni di equilibrio
precario con barre di acciaio Feb44 ... della foraited iniezione della
boiacca di cemento nella quantitd necessaria atcsisloccaggio delle barre
stesse.
11,00 3,0 33,00
SOMMANO m 33,00 137,23 4°528,%9
28 Conglomerato cementizio per opere di fondaziomag®merato cementizio
19.06.007* | per opere di fondazione, anche se delmém@mato (fino ad un massima di
.003 30 kg. per m3) confezionato in c ... so loraeke casseforme ed armatura,
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opefactiaio. Classe 25
MPA
12,00 2,200 0,400 10,56
SOMMANO m3 10,56 131,69 1390, 65
29 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cememmmato. Fornitura e posa
19.08.005.00 in opera di acciaio di qualsiasi diampér opere in cemento armato, dato in
4 opera compreso l'onere de ... i saldature perginon distanziatori, lo sfrido,
etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad agesenigliorata.
70,00 10,600 742,00
SOMMANO kg 742,00 1,23 912,46
30 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipscatola. Formazione (di
17.02.040.00 gabbionate eseguite con gabbioni del di scatola, della larghezza di|m.
1 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... ssi. E'treobtompreso quanto altro
occorre per dare opera finita. Per gabbioni di aitez m compreso |il
riempimento
4,50 12,0 54,00
SOMMANO m3 54,00 127,98 67908,22
31 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterroi@mpimento di cavi o di
02.02.001* | buche con materiali scevri da sostanzaniche. Sono compresi: la fornitura
.003 a bordo scavo dei materiali d ... e compresamtqualtro occorre per dare
l'opera finita. Con materiale (scarto di cava) groente da cave di prestita.
1,10 12,0 13,20
A RIPORTAREH 13,20 39°862,07

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 13,20 39°862,07
SOMMANO m3 13,20 21,19 279,11
32 Fondazione stradale in misto granulometrico fraatormmeccanicamente.
19.13.001* | Fondazione stradale in misto granuloretfrantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ..o @tftro occorre per dare il lavaro
finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a cottgrone avvenuta. Tipo/ O
-25
34,60 0,200 6,92
SOMMANO m3 6,92 39,71 274,19
33 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Comgirato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con granigligigtrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta tegbarte. Tipo 0/25 mm con
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Mirato al m2xcm dopo |la
stesa.
34,60 6,000 207,60
SOMMANO m2xcm 207,60 2,00 415,40
34 Conglomerato bituminoso per strato di usura taggpetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipopétipo ottenuto con impiego |di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... presmmizdi C.S.A. e secondo |le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. - iSurato al m2xcm dopo [la
stesa.
34,60 3,000 103,80
SOMMANO m2xcm 103,80 2,29 237,10
35 Fornitura di paline da neve del diametro mm 6@n@ala neve del diametro
19.16.048.00 mm 60 plastificato di colore giallmeso. In ferro
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 46,01 184,04
36 Posa in opera di delineatori. Posa in opera éheigtbri stradali su terra Con
19.17.022.00 base di ancoraggio
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 3,27 13,08
37 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi m&icé&cavo a sezione
17.01.003* | obbligata, eseguito con uso di mezzo awico, di materie di qualsiasi
.003 natura e consistenza asciutte, bagnate ..otn@reso quanto altro occofre
per dare il lavoro finito. Scavi dalla profonditard 3,01 alla profondita di m
4,00.
3,00
SOMMANO m3 3,00 18,32 54,96
38 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualgiasisistenza, eseguito gon
17.01.006* | luso di demolitore applicato direttangenall'escavatore o macchina
.002 operatrice similare. Sono compresi: ... treg@so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scavi dalla profondita di m02 alla profondita di m
4,00.
2,30 10,0 23,00
SOMMANO m3 23,00 77,13 1773,99
39 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazioiheancoraggi passivi,
19.14.106 idonei al consolidamento dei volumi roscim condizioni di equilibrio
precario con barre di acciaio Feb44 ... della foraited iniezione della
boiacca di cemento nella quantita necessaria atcsisloccaggio delle barre
stesse.
9,00 3,00 27,00
A RIPORTARE 27,00 43'095,5111

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 27,00 43°095,5¢
SOMMANO m 27,00 137,28 37705,21
40 Conglomerato cementizio per opere di fondaziomag®merato cementizio
19.06.007* | per opere di fondazione, anche se delér@mato (fino ad un massima di
.003 30 kg. per m3) confezionato in c ... so loraele casseforme ed armatura,
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opefl@actiaio. Classe 25
MPA
10,00 2,200 0,400 8,8
SOMMANO m3 8,80 131,69 1158, 417
41 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cememmato. Fornitura e posa
19.08.005.00 in opera di acciaio di qualsiasi diampeér opere in cemento armato, dato in
4 opera compreso l'onere de ... i saldature perginon distanziatori, lo sfrido,
etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad agssenigliorata.
70,00 8,800 616,0
SOMMANO kg 616,00 1,23 757,48
42 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipscatola. Formazione (di
17.02.040.00 gabbionate eseguite con gabbioni peldi scatola, della larghezza dijm.
1 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... ssi. E'treobtompreso quanto altro
occorre per dare opera finita. Per gabbioni di aitez m compreso |il
riempimento
4,50 10,0 45,00
SOMMANO m3 45,00 127,93 57756, 85
43 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterroi@mpimento di cavi o di
02.02.001* | buche con materiali scevri da sostanzanicge. Sono compresi: la fornitura
.003 a bordo scavo dei materiali d ... e compresatqualtro occorre per dare
l'opera finita. Con materiale (scarto di cava) groente da cave di prestita.
1,65 10,0 16,50
SOMMANO m3 16,50 21,19 349,44
44 Fondazione stradale in misto granulometrico fraatormmeccanicamente.
19.13.001* | Fondazione stradale in misto granuloretfrantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ..o a@ftro occorre per dare il lavaro
finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a cottgrone avvenuta. Tipo/ 0
-25
26,12 0,200 5,22
SOMMANO m3 5,22 39,71 207,29
45 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Comgirato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con granigligigtrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta tegtarte. Tipo 0/25 mm con
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Mirato al m2xcm dopo la
stesa.
26,12 6,000 156,7
SOMMANO ma2xcm 156,72 2,00 313,44
46 Conglomerato bituminoso per strato di usura tagpetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipopésipo ottenuto con impiego |di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... presmmizdi C.S.A. e secondo |le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. - iSurato al m2xcm dopo [la
stesa.
26,12 3,000 78,3
SOMMANO m2xcm 78,36 2,29 179,44
a7 Fornitura di paline da neve del diametro mm 6@n@ala neve del diametro
A RIPORTAREH 55'523,9

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 557523,9
19.16.048.00 mm 60 plastificato di colore giallmeso. In ferro
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 46,01 184,04
48 Posa in opera di delineatori. Posa in opera éhekgbri stradali su terra Con
19.17.022.00 base di ancoraggio
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 3,27 13,08
49 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi m&icd@cravo a sezione
17.01.003* | obbligata, eseguito con uso di mezzo awco, di materie di qualsiasi
.003 natura e consistenza asciutte, bagnate ..otn@reso quanto altro occojre
per dare il lavoro finito. Scavi dalla profonditard 3,01 alla profondita di m
4,00.
12,00
SOMMANO m3 12,00 18,32 219,44
50 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasisistenza, eseguito ¢on
17.01.006* | luso di demolitore applicato direttangentllescavatore o macchina
.002 operatrice similare. Sono compresi: ... treg@so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scavi dalla profondita di m02 alla profondita di m
4,00.
1,70 16,0 27,20
SOMMANO mj3 27,20 77,13 2°097,94
51 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazidheancoraggi passivi,
19.14.106 idonei al consolidamento dei volumi roscim condizioni di equilibrip
precario con barre di acciaio Feb44 ... della foraited iniezione della
boiacca di cemento nella quantitd necessaria atcsisloccaggio delle barre
stesse.
15,00 3,0 45,00
SOMMANO m 45,00 137,23 6°175,35
52 Conglomerato cementizio per opere di fondaziomag®merato cementizio
19.06.007* | per opere di fondazione, anche se delmém@mato (fino ad un massima di
.003 30 kg. per m3) confezionato in ¢ ... so loraele casseforme ed armatura,
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opefl@actiaio. Classe 25
MPA
16,00 2,200 0,400 14,
SOMMANO mj3 14,08 131,69 1'854,20
53 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cememmato. Fornitura e posa
19.08.005.00 in opera di acciaio di qualsiasi diampér opere in cemento armato, dato in
4 opera compreso l'onere de ... i saldature pergion distanziatori, lo sfrido,
etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad agssenigliorata.
70,00 15,000 1°050,C
SOMMANO kg 1°050,0C 1,23 1'291,%0
54 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipscatola. Formazione (di
17.02.040.00 gabbionate eseguite con gabbioni del di scatola, della larghezza di|m.
1 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... ssi. E'treobtompreso quanto altro
occorre per dare opera finita. Per gabbioni di aitez m compreso |il
riempimento
4,50 16,0 72,00
SOMMANO m3 72,00 127,98 9'210,96
55 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterroi@mpimento di cavi o di
A RIPORTARE 76°570,8

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme



pag. 9

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 76°570,8
02.02.001* | buche con materiali scevri da sostanzanicge. Sono compresi: la fornitura
.003 a bordo scavo dei materiali d ... e compresamtqualtro occorre per dare
l'opera finita. Con materiale (scarto di cava) groente da cave di prestita.
1,20 16,0 19,20
SOMMANO mj3 19,20 21,19 406,95
56 Fondazione stradale in misto granulometrico fraatormmeccanicamente.
19.13.001* | Fondazione stradale in misto granulormetfrantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ..o @tftro occorre per dare il lavaro
finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a cottgrone avvenuta. Tipo/ O
-25
70,96 0,200 14,1
SOMMANO mjJ 14,19 39,71 563,48
57 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Congdrato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con granigligigtrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta tegbarte. Tipo 0/25 mm con
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. 8irato al m2xcm dopo |la
stesa.
70,96 6,000 425,71
SOMMANO m2xcm 425,76 2,00 851,92
58 Conglomerato bituminoso per strato di usura tgmpetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipopétipo ottenuto con impiego |di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... pregmizdi C.S.A. e secondo |le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. - iSurato al m2xcm dopo [la
stesa.
70,96 3,000 212,8
SOMMANO m2xcn 212,88 2,29 487,90
59 Fornitura di paline da neve del diametro mm 6@n@ala neve del diametro
19.16.048.00 mm 60 plastificato di colore giallmeso. In ferro
1 5,00
SOMMANO cad 5,00 46,01 230,05
60 Posa in opera di delineatori. Posa in opera éhelgtbri stradali su terra Con
19.17.022.00 base di ancoraggio
1 5,00
SOMMANO cad 5,00 3,27 16,3p
61 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi m&icd@cravo a sezione
17.01.003* | obbligata, eseguito con uso di mezzo awco, di materie di qualsiasi
.003 natura e consistenza asciutte, bagnate ..otn@reso quanto altro occofre
per dare il lavoro finito. Scavi dalla profonditard 3,01 alla profondita di m
4,00.
8,00
SOMMANO m3 8,00 18,32 146,56
62 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualgiasisistenza, eseguito ¢on
17.01.006* | luso di demolitore applicato direttangenall'escavatore o macchina
.002 operatrice similare. Sono compresi: ... treg@so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scavi dalla profondita di m02 alla profondita di m
4,00.
1,85 10,0 18,50
SOMMANO mj 18,50 77,13 1°426,91
63 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazidheancoraggi passivi,
A RIPORTARE 80’700,05ﬂ
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 80°700,09
19.14.106 idonei al consolidamento dei volumi roscim condizioni di equilibrip
precario con barre di acciaio Feb44 ... della foraited iniezione della
boiacca di cemento nella quantita necessaria atcsisloccaggio delle barre
stesse.
9,00 3,00 27,00
SOMMANO m 27,00 137,28 37705,21
64 Conglomerato cementizio per opere di fondaziomag®merato cementizio
19.06.007* | per opere di fondazione, anche se delém@mato (fino ad un massima di
.003 30 kg. per m3) confezionato in c ... so loraele casseforme ed armatura,
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opefactiaio. Classe 25
MPA
10,00 1,700 0,400 6,80
SOMMANO mj3 6,80 131,69 895,49
65 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cememmato. Fornitura e posa
19.08.005.00 in opera di acciaio di qualsiasi diampeér opere in cemento armato, dato in
4 opera compreso l'onere de ... i saldature pezigion distanziatori, lo sfrido,
etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad agssenigliorata.
70,00 7,500 525,00
SOMMANO kg 525,00 1,23 645,15
66 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipscatola. Formazione (di
17.02.040.00 gabbionate eseguite con gabbioni peldi scatola, della larghezza dijm.
1 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... ssi. E'treotompreso quanto altro
occorre per dare opera finita. Per gabbioni di atez m compreso |il
riempimento
4,50 10,0 45,00
SOMMANO mj3 45,00 127,98 5756,85
67 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterroi@mpimento di cavi o di
02.02.001* | buche con materiali scevri da sostanzanicge. Sono compresi: la fornitura
.003 a bordo scavo dei materiali d ... e compresamtqualtro occorre per dare
l'opera finita. Con materiale (scarto di cava) groente da cave di prestita.
0,95 10,0 9,50
SOMMANO m3 9,50 21,19 201,31
68 Fondazione stradale in misto granulometrico fraatormmeccanicamente.
19.13.001* | Fondazione stradale in misto granuloretfrantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ..o @tftro occorre per dare il lavaro
finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a cottgrone avvenuta. Tipo| O
-25
21,50 0,211 4,54
SOMMANO mj3 4,54 39,71 180,28
69 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Comgirato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con granigligigtrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta tegbarte. Tipo 0/25 mm con
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Mirato al m2xcm dopo la
stesa.
21,50 6,000 129,00
0,07 6,00 0,42
SOMMANO m2xcm 129,42 2,00 258,44
70 Conglomerato bituminoso per strato di usura tagmpetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipopésipo ottenuto con impiego (di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... presmmizdi C.S.A. e secondo |le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. - iSurato al m2xcm dopo [la
stesa.
A RIPORTARE 92°343,8
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 92°343,8
21,50 3,000 64,50
SOMMANO m2xcm 64,50 2,29 147,71
71 Fornitura di paline da neve del diametro mm 6@n@aa neve del diametro
19.16.048.00 mm 60 plastificato di colore giallmeso. In ferro
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 46,01 184,04
72 Posa in opera di delineatori. Posa in opera éhekgbri stradali su terra Con
19.17.022.00 base di ancoraggio
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 3,27 13,08
73 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi m&icd@cravo a sezione
17.01.003* | obbligata, eseguito con uso di mezzo awco, di materie di qualsiasi
.003 natura e consistenza asciutte, bagnate ..otn@reso quanto altro occojre
per dare il lavoro finito. Scavi dalla profonditard 3,01 alla profondita di m
4,00.
8,05
SOMMANO m3 8,05 18,32 147,48
74 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasisistenza, eseguito ¢on
17.01.006* | luso di demolitore applicato direttangentllescavatore o macchina
.002 operatrice similare. Sono compresi: ... tregr@so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scavi dalla profondita di m02 alla profondita di m
4,00.
2,15 15,0 32,25
SOMMANO m3 32,25 77,13 2°487,44
75 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazidheancoraggi passivi,
19.14.106 idonei al consolidamento dei volumi roscim condizioni di equilibrio
precario con barre di acciaio Feb44 ... della foraited iniezione della
boiacca di cemento nella quantitd necessaria atcsisloccaggio delle barre
stesse.
14,00 3,0 42,00
SOMMANO m 42,00 137,28 5763,66
76 Conglomerato cementizio per opere di fondaziomag®merato cementizio
19.06.007* | per opere di fondazione, anche se delém@mato (fino ad un massima di
.003 30 kg. per m3) confezionato in c ... so loraele casseforme ed armatura,
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opefl@actiaio. Classe 25
MPA
15,00 2,200 0,400 13,20
SOMMANO m3 13,20 131,69 1738,31
7 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cememmato. Fornitura e posa
19.08.005.00 in opera di acciaio di qualsiasi diampér opere in cemento armato, dato in
4 opera compreso l'onere de ... i saldature perginon distanziatori, lo sfrido,
etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad agssenigliorata.
70,00 13,200 924,00
SOMMANO kg 924,00 1,23 1°136,52
78 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipscatola. Formazione (di
17.02.040.00 gabbionate eseguite con gabbioni del di scatola, della larghezza di|m.
1 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... ssi. E'treobompreso quanto altro
occorre per dare opera finita. Per gabbioni di aitez m compreso |il
riempimento
A RIPORTARE 1037962,0
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 1037962,0
4,50 15,0 67,50
SOMMANO m3 67,50 127,98 87635,28
79 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterroi@mpimento di cavi o di
02.02.001* | buche con materiali scevri da sostanzaniche. Sono compresi: la fornitura
.003 a bordo scavo dei materiali d ... e compresamtqualtro occorre per dare
l'opera finita. Con materiale (scarto di cava) groente da cave di prestita.
0,75 15,0 11,25
SOMMANO mj3 11,25 21,19 238,39
80 Fondazione stradale in misto granulometrico fraatormmeccanicamente.
19.13.001* | Fondazione stradale in misto granulormetfrantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ..o @tftro occorre per dare il lavaro
finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a cottgrone avvenuta. Tipo/ O
-25
36,00 0,200 7,20
SOMMANO m3 7,20 39,71 285,91
81 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Congdrato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con granigligigtrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta tegbarte. Tipo 0/25 mm con
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. 8irato al m2xcm dopo la
stesa.
36,00 6,000 216,0
SOMMANO m2xcn 216,00 2,00 432,40
82 Conglomerato bituminoso per strato di usura tagmpetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipopétipo ottenuto con impiego |di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... pregmizdi C.S.A. e secondo |le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. - iSurato al m2xcm dopo [la
stesa.
36,00 3,000 108,0
SOMMANO m2xcn 108,00 2,29 247,32
83 Fornitura di paline da neve del diametro mm 6@n@ala neve del diametro
19.16.048.00 mm 60 plastificato di colore giallmeso. In ferro
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 46,01 184,04
84 Posa in opera di delineatori. Posa in opera éhelgtbri stradali su terra Con
19.17.022.00 base di ancoraggio
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 3,27 13,08
85 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi m&icd@cravo a sezione
17.01.003* | obbligata, eseguito con uso di mezzo amco, di materie di qualsiasi
.003 natura e consistenza asciutte, bagnate ..otn@reso quanto altro occofre
per dare il lavoro finito. Scavi dalla profonditard 3,01 alla profondita di m
4,00.
28,00
SOMMANO m3 28,00 18,32 512,96
86 Conglomerato cementizio per opere di fondaziomag®merato cementizio
19.06.007* | per opere di fondazione, anche se delmém@mato (fino ad un massima di
.003 30 kg. per m3) confezionato in c ... so loraele casseforme ed armatura,
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opefl@actiaio. Classe 25
MPA
A RIPORTARE 114°511,0
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 114'511,0
14,00 1,40 0,20 3,92
SOMMANO m3 3,92 131,69 516,42
87 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipscatola. Formazione (di
17.02.040.00 gabbionate eseguite con gabbioni peldi scatola, della larghezza dijm.
1 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... ssi. E'treobompreso quanto altro
occorre per dare opera finita. Per gabbioni di aitez m compreso |il
riempimento
2,00 14,0 28,00
SOMMANO m3 28,00 127,98 3'582,04
88 Fornitura di paline da neve del diametro mm 6@n@ala neve del diametro
19.16.048.00 mm 60 plastificato di colore giallmeso. In ferro
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 46,01 184,04
89 Posa in opera di delineatori. Posa in opera éhekgbri stradali su terra Con
19.17.022.00 base di ancoraggio
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 3,27 13,08
90 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi m&icé&cavo a sezione
17.01.003* | obbligata, eseguito con uso di mezzo awico, di materie di qualsiasi
.003 natura e consistenza asciutte, bagnate ..otn@reso quanto altro occofre
per dare il lavoro finito. Scavi dalla profonditard 3,01 alla profondita di m
4,00.
38,00
SOMMANO m3 38,00 18,32 696,16
91 Conglomerato cementizio per opere di fondaziomag®merato cementizio
19.06.007* | per opere di fondazione, anche se delmém@mato (fino ad un massima di
.003 30 kg. per m3) confezionato in c ... so lorsele casseforme ed armatura,
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opef@actiaio. Classe 25
MPA
20,00 1,40 0,30 8,40
SOMMANO m3 8,40 131,69 1°106,20
92 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cememmmato. Fornitura e posa
19.08.005.00 in opera di acciaio di qualsiasi diampér opere in cemento armato, dato in
4 opera compreso l'onere de ... i saldature pezigion distanziatori, lo sfrido,
etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad agesenigliorata.
70,00 5,800 406,00
SOMMANO kg 406,00 1,23 499,38
93 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipscatola. Formazione (di
17.02.040.00 gabbionate eseguite con gabbioni del di scatola, della larghezza di|m.
1 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... ssi. E'treotompreso quanto altro
occorre per dare opera finita. Per gabbioni di atez m compreso |il
riempimento
2,00 20,0 40,00
SOMMANO m3 40,00 127,98 57117,20
94 Fondazione stradale in misto granulometrico fraatommeccanicamente.
19.13.001* | Fondazione stradale in misto granulormetfrantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ..o a@ftro occorre per dare il lavaro
finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a cottgrone avvenuta. Tipo/ 0
-25
A RIPORTARE 126°225,3
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 126°225,3
20,00 1,35 0,200 5,40
SOMMANO m3 5,40 39,71 214,48
95 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Congdrato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con granigligietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta tegbarte. Tipo 0/25 mm con
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. 8irato al m2xcm dopo |la
stesa.
18,90 6,000 113,40
SOMMANO m2xcm 113,40 2,00 226,40
96 Conglomerato bituminoso per strato di usura tgmpetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipopétipo ottenuto con impiego |di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... pregmizdi C.S.A. e secondo |le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. - iSurato al m2xcm dopo [la
stesa.
18,90 3,000 56,70
SOMMANO m2xcm 56,70 2,29 129,84
97 Fornitura di paline da neve del diametro mm 6@n@ala neve del diametro
19.16.048.00 mm 60 plastificato di colore giallmeso. In ferro
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 46,01 184,04
98 Posa in opera di delineatori. Posa in opera éheigbri stradali su terra Con
19.17.022.00 base di ancoraggio
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 3,27 13,0B
99 Fornitura e posa in opera di barriere metallighardrail. Fornitura e posa|in
19.14.065.00 opera di barriere metalliche-guardedié o curve, su terreno, su opera d'arte
1 o con funzione di ... rticolari di cui al capitmlaspeciale d'appalto. Barriere
in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bowaterale
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 52,91 1°058,20
100 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi m&icé&cavo a sezione
17.01.003* | obbligata, eseguito con uso di mezzo awico, di materie di qualsiasi
.003 natura e consistenza asciutte, bagnate ..otn@reso quanto altro occofre
per dare il lavoro finito. Scavi dalla profonditard 3,01 alla profondita di m
4,00.
8,00
SOMMANO m3 8,00 18,32 146,596
101 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualgassistenza, eseguito gon
17.01.006* | luso di demolitore applicato direttangenall'escavatore o macchina
.002 operatrice similare. Sono compresi: ... tregr@so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scavi dalla profondita di m02 alla profondita di m
4,00.
1,20 8,00 9,60
SOMMANO m3 9,60 77,13 740,45
102 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazialh ancoraggi passivi,
19.14.106 idonei al consolidamento dei volumi roscim condizioni di equilibrio
precario con barre di acciaio Feb44 ... della foraited iniezione della
boiacca di cemento nella quantita necessaria atcsisloccaggio delle barre
stesse.
A RIPORTAREH 128°938,7
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 128°938,7
7,00 3,00 21,00
SOMMANO m 21,00 137,28 2'881,83
103 Conglomerato cementizio per opere di fondazi@uaglomerato cementizio
19.06.007* | per opere di fondazione, anche se deléremato (fino ad un massima di
.003 30 kg. per m3) confezionato in ¢ ... so loraele casseforme ed armatura,
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opefl@actiaio. Classe 25
MPA
8,00 1,70 0,400 54
SOMMANO m3 5,44 131,69 716,39
104 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in ceimemmato. Fornitura e posa
19.08.005.00 in opera di acciaio di qualsiasi diampér opere in cemento armato, dato in
4 opera compreso l'onere de ... i saldature perginon distanziatori, lo sfrido,
etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad agssenigliorata.
70,00 5,450 3815
SOMMANO kg 381,50 1,23 469,26
105 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipscatola. Formazione |di
17.02.040.00 gabbionate eseguite con gabbioni del di scatola, della larghezza di|m.
1 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... ssi. E'treobtompreso quanto altro
occorre per dare opera finita. Per gabbioni di aitez m compreso |il
riempimento
2,50 8,00 20,00
SOMMANO m3 20,00 127,98 2'558,60
106 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterrsiempimento di cavi o di
02.02.001* | buche con materiali scevri da sostanzaniche. Sono compresi: la fornitura
.003 a bordo scavo dei materiali d ... e compresatqualtro occorre per dare
l'opera finita. Con materiale (scarto di cava) groente da cave di prestita.
1,50 8,00 12,00
SOMMANO m3 12,00 21,19 254,28
107 Fondazione stradale in misto granulometrico fraato meccanicamente.
19.13.001* | Fondazione stradale in misto granulormetfrantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ..o @ftro occorre per dare il lavaro
finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a cottgrone avvenuta. Tipo/ 0
-25
19,21 0,300 5,76
SOMMANO m3 5,76 39,71 228,13
108 Fornitura di paline da neve del diametro mm &QinE da neve del diametro
19.16.048.00 mm 60 plastificato di colore giallmeso. In ferro
1 3,00
SOMMANO cad 3,00 46,01 138,08
109 Posa in opera di delineatori. Posa in operaltfiedeori stradali su terra Con
19.17.022.00 base di ancoraggio
1 3,00
SOMMANO cad 3,00 3,27 9,8l
110 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi m&icé&cavo a sezione
17.01.003* | obbligata, eseguito con uso di mezzo awico, di materie di qualsiasi
.003 natura e consistenza asciutte, bagnate ..otn@reso quanto altro occojre
per dare il lavoro finito. Scavi dalla profonditard 3,01 alla profondita di m
4,00.
16,00
A RIPORTARE 16,00 136°195,68

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme



pag. 16

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 16,00 136°195,68
SOMMANO m3 16,00 18,32 293,12
111 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiessistenza, eseguito gon
17.01.006* | luso di demolitore applicato direttangentllescavatore o macchina
.002 operatrice similare. Sono compresi: ... tregr@so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scavi dalla profondita di m02 alla profondita di m
4,00.
2,50 13,0 32,50
SOMMANO m3 32,50 77,13 2'506,13
112 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazialh ancoraggi passivi,
19.14.106 idonei al consolidamento dei volumi roscim condizioni di equilibrip
precario con barre di acciaio Feb44 ... della foraited iniezione della
boiacca di cemento nella quantitd necessaria atcsisloccaggio delle barre
stesse.
12,00 3,0 36,00
SOMMANO m 36,00 137,2 47940,28
113 Conglomerato cementizio per opere di fondazi@uaglomerato cementizio
19.06.007* | per opere di fondazione, anche se delmém@mato (fino ad un massima di
.003 30 kg. per m3) confezionato in ¢ ... so loraele casseforme ed armatura,
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opefl@actiaio. Classe 25
MPA
13,00 2,10 0,400 10,92
SOMMANO m3 10,92 131,6 1°438,05
114 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in ceimemmato. Fornitura e posa
19.08.005.00 in opera di acciaio di qualsiasi diampér opere in cemento armato, dato in
4 opera compreso l'onere de ... i saldature perginon distanziatori, lo sfrido,
etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad agssenigliorata.
70,00 11,000 770,00
SOMMANO kg 770,00 1,2 947,10
115 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipscatola. Formazione |di
17.02.040.00 gabbionate eseguite con gabbioni del di scatola, della larghezza di|m.
1 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... ssi. E'treobtompreso quanto altro
occorre per dare opera finita. Per gabbioni di aitez m compreso |il
riempimento
4,50 13,0 58,50
SOMMANO m3 58,50 127,9 7°483,91
116 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterrgsiempimento di cavi o di
02.02.001* | buche con materiali scevri da sostanzaniche. Sono compresi: la fornitura
.003 a bordo scavo dei materiali d ... e compresatqualtro occorre per dare
l'opera finita. Con materiale (scarto di cava) groente da cave di prestita.
1,50 13,0 19,50
SOMMANO m3 19,50 21,1 413,41
117 Fondazione stradale in misto granulometrico fraato meccanicamente.
19.13.001* | Fondazione stradale in misto granulormetfrantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ..o a@ftro occorre per dare il lavaro
finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a cottgrone avvenuta. Tipo/ 0
-25
13,00 0,65 0,300 2,54
SOMMANO m3 2,54 39,71 100,86
118 Fornitura di paline da neve del diametro mm &QinE da neve del diametro
A RIPORTAREH 154°318,9

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 154°318,9
19.16.048.00 mm 60 plastificato di colore giallmeso. In ferro
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 46,01 184,Q
119 Posa in opera di delineatori. Posa in operalthiedeori stradali su terra Con
19.17.022.00 base di ancoraggio
1 4,00
SOMMANO cad 4,00 3,27 13,08
120 Fornitura e posa in opera di barriere metalliphardrail. Fornitura e posalin
19.14.065.00 opera di barriere metalliche-guardedié o curve, su terreno, su opera d'arte
1 o con funzione di ... rticolari di cui al capitmlaspeciale d'appalto. Barriere
in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bowaterale
13,00 13,00
SOMMANO m 13,00 52,91 687,48
Parziale LAVORI A MISURA euro 155203,8
TOTALE euro 1557203,8

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme
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IMPORTI

?Xg{g: DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;(')d'
TOTALE
RIPORTOQ
Riepilogo CATEGORIE

001 Frana 1 13'632,38 8,78
002 Frana 2 10029,11 6,460
003 Frana 3 17°605,10 11,34f
004 Frana 4 14°454,49 9,31k
005 Frana 5 2340554 15,0
006 Frana 6 13'562,03 8,7
007 Frana 7 21°493,47 13,84 i
008 Frana 8 4'808,34  3,09F
009 Frana 9 9061,29 5,83
010 Franal0 8143,93  5,24F
011 Frana 11 19°008,21 12,247

Data, 14/07/2016

11 Tecnico

Totale CATEGORIE euro

1557203,89 100,000

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme [‘Computetnioo progetto esecutivo.dcf' (C:\Users\abenviddegktop\Nuovo archivio\Commesse\DS\DS18\TESTI)/A20]
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