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Tratto interessato al
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SEZIONE 1 - Scala 1:100

Profilo terreno
attuale

PARTICOLARE CARPENTERIA SOLETTA E CORDOLO IN C.C.A. - Scala 1:20

PIANTA POSIZIONAMENTO MICROPALI

ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO - Scala 1:500 P
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SEZIONE 1 - Scala 1:50

Barriera H2

bordo laterale
Cordolo laterale in c.c.a.
Sez. 30x40 cm\
Soletta in c.c.a. ———

Sez. 200x40 cm
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Microbali verticali, foro
@ 200 mm con armatura
@ 114,3 mm Sp= 10 mm

disposti a quinconce
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LUNGHEZZA INTERVENTO: 15,00 ml

Profilo terreno
attuale
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L=9,00 ml - interasse = 60 cm/ X
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VALLE \_ Cordolo in c.c.a. per posa barriera
H2 Sez. 30x40 cm L=15,00 ml
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZ] (UNI 9858 punto 8.2.2)

ACCIAIO IN BARRE AD A.M. TIPO B450C c.s.

1) Calcestruzzo magro per piano di posa fondazioni

Classe di resistenza
Classe di esposizione
Classe di consistenza

Massimo rapporto acqua/cemento
Diametro massimo dell'inerte

Controllo di conformita

2) Calcestruzzo per elementi di fondazione/elevazione

Classe di resistenza
Classe di esposizione
Classe di consistenza

Massimo rapporto acqua/cemento
Diametro massimo dell'inerte

Controllo di conformita

- Tensione caratteristica di snervamento

C12/15 - Tensione caratteristica di rottura

X0 - Tensione caratteristica di snervamento

S3 fyk >fynom frattile (%) 5.0

0.60 - Tensione caratteristica di rottura

40 mm ftk >ftnom frattile (%) 5.0
Tipo A 1.3<(ft/fy)k>1.15  frattile (%) 10.0

(fy/fynom <1.25
- Allungamneto
(agt)k>7.5%

frattile (%) 10.0

Rck =40 N/mmgq frattile (%) 10.0

fyknom 450 N/mm?
ftnom 540 N/mm?

XC1

S4

0.60 COPRIFERRO

16 mm Opere di fondazione 3,0cm
Tipo A Tolleranza +/-1cm

N.B: Tutte le caratteristiche indicate devono essere riportate nella bolla di consegna.

E' vietata qualunque aggiunta di acqua in cantiere.

Prima di ogni getto avvisare la Direzione Lavori.

N.B: Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato DDT da conseghare alla Direzione Lavori.

N.B: Verificare misure e quantita.

DETTAGLIO MICROPALO VERTICALE

Scala 1:20

CARATTERISTICHE MICROPALO:

n. 21+19 Micropali VERTICALI

interasse = 70/75 cm

@foro micropalo = 200,00 mm;
@nominale tubolare = 114,30 mm;
Peso = 25,70 kg/ml;

L =9,00 mli;
Sp = 10,00 mm;
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COMUNE di MONTEFORTINO

- Provincia di Fermo -

INTERVENTI SULLA STRADA COMUNALE SERRA
DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI
DEL NOVEMBRE - DICEMBRE 2013

Committente:

Amministrazione Comunale di Montefortino (FM)

Ubicazione:

Localita Serra, 63858 - Montefortino (FM)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Sistema Qualita Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

rilasciato da Bureau Veritas
accreditato SINCERT

E.l.G. S.r.l. Societa tra Professionisti
Iscrizione C.C.I.LA.A. MC n. 154300
C.F. e P.IVA. n. 01461630434
Cap. Soc. Euro 23.000,00 i.v.

Via Aldo Moro n. 6 - 62034 Muccia (MC) - Italy

Tel. +39.0737.616886 - Fax. +39.0737.648576

Mail: eig@resparambia.com - PEC: eigsri@legalmail.it
Web: resparambia.com
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- Progetto e particolari costruttivi
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La E.I.G. s.r.L. si riserva a termini di legge la proprieta del documento. Senza regolare autorizzazione scritta, € vietato riprodurre anche
parzialmente o con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico e/o trasferirlo a terzi (Art. 171 Legge 22.04.41 n" 663)




