
40

82.7

75.1

73.8

68.6

71.3

76.7

81.9
78.8

73.4

77.2

83.8

81.3
77.4

79.6

72.5
90.6

89.4

87.9

97.3

112.8

120.9

130.9

130.3

101.0

103.0

101.3

100.6

109.3

119.1

Carlo

Cattaneo

91.8

92.6

90.4

126.9

116.1

116.1

111.9

105.2

106.2

102.0

98.4

96.2

94.5

94.7

95.5

117.6

103.9

121.6

128.7

132.2

125.0

114.8

105.9

102.9

101.1

99.8

97.6

95.2

92.8

90.7

85.2

82.2

79.1

85.6

83.3

102.7

115.4

106.8

116.0

104.7

124.8

110.2

82.6

90.5
81.8

89.2

93.5

85.3

94.8

81.381.2

82.2

78.6

87.7

77.3

120.4

131.4

123.8

129.0

140.3

134.9

144.6

129.7

134.7

136.9

90.5

91.2

92.0

95.4

102.8

88.7

89.2

84.8

83.8

85.2

82.2
88.4
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CONTRADA MONTONE

STRADA

COMUNALE

MISERICORDIA

CONTRADA  MOLINI  di  VALTENNA

92.4

98.0

102.0

95.3

88.4

84.8

85.9

85.7

91.5

92.2

91.0

96.2

95.2

96.9

88.6

97.4

97.1

92.2

104.8

100.8

98.0

107.5

101.5

96.1

117.7

106.8

100.8

93.9

98.3

STRADA

COMUNALE

MISERICORDIA

103.2

97.3

90.5

94.1

99.3

96.9
101.4

96.4
92.6

89.6

84.6 89.9

97.0

99.8

105.1

98.8

99.7

104.2

103.1

94.3

102.3

95.9

108.3

111.5

106.7

103.9

107.1

110.3

116.7

105.0

101.2

105.3

115.8

124.2
120.7

111.0

104.6

111.0

115.9

117.0 123.1

138.4
123.3
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FERMANA
FALERIENSE

SCATOLARE IN C.A.
4.00x3.00

TERRE RINFORZATE
GABBIONATE DI DIFESA SPONDALE E
MATERASSINO TIPO RENO IN ALVEO

PERCORSO CICLO
PEDONABILE SULLA
STRADA COMUNALE

UALE PERCORSO
PEDONABILE DI

ETENZA COMUNALE

GABBIONATE DI DIFESA SPONDALE E
MATERASSINO TIPO RENO IN ALVEO

GABBIONATE DI DIFESA SPONDALE E
MATERASSINO TIPO RENO IN ALVEO

tipo 4 B) - bordo strada in rilevato

tipo 4 B) - bordo strada in rilevato

tipo 4 B) - bordo strada in rilevato

tipo 4 A) - bordo strada in scavo

tipo 4 A) - bordo strada in scavo

tipo 4 B) - bordo strada in rilevato

tipo 4 A) - bordo strada in scavo

tipo 4 A) - bordo strada in scavo

tipo 4 A) - bordo strada in scavo

tipo 4 A) - bordo strada in scavo

PUNTO DI RESTITUZIONE AL
FOSSO CON OPERA DI
DIFESA SPONDALE

TERRE RINFORZATE PER DIFESA
SPONDALE: GABBIONATE E
MATERASSINO TIPO RENO IN ALVEO

sottovia
GABBIONATE DI
DIFESA SPONDALE E
MATERASSINO TIPO
RENO IN ALVEO

1

3

4

5

A

B

2

PUNTO DI RESTITUZIONE AL
FOSSO CON OPERA DI
DIFESA SPONDALE

C

SCATOLARE IN
C.A. 4.00x3.00

CANALE DI RACCOLTA IN C.A. - TIPO 1
(acque provenienti dalla strada)

LEGENDA SISTEMA REGIMAZIONE DELLE ACQUE:

CANALE DI RACCOLTA IN C.A. - TIPO 2
(acque provenienti dalla strada e dal terreno)

PUNTO DI RACCOLTA - EMBRICI

ACQUE STRADALI SUPERFICIALI -
DIREZIONE DI SMALTIMENTO

CANALE INTUBATO

INTERVENTO TIPO 1 - Carpino nero,
Roverella e Ginestra

INTERVENTO TIPO 2 - Salice bianco,
Pioppo bianco e Biancospino

VEGETAZIONE RIPARIALE ESISTENTE

LEGENDA SISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE:

Ginestra Odorosa
Sj _ Spartium junceum

2,
00

 m
.

PARTICOLARI E SCHEMI

Schema pianta

Schema prospetto

Carpino nero RoverellaSpecie arboree

Specie arbustive

2,00 m.

2,
00

 m
.

Schema pianta

Schema prospetto

Specie arbustive

Specie arboree Pioppo bianco
salice bianco

2,00 m.

ACQUE SUPERFICIALI PROVENIENTI DAL
TERRENO  - DIREZIONE DI SMALTIMENTO

TOMBINO STRADALE

CANALE IN TERRA - TIPO 3
(acque provenienti dalla strada)

CANALE FOSSO DI GUARDIA IN C.A. - TIPO 4
(acque provenienti dal terreno)

DIREZIONE SMALTIMENTO ACQUE

TERRE ARMATE

punto di restituzione

fosso di scarico

Fosso S. Antonio

materassini tipo "Reno"

gabbioni

Fosso S. Antonio

materassini tipo "Reno"

gabbioni

ATTRAVERSAMENTO PER GLI ANFINBI E
RETTILI E ANIMALI DI TAGLIA PICCOLA
E MEDIA

LEGENDA CORRIDOI ECOLOGICI - PASSAGGI FAUNA

B
ATTRAVERSAMENTO PER GLI ANIMALI DI
TAGLIA MEDIA E GRANDE

PARTICOLARI E SCHEMI

INTERVENTO TIPO 3 -
RINVERDIMENTO SCARPATE CON
ERBA E ARBUSTI (Ginestra e
Biancospino)

OPERE DI DIFESA SPONDALE

pendenza terreno variabile

pendenza terreno variabile

CANALE DI RACCOLTA in C.A. - TIPO 1
(drenaggio acque superficiali stradali)

pendenza terreno (canale in terra - fosso)

CANALE DI RACCOLTA in TERRA - TIPO 3
(drenaggio acque superficiali stradali)

CANALE DI RACCOLTA in C.A. - TIPO 2
(drenaggio acque superficiali stradali
ed anche provenienti dal terreno di monte)

CANALE DI RACCOLTA in C.A. - TIPO 4 A)
(drenaggio acque superficiali provenienti
dal terreno di monte)

pendenza terrenovariabile

pendenza terreno variabile

pendenza terrenovariabile

CANALE DI RACCOLTA in C.A. - TIPO 4 B)
(drenaggio acque superficiali provenienti
dal terreno di monte)

PROGETTO DEFINITIVO

 SETTORE VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA

PROVINCIA  DI FERMO

LAVORI DI REALIZZAZIONE INNESTO S.P. n.
204  LUNGOTENNA e S.P. n. 239 ex S.S. 210

FERMANA - FALERIENSE
collegamento strada del Ferro

COMUNE DI FERMO

PLANIMETRIA - OPERE DI REGIMAZIONE
ACQUE E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE
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