
PIANO 2Á SOTTOSTRADA

CORTILE

INTERNO

LOCALI NON UTILIZZATI

E RESI INACCESSIBILI

CENTRALE

TERMICA

Terrazzo

Idrante a muro DN45 con 

IMPIANTI FISSI

DI ESTINZIONE

ANTINCENDIO

SISTEMI

IDRICI

SEGNALAZIONE

SISTEMI DI

Ad attivazione automatica

Ad attivazione manuale

Idrante sottosuolo

tubazione flessibile

Attacco per autopompa

singolo 

Rilevatore di fumo

Impianto manuale di allarme incendio

Idrante  sottosuolo

LEGENDA

D'USCITA

SISTEMI

 DI VIE

 E

ESTINTORI

Xm

Xm

 APERTURE

DISTANZIAMENTI

COSTRUTTIVI

E RELATIVE 

ELEMENTI 

Xm

Percorso di uscita verso l'alto 

Percorso di uscita orizzontale

Percorso di uscita verso il basso

Estintore carrellato

Estintore portatile

Naspo DN25

Distanza di sicurezza interna

Porta resistente al fuoco

Distanza  di sicurezza esterna

Distanza di protezione

IMPIANTO ADDUZIONE

GAS METANO

Valvola manuale intercettazione

Linea gas metano

Sezionatore elettrico

COMPARTIMENTAZIONI

Struttura REI 30

ANTINCENDIO

Struttura REI 60

Struttura REI 90

Struttura REI 120

Elettrovalvola a riarmo manuale

Centrale di controllo e

segnalazione antincendio

CCS

Pulsante per comando impianto

di allarme evacuazione audio

Diffusore acustico per

allarme evacuazione audio

Ingresso convito - percorso protetto

Altra attivit¨

Altra attivit¨

Muro controterra

Muro controterra

Muro controterra
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PIANO 1Á SOTTOSTRADA

CUCINA

Potenza termica al focolare totale 179,4 Kw

DISPENSA

DEPOSITO

 PRODOTTI

PULIZIA

SALA BAR

DISPENSA

LAVAGGIO

ATTREZZI

UFFICIO

CUCINA

WC

REFETTORIO

LOCALI NON UTILIZZATI

E RESI INACCESSIBILI

Disimpegno

non aerato

Disimpegno

non aerato

Disimpegno

non aerato

1
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Locale motori

celle frigo

Locale vuoto

Locale vuoto

Contatore

gas metano

Locali non utilizzati

AB

Cucina 8 fuochi

55,3 Kw

Brasiera

13,8 Kw

Piastra

20,3 Kw

Forno

30,0 Kw

Forno

30,0 Kw

Cuocipasta

30,0 Kw

CO2

CO2

1
.
0
0

Cella frigorifera
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SPOGLIATOIO PERSONALE

ALTRA ATTIVITA'

Locale non

utilizzato
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Locale vuoto
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sup. utile 286 mq
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corso Guglielmo Marconi

Vano scala A

Vano scala B

Vano scala B

Collegamento al gruppo di

pompaggio antincendio esistente

a servizio dell'Istituto Tecnico

Industriale Statale G. e M. Montani
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.

3

7

LABORATORIO MUSICA

parte del locale non utilizzata

Disimpegno
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Linea impianto idrico antincendio

Completamento lavori per adeguamento edificio alle 
norme antincendio mediante esecuzione Impianti di 

rilevazione Antincendio e di Evacuazione presso 
"Convitto I.T.I.S Montani Fermo" OO.PP. 2016
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Al Comando Provinciale dei

Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno

1:100

- Stralcio carta tecnica comunale (scala 1:2.000)

Rilevatore di calore

affollamento max 115 persone

Apertura di aerazione di

superficie pari ad 

1

40

 della

superficie in pianta del deposito
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locale inutilizzato

atrio

atrio

RIPOSTIGLIO

A BASSO

CARICO DI

INCENDIO




