
STRUTTURA della CENTRALE TERMICA
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Gea Soc. Coop.  - Prevenzione Rischio Sismico -

via Chiusa, 6/A - 60027 Osimo (An)

e-mail: info@geacoop.eu

sito: www.geacoop.eu

telefono: 339 7770445  
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MOTIVO

S15

PROGETTISTA: Ing. Alessandro Bianchi

Gruppo di lavoro: Ing. Cinzia Scopece

Febbraio 2017

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CECI

SITA IN VIA SCANDALLI

- PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO -

STATO DI PROGETTO - CENTRALE TERMICA

N.B.: TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE RIVERIFICATE

A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE. OGNI

LAVORAZIONE ED EVENTUALE MODIFICA DEVE ESSERE

PREVENTIVAMENTE APPROVATA DALLA DIREZIONE
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CARPENTERIA COPERTURA
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PARTICOLARE CORDOLO COPERTURA
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 Ø 8/ 20  L=112 cm

n° staffe = 38

CORDOLO 35X20
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PROSPETTO LATERALE PROSPETTO PRINCIPALE
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TABELLA DEI MATERIALI

MURATURA PORTANTE

CALCESTRUZZO ARMATO

MALTA: A prestazione garantita, classe M8

ELEMENTI RESISTENTI: blocchi semipieni in laterizio, f bk = 15 N/mmq

CARATT. MECCANICHE MURATURA: f k = 6,41 N/mmq

CLS: C 25/ 30 - Rck= 30N/mmq

- FONDAZIONI: classe XC2

- ELEVAZIONE: classe XC1

ACCIAIO DA C.A.: B 450 C - f yk >=f y nom = 450 N/mmq
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