COMUNE DI MONTEGRANARO
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PARTICOLARE DIVISORI INTERNI IN CARTONGESSO
PER RIVESTIMENTO TELAI METALLICI
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IL SINDACO

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO ESECUTIVO
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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OPERE DI FINITURA , RASATURA E
TINTEGGIATURA

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO 13+13mm

LANA DI ROCCIA S=6cm+6cm adeguatamente ancorata

NUOVI CONTROVENTI METALLICI
( VEDI TAVOLA CARPENTERIA )

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO 13+13mm

KX RS TSR TSSO .

NUOVO RIVESTIMENTO BAGNO SE PRESENTE

BATTISCOPA IN GOMMA CON SGUSCIA
AL PIANO SEMINTERRATO

PARZIALE DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE MASSETTO E PAVIMENTO

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA/GRESS
( secondo posizione )
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PARTICOLARE RIVESTIMENTO DI TIPO A CAPPOTTO

SU PARETE ESISTENTE
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PARTICOLARE PARETI ESTERNE PERIMETRALI
IN CORRISPONDENZA DEI TELAI METALLICI
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OCZIVNE VERITIVALLC

LATO ESTERNO EDIFICIO

FINITURA SUPERFICIALE CON INTONACHINO PIGMENTATO
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CAPPOTTO TERMICO ESTERNO POLISTIRENE S=8CM

TAMPONATURA IN LATERIZIO ESISTENTE INVARIATA

LANA DI ROCCIA S=6cm+6cm adeguatamente ancorata

NUOVI CONTROVENTI METALLICI
( VEDI TAVOLA CARPENTERIA )

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO 13+13mm

OPERE DI FINITURA , RASATURA E
TINTEGGIATURA

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA/GRES
( secondo posizione )
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AL PIANO SEMINTERRATO
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PARTICOLARE ELEMENTI METALLICI VERTICALI PER
CONFINAMENTO TAMPONATURA PARETE NORD

scala 1:20

SEZIONE VERTICALE

CAPPOTTO TERMICO ESTERNO POLISTIRENE S=8CM

PARETE ESISTENTE

ELEMENTI VERTICALI IN ACCIAIO

- ANGOLARE 100X100X10 mm

- PIATTO 200X10 mm

PER CONFINAMENTO TAMPONATURA ESISTENTE

DA ANCORARE A LIVELLO DEI SOLAI ESISTENTI CON
242314 SU PERFORI @16 BLOCCATI CON RESINE PER
UNA PROFONDITA' DI ALMENO 25CM

LATO INTERNO EDIFICIO

Y A A A S I AN PRI A

ESEGUIRE ANCORAGGI AGGIUNTIVI DEL CAPPOTTO
LUNGO L'ELEMENTO METALLICO

SOLAIO




