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INFORMAZIONI GENERALI

Edificio Cemento Armato

Costruzione Nuova

Situazione =

Intervento =

Comune Camerano

Provincia Provincia di Ancona

Oggetto IMPIANTO_SPORTIVQ DANIL!E MONTENO\{O ) o _
Lavori di Ristrutturazione e Risanamento di IMpianto SportivoPlinto su Pali

Parte d'opera Plinto su pali

Normativa di riferimento D.M. 14/01/2008
Zona sismica =

Analisi sismica Dinamica solo Orizzontale

'MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO

Caratteristiche calcestruzzo armato

Nid Tk ar,i E G Ceia Stz Rex Rem %Rk e fea fotd ferm N nAc
Nnm] | [1/°C) [N/mm?] [N/mm?] [%] [N/mm?] | [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?)
Cls C25/30_B450C - (C25/30)
002 '25.000 . 0,000010 31.447 | 13.103 60 P 30,00 | - | 0,85 1,50 14,11 1,19 3,07 15 003
LEGENDA:
Nia Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
13 Peso specifico.
ar,i Coefficiente di dilatazione termica.
Modulo elastico normale.
G Modulo elastico tangenziale.
Ceria Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E-Cerid ].
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
Rex Resistenza caratteristica cubica.
Rem Resistenza media cubica.
%Rk Percentuale di riduzione della Rex
Ye Coefficiente parziale di sicurezza del materiale.
fea Resistenza di calcolo a compressione.
feta Resistenza di calcolo a trazione.
fetm Resistenza media a trazione per flessione.
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale.
MATERIALI ACCIAIO
Caratteristiche acciaio
Nid Yk ar,i E G Stz f::’: z/ f::: 2/ fya,1/ fya2 fra s M1 ™2 YM3,SLV THsse  yers Ut Cnt
[N/m?] [1/°C] [N/mm?) [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?) [N/mm?]
S235 - (S235)
235,00 360 223,81
001 78.500 0,000012 210.000 80.769 P 215,00 360 204,76 1,05 1,05 1,25
Acciaio B450C - (B450C)
003 78500 0,000010 210.000 80.769 4000 . 391,30 115, - | - - . - .
LEGENDA:
Nia Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
Tk Peso specifico.
ar,i Coefficiente di dilatazione termica.
E Modulo elastico normale.
G Modulo elastico tangenziale.
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
fis,1 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t < 40 mm).
fi,2 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t < 80 mm).
fra Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni).
Ts Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale.
ML Coefficiente parziale di sicurezza per instabilita.
™2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite.
TM3, 5LV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni).
YM3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni).
M7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio controllato). [-] =
parametro NON significativo per il materiale.
fyk,1 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t <= 40 mm).
fyk,2 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t < 80 mm).
fya,1 Resistenza di calcolo (per profili con t < 40 mm).
fyq,2 Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t < 80 mm).
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale.
TERRENI
Terreni
Nrew ™ i "((v s ¢ c c Ea E. Ass
[N/m?) [N/em?] [N/e] [N/em?) ‘ 1 [N/mm?] [N/mm?] [/mm?] [N/mm?)

RIPORTI
TOO01 { 18.000 60 60 300 18 0,000 0,000 25 0 0,000
COLTRE COLLUVIALE
T002 19.000 60 60 380 21 0,450 0,120 50 1 0,000

LIMI SABBIOSI E ARGILLOSI
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Terreni

Ntrn w Ky Il((y Kz () Cu Ci Eq Ecu As-s
v/m’] [V/em’] [Vem’] [N/em?) © [N/mm?) [V/mm?) (N/mm?) [¥/mm?)

TO03 20.000 60 60 310 24 0,900 0,250 90 1 0,000

LEGENDA:

Ny Numero identificativo del terreno.

w Peso specifico del terreno.

K Valori della costante di sottofondo del terreno nelle direzioni degli assi del riferimento globale X (Kx), Y (Ky), e Z (Kz).

¢ Angolo di attrito del terreno.

Cu Coesione non drenata.

c' Coesione efficace.

Ed Modulo edometrico.

Ecu Modulo elastico in condizione non drenate.

As-p Parametro “A” di Skempton-Bjerrum per pressioni interstiziali.

STRATIGRAFIE
Stratigrafie
Ny Qi Qr Cmp. S. Add AEd
! [m) [m]

[S001]-Stratigrafia 01

TOO1 0,00 -0,20 | incoerente sciolto nulla

T002 -0,20 -2,00 | incoerente sciolto | nulla

TO03 -2,00 -14,20 | incoerente sciolto nulla

T003 i -14,20 | INF ) incoerente sciolto nulla

LEGENDA:

Nrrn Numero identificativo della stratigrafia.

Qi Quota iniziale dello strato (riferito alla quota iniziale della stratigrafia).

Qr Quota finale dello strato (riferito alla quota iniziale della stratigrafia). INF = infinito (profondita dello strato finale.

Cmp.S. Comportamento dello strato.

Add Addensamento dello strato.

AEd Variazione con la profondita del modulo edometrico.

SEZIONI ASTE 7
Sezioni aste
Dimensioni Area per Taglio Inerzia
NiEe el B H Spw Lw Spto Lio Spra Lya Lz Lis % A Axr Avr Ix Ir Iy Ixy ok
[em] | fcm] | [em] | [cm] | [em] | [em] | [em] | [ecm] | [ecm] | [cm] [em] | [em] [em?] [em'] | [emY [em’] [em) °]

002 e @80 80 | - = =~ - = - = - = - | 5.027 | 4.524 4.524 2.010.6194.021.239 2.010.619 0 0,00

LEGENDA:

Nia Numero identificativo della sezione.

Tp Tipo di sezione.

Label Identificativo della sezione come indicato nelle carpenterie.

B Base/Diametro/Raggio.

H Altezza/Lato/Altezza di colmo.

Spw Spessore anima.

Lw Lunghezza anima.

Spro Spessore ala 0.

Lro Lunghezza ala 0.

Spra Spessore ala 1.

Lea Lunghezza ala 1.

Lr2 Lunghezza ala 2.

Les Lunghezza ala 3.

v Nel caso di sezioni poligonali, indica il numero dei vertici della sezione.

A Area della sezione.

AGI,r Rotazione degli assi principali d'inerzia rispetto agli assi X, Y, espresse in gradi sessadecimali.
Inerzia Inerzie della sezione rispetto agli assi.

SEZIONI PROFILATI IN ACCIAIO

Sezioni profilati in acciaio - parte I

Nia Tp Label b b1 h te ta tw t fw re Fwis hi d Pw pr dspw  dspt
S S [mm] [mm] | [mm]_ | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ([mm] | ([mm] | [mm] | [%] | [%] | [mm] | ([mm] |
001 o 0 700*50 700 = 700 50 - - = - = = - - - - = B
LEGENDA:
Nig Numero identificativo del profilato.
Tp Tipo di profilato.
Label Identificativo del profilato come indicato nelle carpenterie.
b Base del profilato.
b1 Seconda base (per profilati composti).
h Altezza.
te Spessore ala.
tn Spessore seconda ala (per profilati composti).
tw Spessore anima.
t Spessore piatto (per profilati composti).
w Raggio anima.
re Raggio ala.
Fw/f Raggio anima/ala.
hi Altezza anima.
d Altezza netta raccordi.
Pw Pendenza anima.
pr Pendenza ala.
dspw Distanza spessore anima.
dsp,s Distanza spessore ala.
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SEZIONI PROFILATI IN ACCIAIO

Sezioni profilati in acciaio - parte II

Nia Tp Label Dir TC dx/y Pabb A Av I Wel,sup/dx Woelinf/sx Wi i Iw Ir Ixy Olxy
§ [mm] | [mm] | [cm] [em?] [cm'] fem] L fem’] | [em’] fem] | [em'] | [emf] [cm®] W]
" X |- 650 | 5424156 15497,6 | 15497,6 | 21166,7 | 23,0

oo | © 0700%30 Y - o 1021 650 | 542415,6  15497,6 15497,6 | 21166,7 | 23,0 0.0 0 | 0 0.0
LEGENDA:

Nia Numero identificativo del profilato.
Tp Tipo di profilato.

Label Identificativo del profilato come indicato nelle carpenterie.
Dir Direzione.
TC Tipo collegamenti (per profilati composti). A = Abbottonati; R = Ravvicinati.
dxyy Distanza profilati lungo X/Y (per profilati composti).

Pabb Passo abbottonatura (per profilati composti).
A Area della sezione.
Av Area resistente a taglio.
I Inerzia.
Wel,sup/ax Modulo di resistenza elastica superiore/destra.
Wel,inf/sx Modulo di resistenza elastica inferiore/sinistra.
Wi Modulo resistenza plastica.

i Raggio inerzia
Iw Inerzia settoriale.
Ir Inerzia torsionale.
Ixy Inerzia in XY.
Oxy Rotazione assi inerzia.

TIPOLOGIE DI CARICO

Tipologie di carico

Nia Descrizione F+E +/-F CDC Yo Y1 2
0001 Carico Permanente ) SI NO Permanente 1,00 1,00 1,00
0002 Permanenti NON Strutturali SI NO Permanente 1,00 1,00 1,00
0003 Sisma X NO NO Media 1,00 1,00 1,00
0004 Sisma Y NO NO Media 1,00 1,00 1,00
0005 Sisma Z NO NO Media 1,00 1,00 1,00
0006 Sisma Ecc.X NO NO Media 1,00 1,00 1,00
0007 | - Sisma Ecc.Y NO | NO | Media 1,00 1,00 1,00

LEGENDA:

Nid Numero identificativo della Tipologia di Carico.
F+E  Indica se la tipologia di carico considerata &€ AGENTE con il sisma.
+/-F Indica se la tipologia di carico € ALTERNATA (cioé considerata due volte con segno opposto) o0 meno.
CDC  Indica la classe di durata del carico.
NOTA: dato significativo solo per elementi in materiale legnoso.
Yo Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLU e SLE (carichi rari).
Y1 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti).
Y2 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti e quasi permanenti).

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche
SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni

geotecniche
CCo1 CC 02
Idcomb Carico Permanente Permanenti NON
Strutturali
01 1,00 0,00
02 1,00 1,50
03 1,30 0,00
04 1,30 1,50
LEGENDA:
Idcomb Numero identificativo della Combinazione di Carico.
(o0} Identificativo della tipologia di carico nella relativa
tabella.

CC 01= Carico Permanente
CC 02= Permanenti NON Strutturali

SLU: Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche
SLU: Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

CCoOo1 CC 02
Idcomb Carico Permanente Permanenti NON
Strutturali
01 1,00 1,00 )
LEGENDA:
Idcomb Numero identificativo della Combinazione di Carico.
(oo} Identificativo della tipologia di carico nella relativa
tabella.

CC 01= Carico Permanente
CC 02= Permanenti NON Strutturali
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COMBINAZIONI SISMICHE

Alle combinazioni riportate nella precedente tabella € stato aggiunto I'effetto del sisma secondo la formula (3.2.16) riportata al punto 3.2.4 del D.M.
14-01-2008. L'azione sismica & stata considerata come caratterizzata da tre componenti traslazionali lungo i tre assi globali X, Y e Z; la risposta della
struttura & stata calcolata separatamente per i tre effetti e quindi combinata secondo la seguente espressione simbolica:

o= ai+0,3eai+0,3eaii

con « effetto totale dell’azione sismica, « i, aii € aii azioni sismiche nelle tre direzioni. E’ stata effettuata una rotazione degli indici e dei segni, per |
cui le combinazioni totali generate sono le: i
(con a'p sollecitazione dovuta alla combinazione delle condizioni statiche e « sollecitazione dovuta al sisma; in particolare ax, ay, oz, dex, ttey SONO
rispettivamente le sollecitazioni dovute al sisma agente in direzione x, in direzioni y, in direzione z, per eccentricita accidentale positiva in direzione
X e per eccentricita accidentale positiva in direzione y)

1) o'p+(oxtaex)+0,3o(aty+0ey)+0,30az; 2) o'pt(axtatex)-0,3¢(ay+atey)+0,300z;
3) d'pt(axtae)+0,3¢(aytaey)-0,320z; 4) o'pt(oxtatex)-0,3(cy+otey)-0, 300
5) o'pt(auctctex)+0,32(0y-tey) +0,320z; 6) al'p+(cix+atex)-0,3*(aty-ctey)+0,3%0z;

7) a'pt(oxtaex)+0,3%(cy-0tey)-0,3%0z; 8) o'p+(otx+otex)-0,3%(ay-ttey)-0,300tz;

9) a'pt(ax-ce)+0,3¢(ay+aey)+0,30az; 10) a'pt+(ax-tex)-0,3¢(cty+atey)+0,3%0z;
11) a'pt+(ox-ctex)+0,3¢(ay+0tey)-0,300z; 12) a'p+(ax-ctex)-0,3(0y+0tey)-0,3%c1z;

1 13) a'pt(ox-otex)+0, 3ty ctey) +0,3%0z; 14) o'p+(ox-0tex)-0,3(aty-ttey) +0,3%0tz;
15) o'pt(ox-0ex)+0,3%(aty-tey)-0,3%az; 16) o'p+(o-te)-0,3%(aty-0tey)-0,30az;
17) a'pt(ay+aey)+0,3o(oxtoet0,30az; 18) a'p+(ay+aey)-0,3¢(cixtaex)+0,300;
19) a'p+(ay+oey)+0,3(oxtaex)-0,3%0z; 20) a'p+(ay+atey)-0,3(cxtatex)-0,3002;

21) o'pt(0yt0tey)+0,3(cix-0tex)+0,3001z; 22) o'p+(oty+otey)-0,3(cx-0tex)+0,300tz;
23) o'p+(ay+aey)+0,3¢(0x-0tex)-0,300z; 24) o'p+(oy+atey)-0,32(cx-ttex)-0,3%0z;
25) o'p+(0y-0ey)+0,3(oix+oex)+0,300z; 26) o'p+(y-0tey)-0,32(0x+atex)+0,300z;
27) o'p+(ay-vey)+0,39(oix+atex)-0,31z; 28) ot'pt(oy-ctey)-0,32(ctx+atex)-0,30z;
29) o'p+(aty-ctey)+0,32(ax-ctex)+0,3%z; 30) a'p+(0y-ctey)-0,3¢(0tx-clex)+0,3ctz;
31) op+(y-ctey)+0,3(ox-0tex)-0,3001z; 32) ar'p+(oy-ctey)-0,3(ctxtex)-0,30tz;

33) a'ptazt+0,3e(oxtoex)+0,30(cty+atey); 34) a'pt0iz-0,30(atx+ctex) +0,3*(0y+tey);
35) a'ptaz+0,3(oxtoex)-0,32(ay+dey); 36) a'p+oz-0,3(ox+0tex)-0,3°(aty+ctey);
37) a'ptaz+0,30(oxtotex)+0,32(aty-cley); 38) a'pt+oz-0,30(oix+atex)+0,3%(aty-cley);
39) o'p+0r+0, 3ot tiex)-0, 30(cy-ctey); 40) clprtarz-0, 38t tre)-0, 3ty ctey);
41) o'p+oz+0,30(ax-0ex)+0,38(cty+oey); 42) a'ptaz-0,3(cx-ctex)+0,30(ay+aey);
43) a'pt0z+0,3¢(ax-atex)-0,3¢(aty+atey); 44) o'p+az-0,39(0tx-ctex)-0,3(y+atey);
45) a'ptaz+0,32(cx-tex)+0,3%(aty-ctey); 46) o'pt0z-0,3(ctx-0tex) +0,3 (aty-ctey);

_47) d'pt0z+0,32(0x0ex)-0,3%(ay-aey); 48) d'ptar-0,3e(axaed-0,3%(aydey). - . _ )
Nel caso di verifiche effettuate con sollecitazioni composte, per tenere conto del fatto che le sollecitazioni sismiche sono state ricavate come CQC
delle sollecitazioni derivanti dai modi di vibrazione, dette N, Mx, My, Tx e Ty le sollecitazioni dovute al sisma, per ognuna delle combinazioni
precedenti, sono state ricavate 32 combinazioni di carico permutando nel seguente modo i segni delle sollecitazioni derivanti dal sisma:

1) N, Mx, My, Txe Ty; 2) N, Mx, -My, Txe Ty; 3) N, -Mx, My, Tx e Ty; 4) N, -Mx, -My, Tx e Ty; 5) -N, Mx, My, Tx e Ty; 6) -N, Mx, -My, Tx
eTy; 7)-N,-Mx, My, Tx e Ty; 8)-N, -Mx, -My, Tx e Ty; 9) N, Mx, My, Tx e -Ty; 10) N, Mx, -My, Tx e -Ty; 11) N, -Mx, My, Tx e -Ty; 12) N,
-Mx, -My, Tx e -Ty; 13)-N, Mx, My, Tx e -Ty; 14) -N, Mx, -My, Tx e -Ty; 15)-N, -Mx, My, Tx e -Ty; 16) -N, -Mx, -My, Tx e -Ty; 17) N, Mx,
My, -Tx e Ty; 18) N, Mx, -My, -Tx e Ty; 19) N, -Mx, My, -Tx e Ty; 20) N, -Mx, -My, -Tx e Ty; 21) -N, Mx, My, -Tx e Ty; 22) -N, Mx, -My, -Tx
eTy; 23)-N, -Mx, My, -Tx e Ty; 24) -N, -Mx, -My, -Tx e Ty; 25) N, Mx, My, -Tx e -Ty; 26) N, Mx, -My, -Tx e -Ty; 27) N, -Mx, My, -Tx e -Ty;
28) N, -Mx, -My, -Tx e -Ty; 29) -N, Mx, My, -Tx e -Ty; 30) -N, Mx, -My, -Tx e -Ty; 31) -N, -Mx, My, -Tx e -Ty; 32) -N, -Mx, -My, -Tx e -Ty.

SERVIZIO(SLE): Caratteristica(RARA)

SERVIZIO(SLE): Caratteristica(RARA)

Ccco1 CC02
Idcomb Carico Permanente Permanenti NON
Strutturali

01 1,00 1,00
LEGENDA:
Idcomb Numero identificativo della Combinazione di Carico.
(oo} Identificativo della tipologia di carico nella relativa

tabella.

CC 01= Carico Permanente
CC 02= Permanenti NON Strutturali

SERVIZIO(SLE): Frequente
SERVIZIO(SLE): Frequente

CCo1 CC02
Idcomb Carico Permanente Permanenti NON
Strutturali
01 1,00 1,00
LEGENDA:
Idcomb Numero identificativo della Combinazione di Carico.
cC Identificativo della tipologia di carico nella relativa
tabella.

CC 01= Carico Permanente
CC 02= Permanenti NON Strutturali

SERVIZIO(SLE): Quasi permanente
SERVIZIO(SLE): Quasi permanente

pag.5



Cco1 CC 02

Idcomb Carico Permanente Permanenti NON
Strutturali
01 1,00 . 1,00
LEGENDA:
Idcomb Numero identificativo della Combinazione di Carico.
CcC Identificativo della tipologia di carico nella relativa
tabella.

CC 01= Carico Permanente
CC 02= Permanenti NON Strutturali

DATI GENERALI ANALISI SISMICA

Dati generali analisi sismica

Ang NV cb MP Dir TS EcA Irmmp C.S.T. RP RH 13
1 | | | | | |
X [T 1C]
0 15 B ca Y rid S N & SI SI 5
LEGENDA:
Ang Direzione di una componente dell'azione sismica rispetto all'asse X (sistema di riferimento globale); la seconda componente dell'azione sismica e' assunta con
direzione ruotata di 90 gradi rispetto alla prima.
NV Nel caso di analisi dinamica, indica il numero di modi di vibrazione considerati.
cD Classe di duttilita: [A] = Alta - [B] = Bassa - [ND] = Non Dissipativa - [-] = Nessuna.
MP Tipo di struttura sismo-resistente prevalente: [ca] = calcestruzzo armato - [caOld] = calcestruzzo armato esistente - [muOld] = muratura esistente - [muNew] =
muratura nuova - [muArm] = muratura armata - [ac] = acciaio.
Dir Direzione del sisma.
TS Tipologia della struttura:
Cemento armato: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a pit campate - [P] = Pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti- [2P NC] = Due pareti per
direzione non accoppiate - [P NC] = Pareti non accoppiate - [DT] = Deformabili torsionalmente - [PI] = Pendolo inverso - [PM] = Pendolo inverso intelaiate
monopiano;
Muratura: [P] = un solo piano - [PP] = piul di un piano;
Acciaio: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a pil campate - [CT] = controventi concentrici diagonale tesa - [CV] = controventi concentrici a V - [M]
= mensola o pendolo inverso - [TT] = telaio con tamponature.
EcA Eccentricita' accidentale: [S] = considerata come condizione di carico statica aggiuntiva - [N] = Considerata come incremento delle sollecitazioni.
Irmp Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, I'eccentricita accidentale é stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = Distribuzione
tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare.
C.S.T. Categoria di sottosuolo: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a
grana fina molto consistenti - [C] = Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti - [D] = Depositi di terreni
a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti - [E] = Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20
m - [S1] = Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana
fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche - [S2] = Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille
sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.
RP Regolarita' in pianta: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.
RH Regolarita' in altezza: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.
g Coefficiente viscoso equivalente.
NOTE [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.
DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI STRUTTURA
Fattori di struttura
Dir. X Dir. Y Dir. Z
q qo ou/a Kw q qo ou/a1 Kw q
3,300 3,30 1,10 - 3,300 3,30 ) 1,10 2 1,500
LEGENDA:
q Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU (Fattore di struttura).
o Valore di base.

au/a Rapporto di sovraresistenza.

Kw Fattore di riduzione di qo.
Stato Limite T a0/g A";sp"f' St’at'grag'cca Fo T T Tc T
[t [s] [s] ! [s] [s]
SLO 45 0,0556 1,500 1,598 2,540 0,280 0,149 0,447 1,823
SLD 75 0,0750 | 1,500 1,598 2,475 0,280 0,149 0,448 1,900
SLv 712 0,2089 1,388 1,553 2,486 0,306 0,158 0,474 2,436
SLC 1462 0,2717 1,292 1,538 2,502 0,314 0,161 0,484 2,687
LEGENDA:
Tr Periodo di ritorno dell'azione sismica. [t] = anni.
ag/g Coefficiente di accelerazione al suolo.
Ss Coefficienti di Amplificazione Stratigrafica allo SLO/SLD/SLV/SLC.
Cc Coefficienti di Amplificazione di Tc allo SLO/SLD/SLV/SLC.
Fo Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.
Tc Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Te Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di progetto.
Tc Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro di progetto.
To Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto.

Cl Ed Vn Vr Lat. Long. Qg CTop Sr
_ SN S (3 I P . R o [essdq) | [°ssdq) | m | | o
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3 50 5] 43.5286 i 13.5565 | 159 Tt
LEGENDA:
Cl Ed Classe dell'edificio.
Lat. Latitudine geografica del sito.
Long. Longitudine geografica del sito.
Qg Altitudine geografica del sito.
CTop Categoria topografica (Vedi NOTE).
St Coefficiente di amplificazione topografica.
NOTE  [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.
Categoria topografica.
T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i <= 15°.
T2: Pendii con inclinazione media i > 15°.
T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° <= i <= 30°.
T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°.
PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA
Dir Mst Msw Mecc s Mswo MEcc,sip %%T.Mecc
| [N-s?/m] | [N-s?/m] | [N-s/m] _[N-s’/m]_ _[N-s¥/m) | _[%]
X | 36.626 36.626 36.626 36.626 36.626 100,00
Y [ 36.626 36.626 36.626 36.626 36.626 100,00
Z 36.626 0 0 0 0 100,00
LEGENDA:
Dir Direzione del sisma.
Mst Massa complessiva della struttura.
Msw Massa eccitabile allo SLU.
Mece s Massa Eccitata dal sisma allo SLU.
Mswo Massa eccitabile della struttura allo SLD, nelle direzioni X, Y, Z.
Mecc,sip Massa Eccitata dal sisma allo SLD.
%%T.Mecc Percentuale Totale di Masse Eccitate dal sisma.
ZVEeq,swu Tagliante totale, alla base, per sisma allo SLU.
RIEPILOGO MODI DI VIBRAZIONEMODI DI VIBRAZIONE N.15
Sptr T ago agyv I CcM %M.M
[s] [m/s?] [m/s?] [%]
Modo Vibrazione n. 1
SLU-X 0,069 2,539 0,000 0,300 0,0000 0,00
SLU-Y 0,069 2,539 0,000 -166,932 -0,0202 76,08
SLU-Z 0,000 0,000 1,264 0,000 0,0000 0,00
SLD-X 0,069 1,859 0,000 0,300 0,0000 0,00
SLD-Y 0,069 1,859 0,000 -166,932 -0,0202 76,08
SLD-Z 0,000 0,000 0,272 0,000 0,0000 0,00
Elast-X - 1,859 0,000 - 2 &
Elast-Y - 1,859 0,000 - - =
Elast-Z = 0,000 1,264 - - -
Modo Vibrazione n. 2
SLU-X 0,069 2,539 0,000 166,932 0,0202 76,08
SLU-Y 0,069 2,539 0,000 0,300 0,0000 0,00
SLU-Z 0,000 0,000 1,264 0,000 0,0000 0,00
SLD-X 0,069 1,859 0,000 166,932 0,0202 76,08
SLD-Y 0,069 1,859 0,000 0,300 0,0000 0,00
SLD-Z 0,000 0,000 0,272 0,000 0,0000 0,00
Elast-X - 1,859 0,000 - C =
Elast-Y - 1,859 0,000 - - -
Elast-Z - 0,000 1,264 - - -
Modo Vibrazione n. 3
SLU-X 1,023 0,994 0,000 -0,784 -0,0208 0,00
SLU-Y 1,023 0,994 0,000 -93,590 -2,4826 23,92
SLU-Z 0,000 0,000 1,264 0,000 0,0000 0,00
SLD-X 1,023 1,195 0,000 -0,784 -0,0208 0,00
SLD-Y 1,023 1,195 0,000 -93,590 -2,4826 23,92
SLD-Z 0,000 0,000 0,272 0,000 0,0000 0,00
Elast-X - 1,195 0,000 - = -
Elast-Y - 1,195 0,000 - o -
Elast-Z - 0,000 1,264 = = =
Modo Vibrazione n. 4
SLU-X 1,023 0,994 0,000 93,590 2,4826 23,92
SLU-Y 1,023 0,994 0,000 -0,784 -0,0208 0,00
SLU-Z 0,000 0,000 1,264 0,000 0,0000 0,00
SLD-X 1,023 1,195 0,000 93,590 2,4826 23,92
SLD-Y 1,023 1,195 0,000 -0,784 -0,0208 0,00
SLD-Z 0,000 0,000 0,272 0,000 0,0000 0,00
Elast-X - 1,195 0,000 - - -
Elast-Y - 1,195 0,000 & = E
Elast-Z - 0,000 1,264 - - =
Modo Vibrazione n. 5
SLU-X 0,015 2,777 0,000 0,000 0,0000 0,00
SLU-Y 0,015 2,777 0,000 0,000 0,0000 0,00
SLU-Z 0,000 0,000 1,264 0,000 0,0000 0,00
SLD-X 0,015 1,272 0,000 0,000 0,0000 0,00
SLD-Y 0,015 1,272 0,000 0,000 | 0,0000 0,00
SLD-Z 0,000 0,000 0,272 0,000 | 0,0000 0,00
Elast-X - 1,272 0,000 - = =
Elast-Y - | 1,272 0,000 - “ -
Elast-Z - 0,000 1,264 - - -

ZVEedsw
N]
92.977
92.977

1,00

pag.7



Sptr
Modo Vibrazione n. 6
SLU-X
SLU-Y
SLU-Z
SLD-X
SLD-Y
SLD-Z
Elast-X
Elast-Y
Elast-Z
Modo Vibrazione n. 7
SLU-X
SLU-Y
SLU-z
SLD-X
SLD-Y
SLD-Z
Elast-X
Elast-Y
Elast-z
Modo Vibrazione n. 8
SLU-X [
SLU-Y
SLU-Z
SLD-X
SLD-Y
SLD-Z
Elast-X
Elast-Y
Elast-z
Modo Vibrazione n. 9
SLU-X
SLU-Y
SLU-Z
SLD-X
SLD-Y
SLD-Z
Elast-X
Elast-Y
Elast-Z

17

0,056
0,056
0,000
0,056
0,056
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Modo Vibrazione n. 10

SLU-X
SLU-Y
SLU-Z
SLD-X
SLD-Y
SLD-Z
Elast-X
Elast-Y
Elast-Z

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Modo Vibrazione n. 11

SLU-X
SLU-Y
SLU-Z
SLD-X
SLD-Y
SLD-Z
Elast-X
Elast-Y
Elast-Z

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Modo Vibrazione n. 12

SLU-X
SLU-Y
SLU-Z
SLD-X
SLD-Y
SLD-Z
Elast-X
Elast-Y
Elast-Z

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Modo Vibrazione n. 13

SLU-X
SLU-Y
SLU-Z
SLD-X
SLD-Y
SLD-Z
Elast-X
Elast-Y
Elast-Z

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Modo Vibrazione n. 14

SLU-X
SLU-Y
SLU-Z
SLD-X
SLD-Y
SLD-Z
Elast-X

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

dag,0

2,598
2,598
0,000
1,712
1,712
0,000
1,712
1,712
0,000

2,845
2,845
0,000
1,104
1,104
0,000
1,104
1,104
0,000

2,845
2,845
0,000
1,104
1,104
0,000
1,104
1,104
0,000

2,845
2,845
0,000
1,104
1,104
0,000
1,104
1,104
0,000

2,845
2,845
0,000
1,104
1,104
0,000
1,104
1,104
0,000

2,845
2,845
0,000
1,104
1,104
0,000
1,104
1,104
0,000

2,845
2,845
0,000
1,104
1,104
0,000
1,104
1,104
0,000

2,845
2,845
0,000
1,104
1,104
0,000
1,104
1,104
0,000

2,845
2,845
0,000
1,104
1,104
0,000
1,104

gV

0,000
0,000
1,264
0,000
0,000
0,272
0,000
0,000
1,264

0,000
0,000
1,264
0,000
0,000
0,272
0,000
0,000
1,264

0,000
0,000
1,264
0,000
0,000
0,272
0,000
0,000
1,264

0,000
0,000
1,264
0,000
0,000
0,272
0,000
0,000
1,264

0,000
0,000
1,264
0,000
0,000
0,272
0,000
0,000
1,264

0,000
0,000
1,264
0,000
0,000
0,272
0,000
0,000
1,264

0,000
0,000
1,264
0,000
0,000
0,272
0,000
0,000
1,264

0,000
0,000
1,264
0,000
0,000
0,272
0,000
0,000
1,264

0,000
0,000
1,264
0,000
0,000
0,272
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

CM

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

%M.M

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

P Ooo0ocoo

P Oo0ooco0ooo

[ =eNeNoNeNe]

[ =NeNeleleNe]

T Oo0oo0oocoo

P oOococooo [

1 Oooooo
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Sptr T ag,0 agyv r CM %M.M Mecc

Elast-Y - 1,104 0,000 E [ n -
Elast-Z - 0,000 1,264 - » - -

Modo Vibrazione n. 15
SLU-X 0,000 2,845 0,000 0,000 0,0000 0,00 0
SLU-Y 0,000 2,845 0,000 0,000 0,0000 0,00 0
SLU-Z 0,000 0,000 1,264 0,000 0,0000 0,00 0
SLD-X 0,000 1,104 0,000 0,000 0,0000 0,00 0
SLD-Y 0,000 1,104 0,000 0,000 0,0000 0,00 0
SLD-Z 0,000 0,000 0,272 0,000 0,0000 0,00 0
Elast-X - 1,104 0,000 - - [ = | -
Elast-Y - 1,104 0,000 « - “ =
Elast-Z - 0,000 1,264 - - - -

LEGENDA:

Sptr Spettro di risposta considerato.

T Periodo del Modo di vibrazione.

ago Valore dell'Accelerazione Spettrale Orizzontale, riferita al corrispondente periodo.

ag,v Valore dell'Accelerazione Spettrale Verticale, riferita al corrispondente periodo.

r Coefficiente di partecipazione.

cM Coefficiente modale del modo di vibrazione.

%M.M Percentuale di mobilitazione delle masse nel modo di vibrazione.

Mecc Massa Eccitata nel modo di vibrazione.

SLU-X Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione X.

SLU-Y Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione Y.

SLU-Z Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione Z.

SLD-X Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione X.

SLD-Y Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione Y.

SLD-Z Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione Z.

Elast-X  Spettro Elastico per sisma in direzione X.
Elast-Y  Spettro Elastico per sisma in direzione Y.
Elast-Z  Spettro Elastico per sisma in direzione Z.

LIVELLI O PIANI

Livelli o piani

Id e Massa del piano Gist Gsw Gsip Rsiu

s Descrizione 2o He e e Qe R R Iy M ML MG X Y X Y X Y X Y

) - Loml | [m] | [m] _ Nsm) | [Ns¥m) | [Ns¥m] | [m]_ | [m] | [m] (m | [m | [m] | [m [m]_

01 Piano Terra 0,00 20,00 20,00  NO NO 8.680 8.680 8.680 5,10 9,60 5,10 9,60 510 9,60 5,10 9,60

02 Fondazione | 0,00 0,00 | NO | NO | 27.946 | 27.946  27.946 510 9,60 | 510 9,60 510 960 | 0,00 | 0,00

LEGENDA:

Idw Numero identificativo del livello o piano.

Zwy Quota di calpestio del livello o piano, relativa al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

Hw Altezza del livello o piano.

Qex,iv Quota dell'estradosso dell'impalcato del livello o piano.

PR Indica se I'impalcato (orizzontale) & considerato rigido nel calcolo: [SI] = Piano Rigido - [NO] = Piano non Rigido.

In alternativa vedere tabella “Solai e Balconi” in quanto il comportamento rigido potrebbe essere stato assegnato ai singoli solai del livello.

Rdtmp Per i piani con riduzione dei tamponamenti, sono state incrementate le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) di un fattore 1,4: [SI] = Piano con
riduzione dei tamponamenti - [NO] = Piano senza riduzione dei tamponamenti.

Myst Massa del piano valutata in condizioni statiche.

Mysw Massa del piano valutata allo SLU.

Mysip Massa del piano valutata allo SLD.

Gst Coordinate del baricentro delle masse, valutate in condizioni statiche.

GsLu Coordinate del baricentro delle masse, valutate per SLU.

Gsio Coordinate del baricentro delle masse, valutate per SLD.

Rswu Coordinate del baricentro delle rigidezze, valutate per SLU.

PILASTRI
Pilastri
Sezione V. Int. AA/CI Nod ! Quux Clc
AL A R (S Label Rz  Inf. Supe e I e SUp o L R TnC St . SEnd LSS
(m [ e ‘ | m) (m] [m
| 001 01 2%’0 001 o 0 700*50 0,00 @ S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S | 001 = 0001 | 0002 20,00 0,00 20,00 NO -

LEGENDA:

Nid Numero identificativo della pilastrata. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della pilastrata al livello considerato.

Lv Identificativo del livello, nella relativa tabella.

Lu Lunghezza libera d'Inflessione.

Ids: Identificativo della sezione, nella relativa tabella.

Tp Tipo di sezione.

Label Identificativo della sezione, come indicato nelle carpenterie.

Rtz Angolo di rotazione della sezione.

V. Int Identificativo delle condizioni di vincolo agli estremi inferiore e superiore del pilastro, costituito da sei caratteri. I primi tre, sono relativi alla traslazione
rispettivamente lungo gli assi 1, 2 e 3, mentre i secondi tre sono relativi rispettivamente alla rotazione intorno agli assi 1, 2 e 3 (Assi 1, 2, 3: riferimento locale). Il
carattere " S™ o™ N " indica se il vincolo allo spostamento/rotazione & presente o assente.

Mtrl Identificativo del materiale.

AA/CIS  Identificativo dell'aggressivita dell'ambiente o della classe di servizio:

Aggressivita dell'ambiente: [PCA] = Poco aggressivo - [MDA] = Moderatamente aggressivo - [MLA] = Molto aggressivo;
Classe di servizio: [1] = Ambiente con umidita bassa - [2] = Ambiente con umidita media - [3] = Ambiente con umidita alta.

Nod Identificativo del nodo nella relativa tabella.

Disij Distanza tra il nodo iniziale e finale.

Quur Quota agli estremi inferiore e superiore del tratto di elemento libero d'inflettersi (Lunghezza Libera d'Inflessione), valutata rispetto al livello (piano) di appartenenza.

ClcFnd  [Si] = elemento progettato attraverso una modalita di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni. [No] = elemento progettato con le sollecitazioni
ottenute dall'analisi (senza nessuna modalita di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni).

Pr/Sc Indica se I'elemento strutturale & incluso nel modello per il calcolo delle azioni sismiche. [1] = non incluso; [-] = incluso.
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PLINTI SU PALI

Plinti su pali
Ideil Tip Mtrl Hpin Bch
§ ) } ) [m] ] ,
001 Q1 002 0,50 | NO
Info Palo Diam. 80 Lung. 6 Tipo. Trivellato Tcnl. in opera C.Attr. 0,80 C.Coes. 0,30
LEGENDA:
Idei Numero identificativo del pilastro sotto cui si trova il bicchiere/pali.
Tip Tipo di plinto su pali (T = Triangolare; Q = Quadrato; R = Rettangolare; P = Pentagonale; E = Esagonale). Il numero accanto alla lettera indica il numero
di pali associati al plinto.
Mtrl Identificativo del materiale.
Hpin Altezza del plinto.
Bch Indica la presenza o meno del bicchiere.
BICCHIERI
Bicchieri
Idpi Mtrl Hspt Hzwr Sup. SPeel Inf. L Dim Ly Gorz Gyrt
| [cm] [ [cm] [cm] [cm] I [cm] [cm] [cm] | [cm]
001 002 150 0 55 55 210 210 15 5
LEGENDA:
Idei Numero identificativo del pilastro sotto cui si trova il bicchiere/pali.
Mtrl Identificativo del materiale.
Hspi Altezza interna delle spalle del bicchiere.
Hzee Altezza zattera.
Spspi Spessore superiore ed inferiore delle spalle del bicchiere.
Dim Dimensioni lungo X e Y del bicchiere (X e Y sono riferiti al pilastro sotto cui si trova il bicchiere).
Gorz Giunto Orizzontale (fra pilastro e spallette per ogni lato).
Gvrt Giunto Verticale (fra pilastro e spallette per ogni lato).
CARICHI SUI PILASTRI -
Carichi sui pilastri
TC (o] cC SR Disi Fxi/Qxi  Fvi/Qv, Fzi/Qzi Mxi/Mr; My, Mz Dist Qx.¢ Qv,e Qzr M,
[m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [Nm;N-m/m] | [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N-m/m]
Piano Terra Pilastro 001 Peso proprio -8.015
LEGENDA:
TC Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico.
Cc Descrizione del carico:
cc Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
SR Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3.
Dis; Distanza del punto "i" dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto "i", in relazione alla descrizione riportata nella colonna "TC" ("Lineare" o "Concentrato"), indica
rispettivamente il punto iniziale del tratto interessato dal carico distribuito o in cui & posizionato il carico concentrato.
Mxi/Mri Se nella colonna "TC" & riportato "Concentrato", & il valore del vettore momento concentrato collocato nel punto "i*, riferito agli assi del sistema di riferimento
indicato nella colonna "S.R". Se nella colonna "TC" & riportato "Lineare", & il valore nel punto "i", del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all"asse
1 (asse dell"elemento) del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Disr Distanza del punto "f" dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto "f" indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito.
My Se nella colonna "TC" € riportato "Lineare", ¢ il valore nel punto "f", del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all"asse 1 (asse dell'elemento) del
sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Fxi/Qxi, Valore (nel punto "i") della forza concentrata/distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Fv,i/Qv,,
Fzi/Qzi
My,, Mz; Valore (nel punto "i") del vettore momento concentrato riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Qx, Qv,r, Valore (nel punto "f") della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Qzs
ATy, ATz, Variazione di temperatura rispettivamente lungo gli assi 1, 2 o 3 del sistema locale.
AT3
PILASTRI - SOLLECITAZIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE
Pilastri - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche
Estr. Inf. Estr. Sup.
L SSETh M: Ms N T2 Ts M1 M2 Ms N T2 Ty
[Nem] [N-m) [N-m] [N] [N] ] Nm)  (  [Nem] [N-m] V] 0] N]
Pilastrata: Piano Terra
Pilastro Acciaio 1 001 0 0 0 160.300 0 0 0 0 0 0 0 0 01
002 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 01
LEGENDA:
Idei Identificativo del Pilastro.
cC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
Lv Identificativo del livello, nella relativa tabella.
Estr. Sollecitazione caratteristiche relative al sistema di riferimento locale 1, 2, 3 (N > 0: compressione).
Inf./Sup.
PILASTRI - SOLLECITAZIONI PER EFFETTO DEL SISMA
Pilastri - Sollecitazioni per effetto del sisma
i Dist Estr. Inf. Estr. Sup.
L RS M M N i Ts M M2 M N & Toh ey
[N-m] [N-m] [Nm] | [N] ! (N] N] [Nm] | [Nm] (Nem] | N] L) [N]
Pilastrata: Piano Terra
Pilastro Acciaio 1 X - 0 173.236 0 0 1 8.662 0 0 0 0 1 8.662 | 01
Y = 0 0 173.236 0 8.662 1 0 0| 0! 0| 8.662 1,01
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Estr. Inf.

Pilastri - Sollecitazioni per effetto del sisma
Estr. Sup.

2 Dist
Lib Ol s e iy M; Ms N 12 0 M; M. Ms N T Too Y
| _[Nm) [N-m] [Nm) V] N] V] [N-m] [N-m] INm]_ | [N [N] [N]
z - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001
LEGENDA:
Idpi Identificativo del Pilastro.
Dir Direzione del sisma.
Distr Distribuzione delle forze (OP = Principale non richiesta; 1P = Principale proporzionale alle forze statiche; 2P = Proporzionale I Modo vibrazione; 3P = Principale
proporzionale ai taglianti; 0S = Secondaria non richiesta; 1S = Secondaria proporzionale alle masse; 2S = secondaria multimodale).
Lv Identificativo del livello, nella relativa tabella.
Estr. Sollecitazione caratteristiche relative al sistema di riferimento locale 1, 2, 3 (N > 0: compressione).
Inf./Sup.
PILASTRI - SOLLECITAZIONI PER ECCENTRICITA ACCIDENTALE
Pilastri - Sollecitazioni per eccentricita accidentale
Di Estr. Inf. Estr. Sup.
Idei r S M1 M2 Ms N T2 T Mi M2 Ms N T2 T3 LY
[N-m] [N-m] [N-m] N] [N] N] [N-m] [N-m] [N-m] N] [N] N]
Pilastrata: Piano Terra
Pilastro Acciaio 1 X + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
X - 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
Y + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
Y |- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
LEGENDA:
Idei Identificativo del Pilastro.

Dir Direzione del sisma.
e Segno dell'eccentricita accidentale.

Lv Identificativo del livello, nella relativa tabella.
Estr. Sollecitazione caratteristiche relative al sistema di riferimento locale 1, 2, 3 (N > 0: compressione).
Inf./Sup.
PILASTRI - SOLLECITAZIONI ALLO SLD , )
Pilastri - Sollecitazioni allo SLD
Di Estr. Inf. Estr. Sup.
Idei r M1 M2 M3 N T2 Ta M1 M2 Ms N T2 Ts LY.
[N-m] [N-m] [N-m] [N] [N] [N] [N-m] [N-m] [N-m] [N] N] [N]
Pilastrata: Piano Terra
Pilastro Acciaio 1 X 0 138.949 0 0 1 6.948 0 0 0 0 1 6.948 01
Y 0 0 138.949 0 6.948 1 0 0 0 0 6.948 1 01
Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
LEGENDA:
Idei Identificativo del Pilastro.
Dir Direzione del sisma.
Lv Identificativo del livello, nella relativa tabella.
Estr. Sollecitazione caratteristiche relative al sistema di riferimento locale 1, 2, 3 (N > 0: compressione).
Inf./Sup.

NODI - REAZIONI VINCOLARI ESTERNE PER TIPOLOGIE DI CARICO NON SISMICHE

'Nodi - Reazioni vincolari esterne pef tipolbgié di carico non sismiche

Mx My Mz
[N-m] [N-m] [N'm]
0 0 0
0 0 0

PER EFFETTO DEL SISMA

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Mx My Mz
_ (Nm) [N-m] L [Nm]

0 173.235 0
173.235 0 0

0 0 0

NODI - REAZIONI VINCOLARI ESTERNE PER ECCENTRICITA ACCIDENTALE

“Nodi - Reazioni vincolari esterne pér eccentricita accidentale

Idng CcC Fx Fy Fz
[N] [N] N]
00001 001 0 0 354.300
00001 002 0 0 5.000
LEGENDA:
Idndg Identificativo del nodo.
cc Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
Fx, Fy, Reazioni vincolari relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
Fz, Mx,
My, Mz
NODI - REAZIONI VINCOLARI ESTERNE
Idna Dir Fx Fy Fz
IN] N] B
00001 X 71.639 0 0
00001 Y 0 71.639 0
__ 00001 z 0 0 0
LEGENDA:
Idndg Identificativo del nodo.
Dir Direzione del sisma.
Fx, Fv, Reazioni vincolari relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
Fz, Mx,
My, Mz
Idng Dir e Fx Fy Fz
I I 1 (W § [N] ]
00001 X + 0 0 0

Mz
_[Nm)

My
[N-m]

Mx
__[Nem]
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Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricita accidentale

Idna Dir e Fx Fy Fz Mx My Mz
_ | L] | N [N] [N-m] [N-m] I [N-m]
00001 X - 0 0 0 0 0 0
00001 Y + 0 0 0 0 0 0
00001 Y - 0 0 0 0 0 0
LEGENDA:
Idng Identificativo del nodo.
Dir Direzione del sisma.

Segno dell'eccentricita accidentale.
Fx, Fy, Reazioni vincolari relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

Fz, Mx,
My, Mz
'EDIFICIO - VERIFICHE DI RIPARTIZIONE DELLE FORZE SISMICHE
o - Verifiche di npartlznone delle forze sismiche
Dir V1,tot Vrpil %or,pil V1,set °/0T,Set Vratr %rv,atr
N I L] } [%] | _m i (%] _ § [N] [%]
X 0 0 100,0 0 100,0 0 100,0
i - 0 , 0 i ~100,0. 0 1000 | 0 __100,0
LEGENDA:
Vr,tot Taglio totale alla quota Zero Sismico (nella direzione X 0 Y).
Vr,pil Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai pilastri (nella direzione X o Y).
%or,pil Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai pilastri (nella direzione X o Y).
V1,set Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai setti (nella direzione X o Y).
%oT,set Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai setti (nella direzione X o Y).
Vr,atr Taglio totale alla quota Zero Sismico NON assorbito dai pilastri e dai setti (nella direzione X o Y).
%or,atr Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico NON assorbito dai pilastri e dai setti (nella direzione X 0 Y).
VERIFICHE BICCHIERI (Elevazione)
Verifiche Bicchieri - verifiche spallette
Idpi Dir Fso,m K Fso,Fls A As,oe Fdo,Acc FRo,Acc CSacc Fso,Cls FRu,cls CSas
| [N] ] [N] L [em] [N] [N] - N [N]
001 X 20695/ 0500 175196 1,270 11,31 195890 221.277 113 275933 1644593 5,96
Y 20.695 0,500 175.196 1,270 11,31 195.890 221.277 1,13 275.933 1.644.593 5,96
Verifiche Bicchieri - verifiche angoli
Idpi Dir Fsv,cis Frv,ais CSas Ao Fsv,Acc Fav,acc As,ve Frv,Acc CSacc
[N] NI )] N] [em?] [N] 2
X 275.933 7.180. 109 26,02 | 0,760 209 785
, 001 Y 275.933 7.180.109 26,02 0,760 62.935 272.720 4,52 354.043 1,30
LEGENDA:
Idea Numero identificativo del pilastro sotto cui si trova il bicchiere.
Dir Spallette/angoli in direzione X e Y.
Fso,m Forza che sollecita le spallette a trazione riferita al braccio esterno delle staffe (verifica dei bordi laterali).
K Coefficiente di calcolo della forza di trazione per trazione (verifica dei bordi laterali).
Fso,Fis Forza che sollecita la spalletta a flessione (per il calcolo dell’armatura dei bordi frontali).
A Coefficiente di calcolo della forza di trazione per flessione (verifica bordi frontali).
As,oe Armatura orizzontale esecutiva (staffe).

Faoace  Forza di progetto delle staffe orizzontali [forza di trazione (per trazione e flessione) riferita al braccio esterno della staffa].
Froacc  Forza resistente delle staffe orizzontali (resistenza a trazione riferita al braccio esterno della staffa).

CSacc Coefficiente di sicurezza per staffe orizzontali.

Fso,cis Sollecitazione per verifica del calcestruzzo (verifica dei bordi frontali).

Fro,cis Resistenza per verifica del calcestruzzo (verifica dei bordi frontali).

CSaus Coefficiente di sicurezza del calcestruzzo.

Fsv,cis Sollecitazione per la verifica del Calcestruzzo negli angoli (verifica pareti laterali).

Frv,ais Resistenza del calcestruzzo negli angoli (verifica pareti laterali).

CSas Coefficiente di sicurezza della verifica del calcestruzzo negli angoli.

Ao Coefficiente di calcolo delle forze di trazione.

Fsvace  Sollecitazione, per una data direzione, per la verifica dei molloni verticali (verifica pareti laterali).

Favace  Sollecitazione di progetto per la verifica dei molloni verticali (forza totale di trazione per effetto delle sollecitazioni nelle due direzioni).
As,ve Armatura esecutiva (molloni verticali) negli angoli.

Frv,acc Forza resistente dei molloni verticali.

CSacc Coefficiente di sicurezza dei molloni verticali.

PLINTI SU PALI - SOLLECITAZIONI E VERIFICHE ALLO SLU (Fondazione)

Plinti su pali - Sollecitazioni e verifiche allo SLU

Idpii/pin Ned Meox DitA Vo MMXD" e Vs Assa  Assp  Asia  Asie Aswa Asws  Aspz  CSpz CSwa CSwe CSinfa CSints
_ | N [Nm] | N [N-m]_ [N | [em?] fem?] | (em?] | fem?] | [em?] | [em?] | [emi] | ! A S
001 0 0 0]- - 0,00 | - 0,00 - NAN - 0,00 - - - o=}
Info Palo Diam. 80 Lung. 6 Tipo. Trivellato Tcenl. in opera C.Attr. 0,80 C.Coes. 0,30
Car. Lim. Qeq,v Qed,0 Qrayv Qrd,v,pt Qrd,v,Lt Qrd,0 Mmax,0 T.R. Zcpis CSv CSo
488.543 82.273 1.773.539 = 1.672.621 100.918 126.653 200104 Palo Lungo 2,24 3,63 1,54
Pfr. Dev. Ned Med,x Medg,y cs Nu ¢s ne Pasw,s
359.300 57.167 190.559 1,57 6.276.334 14 10 8
Taglio Tc Cs VRcd VRsd,s Ved VRsd,p Asw,a/s Sasw $asw,s
82273 | 409 1331206 | 336.342 0 0 | 0,05 19 8

LEGENDA Plinti su pall - Sollecitazioni e verifiche allo stato limite ultimo.

Idpiypin Identificativo della pilastrata cui il plinto & collegato.
Ned, Sollecitazioni di progetto.
Med,x,
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Plinti su pali - Sollecitazioni e verifiche allo SLU
Dir A Dir B

Idpii/pin Ned Meax Vi Meax Ve Assa  Asss  Asia  Asis Aswa Asws  Aspz  CSpz CSwa CSws CSinra CSinre
- L] [N-m] [N] [N-m] L] [em?]_ | [em?] [em?] [em?] [em?) [em?] | fem?]

VEed,y

As;s,a8 Armatura superiore esecutiva nella direzione A/B.

As,iar Armatura inferiore esecutiva nella direzione A/B.

Asw,a/s Area delle staffe per unita di lunghezza, nella direzione A/B.

As,pz Area di ferro per punzonamento.

CSpz Coefficiente di sicurezza per punzonamento ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).

CSw,a/B Coefficienti di sicurezza relativi all'armatura a taglio, nella direzione A/B ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100).

CSinrass  Coefficiente di sicurezza relativo all'armatura inferiore nella direzione A/B ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100).

Verifiche palo a carico limite verticale ed orizzontale.

Qed,v Carico verticale di progetto.
Qed0 Carico orizzontale di progetto.
Qra,v Resistenza di progetto verticale.

Qrd,v,pt Aliquota della resistenza di progetto verticale dovuto alla resistenza alla punta.
QRra,v,Lt Aliquota della resistenza di progetto verticale dovuto alla resistenza laterale.

Qrd,0 Resistenza di progetto orizzontale.

Mmax,0 Momento massimo lungo il palo per carichi orizzontali.

T.R. Modalita di rottura per carico limite orizzontale (Palo Corto, Palo Medio, Palo Lungo).

Zepis Profondita della seconda cerniera plastica.

CSy Coefficiente di sicurezza per azioni verticali ((NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
CSo Coefficiente di sicurezza per azioni orizzontali ((NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
Verifiche palo a pressoflessione deviata allo SLU.

Ccs Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
Nu Sforzo Normale Ultimo per compressione semplice.

¢s Diametro delle barre di acciaio.

ns Numero delle barre di acciaio.

asw,s Diametro delle staffe.

Neg, Sollecitazioni di progetto.

Med,x,

Meq,y

Verifiche palo a taglio.

Te Valori della massima sollecitazione di taglio composta in funzione di Tx, Ty e dell'asse neutro.

Ccs Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
VRed Taglio ultimo per conglomerato compresso.

VRsd,s Resistenza a taglio trazione delle staffe.

Ved Contributo del calcestruzzo al taglio ultimo.

VRsd,p Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati.

Asw,a/B Area delle staffe per unita di lunghezza, nella direzione A/B.

Shsw Passo delle staffe alle estremita.

Pasw,s Diametro delle staffe.

PLINTI SU PALI - SOLLECITAZIONI E VERIFICHE ALLO SLD (Fondazione)

Plinti su pali - Sollecitazioni e verifiche allo SLD

Dir A Dir B CSint  CSint
Idpii/pin Ned Meax Veax Meax Vi Assa  Assp  Asia Asip Aswa  Asws  Aspz CSpz CSwa CSups % 2
N [N-m] [N] [N:m] [N] fem?] | [em’] [cm?] [em?] [em?] [em?] [cm?]
001 0 0 0 - - 0,00 |- 0,00 - NAN | - 0,00 - s |= # =
Info Palo Diam. 80 Lung. 6 Tipo. Trivellato Tcnl. in opera C.Attr. 0,80 C.Coes. 0,30

LEGENDA Plinti su pali - Sollecitazioni e verifiche allo stato limite di danno.
Idpiyein Identificativo della pilastrata cui il plinto & collegato.

Neq, Sollecitazioni di progetto.

Med,x,

VEd,¥

Assar Armatura superiore esecutiva nella direzione A/B.

Asiar Armatura inferiore esecutiva nella direzione A/B.

Asw,are Area delle staffe per unita di lunghezza, nella direzione A/B.

As,pz Area di ferro per punzonamento.

CSpz Coefficiente di sicurezza per punzonamento ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).

CSw,a/e Coefficienti di sicurezza relativi all'armatura a taglio, nella direzione A/B ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100).
CSinrass Coefficiente di sicurezza relativo all'armatura inferiore nella direzione A/B ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100).

Verifiche palo a carico limite verticale ed orizzontale.

Qed,v Carico verticale di progetto.
Qed,0 Carico orizzontale di progetto.
Qrayv Resistenza di progetto verticale.

Qrd,v,pt Aliquota della resistenza di progetto verticale dovuto alla resistenza alla punta.
Qra,v,Lt Aliquota della resistenza di progetto verticale dovuto alla resistenza laterale.

Qrd,0 Resistenza di progetto orizzontale.

Mmax,0 Momento massimo lungo il palo per carichi orizzontali.

T.R. Modalita di rottura per carico limite orizzontale (Palo Corto, Palo Medio, Palo Lungo).

Zepis Profondita della seconda cerniera plastica.

CSv Coefficiente di sicurezza per azioni verticali ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
CSo Coefficiente di sicurezza per azioni orizzontali ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
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