PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMUNE DI CAMERANO
PROVINCIA DI ANCONA GRUPPO SOCCORRITORE
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

IMPIANTO SPORTIVO
"DANIELE MONTENOVO™

Exiway Power monofase

Comprende potenze di 600 W, 1000 W, 1750 W, 3000 W, 4700 W, 5900 W.

Caratteristiche tecniche

e Soccorritori-UPS a tempo d'intervento zero

° Ingresso monofase: 600 W, 1000 W, 1750 W, 3000 W
° Ingresso monofase/trifase: 4700 W, 5900 W

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE £ RISANAMENTO —

MPIANTO SPORTIVO
- RIFACIMENTO RECINZIONE ESTERNA DI CONFINE
ADIACENTE ABITAZIONI PRIVATE LATO EST

- RIFACIMENTO RECINZIONE INTERNA
= MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO

= REALIZZAZIONE NUOVA' TRIBUNA
- REALIZZAZIONE BIGLIETTERIA - LOCALE PRIMO SOCCORSO

e Uscita monofase
° Funzionamento di tipo ON-Line doppia conversione

© Conformi alle norme sulla Compatibilita Elettromagnetica

° Autonomia 1 ora e 2 ore in funzione del carico collegato

e Tempo di ricarica 12 ore

* Porta seriale

Allarmi e segnalazioni con display LED:

e Display frontale con LED indicatori che segnala lo stato della
macchina oltre ad allarmi sonori che richiamano immediatamente
I'attenzione dell'operatore
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| QUADRO ELETTRICO IMP. BUS PER ACC. SINGOLI PROIETTORI
[ | NUOVO QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
UPS SOCCORITORE PER ILLUMIN. DI EMERG. OVA 23030
—— PLAFONIERA LED 48W SYLVANIA START WATERPROOF
® PLAFONIERA LED 18W SYLCIRCLE 3
X PLAFONIERA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA
I:m A PROIETTORE STAR FLOOT LED 26 W IP65 ANCORATO A PARETE
{m B PROIETTORE STAR FLOOT LED 26 W IP65 SU PALO IN
ACCIAIO RASTREMATO Hft 4m
PROIETTORE START FLOOD LED 26 W IP65 ANCORATO SU PENDENZA 0.4%
IE c "TERRAZZINO DI RIPOSO” TORRE FARQ PENDENZA 0.4% \/\/-K-/>
IE PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 20W IP65 \.
BEGHELLI 8615
SUONERIA
PULSANTE UNIPOLARE 16A S | S T E M A U S
B
PULSANTE UNIPOLARE A TIRANTE 16A 7037
INTERRUTTORE UNIPOLARE 16A I b CA\/O US |DON|EO PER LlNE “NTERRATE
s PRESA A SPINA 10/16A * ) : \ TUBAZIDNE INTERRATE
DA CONTROLLARE /
A PRESA A SPINA SCHUKO 16A l' L~ F UTP Cuﬁ"’ 6
h Cavi per trasmissione dati - sezione AWG 24 Schermato
PENDENZA Q.4% 1 2
'l Codici A82856 (Bobina 500m) - A82857 (Bobina 1000m) — PVC
; Codici A82956 (Bobina 500m) - A82957 (Bobina 1000m) — LSZH
PENDENZA 0.4% 1
" Applicazioni: Sistemi di cablaggio strutturato trasmissione dafi ad alta frequenza.
T O R R E I__ A R O A P | ATT A I__ O R M A I__ || S S A I i IEEE 802.3, IEEE 802.5, ATM, 100 BASET ETHERNET, 1000 BASET, Gigabit Ethernet
b landard Normativi: EN 50288, 1S0,/IEC 11801, EIA/TIA 568.8, EN 50173.1
I i Sistema di connessione: EIA/TIA 568 Ae B &
N Installazione: EN 50174
'l s (EC----  Dietie RoHS 2002,/95/EC
'l v CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
I RoHS Condutiore interno: Rigido in rome rosso - sezione nominale AWG 24/1 0 0,51 mm?
I 0 In accordo: IEC 60228 ¢l. 1, VDE 0295 ¢l. 1
h . Isolamento singoli conduttori: ~ Polietilene (PE) spessore 0,95 mm
| - Clossificato: =
I = 4 Colori: Blu+Bianco,/Blu, Arancio-+Bianco,/Arancio, Verde+Bianco,/Verde, Marrone-+Bianco/Marrone
1 ; Schermatura: Nastro accoppiato alluminio/poliestere AL/PES
', = Ernina[Eslema e omportamento ol foco:Cloruro di polivinile non propagante I'incendio (PVC-FR) oppure Low Smoke Zero Alogen (LSZH)
ussificato: IEC 60332-1 (PVC e LSZH)
1 :: CEI 20-22 | CEI 20-35(PVC e LSZH)
'l o CEI 2037 IEC 60754-1 e 60754-2 IEC 61034 (LSZH)
% o6 % b = Colore: Grigio (RAL7001)
2 > i h Marcatura: FANTONET BY AMBRA90 - gggaa - hh:mm - F/UTP 4 PR AWG 24/1 100 OHM CATEGORY 6 EN
Pl P =} h pesd 50288-5-1 IEC 60332.1 CM 75°C VERIFIED - LSZH o PVC - mt. 000 - (n° ordine)
> > = h = LSZHo PVC  Tipo di materiale della guain
< = = I (e mt 000 Riferimento metrico progressivo
= = a 1 g No. N Lotto produzione
]
L a -0 1 g Codice Formazione @ Nominale Tipo di Dimensioni Peso appross.
'. | esterno (mm) imballo imballo (mm) (kg)
o PVC
" .LI_:' A82856  4x2 (4 coppie) AWG 24/1 7,2mm Bobina 500 m @ 400 mm -h 200 mm 23Kg
" o A82857*  4x2 (4 coppie) AWG 24/1 7,2mm Bobina 1000 m 500 mm-h 300 mm 46 Kg
< o |SIH
'l L A82956  4x2 (4 coppie) AWG 24/1 7,2mm Bobina 500 m @ 400 mm-h 200 mm 24Kq
H | A82957*  4x2 (4 coppie) AWG 24/1 7,2mm Bobina 1000 m @500 mm-h 300 mm 49 kg
I P (*) Articolo a richiesta
| DIMENSIONI CAMPO DI CALCIO 100.00 x 60.00 I =
I IS 'V CARATTERISTICHE ELETTRICHE 'V CARATTERISTICHE MECCANICHE
) Impedenza: 100 + 15(Q)  Temperatura di esercizio: -15°C = +70°C
) -0.04 : Capocitd pF/m: 53,6 (pF/m)  Temperatura di posa: -5°C = +50°C
@.(_0 ) @-(-0.04} -@( ) i ‘i-‘ FORNITURA ENEL Resistenza DC del conduttore (a 20°C): 82,8 (Q/Km)  Temperatura di stoccaggio: -15°C = +70°C
A PALO ILLUMINAZIONE 1. 4 | Minimo raggio di curvatura: 8 x Diametro cavo (mm)
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TORRE FARO A PIATTAFORMA FISSA TORRE FARO A PIATTAFORMA FISSA TORRE FARO A PIATTAFORMA FISSA PROIETTORE  FAEL VERIFICA ILLUMINOTECNICA
[ODURI 2000 WATT ILLUMINAMENTO MEDIO 289 LUX

ALTEZZA f.1. 20.00 ml ALTEZZA f.1. 20.00 ml ALTEZZA f.1. 20.00 ml _E TORRI PORTAFAR| SONO STATE VERIFICATE
CONSIDERANDO LA SEGUENTE CONDIZIONE DI CARICO SCHEDA TECNICA '
S s aelmes
CARATTERISTICHE DELLO STELO 20D: . " . . - DOING IT BETTER
roooq g - tronco superiore: L9700; DA76; 4.240; sp.; incastro 050 - Normativa D.M. 14-01-2008 " Testo Unico delle Costruzioni
ode PARTICOLARE ATTACCO SCALA P . . . 2
, V0 tronco af base: L1300, D720; a.45; sp FISSAGGIO SCALA & PARAPETT - Localita di installazione CAMERANO P 1=\ |LUCE
! P tron. : viti TE M6x20 . . . . . _
i piattaforma DIMENSIONI IN MILLIMETRI ™ Tattacchi per ! di testa cima palo 25, s _— N2 rondelle - DISpOSIZlone pr0|ettor| 1 80° LIGHTMASTER 2000 - ASIMMETRICO (B DOING IT BETTER
| | Evpeziors iy D. — d. diametri circoseritti | fissaggio scale | | 1 f e | 2 dado medio M6 TR CARATTERISTICHE GENERAL R
(] pag. allegate . . . S T . o cravaiia E Tipologi [Proiett illuminazione di grandi aree c rti 0532-2-17 10/04/2017
j= Tolleraxze gimensionall; I it I ] e partqnza mebln 3/ 8" M6 = P u nto | u Ce altezza 20 OO mt . F . T . A';:iza;?oni |G::l:dic;:zz,e;;eggpti,zilmpianlti sporlivi Fzgf%sppz e Via Euripide 12-14 20041 Agrate B. M| +39 039 63411 fax: +39 039 653868
_d.2404 | 16 1ati | —UMI EN40/2; EN10219/2; EN10051 |13 , 8 % da cima palo T ) 1 o
- L . I =
_— E o | ? f , 8 - Numero proiettori 5 loduri metallici da 2000 Watt e S -
1 : ' ST 4.1 ori di llluminamento su: Suolo
acciaio EN10025-2 S35510 - ol | 5 attacco : \ e o =
A m
T S/ S = saldatura longitudinale MAG | | = —E=—————— ~ 3 scala " leotse TE giiixﬁ)l'l‘f K# Superficie esposta al vento - tlt 70° 0,2540 m’ [ 0 (-30.00 y:-50.00 20.00) | Risultati Medio Minimo | Massimo | Min/Medio | MinMax | MediomMax |
1] | - & iore: n. 1 saldatur 4-— parapetti rondelle =
1] risalita - tigﬁgg Z?P:;‘;:fen'nz saldat;re : U ﬂ g :'F_7/ verticali dado medio M14 I I R DX:5.00 DY:5.00 lluminamento Orizzontale (E) 289 lux 201 lux 419 lux 0.70 0.48 0.69
1 | :‘F ,(»" 225x%3 530 : e LAMPADE COMPATIBILI
Trattamento: tronco 3 — S MD 2000W La. Tipo Calcolo Solo Dir.
il ZINCATURA A CALDO d.445 & base I PIAZZOLA DI RIPOSO  portello o =
(Fusto: Kg.~673+355) S : § ~100 600x600 //—% h @“®WC€ Scala 1/700 | gu-oam B
T | & attacco e — : - - N Y] "
~ o o ‘ (A RN © ) ARATTERISTICHE TECNICHE * — T
T Q o ta N & = s f ,’:’,’:l”:,,’:,”://’:/”:/’ \\\\\\\\\\‘\ Classe di isolamento cLi/cLu = F ! N M =
| & e IR IR " - 0= 232 294|801 251 P40 232 237 237 241 257 [253 205
] | ;(\) 1 PIAZZOLA ,,/,///, /,/, ///, /,/, ///, ’I/,’/ﬁ \\\\\\\\\\{ S Grado d! protez!one _ i i 1P66
| £ DI RIPOSO WA  SIE Grado di protezione contro gl impatt esterni a8 E 267 303|297 251 221 206 249 272 274 313 (331 286
L] | /,,:/,/:/,,:/,/:/,’:/,,:/,,:/, \:\\\:\\\:\\‘ Certificazioni CE / ENEC '
S o 1 B ([0 ) e 0 ISR Standard costruttivi EN 60598-1 274 325|332 256 203 213 221 gsa 271 316 350 281
o o //,’//,’//,’/,,’//,’/,/’/,/’/,/ "\\\‘\\\‘\\* do oD Temperatura ambiente nominale Apparecchio approvato per temperatura ambiente nominale ta 35°C. Pertanto, in )
. . ' - ¥ 5 " & 8 ® St conformit alla normative EN 60598-1, I'apparecchio puo essere utilizzato per periodi 373 369 351 284 228 214 204 201 237 328 393 381
:,‘ierzg‘z)mno = Particolare lavorazioni base palo Ju : Eer::::ino & g 1000 H B = EITI
P . attHCCh} - Raccomandazioni internazionali, della norma italiana UNI 10819 e delle norme vigenti in tema di 363 349 335 308 260 210 255 331 368 369
I -— w ik terrazzino =T : SCALA T50X6, ATTACCO E GIUNZIONE limitazione della dispersione del flusso luminoso verso I'alto, nonché dell'inquinamento 3 [ 557 A8 567 $95 ©53 Dy 599 397 1265 895 diE BEH
luminoso. 3
=j I @ I etichetta CE g ' o N M CABLO SERVICE CL | iﬁn;:';::zfusionedialluminiocongradodiprotezionelPGS 20'00—5 il opg 237 248 238 243 285 ?;2 351
Il l C l EN 1090 o 2 H _ 8 o ® A CABLO SERVICE CL Il in materiale termoplastico con grado di protezione IP66 = 29 449=928~1245 A28
T A o~ 0 T50X6 SCALA | \/} /r( - [ K J Le distanze tra il box di cablaggio ed il proiettore possono essere notevoli, fino a 50/70 metri, poiché I'accenditore & alloggiato nella cassetta di connessione. 13.00_3 323 359 319 256 244 258 266 256 248 280 346 350
4 | 1| | ™~ & . LT ©18 attacco ® ® E
L1 | P & I bl ‘ l attacco parapetti  Giunzione scala E
[ 1] | targhetta identific. S attacchi i I L scala | grtzlg;}; 2 piatti + 3 M14 I 0 fori per T T 600 259 328 325 291 2817807 G00N\Q99 287 306 333 297
~j—_sScala di risalita | 9 | costruttore - scale & Db.476 éj f Doppia lama : é ° :::7 giunzione Riflettore Alluminio ad altissima purezza (99.99%) ad elevata riflettanza. 3 212 291 325 327 #16 322 328 32§ 328 327 313 241
a pioli allineati L == 3 2 Db.4764 T50X6 di ancoraggio 2 8 0 I —= Corpo, coperchio posteriore e anello porta vetro Alluminio pressofuso in lega primaria a basso contenuto di rame, con alta resistenza agli 1.00_3 i
j= con guardiacorpo - « SCALA J Attacco i T agenti atmosferici. E 400 288 323 322 R{7 321 327 32§ 336 332 307 230
et 0T sl pale ! PROIETTORE FAEL 2000 Watt PROIETTORE FAEL 2000 Watt Solore ailver 3
1| e g J_‘_ P o #18 attacco Verniciatura Polvere poliestere -8.00— 4 378 308 279 281 8 3 02 295 311 38 270
] | I_Upn 50x3§| T T T e LT s = /:' T = ‘ 8 R Staffa di fissaggio In acciaio zincato a caldo e verniciata di colore silver (RAL 9006) _E
1 | attacchi attacchi per - __B.MQ__ i ypiolo Vetro frontale Temperato, resistente alle alte temperature ed agli shock termici. E 3 343 290 242 239 257 265 255 249 281 332 331
scale I fissaggio terrazzino , f guardiacorpo / L — tondo " - - o T Tl -15.00_3
mm |s1 | mll| [|attacco m.a.t. T50X6 o £ — ?16 £ M £ itrodicompensazione prescon Doppio, inTeflon__ - 3 7 348 206 220 214 225 233 222 216 262 350 334
Bb | U™ Uon 5038 | -—160— | SCALA o 150 345—] f —F —r ﬁ Guarnizioni Gomma silicone antinvecchiamento =
T ez N1 cgn 2 fori ¢18 2 | [~120~] | t visera ____ AliiD 22,003 289 395 830 261 231 227 234 226 244 297 378 358
lattacchi | 0 o _{ anelli~=35x4 OCCORRENTE PER SCALA DI RISALITA: - - Scala goniometrica Alluminio 3
(R peacee . o o | cL <L | ot } guardiacorpo per 1 torre |per N. torri |Kg. 20003 |4 |345 368 343 205 253 235 270 325 3% 378
1 < i@ ! attacco o T50x6 SCALA L.6000 Pz. 2 46 3 1 &=
T 533;100 o | pn_100x50x6 :::1‘- vitz | scala = T50x6 SCALA L.4050 Pz. 1 31 (o] 3 | |#19 60 s54 303 2216 214 dpp 263 334 366 373
| ingresso ° | Lungh.160 M14x80PF | | PIATTO DI GIUNZIONE | Pz. 4 36003 209 951 |beo 280 205 26 227 2p5 242 a2h 397 320 i
1 | i v~ ===t S 3 i
L cavi & | 7 dado M14 | T PARAPETTI VERTICALI I | = i { % L
= 250§ F.T. ol | TS medio | © L.6040 (11 fori) Pz 6 QD UD -43.00_3 262 291|335 288 252 251 252 251 266 319|335 275
¥ X » i PARTENZA SCALA ~2500 F.T. |PARAPETTI VERTICALI ﬂ#l c#ﬂ 3
D I | saldatura I 1 (3850 dalla base del pﬂlar 1..1840 (4 fOI‘i) Pz. 3 i — ] - OOE \237 299 [ 824 294 P70 257 253 264] 277 314 1322 279 %
b.720#4 L M ] ’i ANELLI GUARDICORPO Pz. 25 _y l
s LAME DI ANCORAGGIO Pz. 16 — o =
. . TERRAZZINO Pz. 1 70
I \V
. ' ﬂ |ﬂ 2 -30.00 -23.00 -16.00 -9.00 -2.00 5.00 12.00 19.00 26.00
3 attacco m.a.t. | 7101 [ QL ___/
i m . LITESTAR  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it Pagina 10
S INgresso cavi |
™ é ®
! =h=3
i Pp. +3903963411 e. infofaelluce.com Cap. Soc. €4.000.000 i.v. p.ivalT 11966710151
-4 & f. +39039653868 i faelluce.com Ni REA MB - 769712 od. fisc. 00793220153
12&#_4_1 H U Export dept. +39.039 63412223 e s n:;‘:::; MB 00793220153 cos e
PROIETTORE FAEL 2000 Watt
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