
3
,5

5

171,25

170,10

171,15

3
,5

5
3
,5

5
3
,5

5
3
,5

5
4
,0

5

175,15

175,05

178,95

179,05

182,95

186,85

182,85

186,75

190,40

3
,9

0
0
,8

5

0,30

intonaco esterno 2cm

mattone forato 12cm

intonaco interno 1,5cm

scossalina in lamiera
zincata e verniciata 5mm
sistema di scarico

copertina in marmo 3cm

solaio in c.a. 20+5
intonaco interno 1,5cm

massetto e
pavimento 10cm

intonaco interno 1,5cm

trave in c.a. sez 30x40

trave di colmo

vetrata

telaio in alluminio

scossalina in lamiera
zincata e verniciata 5mm

intonaco esterno 2cm

mattone forato 12cm

intonaco interno 1,5cm
scossalina in lamiera
zincata e verniciata 5mm

sistema di scarico

copertina in marmo 3cm

solaio in c.a. 20+5

trave in c.a. sez 30x40

vetrata

telaio in alluminio

SEZIONE 3  -  1:50

trave di fondazione

plinto di fondazione

massetto e
pavimento 10cm

3
,9

0
3
,9

0

5,30

3
,9

0

2,20

3
,5

5

3,90

3,9
8

1,50

1,50

1,50

1,50

3,90

3,9
8

3,90

3,9
8

3,90

3,7
4

rivestiemnto scale in
marmo trani sp 3 cm

3
,9

0

175,15

174,35

175,05

178,95

179,05

179,30

175,40

182,95

183,20

3
,9

0

186,85

187,10

182,85

186,75

3
,9

0

190,40

3
,5

5
4
,0

5

191,20

190,40

191,20

0
,4

0

solaio alveolare 32+8

intonaco interno 1,5cm

trave in c.a.
sez. 30x60

trave in c.a.
sez. 30x40

SEZIONE 2  -  1:50

solaio in
laterocemento

20+5

solaio alveolare 32+8

intonaco interno 1,5cm

trave in c.a.
sez. 30x60

trave in c.a.
sez. 30x40

solaio in
laterocemento

20+5

solaio alveolare 32+8

intonaco interno 1,5cm

trave in c.a.
sez. 30x60

trave in c.a.
sez. 30x40

solaio in
laterocemento

20+5

solaio alveolare 32+8

trave di
fondazione in c.a.

sez. 30x120

trave in c.a.
sez. 30x40

solaio in
laterocemento

20+5

2,202,652,20 2,65

2,202,652,20 2,65

2,202,652,20 2,65

2,202,652,20 2,65

PIANO SBANCO 2° LIVELLO

169.95

171,25

170,55

171,15

175,15

175,05

2Ø14

4Ø16

4Ø16  L=550

25 500

25

25
25

4Ø16

SEZIONE  1 1:50

armatura trave
vedi part.a

piano sbanco primo
livello

palificata
Ø800 l 24m

rivestimento
palificata con

spritz beton

Cordolo in c.a. per
ammorsamento

palificata-travi di
fondazione

PARTICOLARE A
N.B. Armatura trave da inserire in fase di realizzazione del

cordolo dei pali

fossa vano
ascensore

STRALCIO PROSPETTO  nord sud - 1:50

infissi in alluminio
verniciato con vetrata

in policarbonato
retinato

soglia in travertino

cornice decorativa
realizzata con listello

annegato nel getto

2,00

2
,3

0

STRALCIO PROSPETTO est ovest  - 1:50

setto in c.a. sp
30 cm

solaio in
laterocemento

16+4

solaio
alveolare

32+8

loculi
prefabbricati

in c.a.v.

SEZIONE  4  -1:50

parapetto con
telaio in alluminio
verniciato e vetro
antisfondamento

satinato

soglia in travertino

pittura al quarzo

scossalina in lamiera
zincata e verniciata 5mm

sistema di scarico con
bocchettoni in piombo

vetrata con telaio
in alluminio

verniciato e vetro
antisfondamento

satinato

porta di ingresso
con telaio in
alluminio verniciato
e vetro
antisfondamento
satinato

STRALCIO PROSPETTO est ovest  - 1:50

3
,4

0

2,10

copertina in lastre di
travertino sp 2cm

lastra di marmo bardiglio
levigate nella faccia a vista

sp 2,0cm

manto di coprtura con
tegole olandesi o

portoghesi
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