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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
02.01.003*
.001

Nr. 2
02.01.007*

Nr. 3
02.02.001*
.004

Nr. 4
02.03.004*
.001

Nr. 5
02.03.004*
.002

Nr. 6
02.03.007*
.002

Nr. 7
02.04.002*
.002

Nr. 8
02.04.013*

Nr. 9
02.04.015*

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o0 melmose, eseguito anche
in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m23 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture
tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondita di m 3,00.

euro (quattordici/60)

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato
fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
euro (quattro/02)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei
materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave di prestito.
euro (trentadue/11)

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.

euro (novantauno/95)

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

euro (duecentosettantasei/28)

Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato, anche a
sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; I'uso dei
mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 e
fino a cm 20.

euro (cinquantatre/65)

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono
compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito
del cantiere, del materiale che pud essere riutilizzato. Sono altresi compresi: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Per
cubetti posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso I'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo
estraneo.

euro (quindici/31)

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio
di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a
liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, I'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

euro (venticinque/11)

Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento
armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono altresi compresi: la movimentazione
nelllambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

ms
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14,60

4,02

32,11

91,95

276,28

53,65

15,31

25,11
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Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (novantasei/45) cad 96,45
Nr. 10 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
03.03.003* |(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
.001 secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza

S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita

dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.

Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’

escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni. Rck 30 Mpa

euro (centotrentanove/33) m?3 139,33
Nr. 11 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,
03.04.002* |impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le

sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila

rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm3 7,85 e tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (uno/78) kg 1,78
Nr. 12 Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore variabile da cm 4-12, fornito e
06.04.027* |posto ad arco, a "coda di pavone" o su file parallele, su idoneo letto di sabbia. Sono compresi: la battitura a
.002 rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro ed il letto di sabbia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Cubetti spessore 6/8 cm posti

ad arco o a "coda di pavone".

euro (cinquantaquattro/07) m2 54,07
Nr. 13 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato,
10.01.001.00 |piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura
2 occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e

simili.

euro (cinque/75) kg 5,75
Nr. 14 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
11.02.011.00 |vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto
3 altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi pesanti.

euro (zero/73) kg 0,73
Nr. 15 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante lincendio,
15.04.002* |sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
.020 di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi

quadripolari di sezione superiori a mm?2 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo

quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o

su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x4 mm?

euro (sei/38) m 6,38
Nr. 16 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di
15.05.011* |linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
.002 elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 63

euro (cinque/85) m 5,85
Nr. 17 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore
15.06.006* |differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, fornito e posto in opera
.005 funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare

da 6A a 32A con Id: 0.03A.

euro (duecentoventicinque/85) cad 225,85
Nr. 18 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/
15.06.012* 380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o
.001 con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3-380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al

cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su profilato).

euro (cinquantasei/73) cad 56,73
Nr. 19 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su
15.06.018* |quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
.013 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.

euro (ventisette/34) cad 27,34
Nr. 20 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su
15.06.018* |quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
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.015 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.
euro (cinquantadue/12) cad 52,12
Nr. 21 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su
15.06.018* |quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
.022 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Gemma luminosa con lampadina.
euro (ventitre/72) cad 23,72
Nr. 22 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su
15.06.018* |quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
.032 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Interruttore deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h) analogico.
euro (cento/71) cad 100,71
Nr. 23 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di
15.06.021* |protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e
.003 posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Da 25 a 36 moduli.
euro (centododici/44) cad 112,44
Nr. 24 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e
15.07.008* |posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per
.003 dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.
euro (cinquantasette/18) cad 57,18
Nr. 25 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
15.08.021* |illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo
.002 dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al
vano accessori dellarmatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo;
I'eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E’ inoltre compreso quant'altro occorre per dare
I'opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori
terra.
euro (centoquattro/47) cad 104,47
Nr. 26 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
15.08.021* |illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo
.003 dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al
vano accessori dellarmatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo;
I'eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E’ inoltre compreso quant'altro occorre per dare
I'opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per ogni armatura in piu sullo stesso
palo.
euro (quarantauno/06) cad 41,06
Nr. 27 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale
15.08.024* |con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento in
.009 calcestruzzo, questo escluso, per una profondita pari ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera.
Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, I'asola per la scatola di giunzione e I'orecchietta per
I'eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita Per altezza
f.t. m 9,00 (Hi = 800)
euro (quattrocentocinquantasei/81) cad 456,81
Nr. 28 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale
15.08.024* |con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento in
.010 calcestruzzo, questo escluso, per una profondita pari ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera.
Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, I'asola per la scatola di giunzione e I'orecchietta per
'eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita Per altezza
f.t. m 10,00 (Hi = 800)
euro (cinquecentodiciotto/79) cad 518,79
Nr. 29 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di
15.08.025* |spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommita del palo con diametro terminale pari a mm 60 e
.001 lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita Singolo.
euro (cinquantasei/87) cad 56,87
Nr. 30 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di
15.08.025* |spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommita del palo con diametro terminale pari a mm 60 e
.003 lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita Triplo.
euro (settantanove/44) cad 79,44
Nr. 31 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a
15.08.028* |pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondita assimilabili a mm 550x500x300
.001 classe d'isolamento |
euro (trecentotrentacinque/39) cad 335,39
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Nr. 32 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo,
15.08.031* |scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno del palo con apposita feritoia, munita di
.001 ortello apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti di

p p g p

entrata/uscita cavi fino a 16 mmz? e derivazione fino a 4 mmz, fornitura e posa in opera. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio

euro (quarantaquattro/88) cad 44,88
Nr. 33 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regola-bile. Interruttore crepuscolare completo
15.08.039* |di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relé alimentato a 220 V, fissato e posto in opera. Sono compresi il

montaggio, il collegamento elettrico al quadro sia per I'alimentatore che per i comandi. E’ inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito

euro (trecentoquarantacinque/63) cad 345,63
Nr. 34 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondita, in terreno agricolo e in aree di
18.01.006* |terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la roccia da mina eseguito

anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20 compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature.

Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee

dalla D.L. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le

eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (sette/01) m3 7,01
Nr. 35 Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati con piastra
18.04.001* |vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno vegetale) proveniente dagli scavi

stessi; compresi gli oneri per accostare la terra sciolta alle tubazioni, per eseguire il rinterro parziale lasciando

le giunzioni libere (ove necessiti per la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste

dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico.

euro (cinque/63) m3 5,63
Nr. 36 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la
18.04.003* |protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: -
.001 un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o

piu condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a

protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.

Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico

euro (quarantaquattro/18) m3 44,18
Nr. 37 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o
18.04.004* |pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a
.004 strati non superiori a cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il

trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con ghiaia

lavata fornita dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico

euro (ventinove/74) m3 29,74
Nr. 38 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte
18.04.005* |(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di
.004 fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli stati

non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei

rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00

euro (settantacinque/28) m3 75,28
Nr. 39 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a
18.07.009* |base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie
.003 SN4 KN/m2 serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi

altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il

relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il

rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm

160

euro (diciotto/22) m 18,22
Nr. 40 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a
18.07.009* |base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie
.004 SN4 KN/m2 serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi

altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il

relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il

rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm

200

euro (ventidue/04) m 22,04
Nr. 41 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a
18.07.009* |base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie
.005 SN4 KN/m2 serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi

altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
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Nr. 42
18.07.009*
.006

Nr. 43
18.08.006*
.005

Nr. 44
18.09.001*

Nr. 45
18.09.003*
.002

Nr. 46
18.09.003*
.005

Nr. 47
18.09.003*
.007

Nr. 48
18.09.004*
.002

Nr. 49
18.09.004*
.005

Nr. 50
18.09.004*
.007

relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm
250

euro (ventiotto/82)

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a
base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie
SN4 KN/m2 serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi
altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm
315

euro (quarantadue/28)

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme vigenti, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d‘aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a
guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui Sono poi coestrusi
adesivo e polietilene. Internamente la condotta € rivestita con uno strato di malta cementizia, costituita con
cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanita per i materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla
normativa vigente. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la formazione del
piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
I'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad
esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimita del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta alluso. Sono esclusi: lo scavo; il
rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali e gli
apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Tubazione diametro nominale mm 200/5,0

euro (settantaquattro/12)

Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in calcestruzzo di cemento tipo 325 a
g.li 3,00 al m3 dello spessore minimo di cm 25; il getto per la sagomatura ed il rinfianco delle eventuali
tubazioni fognali sul fondo dello stesso; la sigillatura dei giunti e delle tubazioni afferenti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi: gli scavi, i rinterri, il chiusino in ghisa,
le tubazioni del fondo a garantire la continuitd delle condotte adeguatamente raccordate che vengono
compensate come la restante condotta, la lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure
esterne.

euro (trecentouno/80)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

euro (sessanta/94)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80

euro (centocinquantauno/35)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 120x120x100

euro (trecentonove/66)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

euro (cinquantatre/05)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

euro (centotrentacinque/59)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

m3

cad

cad

cad

cad

cad

28,82

42,28

74,12

301,80

60,94

151,35

309,66

53,05

135,59

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 51
18.09.007*
.006

Nr. 52
18.09.008*
.004

Nr. 53
18.09.008*
.006

Nr. 54
18.09.010*

Nr. 55
18.09.012*

Nr. 56
18.09.013*
.001

Nr. 57
19.01.002*

Nr. 58
19.02.002*

Nr. 59
19.02.007.00
1

Nr. 60
19.02.009*

120x120 per altezze da cm 25 a cm 100
euro (duecentonovantauno/45)

Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per carichi di I*
categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d’'uomo. Dimensioni esterne cm
180x180

euro (trecentocinquanta/66)

Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali,
fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 80x80
euro (centodue/91)

Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali,
fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 120x120
euro (duecentoquindici/22)

Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40
t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice
bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di
guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta
resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (tre/39)

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusura
idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche secondo
norme vigenti - Classe B 125, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il
sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

euro (tre/07)

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera.
Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Caditoia o griglia classe C 250

euro (quattro/31)

Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbhancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano 0 con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi
particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza,
compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m3 1,00 ed anche in
presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di
posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
I'approfondimento di cunette, fossi e canali; I'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o I'approfondimento
di alvei in magra; escluso lI'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi
rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 m? alla
pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; il taglio di alberi e cespugli e I'estirpazione di
ceppaie nonché il preventivo accatasta mento del'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde; compreso I'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od
opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

euro (sei/36)

Preparazione del piano di posa rilevati con materiali da scavi A1/A3. Piano di posa dei rilevati con materiali
idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3, come da voce precedente.
euro (uno/49)

Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con
materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono compresi la
preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie;
I'eventuale indennita di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con
qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da
raggiungere il valore alla prova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i
necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore
di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Verra computato il volume del rilevato finito. Con rivestimento vegetale

euro (ventisei/l4)

Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da
porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la regola del
Terzaghi per D.85% D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere
la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le

cad

cad

cad

cad

kg

kg

kg

m3

m?2

m3

291,45

350,66

102,91

215,22

3,39

3,07

4,31

6,36

1,49

26,14
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norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

euro (trentaotto/91) m3 38,91
Nr. 61 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli
19.03.005* |oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso I'onere del lavoro in presenza di traffico, la
.001 frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e

sottofondazioni, I'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del

materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali

euro (otto/27) m3 8,27
Nr. 62 Demolizione integrale di strutture in c.a. Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i
19.03.006* |mezzi che l'impresa scegliera in base alla propria convenienza, uso di esplosivo compreso e compreso

I'onere dell'allontanamento del materiale di risulta che rimarra di proprieta dell'impresa, il taglio dei ferri ed

ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per I'effettiva cubatura.

euro (trentaotto/65) m?3 38,65
Nr. 63 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento
19.06.011* |armato normale confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi
.001 le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 m di luce retta, quello delle

centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 25

MPA

euro (centoventidue/07) m3 122,07
Nr. 64 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in
19.07.001 conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane 0 con curvatura non inferiore a

10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresi disarmo, sfrido,

chiodatura etc.

euro (venti/55) m2 20,55
Nr. 65 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di intonaci. Fornitura e posa di rete elettrosaldata
19.08.006 in fili d'acciaio rispondente alle caratteristiche di cui ala vigente normativa, per armature di intonato e gunite,

per qualsiasi dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il

materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 66 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto
19.13.001* |granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione
.001 eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle

prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

71100100

3070 - 100100

1550 - 8070 - 100

1030 - 7050 - 85

523 -5535 - 65

215 - 4025 - 50

0,48 - 2515 - 30

0,072 -155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura

dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura

prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle

prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego

sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il

passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

euro (trentanove/81) m3 39,81
Nr. 67 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto
19.13.001* |granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione
.002 eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle

prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: 'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

1550 - 8070 - 100

1030 - 7050 - 85

523 - 5535 - 65

215 - 4025 - 50

0,48 - 2515 - 30

0,072 - 155 - 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura
dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura
prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle
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Nr. 68
19.13.004.00
4

Nr. 69
19.13.005.00
2

Nr. 70
19.14.047.00
1

Nr. 71
19.15.001.00
3

Nr. 72
19.15.003.00
1

Nr. 73
19.17.001.00
3

Nr. 74
19.17.002.00
3

Nr. 75

prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego
sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il
passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

euro (trentasette/74)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con
graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m2 con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di
graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa.

euro (due/00)

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno
una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di
natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi
e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in
opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella
misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di |
Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa.

euro (due/29)

Fornitura e posa in opera di modeste quantita di calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di modeste quantita
di calcestruzzo per il ripristino di manufatti in c.a. o c.a.p. quali allargamento, rifacimenti, anche parziali di
traversi, porzioni di travi, sedie gerber, mensole in oggetto o strutture esistenti formazione o sopraelevazioni
di cordoli, muri di sostegno, incamiciatura di pile, spalle, pilastri e pulvini per spessori generalmente superiori
ai cm 15 (punte di tolleranza in difetto del 20% max) e confezionato in conformita alle vigenti norme di Legge,
con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate dalle Norme Tecniche di Appalto compresi e
compensati nel prezzo i maggiori oneri per I'impiego di inerti particolarmente selezionati, la fornitura degli
additivi fluidificanti ed espansivi, preventivamente approvati dalla D.L. e tali che uniti agli inerti e al cemento
diano un betoncino caratterizzato da buona adesivita al sottofondo ritiro compensato e buona lavorabilita
(tempo max. di 1 ora dal confezionamento al getto) la rifinitura accurata dei bordi della superficie del getto e
delle linee di ripresa compreso inoltre ogni altro onere, prestazione e fornitura per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte esclusi dal prezzo gli oneri di fornitura e posa dell'acciaio, delle casseforme, pre-trattamenti
superficiali dei manufatti con speciali adesivi di collegamento tra il getto vecchio e nuovo, di stagionatura
artificiale, di impiego di antievaporanti, di ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per
I'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Classe 400 con Rck 40 MPa

euro (quattrocentonovantanove/41)

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di
ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o
discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella guantita non
inferiore a 1,00 kg/m2, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento,
compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e linstallazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto

euro (zero/44)

Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per
fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del
tipo premiscelato, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m2, compreso ogni onere per il nolo di attrezzature,
forniture materiali, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per
gli altri segni. Di nuovo impianto

euro (tre/98)

Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale triangolare in lamiera di
alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente per tutti i simboli. Lati
di cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)

euro (sessantanove/80)

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/
10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte
posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente, microsfere incorporate o
incapsulate ad alta intensita luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad
elevata risposta luminosa (Casse 2)

euro (sessantatre/46)

Fornitura di pannello segnaletica curva in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di pannello segnaletica curva

m3

m2xcm

m2xcm

m3

m?2

cad

cad

37,74

2,00

2,29

499,41

0,44

3,98

69,80

63,46
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19.17.009.00 |in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi
1 speciali lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a

fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore e formato nella parte anteriore con fascie bianche in

pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), e fasce nere

in pellicola opaca. cm 60x60 con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

euro (quarantasei/01) cad 46,01
Nr. 76 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro
19.17.027.00 |mm 48, mm 60 ed a U
1 euro (quarantanove/15) cad 49,15
Nr. 77 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
19.17.027.00 |euro (cinque/44) cad 5,44
3
Nr. 78 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350
19.18.032 di cemento normale della sezione minima di cm? 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su

massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (diciotto/23) m 18,23
Nr. 79 Stesa e modellazione di terreno agrario. Stesa e modellazione di terreno agrario, compreso l'onere della
20.01.002.00 |mondatura dalle radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. E' compreso quanto altro occorre per dare
2 il lavoro finito. E' esclusa la fornitura del terreno agrario. Eseguita con mezzo meccanico.

euro (quindici/94) m3 15,94
Nr. 80 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile,
20.01.005.00 |comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti, lavorazioni
2 preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica

di fondo secondo le direttive della D.L., la semente, la semina, la rullatura, primo taglio incluso, irrigazione

esclusa. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con

miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m2 di semente per superfici da 500 fino a 1500

m2

euro (tre/28) m2 3,28
Nr. 81 Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono compresi: fornitura e posa in opera di pali di castagno
23.06.004 scortecciati per montanti di altezza cm 150 diametro cm 10-12 appuntiti, per corrimano altezza cm 300

diametro 8-10, per filagne incrociate altezza cm 2,50 diametro 6-8; apertura della buca; chioderia e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito.

euro (ventiquattro/24) m 24,24
Nr. 82 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a Led, Disano tipo "Mini Stelvio" o similare, LED White 12800
NP 01 lumen, 4000 K; CRI 70, Pot. 94W, Classe II. Corpo e

telaio: In alluminio pressofuso e disegnati con una sezione e bassissima superficie di esposizione al vento.

Alette di raffreddamento integrate nella copertura.Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad

alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato VO

metallizzato.

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 :

2001)

Verniciatura: A polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

Dotazione: Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della

temperatura del LED causata da particolari condizioni ambientali o ad un anomalo funzionamento del LED, il

sistema abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio garantendo sempre il corretto

funzionamento. Diodo di protezione contro i picchi di tensione.

Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.

Dissipatore: Il sistema di dissipazione del calore € appositamente studiato e realizzato per permettere il

funzionamento dei LED con temperature inferiori ai 50° (Tj = 25°) garantendo ottime prestazioni/ rendimento

ed un' elevata durata di vita.

Led con lente per una migliore distribuzione luminosa, programmabile con almeno tre livelli di dimmerazione.

Il tutto fornito e posto in opera alla perfetta regola d'arte.

euro (settecentoventiuno/01) cadauno 721,01
Nr. 83 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a Led, Disano tipo "Mini Stelvio" o similare, LED White 9600
NP 02 lumen, 4000 K; CRI 70, Pot. 70W, Classe II. Corpoe

telaio: In alluminio pressofuso e disegnati con una sezione e bassissima superficie di esposizione al vento.
Alette di raffreddamento integrate nella copertura.Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad
alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato VO
metallizzato.

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 :
2001)

Verniciatura: A polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
Dotazione: Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della
temperatura del LED causata da particolari condizioni ambientali o ad un anomalo funzionamento del LED, il
sistema abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio garantendo sempre il corretto
funzionamento. Diodo di protezione contro i picchi di tensione.

Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.

Dissipatore: Il sistema di dissipazione del calore € appositamente studiato e realizzato per permettere il
funzionamento dei LED con temperature inferiori ai 50° (Tj = 25°) garantendo ottime prestazioni/ rendimento
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ed un' elevata durata di vita.
Led con lente per una migliore distribuzione luminosa, programmabile con almeno tre livelli di dimmerazione.
I tutto fornito e posto in opera alla perfetta regola d'arte.
euro (seicentoquarantatre/44) cadauno 643,44
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Armatura stradale a Led, Pot. 94W, Classe II.

NP 01

Fornitura e posa in opera di armatura stradale a Led, Disano tipo "Mini Stelvio" o similare, LED White 12800 lumen, 4000 K; CRI 70, Pot. 94W, Classe Il.

Corpo e telaio: In alluminio pressofuso e disegnati con una sezione e bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella
copertura.Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in
policarbonato VO metallizzato.

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001)

Verniciatura: A polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

Dotazione: Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura del LED causata da particolari condizioni
ambientali o ad un anomalo funzionamento del LED, il sistema abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio garantendo sempre il corretto
funzionamento. Diodo di protezione contro i picchi di tensione.

Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.

Dissipatore: Il sistema di dissipazione del calore & appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature inferiori ai 50° (Tj =
25°) garantendo ottime prestazioni/ rendimento ed un' elevata durata di vita.

Led con lente per una migliore distribuzione luminosa, programmabile con almeno tre livelli di dimmerazione. Il tutto fornito e posto in opera alla perfetta regola d'arte.

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' * PREZZO UNITARIO PREZZO COMPLETO
A) MANODOPERA
[2301.002002] Operaio 3° categoria Provincia di Fermo H/cad 0,50 € 27,30 €13,65
sommano A € 13,65
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
(L) FORNITURA ARMATURA cadauna 1,00 € 540,00 € 540,00
sommano B € 540,00
C) NOLI E TRASPORTI
H/cad 0,15 € 27,30 €4,10
sommano C €410
TOTALE escluso (SG+UI) € 557,75
Oneri Sicurezza 4% € 22,31
Sommano € 580,05
Spese Generali 13,00% €7541
Sommano € 655,46
Utile d'Impresa 10,00% € 65,55

A+BAC PREZZO COMPLESSIVO Cadauno € 721,01




Armatura stradale a Led, Pot. 70W, Classe II.

NP 02

Fornitura e posa in opera di armatura stradale a Led, Disano tipo "Mini Stelvio" o similare, LED White 9600 lumen, 4000 K; CRI 70, Pot. 70W, Classe Il.

Corpo e telaio: In alluminio pressofuso e disegnati con una sezione e bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella
copertura.Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in
policarbonato VO metallizzato.

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001)

Verniciatura: A polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

Dotazione: Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura del LED causata da particolari condizioni
ambientali o ad un anomalo funzionamento del LED, il sistema abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio garantendo sempre il corretto
funzionamento. Diodo di protezione contro i picchi di tensione.

Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.

Dissipatore: Il sistema di dissipazione del calore & appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature inferiori ai 50° (Tj =
25°) garantendo ottime prestazioni/ rendimento ed un' elevata durata di vita.

Led con lente per una migliore distribuzione luminosa, programmabile con almeno tre livelli di dimmerazione. Il tutto fornito e posto in opera alla perfetta regola d'arte.

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' * PREZZO UNITARIO PREZZO COMPLETO
A) MANODOPERA
[2301.002002] Operaio 3° categoria Provincia di Fermo H/cad 0,50 € 27,30 €13,65
sommano A € 13,65
B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
(L) FORNITURA ARMATURA cadauna 1,00 € 480,00 € 480,00
sommano B € 480,00
C) NOLI E TRASPORTI
H/cad 0,15 € 27,30 €4,10
sommano C €410
TOTALE escluso (SG+UI) € 497,75
Oneri Sicurezza 4% €19,91
Sommano € 517,65
Spese Generali 13,00% € 67,30
Sommano € 584,95
Utile d'Impresa 10,00% € 58,49

A+B+C PREZZO COMPLESSIVO Cadauno € 643,44






