SEZIONE LONGITUDINALE FOGNATURA

pendenza fognatura = 0,64% - - tubazione @ 200 mm

pendenza fognatura = 0,56% - tubazione & 250 mm

pendenza fognatura = 0,56% - tubazione @ 200 mm

SEZIONE LONGITUDINALE FOGNATURA SU CORSO GARIBALDI

LEGENDA POZZETTI

] POZZETTO 40X40 cm CON CADITOIA IN GHISA - IN PROGETTO

O POZZETTO -B - C - D - PER ISPEZIONE 80x80 cm - IN PROGETTO

B POZZETTO DI ISPEZIONE 80x80 cm CON CADITOIA IN GHISA - IN PROGETTO
I | ALCA VASGA DI LAMINAZIONE - INPROGETTO oo e?

LEGENDA

LINEA FOGNATURA - ESISTENTE

— LINEA FOGNATURA CON TUBO IN PVC SN4 diametro 200 mm - IN PROGETTO
— LINEA FOGNATURA CON TUBO IN PVC SN4 diametro 250 mm - IN PROGETTO

- LINEA FOGNATURA CON TUBO IN PVC SN4 diametro 160 mm - IN PROGETTO
- LINEA FOGNATURA CON TUBO IN PVC SN4 diametro 315 mm - IN PROGETTO

LINEA ACQUEDOTTO - ESISTENTE

LINEA ACQUEDOTTO ESISTENTE
DA ELIMINARE

LINEA ACQUEDOTTO - IN PROGETTO

LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IN PROGETTO

PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IN PROGETTO

QUADRO ELETTRICO - ESISTENTE

Comune di
SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

COMPLETAMENTO VIABILITA' DI
CASETTE D'ETE

PROGETTO ESECUTIVO

- PLANIMETRIA IMPIANTII
- SEZIONI FOGNATURA
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Gennaio 2017

Scala indicata
Ubicazione

Corso Giuseppe Garibaldi / Via F.lli Rosselli
SANT'ELPIDIO A MARE

|dentificazione catastale

foglio 26 - part. 401-406-411
412-413-418

Proprieta

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SANT'ELPIDIO A MARE

Progettista

Ing.Franco ALBERTI
Cod. Fisc. LBR FNC 65H09 324U

[@Quattra40

Via De Gasperi n°86-63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)
Tel.: 0734.810783
P.IVA 01679170447
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Particolare posa canalizzazioni lungo il marciapiede

marciapiede
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tubo in p.v.c. pesante corrugato
diametro mm 63 per pubblica illuminazione

rinterro con sabbia o sabbione - spessore minimo cm 10

Particolare palo di illuminazione

ALTEZZA PALO =9,00 m.

cavo elettrico butillico 2x1.5 mmq (FG70R)

cayo di terrammqg 6

portella in lega di alluminio o resina,
guarnizioni e|morsettiera interna

canaletta ip p.v.c. corrugato

armatura stradale LED - 70W

palo rastremato diritto H. ml 9.00 fuori terra

morsetto di fissaggio cavo di terra

collarino in malta cementizia

canaletta in p.v.c. rigido corrugato

tubo in p.v.c. rigido corrugato diam. mm 63

chiusino carrabile

pozzetto di derivazione in cls, senza fondo
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tubo in p.v.c.

sabbia lavata costipata

plinto in calcestruzzo

linea elettrica principale
linea principale al palo successivo




