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17-003382/01 del

Rapporto di prova n®

Produttore

DISCARICA IN FERMO
Localita San Biagio
FERMO FM

LAB N° 0243

ACCREDIA X

LENTE IALANG Df ACCREDITAENTO ~

4
Membro degll Accordi di mutuo
Riconoscimento EA, TIAF, ILAC

10/10/2017

Committente

FERMO A.S.L.T.E. S.r.l. Unipersonale
Via Alberto Mario, 42

63900 FERMO FM

Misure alle emissioni in atmosfera

Emissione n°: E4

Descrizione impianto: Gruppo elettrogeno Mop. JGS 320 (940 KwE)

Condizioni di marcia del gruppo elettrogeno:

800 KWe

Caratteristiche fisiche della sorgente di

AR Risultati Uu.m
Dimensione della sezione di misurazione 0,35 m
Area della sezione di misurazione 0,096 mg
Caratteristiche della sorgente di emissione Metodo di prova Prova 1 Prova2 | Prova 3l Media U.M.
Pressione atmosferica Barometro 994 994 994 994 mbar
Temperatura UNI EN 1SO 16911-1:2013 545 545 550 547 °c
Ossigeno misurato UNI EN 14789:2006 7.3 7.0 6.9 741 %
Anidride carbonica misurata ISO 12039:2001 12.6 12.9 13.3 12.9 %
Umidita (tal quale) UNI EN 14790:2006 7.8 7.8 7.8 7.8 %
Umidita (rif. tenore di ossigeno del 5%) UNI EN 147902008 9.1 8.9 8.9 9.0 %
Massa volumica UNI EN 1SO 16911-1:2013 0.412 0.43 0.427 0.423 Kgim®
Velocita UNI EN ISO 16911-1:2013 37.1 35.9 35.7 36.2 mis
Portata tal quale UNI EN ISO 16911-1:2013 12564 12440 | 12343 | 12449 m¥h
Portata normalizzata umida UNI EN ISO 16911-1:2013 4143 4102 4046 4097 Nm¥h
Portata secca normalizzata UNI EN ISO 16911-1:2013 3820 3782 3730 3777 Nm¥h
Portata secca normalizzata (rif. tenore di Per calcolo 4461 4322 4233 4339 Nm¥h
ossigeno del 5%)
Prova N Campionato da Data prelievo Ora Inizio Ora Fine

1 Tecnico Ecochem S.r.l. 21/09/2017 11.40 12.40

2 Tecnico Ecochem S.r.l. 21/09/2017 13.50 14.50

3 Tecnico Ecochem S.r.l. 21/09/2017 16.00 -f'f""{ﬁs,'ﬁti Cr,

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non pud essere riprodotto parzialmehtg.sam éppfo?a:{agjéﬁcﬁua del

Laboratorio. Il campione verra conservato per 10 gg. dopo

la data di emissione del rapporto di prova e quindi smallito. /-

Il rapporto di prova € le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem srl per 4 anni. n ‘}Pagina 1di3
L yIsE
ECOCHEM S.r.l. con socio unico info@ecochem-lab.com NO A7 [‘{{%
Via L. L. Zamenhof, 22 www.ecochem-lab.com b S T ',-57__:}7 ;
36100 Vicenza CF.-P.IVAe Isc. Reg. Imp.: 02673330243 ~ e

Tel, 0444.911888 - Fax 0444.911903

Soggetta a direzione e coordinamento di ECOCHEN GROUP S.p.A.

R.E.A.: VI-265836 - Cap. Soc. i.v. € 100.000,00

ECOCHEW

www.ecochemgroup.it




LRI,

LAB N° 0243
HMembro degll Accordi di mutuo
Riconoscimento EA, IAF, ILAC

I Segue Rapporto di prova n®:  17-003382/01 del 10/10/2017 J
Polveri
Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.m.
Polveri totali UNI EN 13284-1:2003 4.0 2.8 3.9 3.6 mg/Nm?
Polveri totali UNI EN 13284-1:2003 4.7\ 32Mm 4.4 414 mg/Nm?

Mgoncentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Ossidi di azoto

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
Ossidi di azoto (come NO2) UNI EN 14792:2006 325 334 331 330 mg/Nm?
Ossidi di azoto (come NO2) UNI EN 14792:2006 389 ! 3g2 376 1 379 mg/Nm?

(econcentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Ossidi di carbonio

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M,
Monossido di carbonio (CO) UNI EN 15058:2008 48.4 54.2 59.4 54.0 ma/Nm?
Monossido di carbonio (CO) UNI EN 15058:2006 56.5 (1 61.9M 67.4 W 62.01 mg/Nm?

(Ugoncentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Ossidi di zolfo

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media u.M,
Ossidi di zolfo (S02) UNI EN 14791:2008 10.0 4.3 43 6.2 mg/Nm®
Ossidi di zolfo (S02) UNI EN 14791:2006 11,74 490 4.9 7.2 mg/Nm?

Wconcentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Carbonio organico totale (COT)

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M,
Carbonio organico totale (CO UNIEN
4 (COT)  o619+EC1-2013:2013 27 36 24 29 mg/Nm?
Carbonio organico totale (CO UNIEN 1
3 (COT) L e19+EC1-2013:2013 320 411 274l 33 mg/Nm?
Wgoncentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.
Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non pud essere riprodotto parzialmente /ﬁf ) a:pprOVazioue‘sgﬂtta del
Laboratorio. Il campione verra conservato per 10 gg. dopo la data di emissione del rapporto di prova e quindi smaltito. P Ea AT
Il rapporto di prova e le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem srl per 4 anni. (= /. ~{'Pagina2di3
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ACCREDIA %

LENTE ITALAND D ACCRIDTTAMENTO b

LAB N° 0243
Membro degli Accordi di mutuo
Riconoscimento EA, IAF, ILAC

[ Segue Rapporto di prova n®:  17-003382/01 del 10/10/2017

Cloruri (espressi come acido cloridrico

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
*Cloruri (come acido cloridrico) D-M. 25/08/2000 all. 2 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/Nm?
*Cloruri (come acido cloridrico) D-M. 25/08/2000 all. 2 <120 <1,1% <11 <{1W ma/Nm?

(concentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Fluoruri (espressi come acido fluoridrico

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.

* i i D.M. 25/08/2000 all. 2

el <05 <05 <05 <05 mg/Nm®
* i i D.M. 25/08/2000 all. 2

P <060 <060 <06®  <06W g

Mgoncentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

(*)parametro non accreditato ACCREDIA

Il presente rapporte di prova riguarda esclusivamente il campione sotloposto a prova @ non pud essere riprodotto parzisimente salvo approvazione scritta del
Il campione verra conservato per 10 gg. dopo I'emissione dei rapporti di prova e quindi smaltito.

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non pud essere riprodottc parzialmente salvo approy%i[e!\e senj; @ei‘_/
Laboratorio. Il campione verra conservato per 10 gg. dopo la data di emissione del rapporto di prova e quindi smalito. LW o e fi

. 9D -,_\_"/‘
II rapporto di prova e le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem sri per 4 anni. ~._Pagina3di3
ECOCHEM S.r.l. con socio unico info@ecochem-lab.com U( .
Via L. L. Zamenhof, 22 www.ecochem-lab.com s
36100 Vicenza C.F.-P.IVA e lIsc. Reg. Imp.: 02673330243 t\\_}_ 1
Tel. 0444.911888 - Fax 0444,911903 R.E.A.: VI-265836 - Cap. Soc. i.v. € 100.000,00 ECO ( L a E = i\/i
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Rapporto di prova n°

Produttore

DISCARICA IN FERMO
Localita San Biagio
FERMO FM

17-003382/02 del

ACCREDIA X

LENTE ITALANG Df ACCRIC(IAVENTO ~

LAB N° 024
Membro degll Accordi di mutuo
Rlconoscimento EA, TAF, ILAC

10/10/2017

Committente

FERMO A.S.L.T.E. S.r.l. Unipersonale
Via Alberto Mario, 42

63900 FERMO FM

Misure alle emissioni in atmosfera

Emissione n°: E5

Descrizione impianto: Gruppo elettrogeno Mop. JGS 320 (941 KwE)

Condizioni di marcia del gruppo elettrogeno:

800 KWe

g;riastst;g:ls;iche fisiche della sorgente di Risultati UM
Dimensione della sezione di misurazione 0,35 m
Area della sezione di misurazione 0,096 mq
Caratteristiche della sorgente di emissione Metodo di prova Prova 1 Prova2 | Prova3 Media U.M.
Pressione atmosferica Barometro 998 998 998 998 mbar
Temperatura UNI EN ISO 16911-1:2013 563 564 562 563 °G
Ossigeno misurato UNI EN 14789:2006 7.3 9.7 74 8.0 %
Anidride carbonica misurata ISO 12039:2001 12.4 10.3 127 11.8 %
Umidita (tal quale) UNI EN 14790:2006 8.5 8.5 8.5 8.5 %
Umidit (rif. tenore di ossigeno del 5%) UNI EN 14790:2008 9.9 12.0 9.8 10.6 %
Massa volumica UNIEN ISO 16911-1:2013 0.428 0.42 0.421 0.423 Kg/m?
Velocita UNI EN ISO 16911-1:2013 37 377 37.1 37.3 mis
Portata tal quale UNI EN 1SO 16911-1:2013 12902 13056 12843 12934 m¥h
Portata normalizzata umida UNIEN ISO 16911-1:2013 4165 4210 4151 4175 Nmh
Portata secca normalizzata UNI EN 1SO 16911-1:2013 3812 3853 3800 3822 Nm¥h
Portata secca normalizzata (rif. tenore di Per calcolo 4452 5456 4374 4761 Nm¥h
ossigeno del 5%)
Prova N Campionato da Data prelievo Ora Inizio Ora Fine

1 Tecnico Ecochem S.r.l. 22/09/2017 8.50 980

2 Tecnico Ecochem S.r.l. 22/09/2017 10.00 11 00 s

3 Tecnico Ecochem S.r.l. 22/09/2017 11.05 12 05 \

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione soltoposto a prova e non puo essere riprodotto parzialmenle salvo approvazlone Sc:nua del
Laboratorio. || campione verra conservato per 10 gg. dopo la data di emissione del rapporto di prova e quindi smaltito. .

Il rapporto di prova e le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem srl per 4 anni. Pagma 1di3

ECOCHEM S.r.l. con socio unico

Via L. L. Zamenhof, 22

36100 Vicenza

Tel. 0444.911888 - Fax 0444.911903

Soggetta a direzione e coordinamento di ECOCHEM GROUP S.p.A.

info@ecochem-lab.com
www.ecochem-lab.com

C.F.-P. IVA e Isc. Reg. Imp.: 02673330243
R.E.A.: VI-265836 - Cap. Soc. i.v. € 100.000,00
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ECOCHEM

www.ecochemgroup.it



ACCREDIA

LINTE MALAND DU ACCRDIAVENTD. N

LAB N° 024
Membro degu Accordi di mutuo
Riconoscimento EA, TAF, ILAC

[ segue Rapporto di prova n®:  17-003382/02 del 10/10/2017

Polveri

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
Polveri totali UNI EN 13284-1:2003 0.8 0.5 0.9 0.7 mg/Nm?
Polveri totali UNI EN 13284-1:2003 0.9 0.7 1.0 0.9 mg/Nm?

(concentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Ossidi di azoto

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
Ossidi di azoto (come NO2) UNI EN 14792:2008 338 285 354 326 mg/Nm?
Ossidi di azoto (come NO2) UNI EN 14792:2006 395 1 404 407 W 402 1 ma/Nm?

eoncentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Ossidi di carbonio

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.
Monossido di carbonio (CQ) UNI EN 15058:2008 83.8 58.5 54.2 65.5 mg/Nm?
Monossido di carbonio (CQ) UNI EN 15058:2008 g7.9 (M 828 62.4 (1 81.0¢1 mg/Nm?*

goncentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Ossidi di zolfo

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.m.
Ossidi di zolfo (S02) UNI EN 14791:2006 2.3 4.4 2.0 2.9 ma/Nm?
Ossidi di zolfo (S02) UNI EN 14791:2006 27W 6.2 2.3 374 mg/Nm?

Mconcentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Carbonio organico totale (COT)

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.m.
boni i tale (CO UNIEN
Carbonio organico totale (COT) e S 31 44 60 45 mg/Nm?

Carbonio organico totale (COT) ~ UNIEN 36 (11 g2 11 69 (1] 56 (1l

12619+EC1-2013:2013 mg/Nm?

(Wconcentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Il presente rapporto di prova nguarda esclusivamente il campione soltoposto a prova e non pud essere riprodotto parzuq;rnente Salvo appfovazmne s itta del
Laboratorio. Il campione verra conservato per 10 gg. dopo la data di emissione del rapporto di prova e quindi smaltito. . (o] .,
Il rapporto di prova e le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem srl per 4 anni. y AL

Pagmazdl 3

ECOCHEM S.r.l. con socio unico info@ecochem-lab.com l_;’(‘ p
Via L. L. Zamenhof, 22 www.ecochem-lab.com U % )
36100 Vicenza C.F.-P.IVA elsc. Reg. Imp.: 02673330243 '\’-/’ 1
Tel. 0444.911888 - Fax 0444.911903 R.E.A.: VI-265836 - Cap. Soc. i.v. € 100.000,00
k FCO% iEM
€

Soggetta a direzione e coordinamento di ECOCHEM GROUP S.p.A., mvw.ecochemgroup.n



ACCREDIA §

LUNTE [LALAND DI ACCRITXTAMENTD.

LABN®O
Membro degli Accordi di mutuo
Riconoscimento EA, TAF, ILAC

I Segue Rapporto di prova n®:  17-003382/02 del 10/10/2017

Cloruri (espressi come acido cloridrico)

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M,
*Cloruri (come acido cloridrico)  D.M. 25/08/2000 all. 2 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/Nm?
*Cloruri (come acido cloridrico)  D.M. 25/08/2000 all. 2 <120 <140 <12 <i2M mg/Nm?*

concentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

Fluoruri {(espressi come acido fluoridrico)

Parametro Metodo Prova 1 Prova 2 Prova 3 Media U.M.

* ; i D.M. 25/08/2000 all. 2

ordrcs) - <09 Bl 2 o
* : i D.M. 25/08/2000 all. 2

ﬂilctlr?c:?iz o()come acido <06 <07 W <06 <06 mg/Nm?

goncentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%.

(*)parametro non accreditato ACCREDIA

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non pud essere riprodotlo parzialmente salvo approvazione scritta del
Il campione verra conservato per 10 gg. dopo l'emissione dei rapporti di prova e quindi smaltito.

Note:

Il presente rapporto di prova nguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazrone—scril(a cfe:?/
Laboratorio. Il campione verra conservato per 10 gg. dopo la data di emissione del rapporto di prova e quindi smaltito.

Il rapporto di prova e le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem srl per 4 anni. Paglna 3di3
ECOCHEM S.r.l. con socio unico info@ecochem-lab.com P ((? g
Via L. L. Zamenhof, 22 www.ecochem-lab.com > )
36100 Vicenza C.F.-P.IVA e Isc. Reg. Imp.: 02673330243 !\\
Tel. 0444.911888 - Fax 0444.911903 R.E.A.: VI-265836 - Cap. Soc. i.v. € 100.000,00 Eco i\/d

|GIR'

Soggetta a direzione e coordinamento di ECOCHEM GROUP S.p.A. \va.ecochemgroup.it
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Allegato n°® 1 ai rapporti di provan®  17-003382 del 10/10/2017

Produttore Committente

DISCARICA IN FERMO FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. Unipersonale
Localita San Biagio Via Alberto Mario, 42
FERMO FM 63900 FERMO FM

Confronto dei risultati ottenuti con la normativa di riferimento

Matrice: Emissione in atmosfera da flusso gassoso convogliato
Punto di campionamento: E4 — Gruppo elettrogeno Mod. JGS 320 (940 KwE)
Riferimento al rapporto di prova n®: 17-003382/01

Data campionamento: 22/09/2017

Nella tabella seguente si confrontano i risultati ottenuti dallanalisi effettuata, per il punto di campionamento sopra indicato, in data
30 settembre 2015 con i limiti applicati dal Decreto del dirigente della P.F. rete elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed
idrocarburi (Regione Marche) nr. 111/EFR del 08/11/2012

Tab.1
Parametro (#) Unita di Concentrazione Limite Conformita
musura rilevata*

Ossidi di azoto (espressi come mg/Nmc 379 < 450 Conforme
NO2)

Ossidi di zolfo (S02) mg/Nmc 7.2 <50 Conforme
Monossido di carbonio (CO) mg/Nme¢ 62.0 < 500 Conforme
Polveri mg/Nmc 41 <10 Conforme
Acido cloridrico (HCI) mg/Nmc <11 <10 Conforme
Carbonio organico totale (COT) mg/Nme 33 <150 Conforme
Acido fluoridrico (HF) mg/Nmc <0.6 <2 Conforme

*valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%.

(#)Per specifiche sui parametri si rimanda al rapporti di prova oggetto dell"allegato. Pagina 1di 2
ECOCHEM S.r.l. con socio unico info@ecochem-lab.com | (( P
Via L. L. Zamenhof, 22 www.ecochem-lab.com R 777)‘
36100 Vicenza C.F. - P.IVA e Isc. Reg. Imp.: 02673330243 Ao
Tel. 0444.911888 - Fax 0444911903 R.E.A.: VI-265836 - Cap. Soc. i.v. € 100.000,00 ECO( N E E t . iVi
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Soggetta a direzione e coordinamento di ECOCHEM GROUP S.p.A. www.ecochemgroup.it
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[ Segue Allegato n° 1 ai rapport! diprovan®:  17-003382 del 10/10/2017

Matrice:
Punto di campionamento:

Data campionamento:

Emissione in atmosfera da flusso gassoso convogliato
E5 — Gruppo elettrogeno Mod. JGS 320 (941 KwE)
Riferimento al rapporto di prova n®: 17-003382/02

22/09/2017

Nella tabella seguente si confrontano i risultati ottenuti dall’analisi effettuata, per il punto di campionamento sopra indicato, in data
30 settembre 2015 con i limiti applicati dal Decreto del dirigente della P.F. rete elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed

idrocarburi (Regione Marche) nr. 111/EFR del 08/11/2012

Tab.2
Parametro (#) Unita di Concentrazione Limite Conformita
musura rilevata*

Ossidi di azoto (espressi come mg/Nmc 402 < 450 Conforme
NO2)

Ossidi di zolfe (SO2) mg/Nmc 3.7 <50 Conforme
Monossido di carbonio (CO) mg/Nme 81.0 < 500 Conforme
Polveri mg/Nmc 0.9 <10 Conforme
Acido cloridrico (HCI) mg/Nme <1.2 <10 Conforme
Carbonio organico totale (COT) mg/Nme 56 <150 Conforme
Acido fluoridrico (HF) mg/Nmc <0.6 <2 Conforme

*valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%.

(#)Per specifiche sui parametri si rimanda al rapporti di prova oggetto dell'allegato

Osservazioni:

dai risultati ottenuti si evince che le emissioni soltoposte ad analisi rientrano nei limiti indicati dal Decreto del dirigente della P.F. rete elettrica
Regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi (Regione Marche).

Pagina 2 di 2

ECOCHEM S.r.l. con socio unico

Via L. L. Zamenhof, 22

36100 Vicenza

Tel. 0444.911888 - Fax 0444.911903
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