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Emissioni in atmosfera
Stato di progetto

EMISSIONI IN ATMOSFERA
STATO DI PROGETTO Scala

1:1000

E5 E4

E3

E6

Porta Automatica per eliminazione delle emissioni
diffuse dagli edifici

D13

D1

D2

Origine processo
macchina

Superficie emissiva Sostanze Stima della
Rilevanza

D3-D4

D5 Raffinazione
ammendante

D11-12

D13
Scarico F.O. su

cassone

D14 Depuratore

D15 Stoccaggio e
Triturazione Verde

D6 - 7 -
8 - 9 - 10

Vibrovaglio

36 mq

cassone scarrabile

Vasche stoccaggio

Cumuli
variabili

80 mq totali

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

D3 D4

D5

ELIMINATO

13

Sigla Portata InquinantiOrigine
(processo-macchina)

Temp.
(°C)

Altezza
suolo

concentrazioneImpianto di
abbattimento

Diametro
area

durata

E3
Compostaggio

R.U. Ambiente
+10°C

385 mq 2 mt Biofiltro 58.500
Nm3/h

Ammoniaca NH3

Acido Solforico
H2S

5 mg/Nm3

5 mg/Nm3
24 ore /giorno
365 giorni anno

E4
1 Gruppo

Elettrogeno 0.35 m 4,5mt Catalizzatore
Ossidante+

Termoreattore

Nm3/h

Polveri 10 mg/Nm3

10 mg/Nm3

8.000 ore /anno

Carbonio
Organico Totale

150 mg/Nm3

Acido
Fluoridrico

2 mg/Nm3

Ossidi di Azoto 450 mg/Nm3

Monossido di
Carbonio

500 mg/Nm3

E5
2 Gruppo

Elettrogeno 0.35 4,5 mt Catalizzatore
Ossidante+

Termoreattore

Nm3/h 8.000 ore /anno

Polveri

Acido cloridrico

10 mg/Nm3

10 mg/Nm3

Carbonio
Organico Totale

150 mg/Nm3

Acido
Fluoridrico

2 mg/Nm3

Ossidi di Azoto 450 mg/Nm3

Monossido di
Carbonio

500 mg/Nm3

E6
Maturazione

Ambiente
+10°C

345 mq 2 mt 24 ore /giorno
365 giorni anno

Fossa Impianto
Selezione R.U.

Acido cloridrico

D16 Stoccaggio percolato
laghetti

2 laghetti da 1750
mc

Sostanze odorigene

D17 superficie discarica oltre 10.000 mq Sostanze odorigene
Metano

F01 pozzi percolato
pozzi biogas

Sostanze odorigene
Metano

E1

E2

Miscelazione
biomassa con verde

Porta edificio di
ossidazione biomassa

con "para aria"

Porta edificio
stoccaggio ammendante

Porta ad apertura
scorrevole manuale

capannone
biossidazione F.O.

Miscelatore 20 mq

2 porte 120 mq

36 mq

80 mq totali

Stoccaggio FORSU Cumuli variabili
max 50 ton

D16

D17

F01 F01

F01

F01

F01

E2

E1

ELIMINATO

ELIMINATO

ELIMINATO

ELIMINATO

RIDOTTO

ELIMINATO

RIDOTTO

RIDOTTO

D18

D17

D17

D17

Chiusura pozzo emergente c.a. Conversione pozzo in c.a.

Scubber per aspirazioni
emissioni depuratore

EMISSIONI DIFFUSE E FUGGITIVE

EMISSIONI CONVOGLIATE

Vasca dei percolati
(Laghetti)

Vasca
acidificazione e

stoccaggio
percolato

(Depuratore)

Ambiente
+5°C

Ambiente
+5°C

80mm 3 mt Scrubber a
secco

30
Nm3/h

Ammoniaca NH3

Acido Solforico
H2S

125 mg/Nm3

5 mg/Nm3
24 ore /giorno
365 giorni anno

350mm 5 mt
Filtro a Zeolite 2.500

Nm3/h

Ammoniaca NH3

Acido Solforico
H2S

125 mg/Nm3

5 mg/Nm3

24 ore /giorno
365 giorni anno

Biofiltro

20.000 +
35.000
Nm3/h

Ammoniaca NH3

Acido Solforico
H2S

5 mg/Nm3

5 mg/Nm3
24 ore /giorno
365 giorni anno

Filtro a maniche
+

Biofiltro

Ossidi di zolfo 50 mg/Nm3

Ossidi di zolfo 50 mg/Nm3

D16

D15
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