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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato
02.01.007* |fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
euro (due/31) m3 2,31
Nr. 2 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la
17.02.047 fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; I'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
euro (diciassette/82) m3 17,82
Nr. 3 Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN
17.03.028.00 (1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono avere una
2 larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per
impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verra fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 100.
euro (sette/90) m 7,90
Nr. 4 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di
18.04.005* |ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione,
.001 spandimento e costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti
voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,50
euro (settantadue/12) m3 72,12
Nr. 5 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
19.01.001* |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
.001 roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m? 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere I'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino am 3,00
euro (sedici/50) m3 16,50
Nr. 6 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il
.001 valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I’'umidificazione con acqua, le
successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100
3070 - 100100
1550 — 8070 — 100
1030 - 7050 — 85
523 - 5535 - 65
215 -4025 - 50
0,48 — 2515 - 30
0,072 -155-15
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani
non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche
riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il
suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. 1l passante al setaccio n.
200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un
valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta la lunghezza
fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
euro (trentanove/g1) m3 39,81
Nr. 7 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed
19.13.004.00 |additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
2 prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di I\V° Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa.
euro (uno/76) m2xcm 1,76
Nr. 8 idem c.s. ...d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa.
19.13.004.00 |euro (uno/67) m2xcm 1,67
4
Nr. 9 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego
19.13.005.00 |di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale,
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Nr. 10
19.13.007*

Nr. 11
19.13.011.00
1

Nr. 12
19.13.011.00
2

Nr. 13
19.13.013*

Nr. 14
19.13.015*

Nr. 15
19.14.003

Nr. 16
19.15.001.00
1

Nr. 17
19.15.003.00
1

Nr. 18
prezzo01

di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti,
con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m2 con leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato al m2xcm
dopo la stesa.

euro (uno/91)

Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani. Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento
di impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura, del piano da trattare: della prima mano di
emulsione a lenta rottura al 55% di bitume in ragione non inferiore a 2,5 kg/m?2 e del pietrischetto 8-12 in ragione di 15 I/m? e successiva
rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 8-12 in
ragione di 10 1/m? e successiva rullatura; della terza mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/
m? e del pietrischetto 4-8 in ragione di 5 I/m? e successiva rullatura finale di assestamento.

euro (sette/71)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del
materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

euro (zero/70)

idem c.s. ...fresato. Per ogni cm in piu
euro (zero/58)

Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di usura. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-
MASTIX ottenuto con: - graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1 categoria delle norme vigenti, del tipo basaltico o granitico, con perdita
in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alle norme tecniche di capitolato da impiegare su prescrizione della DD.LL.,
addensante costituito da microfibrette di varia natura quali - farina fossile - cellulosa o minerali - artificiali di vetro o gomma caratterizzati
dall'avere una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; uso di filler come da
prescrizioni di C.S.A. con un 2% in peso di filler costituito da calce idrata - legante costituito da bitume modificato del tipo 50/70-65 con le
caratteristiche come da prescrizioni tecniche del C.S.A. in ragione del 5,5% e il 7,5% in peso degli aggregati; miscelati ed addensati con
idonee macchine in modo da ottenere una stabilita MARSHALL minima di 1.000 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra 2 e 4% in
volume. Compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con
bitume modificato. Misurato a m? di tappeto S.M.A. tipo 0/12 dello spessore medio finito di cm 3,00.

euro (otto/87)

Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato
per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m2 di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12.
euro (uno/91)

Fornitura e stesa di telo non tessuto antifessurazione. Fornitura e posa in opera di telo non tessuto, antifessurazioni, a filo continuo al 100%
di polipropilene coesionato per temosaldatura senza I'impiego di collanti o resine, del peso unitario non inferiore a gr/m? 140, resistenza
attrazione KN/m 6,3, con allungamento al carico massimo maggiore del 25%, compreso I'impiego di emulsione bituminosa per I'efficace
aggrappaggio del telo

euro (due/24)

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo
premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m2, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e [l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto

euro (zero/40)

Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale,
zebrature e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/mz,
compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri
segni. Di nuovo impianto

euro (tre/98)

Cordolo e zanella in cls armato. Realizzazione di cordolo e zanella in cls armato gettato in opera. tutto compreso, scavo, calcestruzzo C25/
30, armatura, eventuali casseformi, tutto a perfetta regola dell'arte, secondo le indicazioni della D.L.
euro (duecentosessanta/00)
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