
200x24

70
x2

4
70

x2
4

30
x4

0/
50

30
x4

0/
50

30
x4

0/
50

h=
20

+4
h=

20
+4

i=
40

i=
40

90
x2

4

40
x2

4

30
x6

0

20
x2

4

30x60

110x24

h=
20

+4

h=
20

+4

30x60 30x60

110x24110x24

h=
20

+4
h=

20
+4

h=
20

+4

h=
20

+4

h=
20

+4

30x60 30x60 30x60

20
x6

0

20
x6

0

20
x6

0

30x60 30x60 30x60 30x60

30x60 30x60 30x60

30x60 30x6030x60 30x60

30x60

20
x6

0
20

x6
0

30
x6

0

co
rd

ol
o 

30
x2

4

20
x6

0

20
x6

0

4,
10

3,
08

6.
25

6,20 3.20 2,78 6,32 6,10 1.90 0,44 6,57

0,306,220,400,301.600,305,800,306,020,302,430,402,800,405,800,40

35.65

0,
30

3,
75

0,
40

0,
58

0,
30

2,
78

0,
30

5.
95

0,
30

18
.1

0

7.
00

1,
83

7,
07

0,
30

6,
72

0,
40

1,
43

0,
40

6.
60

0,
40

0,
92

0,
92

0,
92

6.552.000,286,106,335,936.30
0,30 6.00 0,30 5,63 0,30 6,03 0,30 5,80 0,300,26 1.70 0,30 6,22 0,40 0,92

35.65

18
.1

0

0,920,92

0,92

h=
20

+4

4'' (40x30)

1'' (30x40) 2'' (30x30) 3'' (30x30)

5'' (40x30) 6'' (40x30)

1' (40x30)

2' (30x40)

3' (30x40)

4' (30x40)

5' (40x30)6' (40x30)9' (25x30)

8' (30x40)

7' (30x40)

1 (30x30) 2 (30x30) 3 (30x30) 4 (30x30)

5 (30x30) 6 (30x30)

7 (30x30) 8 (30x30) 9 (30x30)

10 (30x30)

11 (30x30) 12 (30x30) 13 (30x30) 14 (30x30) 15 (30x30)

16 (30x30) 17 (30x30) 18 (30x30) 19 (30x30) 20 (30x30)

cordolo 30x24

1.
60

1.
30

0,
30

0,
92

N

N

hcontrosof = 3,05

hcontrosof = 3,05
hcontrosof = 3,05

hcontrosof = 3,05

hcontrosof = 3,05 hsol = 3,24

hsol = 3,24 hcontrosof = 3,05

hcontrosof = 3,05

hsol = 3,24

hsol = 3,24

hsol = 3,24

hsol = 3,24

hcontrosof = 3,05

1,60
2,43

1,
32

4,
80

1,
33

1,
28

4,
80

1,
33

16
,9

5

1,201,201,804,621,00 0,32 0,97 1,20 1,55 1,23 0,75 7,48

1,
20

1,80

1,
33

1,
76

0,
62

1,
06

0,
83

1,
07

16
.9

5

0,
65

2,876,360.604,801,281,330,443,051.553,00
0,50

1,330,580,601,271,20
0,58

1,201,20

33.85

33.85

hsol = 3,17

0.
65

1.
00

0,
12

hsol = 3,17

4,82

0.45

0,57

0,25

0,92 0,90

0.25

0,47

hcontrosof = 3,05

prefab

8.
65

0,12

0,10

0,
12

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Aula attività libere

Sala insegnanti

wc

Servizi
Servizi

wc

C.T.

5,97

0,31

1,82

0,10

0,97 0,60

0,10

2,01

0,35

6,00

0,22

1,12

0,48

1,91

0,21

1,11

0,10

0,62 0,84

0,10

1,07

0,33

0,60 2,77 2,74

0,56

2,32

0,10

2,33 1,22

0,10

9,80

0,10

8,33

0,33

1,97

0,10

6,50

1,222,33

0,10

2,32

2,
00

1,
77

0,
47

0,
16

0,
79

0,
85

0,
16

1,
59

0,
15

0,
93

0,
22

2,
91

0,
10

1,
74

0,
60

0,
58

0,
31

0,
86

0,
35

0,
40

0,
87

1,
03

0,
78

0,
17

0,
43

1,
15

0,
10

0,
70

0,
39

0,
78

2,
46

1,
51

0,
38

1,
21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

6

7

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO

Pilastro esistente

Tamponatura
s=30cm

MODALITA' DI POSA

Rete in fibra di carbonio
66x66mm

5

Corda in fibra
di carbonio

Corda in fibra
di carbonio

1'

2'
4

A

A'
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85

631

Plinto esistente in c.a.
140x140x100

Plinto esistente in c.a.
140x140x100

Nuova fonfazione  in c.a.
intervento tipo M1

Micropali ᴓ 160 L=10m inclinazione 5°
iniezioni ripetute, armatura tubolare
ᴓ 88,9mm  s=8mm, sbulbature 7m

Nuovo setto in c.a. s=20cm
intervento M1

Trave esistente in c.a.
30x60

SEZIONE A-A'
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30

Micropali ᴓ 160 L=10m inclinazione 5°
iniezioni ripetute, armatura tubolare
ᴓ 88,9mm  s=8mm, sbulbature 7m

Nuovo setto in c.a.
sp=20cm

Nuova fondazione in c.a. s=30cm armata con
doppia rete ∅14/30

Trave esistente in c.a.
30x60

Nuova fonfazione  in c.a.

st. ∅10/10cm

40+40 ∅12

30

Ancoraggio chimico
sp=12cm

Marciapiede
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4∅16 saldati al micropalo
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SEZIONE A-A'  -  scala 1:2

25 50 25

50 50

Travetto solaio

Tassello in nylon
8x80mm

Rete in GFRP  LAVORI DI ADEGUAMENTO
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Carpenteria sottotetto - scala 1:100

Piano terra - scala 1:100

1- Preparazione del substrato: demolizione e rimozione dell'intonaco esistente e di tutte le parti incoerenti. Provvedere alla rimozione della polvere dai supporti effettuando
un lavaggio con acqua a bassa pressione di tutte le superfici interessate.

2-  Applicare un primo strato di fresatura con malta a base cementizia ad alta resistenza e aderenza , per uno spessore di massimo 5mm.

3- Posizionamento della rete in fibra di carbonio, srotolando il rotolo dall'alto verso il basso, fra il ponteggio e la muratura.

4- Lunghezza di sovrapposizione della rete (circa 15-20 cm).

5- Ancoraggio meccanico fra la struttura esistente ed il rinforzo in FRP realizzato con tessuti e lamine tramite corda in fibra di carbonio ad alta tenacità (tipo Corda
FB-TIE08-CHTA di Fibre Net)

6- Applicazione di un secondo strato di malta a base cementizia, per uno spessore totale del rinforzo pari a 10mm.

7- Staggiatura e rifinitura con frattazzo di spugna, cura della stagionatura umida delle superfici. Successiva applicazione di rasanti e pitture.

T1

Dettaglio costruttivo n3 - scala 1:20

S1

S2

M1

M2

INTERVENTO M1 - COSTRUZIONE DI SETTI IN C.A. E AMPLIAMENTOM1

Dettaglio costruttivo n2 - scala 1:20Dettaglio costruttivo n1 - scala 1:20

INTERVENTO M1 - SISTEMA DI ANTIRIBALTAMENTO DELLE TAMPONATURE ESTERNE S1 INTERVENTO S1 - SISTEMA DI ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI

T1

T3

T2

T4

T5

T6

T7

1- Demolizione dell'intonaco del solaio e di parti di laterizio distaccate o ammalorate e
ripristino di eventuali vuoti.

2-  Pulizia e passivazione di ferri di armatura eventualmente ammalorati, ripristino delle
superfici dei travetti stessi per mezzo di malte strutturali di adeguate prestazioni

3- Messa in opera della rete. Tale operazione sarà svolta semplicemente srotolando il rotolo di
rete in direzione ortogonale ai travetti in modo diffuso e omogeneo. Il taglio viene realizzato
per mezzo di cesoie da cantiere. La sovrapposizione fra fasce di reti adiacenti è di circa
15-20cm.

4- SApplicazione di fissaggi meccanici in acciaio completi di rondella riparatrice.

5- Eventuale applicazione di circa 2cm di malta da intonaco o controsoffitto e finitura.

6- Staggiatura e rifinitura con frattazzo di spugna, cura della stagionatura umida delle superfici.
Successiva applicazione di rasanti e pitture.

V. Sidoti

T8

T9

T10
T11

KEY PLAN  aree di intervento

Prefabbricato

INTERVENTI LOCALI INTERVENTO SISMICO

Anti sfondellamento
(intervento locale)

Nuovi setti in c.a.Anti ribaltamento

M2

CALCESTRUZZO (C25/30) - XC1
Classe di Resistenza:  C25/30 - Rck 300 per strutture in elevazione;
Classe di consistenza: S4 fluida
Classe di esposizione: XC1

Dimensioni massima inerti: 20mm.

CALCESTRUZZO (C25/30) - XC2
Classe di Resistenza:  C25/30 - Rck 300 per strutture in fondazione;
Classe di consistenza: S3 semifluida - S4 fluida
Classe di esposizione: XC2

Dimensioni massima inerti: 20mm.

RETE IN GFRP ANTISFONDELLAMENTO (vedi EPU PA.05)

RETE IN CFRP ANTIRIBALTAMENTO (vedi EPU PA.03-PA.04)

ACCIAIO DA C.A.
Acciaio ad aderenza migliorata B450C con le seguenti
caratteristiche:
        - tensione caratteristica di snervamento 4400 kg/cmq
        - tensione caratteristica di rottura     5500 kg/cmq
Lunghezza di sovrapposizione delle barre dove non specificato > 50Ø;

Staffa

Ferro Long.

Copriferro
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