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Collante e tassellatura

Strato di finitura traspirante e
resistente nel tempo tipo
Celenit ai SILICATI

Strato di rasatura
sp=15mm

Rete armata
165g/mq

Pannelli in fibra di legno
Tipo Celenit, certificati ETA
sp=100mm

Tasselli di fissaggio
(vedi EPU nr.PA08)

INTERNO

ESTERNO

Tamponatura esistente
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Gancio con tassello metallico
l=25mm

Cavetto di acciaio galvanizzato
calibro 16

Struttura metallica con profiloa T
di acciaio galvanizzato 15"/16"

Controsoffitto esistente
(vedi EPU nr.PA12 e nr.PA17)

Sistema di antisfondellamento
(vedi EPU nr.PA05 e Tav.08)

Nuova fondazione in c.a.,
Micropali ∅160 L=10m

(vedere Tav.08)

Intonaco per uso civile
sp=2cm.

Setto in c.a.di nuova costruzione
sp=20cm

Zoccolo battiscopa in pvc

Pavimentazione in linoleum
sp=2,5mm

Letto di posa per pavimentazione

Fondazione in c.a. di nuova
realizzazione

sp=30cm

Terreno costipato

Rete armata

Sistema a cappotto (vedi EPU nr.PA.08)
sp=10cm

Barriera al vapore

Pavimentazione in piastrelle Klinker

Letto di posa pavimentazione

Marciapiede esterno di nuova
realizzazione
sp=20cm

Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastoplastomerica

Terreno costipato

Tinteggiatura lavabile.

Fondazione di misto granulare
sp=50cm

Fondazione in misto granulare
sp=50cm

Intonaco per uso civile
sp=2cm.

Intonaco per uso civile
sp=2cm

Soglia in pietra
sp=3cm

Infisso in alluminio a taglio termico

Vetrato VISARM
(vedi EPU nr.PA.13)

Stipite interno intonacato e
tinteggiato

Tamponatura esistente
sp=30cm

Sistema a cappotto
(vedi EPU nr.PA.08)

sp=10cm

INTERNO ESTERNO
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Anti sfondellamento
(intervento locale)

Nuovi setti in c.a.Anti ribaltamento


	Fogli e viste
	Tav.05-Tav.05


