
 

      COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO 
  PROVINCIA DI FERMO 

 AREA TECNICA 
 

 
 
 

IUSS-CF  
Interventi Urgenti di Sicurezza Stradale – Comuni Fermani 

 
Progetto elaborato dal raggruppamento dei Comuni di Torre San Patrizio, 
Campofilone, Falerone, Montegiorgio, Monte Vidon Corrado e Rapagnano 
nell’ambito del 3° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale. 

 
 
 
 

PROGETTO PEDIBUS FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA 
SICUREZZA STRADALE IN ZONE AD ALTO TRAFFICO E RISCHIO lungo 

la S.p. Rapagnanese n. 44. 
 
 

 
PROGETTO ESECUTIVO 

I° stralcio funzionale 
 

 
R03  ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI 
 
 

 
 

PROGETTISTI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Ivan Ciarma       Arch. Catia Stifani 

Geom. Orazio Cugnigni 
Ing. Antonio Pompili 
  

 
 



RELAZIONE ELENCO PREZZI UNITARI 
 
 
Il presente Elenco Prezzi Unitari è stato formulato con riferimento al Prezzario Ufficiale della 
Regione Marche aggiornato al dicembre 2017, ad indagini di mercato svolte sul territorio, al prezzo 
applicato per lavorazioni identiche o similari appaltate dall’Amministrazione Provinciale di Fermo 
e realizzate nel territorio. 
 
In particolare sono stati applicati i prezzi che sono stati ritenuti congrui, anche se, per alcune 
categorie di lavorazioni sono stati leggermente modificati, in rapporto ai prezzi di acquisto esistenti 
sul mercato dei materiali, al costo corrente della manodopera e soprattutto alle caratteristiche 
intrinseche ed estrinseche del cantiere. 
 
Caratteristiche intrinseche  
Si andrà ad operare lungo il margine di strade esistenti pavimentate, in prossimità delle quale sono 
presenti aree a disposizione dell’impresa per l’impianto di cantiere e l’installazione di eventuali 
baracche, per lo stoccaggio provvisorio di materiali, e sufficienti spazi di manovra per i mezzi 
d’opera ecc. 
 
Condizioni estrinseche 
Il cantiere insiste in un territorio industrializzato con la presenza di molteplici attività industriali tali 
da garantire il necessario approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione dei lavori. 
Inoltre l’area di cantiere è facilmente raggiungibile, tramite la capillarità della rete stradale 
esistente. 
 
Nel dettaglio : 
 

A) Per le ore in economia di operai da prevedersi per eventuali piccoli lavori, non suscettibili di 
esatta valutazione preliminare e quindi da liquidarsi su liste, si è fatto riferimento al 
rilevamento della Commissione Regionale per il Rilevamento del Costo dei Materiali, dei 
Trasporti e dei Noli – Tabella dei Prezzi – anno di competenza 2017. Nel prezzo riportato 
nel presente prezzario sono stati compresi i compensi per spese generali ed utili 
dall’Appaltatore, per tener conto dei maggiori oneri derivanti da una conduzione organizzata 
e tecnicamente qualificata del cantiere, nella misura complessiva del 26,50% (15% spese 
generali, 10% beneficio per l’Appaltatore). L’IVA è a carico del Committente. 

B) Sono stati formulati i seguenti nuovi prezzi: 
NP1; NP2; NP3; NP4; NP5; NP6; NP7; NP8; NP9; NP10; NP11; NP12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI 
 

N P 1 – Zanella tipo B 
 
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo RcK = 30 MPA per cordoli e zanelle, dato in opere 
secondo i disegni esecutivi. Sono inoltre compresi nel prezzo lo scavo, le casserature, l'armatura di 
ferro, la frattazzatura e lisciatura delle superfici, il rinfianco laterale con idonei materiali e 
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Zanella tipo B. 
Misurazione al mc. di manufatto realizzato. 
PREZZO DI APPLICAZIONE AL MC. € 227,70 
Analisi eseguita su zanella tipo B, come da disegni esecutivi, con il seguente sviluppo e con 
l’applicazione dei prezzi unitari del Prezzario della Regione Marche aggiornato al dicembre 2017. 
Conglomerato cementizio Classe 30 Mpa al mc/ml 
Rete in acciaio elettrosaldata 8/15 peso 5,39 Kg/mq 
Scavo a sezione obbligata al mc/ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

N P 2 – Oneri conferimento discarica inerti 
 

Oneri per conferimento a recupero presso impianti autorizzati di materie di qualsiasi natura e 
consistenza asciutte, bagnate o melmose, escluse le materie provenienti da demolizione di 
pavimentazioni stradali. 
Misurazione ogni 1000 kg di rifiuto conferito. 
PREZZO DI APPLICAZIONE ogni 1000KG. € 8,00 
Analisi eseguita applicando il prezzo unitario formulato sulla base di indagini di mercato svolte sul 
territorio per lavorazioni identiche o similari. 
 
N P 3 – Oneri conferimento discarica pavimentazioni stradali 
 
Oneri per conferimento a recupero presso impianti autorizzati di materie provenienti da demolizione 
di pavimentazioni stradali. 
Misurazione ogni 1000 kg di rifiuto conferito. 
PREZZO DI APPLICAZIONE ogni 1000KG. € 10,00 
Analisi eseguita applicando il prezzo unitario formulato sulla base di indagini di mercato svolte sul 
territorio per lavorazioni identiche o similari. 
 

codice materiale quantità p.u. prezzo
19.06.011.002 Cls classe 30Mpa 0,10 126,53 12,65€         
03.04.003 Rete acciaio elettrosaldata 3,50 1,90 6,65€           
19.01.001.001 scavo a sezione 0,03 16,50 0,50€           

sommano 19,80€         

maggiorazione del 15% 0,15
per fratazzatura e lisciatura 2,97€           

TOTALE 22,77€         

22,77 0,10

227,70€       Prezzo rapportato al mc.



N P 4 – Zanella tipo A 
 
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo RcK = 30 MPA per cordoli e zanelle, dato in opera e 
secondo i disegni esecutivi. Sono inoltre compresi nel prezzo lo scavo, le casserature, l'armatura di 
ferro, la frattazzatura e lisciatura delle superfici, il rinfianco laterale con idonei materiali e 
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Zanella tipo A. 
Misurazione al mc. di manufatto realizzato. 
PREZZO DI APPLICAZIONE AL MC. € 295,00 
Analisi eseguita su zanella tipo B, come da disegni esecutivi, con il seguente sviluppo e con 
l’applicazione dei prezzi unitari del Prezzario della Regione Marche aggiornato al dicembre 2017. 
Conglomerato cementizio Classe 30 Mpa al mc/ml 
Casseformi mq/ml 
Rete in acciaio elettrosaldata 6/15 peso 2,96 Kg/mq 
Scavo a sezione obbligata al mc/ml 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

codice materiale quantità p.u. prezzo
19.06.011.002 Cls classe 30Mpa 0,13 126,53 16,45€         
19.07.001 casseformi 0,52 20,55 10,69€         
03.04.003 Rete acciaio elettrosaldata 2,36 1,90 4,48€           
19.01.001.001 scavo a sezione 0,105 16,50 1,73€           

sommano 33,35€         

maggiorazione del 15% 0,15
per fratazzatura e lisciatura 5,00€           

TOTALE 38,35€         

38,35 0,13

295,00€       Prezzo rapportato al mc.



NP 5 - Sostituzione rallentatore di velocità

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
Mano d'opera h € 27,42 € 0,00
Mano d'opera h € 25,54 € 0,00
Mano d'opera h 3 € 23,09 € 69,27

Materiali cad 6 € 37,50 € 225,00
Materiali cad 2 € 28,50 € 57,00
Materiali cad 8 € 0,82 € 6,56

€ 357,83
3% € 10,73
15% € 55,28
10% € 42,38

€ 466,23

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Sostituzione di rallentatore di velocità o dosso artificiale comprensivo delle seguenti lavorazioni: rimozione di
dosso artificiale esistente di lunghezza pari a circa ml 3,50; fornitura e posa in opera di rallentatore di
velocità o dosso artificiale realizzato in mescola di gomma vulcanizzata, con settori componibili con due
incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata
antiscivolo con inserto in laminato elastoplastico rifrangente giallo, il tutto come richiesto dall'art. 179 del
D.P.R. 495/92. Il dosso deve avere una lunghezza complessiva di circa ml 3,50 compresiva dei due elementi
terminali. E' compresa la fornitura di kit di viti e tasselli per dossi.

DESCRIZIONE
Operaio specializzato
Operaio qualificato

dosso di rallentamento
terminale
kit viti e tasselli

Operaio comune

COSTO MARGINALE UNITARIO a corpo
Spese sicurezza

Spese generali
Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO



NP 6 - Fornitura lampeggiante

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
Mano d'opera h € 27,42 € 0,00
Mano d'opera h € 25,54 € 0,00
Mano d'opera h € 23,09 € 0,00

Materiali cad 1 € 200,00 € 200,00
Materiali € 0,00
Materiali € 0,00

€ 200,00
3%
15% € 30,00
10% € 23,00

€ 253,00

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura di lampeggiante singolo diam. 200 mm a multiLED. E' compreso la base in acciaio zincato ed il kit
di alimentazione fotovoltaica 10 Watt certificato ed omologato e la predisposizione per fissaggio su palo di
diametro 60 mm. Alimentazione a 12V. Grado di protezione IP55. Autonomia senza sole 4-8 gg.
Funzionamento a lampeggio H24.

DESCRIZIONE
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
lampeggiante fotovoltaico e kit

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO cadauno
Spese sicurezza

Spese generali
Utile d'impresa



NP 7 - Cordolo di corsia riservata

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
Mano d'opera h € 27,42 € 0,00
Mano d'opera h € 25,54 € 0,00
Mano d'opera h 0,15 € 23,09 € 3,46

Materiali cad 1 € 86,10 € 86,10
Materiali € 0,00
Materiali € 0,00

€ 89,56
3% € 2,69
15% € 13,84
10% € 10,61

€ 116,70

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e posa in opera di cordolo corsia riservata realizzato in mescola di gomma SBR vergine di colore
giallo, atto a resistere ad olii, grassi, benzina, incastro M/F semicircolare, ferro di aggancio obbligatorio per
collegamento elementi, in modo da evitare il distacco e lo spostamento per effetto delle sollecitazioni del
traffico, inserti di laminato elastoplastico giallo rifrangente. Dimensioni 100 cm x 16 cm x h=5 cm. Sono
compresi i tasselli per il fissaggio.

DESCRIZIONE
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
cordolo di corsia

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO cadauno
Spese sicurezza

Spese generali
Utile d'impresa



NP 8 - Terminale di cordolo di corsia riservata

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
Mano d'opera h € 27,42 € 0,00
Mano d'opera h € 25,54 € 0,00
Mano d'opera h 0,15 € 23,09 € 3,46

Materiali cad 1 € 75,00 € 75,00
Materiali € 0,00
Materiali € 0,00

€ 78,46
3% € 2,35
15% € 12,12
10% € 9,29

€ 102,23

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e posa in opera di terminale di cordolo corsia riservata realizzato in mescola di gomma SBR
vergine di colore giallo, atto a resistere ad olii, grassi, benzina, incastro M/F semicircolare, ferro di aggancio
obbligatorio per collegamento elementi, in modo da evitare il distacco e lo spostamento per effetto delle
sollecitazioni del traffico, inserti di laminato elastoplastico giallo rifrangente. Dimensioni (circa 42 cm) x 16
cm x h=5 cm. Sono compresi i tasselli per il fissaggio.

DESCRIZIONE
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
terminale di cordolo in gomma

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO cadauno
Spese sicurezza

Spese generali
Utile d'impresa



NP 9 - Delineatore speciale di ostacolo

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
Mano d'opera h € 0,00
Mano d'opera h € 0,00

h € 0,00
Materiali cad 1 € 31,52 € 31,52

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 31,52
3%
15% € 4,73
10% € 3,62

€ 39,87

Operaio comune

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Spese generali
Utile d'impresa

Delineatore speciale di ostacolo

Spese sicurezza

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura di delineatore speciale di ostacolo a sezione semicircolare in materiale di alluminio ribordato e
rinforzato completo di attacchi per palo, dimensioni mm 400x500 con pellicola retroriflettente classe 1 a
normale risposta luminosa di colore giallo.

COSTO MARGINALE UNITARIO

DESCRIZIONE
Operaio specializzato

cadauno

Operaio qualificato



NP 10 - Cordolo in travertino

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
Mano d'opera h 0,15 € 27,42 € 4,11
Mano d'opera h 0,15 € 25,54 € 3,83
Mano d'opera h € 23,09 € 0,00

Materiali ml 1,00 € 16,00 € 16,00
Materiali mc 0,03 € 93,69 € 2,81

Mezzi d'opera mc 0,02 € 12,66 € 0,25
€ 0,00
€ 0,00

€ 27,01
3% € 0,81
15% € 4,17
10% € 3,20

€ 35,19

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE
Operaio specializzato

Fornitura e posa in opera di cordolo in travertino di 1^ scelta delle dimensioni di cm.10-12 x 25(h), con bordi a vista smussati, di forma rettilinea o
curva di qualsiasi raggio, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massello di calcestruzzo classe Rck 250kg/cmq di spessore non
inferiore a cm. 15 (quindici). Nel prezzo è compreso quanto necessario al taglio e al disfacimento della pavimentazione stradale (ove presente), allo
scavo a sezione obbligata per la realizzazione della fondazione, al rinfianco e bloccaggio dei cordoli con malta cementizia dosata a q.li 4,00 di
cemento tipo 425 al mc., al ripristino con calcestruzzo degli eventuali vuoti residuali tra lo scavo e il cordolo e comunque ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Operaio qualificato

cordolo in travertino
calcestruzzo classe 25 MPa
scavo a sezione obbligata

Operaio comune

COSTO MARGINALE UNITARIO Al metro lineare
Spese sicurezza

Spese generali
Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO



NP 11 - Posa in opera di segnaletica stradale verticale

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
Mano d'opera h € 27,42 € 0,00
Mano d'opera h 0,65 € 25,54 € 16,60
Mano d'opera h 0,65 € 23,09 € 15,01

Materiali ml 0,05 € 93,69 € 4,22
Mezzi d'opera mc 0,05 € 12,66 € 0,57

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 36,40
3% € 1,09
15% € 5,62
10% € 4,31

€ 47,42PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO cadauno
Spese sicurezza

Spese generali
Utile d'impresa

Operaio qualificato
Operaio comune
calcestruzzo classe 25 MPa
scavo a sezione obbligata

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Posa in opera di segnaletica stradale verticale eseguita installando i sostegni tubolari in ferro su apposito basamento delle dimensioni minime di
cm.30x30x50(h) in conglomerato cementizio classe 25 MPa. E' compreso nel prezzo e nella lavorazione la fornitura e posa in opera del basamento,
lo scavo a sezione obbligata eseguito su terreno e/o marciapiede/pavimentazione stradale, e comunque ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60, mm 90 ed a U.

DESCRIZIONE
Operaio specializzato



N P 12 – Illuminazione attraversamento pedonale  
 
Fornitura e posa in opera di sistema di segnalazione e illuminazione per attraversamento pedonale  
composto da due segnali bifacciali posti sul margine della carreggiata che attivano sorgenti 
luminose per segnalare agli automobilisti la presenza di un pedone e per illuminare la zona 
pedonale. Ogni segnale bifacciale è composto da sostegno, tirafondo, segnale e sorgenti luminose 
aventi le caratteristiche tecniche seguenti. 
SOSTEGNO: composto da palo quadro di altezza pari almeno a 220 cm con sezione delle 
dimensioni di 8x12 cm e spessore 3 mm; la base del palo deve essere costituita da una piastra in 
ferro delle dimensioni pari a 30 cm x 30 cm e spessore di almeno 10 mm; il sostegno verticale, su 
cui fissare il segnale, deve essere in lamiera dello spessore di almeno 4 mm e dimensioni 46 cm x 
16 cm. Tutta la struttura deve essere verniciata a polvere termoindurente. 
TIRAFONDO: costituito da 4 barre filettate M16 piegate ad U e imbullonate ad una piastra di 
centratura, il tutto zincato a caldo; le dimensioni complessive del tirafondo devono essere di almeno 
30 cm x 30 cm x 40 cm. 
SEGNALE: bifacciale con dimensioni di almeno L=69 cm x H=91 cm x P=20 cm; il blocco è 
realizzato con profili estrusi di alluminio con all'interno un telaio portante per dare rigidità alla 
struttura, il tutto verniciato a polvere termoindurente di colore grigio scuro; le facce del segnale 
devono essere realizzate in plexiglass spessore 6 mm su cui viene applicata pellicola classe 2 
translucente. 
SORGENTI LUMINOSE. L’illuminazione dell'attraversamento pedonale deve essere realizzata con 
n. 4 lampade a led ad illuminazione dall'alto; ogni lampada deve essere costituita da almeno 28 led 
ultraluminosi a luce bianca di tipo THT 5 mm con angolo di apertura 30°, incassate all’interno del 
segnale. Le sorgenti luminose per segnalare la presenza del pedone agli automobilisti deve essere 
realizzate con una coppia di lampade di segnalazione a led del diametro 100 mm (una coppia per 
ogni faccia del segnale); ogni lampada deve essere costituita da almeno 28 led ultraluminosi a luce 
gialla lampeggiante di tipo THT 5 mm con angolo di apertura 30°, incassate all’interno del segnale; 
le lampade devono essere omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti, a marcatura 
CE. Lo standard di riferimento è la EN 12352 e classe di appartenenza L2H. L'illuminazione di ogni 
faccia del segnale deve essere ottenuta mediante almeno 360 led di tipo THT 5 mm con angolo di 
apertura 120° disposti internamente lungo i 4 lati del segnale. 
Tutte le sorgenti luminose devono essere gestite mediante segnale PWM, in modo da modulare 
l'intensità luminosa al variare dell'illuminamento ambientale e allo stato di carica della batteria. 
Ogni segnale deve essere dotato di batterie tampone e sistema di ricarica adeguate per accumulo 
energia durante le ore notturne. Le sorgenti luminose devono essere attivate da apposito pulsante di 
chiamata antivandalico fornito e posto in opera sul sostegno del segnale bifacciale. 
Sono inoltre comprese nella lavorazione e nel prezzo: gli scavi, i rinfianchi, la realizzazione del 
plinto di fondazione in conglomerato cementizio Cl. 30 MPa delle dimensioni almeno pari a 
60x60x60 cm su cui affogare il tirafondo, le casserature, gli eventuali pozzetti di raccordo con 
relativi chiusini carrabili, le tubazioni flessibili ed i cavi della linea elettrica di sezione adeguata, il 
sistema di dispersione a terra, il trasporto a discarica dei rifiuti con i relativi oneri, il collegamento 
alla rete pubblica di alimentazione elettrica comprensivo dei materiali necessari. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 
Misurazione a corpo. 
PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo € 6.500,00 
Analisi eseguita applicando il prezzo unitario formulato sulla base di indagini di mercato svolte sul 
territorio per lavorazioni identiche o similari. 

 
 






































