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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Premessa

PREMESSA

Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera.

Esso e redatto in conformita a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato Il al
documento dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere
all'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico.

La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi
intervento, anche non specificatamente manutentivo.

Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione.

CAPITOLO 1l - lindividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili
sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione ¢ richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici
ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed
indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di
sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalita nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che

risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici
informazioni.
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

CAPITOLO | - DESCRIZIONE DELL'OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTE RESSATI

Scheda |

Descrizione sintetica dell’opera ed individuaziodei soggetti interessati

COMMITTENTI

Nominativo

Ente rappresentato

Comune di Pedaso -

Indirizzo Piazza Roma n. 10 - Pedaso (FM)
Codice Fiscale 81001950443
Partita IVA 00354960445

Recapiti telefonici

0734/932951 - Fax 0734/931824

Email/PEC

pedaso@ucvaldaso.it
pedaso@pec.ucvaldaso.it

RIFERIMENTI AL CANTIERE

DATI CANTIERE

Descrizione sintetica dell'opera

POR Marche FESR 2014/2020 Asse 4 — Azione 14.3ripBramento della Ciclovia Adriatica

Gli interventi progettuali che le Amministraziono@unali di Altidona Pedaso e Campofilone intendogadizzare con la
partecipazione al bando del POR Marche FESR 2028/28se 4 — Azione 14.3.1 Completamento della @ialo
Adriatica, riguardano la realizzazione di trattimoanti della pista ciclopedonale posta sui lungoaciest della linea
ferroviaria.

La realizzazione del completamento delle pisteabité nei Comuni di Altidona, Pedaso e Campofilbaecome
obbiettivo il collegamento diretto e lineare ludgdascia costiera e quindi lungo la direttriceiatita. 1l tracciato della
pista ciclopedonale dei tre Comuni, una volta eealii i tratti mancanti che sommano a circa ml0@,@0, avra una
lunghezza di circa ml. 7.350,00.

I lavori di completamento delle piste ciclopedonddetre comuni hanno come obbiettivo la riquadifione ed
organizzazione formale e funzionale dell’arenilenecsistema di supporto alla socializzazione, advigbilita
sostenibile, e all'attivita turistico ricettivagaeta alla balneazione.

Data presunta inizio lavori

02/01/2019

Scurezza Cantieri - Namirial Sp.A. 3




Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Data presunta fine lavori

01/05/2019

Indirizzo

Lungomare Campofilone. - Campofilone (FM)
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera Dati identificativi dell’'opera e individuazione dei soggetti interessati

DESCRIZIONE DELL’'OPERA

Relazione illustrativa

Gli interventi progettuali che le Amministrazioni Comunali di Altidona Pedaso e Campofilone intendono realizzare con la partecipazione al bando del POR
Marche FESR 2014/2020 Asse 4 — Azione 14.3.1 Completamento della Ciclovia Adriatica, riguardano la realizzazione di tratti mancanti della pista ciclopedonale
posta sui lungomari ad est della linea ferroviaria.

La realizzazione del completamento della pista ciclabile nel Comune di Campofilone ha come obbiettivo il collegamento diretto e lineare lungo la fascia
costiera e quindi lungo la direttrice adriatica.

Il percorso ciclopedonale

La pista ciclopedonale di progetto avra una larghezza di ml 2,50 e sara posta su terreno sagomato e stabilizzato.

La pista € costituita da una platea, realizzata a tratti, in calcestruzzo classe di esposizione XC1, durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm
e classe di consistenza S4, Rck 30 Mpa.

La platea, dello spessore di cm. 15, armata con rete a maglia quadra elettrosaldata di cm. 20x20 diametro mm. 8, prevede giunti tecnici con tagli della platea
come da normativa.

La pista ciclopedonale avra una pavimentazione con finitura industriale dello spessore di mm. 3 e di color sabbia, realizzata con pastina di idoneo prodotto
non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione
miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio al massetto di conglomerato

cementizio.
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

SOGGETTI INTERESSATI

Nominativo architetto Gianni Cortesi

Indirizzo via A. Moro n.7 - Porto San Giorgio (FM)
Codice Fiscale CRTGNN59B02G920C

Recapiti telefonici 0734/671059 - cell. 348/2924778
EmHPEE gioar:\?lsi.i gi)a:?:si%ﬂir%%ii\jvorldpec.it

Luogo e data nascita Porto San Giorgio 02/02/1959

Nominativo architetto Gianni Cortesi

Indirizzo via A. Moro n. 7 - Porto San Giorgio (FM)
Cadice Fiscale CRTGNN59B02G920C

Recapiti telefonici 0734/671059 - cell. 348/2924778

cortesigianni@alice.it

Email/PEC gianni.cortesi@archiworldpec.it

Luogo e data nascita Porto San Giorgio 02/02/1959

Nominativo arch. Aldo Pasqualini

Indirizzo Piazza Roma n.10 - Pedaso (FM)

Recapiti telefonici 0734/931319 - Fax 0734/931768
3 pedaso@ucvaldaso.it

EmHPEE pedaso@pec.ucvaldaso.it
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Nominativo

architetto Gianni Cortesi

Indirizzo

via A. Moro n.7 - Porto San Giorgio (FM)

Codice Fiscale

CRTGNN59B02G920C

Recapiti telefonici

0734/671059 - cell. 348/2924778

Email/PEC

cortesigianni@alice.it
gianni.cortesi@archiworldpec.it

Luogo e data nascita

Porto San Giorgio 02/02/1959
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventives protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

CAPITOLO Il - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTET TIVE IN DOTAZIONE
DELL’'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE

Scheda Il-1

Misure preventive e protettive in dotazione dellarp ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Aree pedonali - Pavimenti

Tipo di intervento

Rischi individuati

controllo dello stato

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori adonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera pogettata e del luogo di lavoro

Controllo al fine di individuare eventuali anomatiella pavimentazione, con particolare attenzioneaai in cui rappresentino pericolo per la sicaeeed incolumita delle

persone.

Controllo dello stato di conservazione (effloreszrvariazioni cromatiche, fessurazioni, rottumdlesamenti, ecc.).

Y

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misureventive e/o protettive.

Non sono previste migueyentive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approwvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protetti

Non sono previste misure preventive e/o progetti

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventito protettive.

Non sono previste misure prevergio protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono @E&vmisure preventive e/o protettive.

Non sono igtevmisure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Non sono previstsumg preventive e/o protettive.

Non sono previst&ungi preventive e/o protettive.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previsteur@greventive e/o protettive.

Non sono previstaungipreventive e/o protettive.
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventives protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

Scheda Il-1

Misure preventive e protettive in dotazione dellarp ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Aree pedonali - Pavimenti

Tipo di intervento

Rischi individuati

riparazioni

Tagli.
Abrasioni.

Investimenti.

Punture (contatti con attrezzature e materiali).
Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con t@aali).

Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale deicbdr

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori adonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera pogettata e del luogo di lavoro

Interventi correttivi di sostituzione di elemensrtheggiati 0 comunque deteriorati.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste migureventive e/o protettive.

Non sono previste migueyentive e/o protettive.

Approwvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzatuia lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dallamativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavdsponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uscaeutanziong
delle attrezzature utilizzate.

Approwvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto corniferi materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispett
scrupolosamente le indicazioni previste dalla nodiméerimento.
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzat
Delimitare, una volta individuata, l'area di stogg@ per i
materiali di risulta.
Movimentare i materiali utilizzando le appositeregtzature in
modo conforme.

Utilizzare attrezzature per movimentazione caricbon

caratteristiche conformi alla norma vigente in mate

Scurezza Cantieri - Namirial Sp.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventives protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protetti

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.
In condizioni di bassa visibilita, gli operatorieclagiscono in arep
transitata, devono indossare un capo ad alta Maildi colore
giallo o arancione o con applicazione di strisdeamigenti di
colore grigio/argento come previsto dalla normeafdrimento.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposttadaormativa
vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventito protettive.

Riferirsi scrupolosamente alleum@sdi sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamenteiofjo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agerdivwio
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupatosnte le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente edispdnsabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorativeshendal puntg
di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono @E&vmisure preventive e/o protettive.

Utilizzarelpnghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero lesprdomestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo pavori di breve
entita.
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettrodrormi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in mase
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensilettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessitestsalla zona interessata dai lavori.

Delimitare smgnalare con apposita cartellonistica I'grea

d'intervento, anche secondo quanto previsto dalicodella
Strada (transenne, direzione obbligatoria e camaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di dawite a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione dizaitd/o materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previsteur@greventive e/o protettive.

Prima dell'utilizzcelld taglierina elettrica nel taglio delle
piastrelle, verificare il corretto funzionamento llé@parecchig
(ovvero procedere ad accensione e arresto), ltitdedei cavi
elettrici, la presenza delle protezioni meccanietielettriche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventives protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

Scheda Il-1

Misure preventive e protettive in dotazione dellarp ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Arbusti e alberi

Tipo di intervento

Rischi individuati

potatura Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezagtur
Caduta dall'alto.
Proiezione di schegge.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori adonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera pogettata e del luogo di lavoro
Potatura.
PUNTI CRITICI SRS ERAVIERIYE B PROTSTIINES [N Do I0N= MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

DELL'OPERA

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misureventive e/o protettive.

Impiegare unicamentdespartatili semplici e/o doppie conform
alle caratteristiche indicate dalla norma vigentsodo nei cas
previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro inatle € obbligatorig
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a gbptmteggio,
ecc...).
Adottare misure di protezione individuale per latemporanei in
guota, conformemente a quanto indicato dalla navaaigente in
materia e dando sempre priorita all'adozione dnégomisure d
protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utdizz le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandolel mispetto di
guanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quotaieme
comunque tramite sistema di sollevamento adeguatfoane alle
prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approwvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzatala lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dallamativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavdsponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efbilin nel

Scurezza Cantieri - Namirial Sp.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventives protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

rispetto di quanto prescritto dalla norma di rifieento.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uscaeutanziong
delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Una volta estirpate, le piante esaurite, devoneresgsasportate
discarica pubblica autorizzata.

j*)

Nella movimentazione dei carichi a mano rispetiare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla nodiméerimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecdigiaprodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionalicezion fattg
per il materiale temporaneamente impiegato pevddgsmento del
lavoro.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stogg@ per i
materiali di risulta.
Movimentare i materiali utilizzando le appositeregtzature in
modo conforme.

Utilizzare attrezzature per movimentazione caricbon
caratteristiche conformi alla norma vigente in mate

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protetti

Utilizzare visiera, cintura di sicurezza, guanti
Utilizzare i DPI conformemente a quanto dispostihadaormativa
vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventito protettive.

Riferirsi scrupolosamente alleum@sdi sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamenteiofjo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agerdivwio
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupatosnte le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente edispdnsabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorativeshendal puntg
di vista igienico-sanitario.
Rimuovere costantemente i materiali di risulta plimento pef
evitare la creazione di ostacoli e camminamenttalif per i
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono @E&vmisure preventive e/o protettive.

Utilizzarelpnghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero lesprdomestiche,

Scurezza Cantieri - Namirial Sp.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventives protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo pavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettrodrdormi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in mase

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensilettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Non sono previsteumg preventive e/o protettive.

Proteggere, con adomarriere anti-caduta, qualsiasi tipo
apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitatozdma di
intervento.
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.
Durante le lavorazioni in quota impedire la caddtautensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custoadinal'interno di
apposite guaine.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come ptewvdal Codicg
della Strada (direzione obbligatoria e coni sedi@jeransenne
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Predisporre adeguate schermature dell'area di dawite a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di nate/o schizzi.

idonea protezione contro la caduta di materialialtd.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdgtfaure realizzare

di

Y

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Durante il rifornimbendei macchinari utilizzati per il lavor
vietare il fumo.

pPer garantirsi I'accesso alla zona di lavoro inadle & obbligatorig
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a gbptmteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente alliestit utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, peeslstenza d
aperture, procedere all'applicazione di parapeglamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metritdiah; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo chat@ne l'apertura
della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavaenapiegato e lg
consistenza del terreno su cui & poggiato per revipossibili
ribaltamenti.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal ragdlazione de
macchinario durante il suo utilizzo (se indispeiisalta loro
presenza adottare le dovute misure preventive).

1
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventives protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

L'avvio delle operazioni con macchinari sia moblie semovent
dev'essere segnalato adeguatamente.

Nelle lavorazioni eseguite in prossimita di paittive, adottare
sempre norme di buona tecnica, rispettando almere delle
prescrizioni dettate dalla normativa vigente.

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e ieeato durante
precipitazioni atmosferiche.

Impedire che durante il loro taglio, la caduta @inpe o parti di
esse possano arrecare danni a cose e/o persone.
Scongiurare possibili contatti pericolosi dei laatori con sostanz

11°

biologiche presenti nel luogo di lavoro.
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventives protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

Scheda Il-1

Misure preventive e protettive in dotazione dellarp ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Fogne

Tipo di intervento

Rischi individuati

spurgo pozzetti

Investimento.

Contatto con sostanze pericolose.
Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezaiaeriali).
Urti, compressioni,

colpi, impatti (contatto contaréali).

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Accedere tramite pozzattispezione e l'ausilio di scala fissg
pioli in possesso dei requisiti previsti dalla nativa vigente.

Bel caso di pozzetti non raggiungibili tramite agorgo,

impiegare tubazioni di lunghezza idonea allo scapcertandong

la resistenza e l'efficacia.

D

Approwvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzatuia lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dallamativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavdsponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uscaeutanziong
delle attrezzature utilizzate.

Approwvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto cornferi materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispett
scrupolosamente le indicazioni previste dalla nodiméerimento.
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzat
Delimitare, una volta individuata, l'area di stogg@ per i
materiali di risulta.
Movimentare i materiali utilizzando le appositeregtzature in
modo conforme.

Utilizzare attrezzature per movimentazione caricbon
caratteristiche conformi alla norma vigente in mate

are

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protetti

Utilizzare stivali, faccialdiltrante e tuta

protettiva.

guanti protettivi,
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventives protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

In condizioni di bassa visibilita, gli operatorieclagiscono in are
transitata, devono indossare un capo ad alta Maildi colore
giallo o arancione o con applicazione di strisdeamigenti di
colore grigio/argento come previsto dalla normeafdrimento.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposttadaormativa
vigente.

Igiene sul lavoro

llluminare e ventilare adeguatamdilambiente di lavoro second
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicuregpartate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamenteiofjo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agerdivwio

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupatosnte le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente edispdnsabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorativeshendal puntg
di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta plimento pef
evitare la creazione di ostacoli e camminamenttalif per i
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lazavai di breve durata € consentito allaccis
all'impianto elettrico domestico esistente.

r€lollegare la tubazione dello spurgo al pozzettificando che sig
posizionato in modo idoneo e sicuro.
Per le lavorazioni di breve entita utilizzare evetit prese CEH
(ovvero prese domestiche) predisposte allinterattadzona di
lavoro.
Eventuali prolunghe elettriche dovranno essere aesesso de
grado di protezione IP 67.
Tutte le attrezzature elettriche impiegate dovragssere conformii
ai requisiti imposti dalla normativa vigente.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessitestsalla zona interessata dai lavori.
In caso di pericolo determinato dalla sosta tempesadel mezzg
di spurgo tombini, bloccare o deviare il trafficeisolare.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, @saldipo di
) apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitatozdma di
intervento.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come ptewvdal Codicg
della Strada (direzione obbligatoria e coni sedi@jeransenne
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di dawite a
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle mis

ure preventivee protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di nate/o schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Se l'altezza verécal superiore ai 5 m, la scala a pioli fis
dev'essere protetta con griglia.

ssacongiurare possibili contatti pericolosi dei laatori con sostanz
biologiche presenti nel luogo di lavoro.

Non consentire la sosta di mezzi e operatori e depositare
materiale nelle vicinanze del ciglio degli scavi.
Controllare la planarita dello strumento di lavaenapiegato e Ig
consistenza del terreno su cui & poggiato per revipossibili
ribaltamenti.

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azoael macchinarig
durante il suo utilizzo (se indispensabile la Ipresenza adottan
le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia moblie semovent

11°

dev'essere segnalato adeguatamente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventives protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dellarp ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

llluminazione - Corpi illuminanti

Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione lampade

Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori adonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera pogettata e del luogo di lavoro

Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaemio con altre dello stesso tipo.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE

DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Utilizzare scala fisspiali prevista dalla normativa vigente.

Impiegarécamente scale portatili semplici e/o doppie camfo
alle caratteristiche indicate dalla norma vigentsodo nei cas
previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro inatle € obbligatorig
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a gbptmteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per latemporanei in
guota, conformemente a quanto indicato dalla navaaigente in
materia e dando sempre priorita all'adozione dnégomisure d
protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utdizz le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandolel mispetto di
guanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quotaieme
comunque tramite sistema di sollevamento adeguatfoane alle
prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approwvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzatuia lavorog
impiegate rispondano ai requisiti previsti dallamativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavdsponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uscaeutanziong
delle attrezzature utilizzate.
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventives protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Vietare la movimentazione dei ponti quando su gi estrovano
lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionalicezion fattg
per le attrezzature temporaneamente impiegateopgrdigimento
del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efbiln nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di rifieento.

Approwvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare attrezzature per movimentazione caricltion
caratteristiche conformi alla norma vigente in mate
Movimentare i materiali utilizzando le appositdregzature in
modo conforme.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispett
scrupolosamente le indicazioni previste dalla nodiméerimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecdieiaprodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionalicezion fattg
per il materiale temporaneamente impiegato pevddgsmento del
lavoro.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protetti

Per lavori in elevato (> 2metri), adoperareesist anticaduta
guanti dielettrici.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposttadaormativa
vigente.

Igiene sul lavoro

llluminare e ventilare adeguatamdilambiente di lavoro second
le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurempartate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamenteiofjo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agerdivwio

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupatosnte le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente edispdnsabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorativeshendal puntg
di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per evitapsgibili contatti pericolosi con linee in tensideelare
elettricamente l'apparecchio da manutenere e/daego

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conforani requisiti
previsti dalla normativa vigente.

Nelle lavorazioni all'aperto & inibito I'utilizzoi ditensili elettrici
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra.

are

D
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventives protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'sgadio
illuminante aprire il circuito elettrico di alimeaione.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessitestsalla zona interessata dai lavori.
In caso di pericolo determinato dalla sosta tempemadelli
mezzoli di lavoro, bloccare o deviare il trafficeieolare.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, @saldipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitatozdma di
intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caddtautensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custoddinal'interno di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come ptewvdal Codicg
della Strada (direzione obbligatoria e coni sedi@jeransenne
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di dawite a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di nate/o schizzi.
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdgtfaure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materialialtd.
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'esskkmitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Se l'altezza verécal superiore ai 5 m, la scala a pioli fis
dev'essere protetta con griglia.
Nel mentre si procede all'operazione di riparazionanutenzione
e regolazione, i macchinari devono essere arresklati e
agevoli da raggiungere, nonché corredati da disposdi
bloccaggio assoluto come da norma di riferimento.

sdaer garantirsi I'accesso alla zona di lavoro inadle & obbligatorig

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a gbptmteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente alliestit utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, peeslstenza d
aperture, procedere all'applicazione di parapeglamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metritdiah; verificare
preventivamente l'efficienza del dispositivo chat@ne l'apertura
della scala.
Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e ieeato durante
precipitazioni atmosferiche.

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della dmta da
controllare.
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano teotali

impugnature isolanti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventives protettive in dotazione dell'opera e di quelle asiliarie

Scheda Il-1

Misure preventive e protettive in dotazione dellarp ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Illuminazione - Rete

Tipo di intervento

Rischi individuati

ispezione a vista

Elettrocuzione.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori adonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera pogettata e del luogo di lavoro

Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impiantnediante I'accensione di tutti i corpi illuminant

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste migureventive e/o protettive.

Non sono previste migueyentive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approwvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protetti

Utilizzare guanti dielettrici.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposttladaormativa

vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventito protettive.

Non sono previste misure prevergio protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono @E&vmisure preventive e/o protettive.

Non sono igtevmisure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Non sono previstsum@ preventive e/o protettive.

Non sono previstaungi preventive e/o protettive.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previsteur@greventive e/o protettive.

| controlli devoneer® eseguiti da luogo sicuro.
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