Provincia di Fermo

Settore Viabilita - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO L.T.E.T.
"G.B. CARDUCCI - G. GALILEI" DI FERMO -

PRIMO STRALCIO

viale Trento, 63 - Fermo

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 62.000,00 €

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE DEL

Dott. Geom. Sandro Vallasciani
Ing. Alessandra Agostini

Ing. Elisa Cudini
Ing. Lucia Evandri

Ing. Eleonora Luchetti

PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Pignoloni
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COMPUTO METRICO

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO
SEDE DELL'ISTITUTO I.T.E.T. "G.B. CARDUCCI - G. GALILEI" DI
FERMO - PRIMO STRALCIO

viale Trento, 63 - Fermo

PROVINCIA DI FERMO

Fermo, 11/10/2019

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

N.P.01

N.P.02

N.P.03

4
10.01.008

04.10.003

LAVORI A MISURA

ITC Carducci - sostituzione infissi (SpCat 1)

SMONTAGGIO DEGLI INFISSI ESISTENTI.
Smontaggio e smaltimento dei vecchi infissi in ferro.
Sono escluse eventuali opere murarie. Misure LxH =
3000x2400mm

PIANO SECONDO

Misure LxH = 3000x2400mm

SOMMANO cadauno

VETRATE ISOLANTI CON VETROCAMERA PER
L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO.
Fornitura e posain operadi vetro 33.2 sil - 16 Ar C.C.
- 33.2 sl h.e. Ug=1.1 con ante scorrevoli al centro,
sopraluce e sottoluce fissi. Misure lorde dell'infisso
LxH = 3000x2400mm

PIANO SECONDO

Mlsure lorde LxH = 3000x2400mm

SOMMANO cadauno

INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO.
Fornitura e posain operadi finestre in aluminio a
taglio termico serie tipo Domal SLTB65 colore Ral
9005 opaco, con ante scorrevoli a centro, sopraluce e
sottoluce fissi. Sono escluse eventuali opere murarie.
Misure LxH = 3000x2400mm

PIANO SECONDO

Misure LxH = 3000x2400mm

SOMMANO cadauno

Tende alaveneziana. Tende alla veneziana composte
dalamelleflessibili di cm 5, profilate a sagoma, in
legadi alluminio verniciato a smalto, fornite e poste
in opera. Sono compresi: il cassonetto; i nastri
cordoncini di manovra; i congegni per il sollevamento
e orientamento; tutti i lavori di muratura occorrenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

PIANO SECONDO

Mlsure LxH = 3000x2400mm

SOMMANO m?

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresadi
intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati,
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso,
ale caratteristiche di quellaoriginale. Sono compresi:
I'eventual e spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; laraschiatura; la puliziagenerale primae
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da
trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'operafinita.

PIANO SECONDO

Numero aule interessate dall'intervento n=10

20,00

10,00

3,00

2,00

2,000

2,400

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

144,00

144,00

40,00

87,15 1'743,00

595,35

117907,00

1'420,35 28°407,00

51,31 7°388,64

A RIPORTARE

40,00

49°445,64

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

40,00

49'445,64

6
12.01.004.00
1

SOMMANO m2

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura
con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo
opaca, solubilein acquaein tintaunica chiara,
eseguitaaqualsias altezza, su pareti e soffitti
intonacati a civile o acalce 0 a gesso. Preparazione
del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare
etinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a
base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata,
costituito da uno strato di fondo dato a pennello e
strato di finituradato arullo. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati acivile.

PIANO SECONDO

Vedi voce n° 5 [m? 40.00]

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Fermo, 11/10/2019

Il Tecnico

40,00

40,00

40,00

34,92

743

1"396,80

51"139,64

297,20

517139,64

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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