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COMUNE DI VENAROTTA 
Provincia di Ascoli Piceno  

************************************  

 
OGGETTO: interventi sulle reti viarie e infrastrutture accessorie comunale ivi compresi 

gli eventuali lavori connessi  
 
 

 

 
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

  

 

 

Premessa. 
Le scelte progettuali si sono orientate sulla sistemazione della rete viaria e infrastrutture 

accessorie comunali ivi compresi gli interventi e gli eventuali lavori connessi. 
La redazione del progetto definitivo, a cura del sottoscritto tecnico è stata possibile a 

seguito della partecipazione al “Programma 6000 Campanili, di cui all' art. 18 comma 9 del D.L. 
N° 69 del 21 giugno 2013 convertito in legge n° 98 del 09/08/2013” da parte del Comune di 
Venarotta avvenuta con delibera G.M.   n° 73 del 13/09/2013  

La stessa delibera G.M. n° 73 del 13-09-2013 fissava   per i lavori di "interventi sulle reti 
viarie di competenza comunale ivi compresi gli eventuali lavori connessi - straordinaria 
manutenzione" anche l’ importo fino alla concorrenza della somma massima per lavori di  € 
600.000,00 oltre ad individuare alcune strade comunali sulle quali eseguire gli interventi urgenti 

Con delibera G.M. n° 40 del 05/04/2014 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori 
in argomento per l’ importo complessivo di € 766.700,00. 

 
Descrizione dell’ intervento da realizzare. 
Le opere previste dal presente progetto esecutivo riguardano interventi sia nel capoluogo di 

Venarotta (AP) che nelle frazioni, su aree di uso pubblico consistenti nel ripristino e nella 
riqualificazione di spazi ad uso pubblico con  miglioramento della viabilità comunale. 
 

Esposizione e fattibilità dell’ intervento. 
L' opera in oggetto si è resa necessaria in quanto sussistono innumerevoli problemi di 

viabilità comunale dovuti alle  calamità che ogni anno nelle varie stagioni si riversano e 
colpiscono sempre più frequentemente la rete viaria di competenza comunale. 

A tale scopo si è redatto il presente progetto suddiviso in vari interventi a causa della 
diversa tipologia e ubicazione delle opere. 

Dato atto che il progetto in argomento riguarda lavori su strade esistenti  che non 
richiedono modifiche essenziali o cambi di destinazione non necessitano pareri o nulla-osta 
speciali e né la conformità alle norme igienico-sanitarie. 
 

 Ubicazione dell’ opera e destinazioni urbanistiche. 
Le opere sulle reti viarie di competenza comunale sono previste sia nel capoluogo che nelle 

frazioni. 
Le frazioni interessate sono: Gimigliano, Galligiano, Arola Poggio Anzù, Vallorano, 

Castellano, mentre gli interventi nel Capoluogo interessano la viabilità relativa a via IV 
Novembre. 



Tutti gli interventi previsti nel quadro lavori ricadono su strade e piazze ad uso pubblico 
facenti parte della rete viaria di competenza comunale Comunali, pertanto non vengono occupati 
spazi privati. 
 

Tipo di intervento 
Il presente progetto esecutivo prevede i seguenti lavori a misura divisi per intervento: 

 
“via IV Novembre” 
- demolizione della pavimentazione stradale     
- realizzazione di soletta armata per alloggio nuova pavimentazione, 
- posa in opera di pavimentazione in lastre di porfido tipiche del paese, 
strada “Gimigliano –Chiesa-Gimigliano” 
- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale 
- sgombero completo dei tombini esistenti ostruiti da qualsiasi materiale  
- rifacimento del manto stradale bitumato danneggiato mediante la risagomatura e stesura di 

(tappetino) per pavimentazione stradale  
- ripristino e rifacimento delle zanelle in cls danneggiate      
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine   
strada “Galligiano” 
-  pulizia dei cigli e della piattaforma stradale 
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale  
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e 

materiali  
- rifacimento del manto stradale danneggiato in conglomerato bituminoso per pavimentazione 

stradale  
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle ammalorate  
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine     
strada “Galligiano per Ascoli” 
-  pulizia dei cigli e della piattaforma stradale 
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale  
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e 

materiali  
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per 

pavimentazione stradale  
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle ammalorate  
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine     
- pulizia di zanelle        
strada  “ Pozze per Ascoli” 
-  pulizia dei cigli e della piattaforma stradale 
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale  
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e 

materiali  
- rifacimento del manto stradale bitumato disgregato in conglomerato bituminoso per 

pavimentazione stradale  
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle ammalorate  
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine     
- pulizia di zanelle        
strada “Poggio Anzù” 
-  pulizia dei cigli e della piattaforma stradale 
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale  
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e 

materiali  
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per 

pavimentazione stradale  
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle disgregate  
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine     



- pulizia di zanelle        
strada “Arola” 
-  pulizia dei cigli, zanelle  e della piattaforma stradale 
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale  
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e 

materiali  
- fondazione stradale in misto granulare stabilizzato per ricarichi    
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per 

pavimentazione stradale  
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle ammalorate  
strada  “Vallorano” 
-  pulizia dei cigli e della piattaforma stradale 
- conglomerato cementizio per rifacimento zanelle disgregate     
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale con  sostituzione 

di quelli in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali  
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per 

pavimentazione stradale  
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine  
- messa in sicurezza del tratto stradale interessato dallo smottamento causato degli eventi 

atmosferici della scorsa stagione invernale, mediante  la corretta realizzazione delle opere  per la 
riattivazione della normale viabilità stradale, consistenti nel ripristino della larghezza della 
carreggiata con sistemazione della scarpata a monte e opere di sostegno del pendio a valle 
mediante l’ esecuzione di una grata in legname inverdita con Talee.   

strada  “Castellano- Vallorano” 
-  pulizia dei cigli e della piattaforma stradale 
- conglomerato cementizio per rifacimento zanelle disgregate     
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale con  sostituzione 

di quelli in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali  
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per 

pavimentazione stradale  
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine     
- messa in sicurezza del tratto stradale interessato dal consistente  avvallamento causato degli 

eventi atmosferici della scorsa stagione invernale, mediante  la corretta realizzazione delle opere  
per il ripristino della normale viabilità stradale, consistenti  nella realizzazione di un drenaggio a 
monte con raccolta delle acque sorgive e ricarico della sede stradale con materiale idoneo e 
rifacimento del manto stradale  

 
Costo 
Il presente progetto esecutivo prevede i seguenti interventi sulle reti viarie di competenza 

comunale nel capoluogo e nelle frazioni"  per un costo PER LAVORI pari a Euro  595.000,00. 
   
 

 

Quanto sopra è riscontrabile dettagliatamente negli elaborati e nella documentazione fotografica 

allegata alla presente.  

 

 

 


