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STRALCIO PLANIMETRIA

_H_ Strada Comunale Vallorano

smottamento

SEZIONE TIPO

sterro scala 1:200

cordolo in cls con guard-rail

grata viva in legname

smottamento

/ fondazione con palificata

PARTICOLARE GRATA VIVA IN LEGNAME

. —x
Consolidamento di una scarpata .PCJJ/
con acclivita elevata (maggiori di
40°) interessata da frane
superficiali, mediante
I'esecuzione di una grata in
legname con talee semplice.
Questo sistema & indicato negli
interventi con tecniche
d'ingegneria naturaiistica, per i
consolidamento ed il g
rinverdimento rapido di pendii o
scarpate interessate da
movimenti franosi e da fenomeni
di erosione superficiale, dove non
& possibile intervenire con alfri
sistemi, quali ad esempio la
gradonatura o il modellamento del
pendio.

SEZIONE TIPO GRATA VIVA CON PALIFICATA

Grata viva semplice in legname GRATE VIVE IN LEGNAME CON TALEE
con talee e piantine. La struttura,

formata da tondi di legno verticali 2

ed orizzontali, poggia su di una ¢ & <

base stabile, costituita da una & ]

palificata in legname. La grata, Cartacatramata hf.r”

protetta in testa dalle infitrazioni ﬁk‘\ /»//

d'acqua con cara catramata, & L ,wfﬁ/b

fissalta al substrato con picchettidi e NN
0% ¢

legno o di ferro. La struttura &
riempita con i materiale di risulta
dello scavo e con terreno vegetale
idoneo all'attecchimento ditalee e
piantine radicate. La superficie
estema pud anche essere inerbita
con le tecniche dellidrosemina o
con la piantumazione di arbusti di
specie autoctone.




