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OGGETTO: interventi sulle reti viarie di competenzamunale ivi compresi gli
eventuali lavori connessi “ straordinaria manuiene "

DISCIPLIANRE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
DEGLI ELEMENTI TECNICI

Gli interventi sono finalizzati all’'adeguamentollananutenzione straordinaria di
alcuni tratti di strade comunali esistenti, situaéé Comune di Venarotta che
attualmente si trovano in uno stato di conservazggadente.

Il progetto prevede il ripristino delle reti viam®nsentendo un miglioramento dei
collegamenti dei centri abitati con il Capoluogondeottese, mediante I' utilizzo dei
seguenti materiali:

“via IV Novembre”

- demolizione della pavimentazione stradale

- realizzazione di soletta armata per alloggio rupavimentazione,

- posa in opera di pavimentazione in lastre diidorfipiche del paese,

strada “Gimigliano —Chiesa-Gimigliano”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale

- sgombero completo dei tombini esistenti ostuetiqualsiasi materiale

- rifacimento del manto stradale bitumato danndggmediante la risagomatura e stesura di
(tappetino) per pavimentazione stradale

- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipol@gico

- ripristino e rifacimento delle zanelle in cls daggiate

- apertura e approfondimento di bocchette sullehize



strada “Galligiano”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale

- sgombero completo dei tombini stradali esistestiuiti da qualsiasi materiale

- sostituzione dei tombini in cls disfatti e norcuperabili con altri delle stesse dimensioni e
materiali

- rifacimento del manto stradale danneggiato ingtmmerato bituminoso per pavimentazione
stradale

- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipol@gico

- ripristino delle zanelle in cls danneggiate acimento di quelle ammalorate

- apertura e approfondimento di bocchette sullehize

strada “Galligiano per Ascoli”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale

- sgombero completo dei tombini stradali esistestiuiti da qualsiasi materiale

- sostituzione dei tombini in cls disfatti e norcuperabili con altri delle stesse dimensioni e
materiali

- rifacimento del manto stradale bitumato detetmran conglomerato bituminoso per
pavimentazione stradale

- ripristino delle zanelle in cls danneggiate acimento di quelle ammalorate

- apertura e approfondimento di bocchette sullehize

- pulizia di zanelle

strada “ Pozze per Ascoli”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale

- sgombero completo dei tombini stradali esistestiuiti da qualsiasi materiale

- sostituzione dei tombini in cls disfatti e norcuperabili con altri delle stesse dimensioni e
materiali

- rifacimento del manto stradale bitumato disgregat conglomerato bituminoso per
pavimentazione stradale

- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipol@gico

- ripristino delle zanelle in cls danneggiate acimento di quelle ammalorate

- apertura e approfondimento di bocchette sullehize

- pulizia di zanelle

strada “Poggio Anzu”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale

- sgombero completo dei tombini stradali esistestiuiti da qualsiasi materiale

- sostituzione dei tombini in cls disfatti e norcuperabili con altri delle stesse dimensioni e
materiali

- rifacimento del manto stradale bitumato detetmran conglomerato bituminoso per
pavimentazione stradale

- ripristino delle zanelle in cls danneggiate acimento di quelle disgregate

- apertura e approfondimento di bocchette sullehize

- pulizia di zanelle



strada “Arola”

- pulizia dei cigli, zanelle e della piattaforstaadale

- sgombero completo dei tombini stradali esistestiuiti da qualsiasi materiale

- sostituzione dei tombini in cls disfatti e norcuperabili con altri delle stesse dimensioni e
materiali

- fondazione stradale in misto granulare stabitizzeer ricarichi

- rifacimento del manto stradale bitumato detetmran conglomerato bituminoso per
pavimentazione stradale

- ripristino delle zanelle in cls danneggiate acimento di quelle ammalo rate

strada “Vallorano”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale

- conglomerato cementizio per rifacimento zanelkgkgate

- sgombero completo dei tombini stradali esistemdiruiti da qualsiasi materiale con
sostituzione di quelli in cls disfatti e non rectgdgli con altri delle stesse dimensioni e
materiali

- rifacimento del manto stradale bitumato detetmran conglomerato bituminoso per
pavimentazione stradale

- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipol@gico

- apertura e approfondimento di bocchette sullehize

- messa in sicurezza del tratto stradale interesdalio smottamento causato degli eventi
atmosferici della scorsa stagione invernale, meediala corretta realizzazione delle opere
per il ripristino della normale viabilita stradalepnsistenti nel ripristino della carreggiata
mediante sistemazione della scarpata a monte e dpsostegno del pendio a valle mediante
I esecuzione di una grata in legname inverdita Talee.

strada “Castellano- Vallorano”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale

- conglomerato cementizio per rifacimento zanelgkgate

- sgombero completo dei tombini stradali esistemdiruiti da qualsiasi materiale con
sostituzione di quelli in cls disfatti e non rectgdali con altri delle stesse dimensioni e
materiali

- rifacimento del manto stradale bitumato detetmran conglomerato bituminoso per
pavimentazione stradale

- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipol@gico

- apertura e approfondimento di bocchette sullehize

- messa in sicurezza del tratto stradale interesdaltconsistente avvallamento causato degli
eventi atmosferici della scorsa stagione invernalediante la corretta realizzazione delle
opere per il ripristino della normale viabilitaadale, consistenti nella realizzazione di un
drenaggio a monte con raccolta delle acque sorgivwécarico della sede stradale con
materiale idoneo e rifacimento del manto stradale

Quanto sopra e riscontrabile dettagliatamente netgborati e nella documentazione fotografica adliegalla presente.



