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Num Ord. , i@ | pREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi
02.01.001* |natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino
am? 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
euro (sei/27) m3 6,27
Nr.2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
02.01.003* |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
.001 esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione
delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
euro (quattordici/45) m3 14,45
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia
02.01.004* |utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
.001 presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi
di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 1'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondita di m 2,00.
euro (centosessanta/13) m3 160,13
Nr. 4 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007*  |qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto pit vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
euro (tre/98) m3 3,98
Nr. 5 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.001*  |compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
.001 cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
euro (quattro/16) m3 4,16
Nr. 6 idem c.s. ...finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
02.02.001* |euro (sette/24) m3 7,24
.002
Nr.7 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo
02.02.002* |scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi
.001 meccanici (piastre vibranti). E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
euro (quarantasette/39) m3 47,39
Nr. 8 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale
02.03.007* |che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; I'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.)
.001 necessari. Sono compresi: 1’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.
euro (trentanove/83) m? 39,83
Nr.9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione
02.03.010%  |per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: I’onere per il calo in basso, la
.003 movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
euro (quindici/00) m?2 15,00
Nr. 10 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm
03.01.007.00 |15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
2 l'opera finita. Con pietrisco di cava.
euro (ventinove/18) m3 29,18
Nr. 11 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
03.03.003* |0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
.001 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita

dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature

metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in

conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

euro (centotrentanove/18) m3 139,18
Nr. 12 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano
03.03.020* |di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, limpiego di idonei disarmanti,
.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto

con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (venticinque/53) m?2 25,53
Nr. 13 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
03.04.003* |compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

euro (uno/87) kg 1,87
Nr. 14 Tubazione corrugata a doppia parete in polietilene ad alta densita (HDPE). Tubazione corrugata a doppia parete in polietilene ad alta
15.05.019.00 |densita (HDPE) con le caratteristiche della normativa vigente, fornita e posta in opera per sistemi cavidottistici interrati su scavo
4 predisposto ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atti al tipo di posa. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 75, interno mm 60.

euro (due/76) m 2,76
Nr. 15 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
15.05.021*  |canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
.001 5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad

una profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai

pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 40, interno mm 31.

euro (due/64) m 2,64
Nr. 16 idem c.s. ...esterno mm. 75, interno mm 60.
15.05.021* |euro (tre/23) m 323
.004
Nr. 17 idem c.s. ...esterno mm. 90, interno mm 73.
15.05.021* |euro (tre/62) m 3,62
.005
Nr. 18 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
15.07.008.00 |cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.
3 euro (cinquantaquattro/98) cad 54,98
Nr. 19 idem c.s. ...cemento mm 500 x mm 500.
15.07.008.00 |euro (settantasette/35) cad 71,35
5
Nr. 20 Idrosemina su paramento inclinato. Idrosemina a spessore da eseguire in due passate su paramento inclinato per scarpate rinverdibili
17.03.010  |tipo terra verde e simili, eseguita in opera. E' compresa la miscela di sementi di specie erbacee selezionate in funzione del contesto

associativo del sito dell'opera in quantita di g/m? 60 da distribuire nelle due passate, mulch in ragione di g/m? 150 (torba bionda, torba

scura e paglia), concime organico g/m? 200, collante g/m? 25. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato al m?

di proiezione verticale.

euro (cinque/34) m?2 5,34
Nr. 21 Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata,
17.03.028.00 |secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti
2 devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di

schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verra fornita in barre di lunghezza non

superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 100.

euro (sette/90) m 7,90
Nr. 22 Tubo in PVC strutturato per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC
18.02.006.00 |rigido) a parete strutturata, lisci internamente ed esternamente, aventi rigidita anulare SN 4, costruiti per estrusione di un profilo
1 tubolare con parete a fori disposti in posizione longitudinale, e di forma geometrica tale da garantire la rigidita anulare richiesta in

conformita al progetto di norma prEN 13476-1 tipo Al per traffico pesante, con marchio di conformita di prodotto rilasciato secondo

UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello

elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10

del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono

compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;

le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali,

contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario

per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro esterno mm 160.

euro (diciassette/83) m 17,83
Nr. 23 idem c.s. ...esterno mm 200.
18.02.006.00 |euro (ventiuno/25) m 21,25
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2
Nr. 24 idem c.s. ...esterno mm 250.
18.02.006.00 |euro (ventiotto/47) m 28,47
3
Nr. 25 Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a
18.03.001.00 |scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il
2 passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50.
euro (settantaquattro/21) cad 74,21
Nr. 26 idem c.s. ...interne cm 50x50x60.
18.03.001.00 |euro (ottantasette/06) cad 87,06
3
Nr. 27 Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
18.03.003.00 |compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per
3 uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50 per
altezze da cm 10 a cm 60.
euro (trentauno/20) cad 31,20
Nr. 28 Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie in ghisa delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in
18.03.018.00 |opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di
2 bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 25.
euro (quattro/36) kg 4,36
Nr. 29 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN 4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di
18.07.005.00 |vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1), con giunto
2 del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi
speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125
euro (sedici/12) m 16,12
Nr. 30 Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio classe C 250. Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di
18.07.030  |qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile
antisdrucciolo. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (due/77) kg 2,77
Nr. 31 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti
19.02.005* |in trincea, per la profondita e con le modalita prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita
.001 non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilita Me non minore di
N/mm? compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5,A.3
euro (zero/32) m?2 0,32
Nr. 32 Sistemazione in rilevato od a riempimento senza compattamento. Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di
19.02.008* |rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia
.002 provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densita uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento
od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. Compresa
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli
euro (due/07) m3 2,07
Nr. 33 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
19.03.005* |indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo
.001 adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
euro (otto/16) m3 8,16
Nr. 34 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad
.001 ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

1550 - 8070 - 100

1030 - 7050 — 85

523 - 5535-65

215-4025-50

0,48 -2515-30

0,072-155-15
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Nr. 35
19.13.001*
.002

Nr. 36
19.13.007*

Nr. 37
19.14.001.00
2

Nr. 38
19.14.014

Nr. 39
20.01.012.00
2

Nr. 40
23.06.004

Nr. 41
24.01.023*
.001

Nr. 42
26.01.02.16.
001

Nr. 43
APO1

da analisi
prezzi

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

11 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

euro (trentanove/71)

idem c.s....0 - 70
euro (trentasette/65)

Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani. Pavimentazione di strade non asfaltate mediante
trattamento di impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura, del piano da trattare: della
prima mano di emulsione a lenta rottura al 55% di bitume in ragione non inferiore a 2,5 kg/m? e del pietrischetto 8-12 in ragione di 15
/m? e successiva rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m? e
del pietrischetto 8-12 in ragione di 10 I/m? e successiva rullatura; della terza mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in
ragione non inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 4-8 in ragione di 5 I/m? e successiva rullatura finale di assestamento.

euro (sette/71)

Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50
cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di drenaggio, di strato anticontaminante di
polipropilene o poliestere a filo continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualitd e provenienza materiali, con le
resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o
magistero per la stesa e copertura. Pesante - resistenza maggiore di 500 N/5 cm Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche
per rivestimento pali a grande diametro.

euro (tre/70)

Rivestimento scarpe a grigliato in non tessuto interrato. Rivestimento delle scarpate in trincea con grigliato semirigido in tessuto non
tessuto (ad es. tipo Armater o Interchimica) del peso di almeno 500 g/m?, ricoperto con cm 20 di terreno vegetale seminato e posato su
superficie regolare, previa eventuale stesa di sabbia di conguaglio e regolarizzazione; il grigliato sara ancorato al terreno di scarpata
con pioli di quantita e lunghezza sufficiente per assicurare la stabilita del grigliato stesso ed in ogni caso con almeno n. 5 pioli di
lunghezza di cm 50 per m? di effettiva scarpa; compresa la fornitura del terreno vegetale ed ogni altro onere di trasporto e posa.

euro (diciannove/66)

Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace
rimessa a dimora. E' compreso il ripristino della superficie lasciata libera dall'estirpamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70.

euro (quarantatre/80)

Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono compresi: fornitura e posa in opera di pali di castagno scortecciati per montanti
di altezza cm 150 diametro cm 10-12 appuntiti, per corrimano altezza cm 300 diametro 8-10, per filagne incrociate altezza cm 2,50
diametro 6-8; apertura della buca; chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.

euro (ventiquattro/24)

Taglio a forza di murature a sviluppo lineare. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da
mina e il calcestruzzo armato, da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondita,
compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica
discarica. Per sezione di taglio fino a 15x10

euro (otto/01)

Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture in terra rinforzata, stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta
prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del paramento frontale. La terra utilizzata per il manufatto ¢
caratterizzata da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, non inferiore ai 35°. Gli elementi costituenti il sistema
di rinforzo dei terreni sono: - geogriglia di armatura; - biostuoia saturata con successiva idrosemina a spessore. Il geosintetico di
rinforzo ¢ costituito da una geogriglia bidirezionale caratterizzata dalla saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20x5) di nastri
costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacita annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia risponde alla
prestazione di danneggiamento equivalente al coefficiente pari all'unitd per ogni tipo di materiale di riempimento, avente la
certificazione ISO 9002-1987; inoltre deve rispondere ad una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al 40% del carico di
rottura nominale minore del 5%. La deformazione ai corrispondenti carichi di rottura nominali long. e trasv. deve essere non superiore
al 12% e questi devono essere rispettivamente non inferiori a: - kN/m 50/5 per muri fino a m 4,5; - kN/m 80/5 per muri dam 4,51 am
10,5; - kN/m 100/5 per muri da m 10,51 a m 15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per muri fino a m
3,0.

euro (centosettantaquattro/10)

Estirpazione vigneto compresa la rimozione dei paletti in c.a., con recupero degli stessi per essere riutilizzati per il consolidamento
della scarpata da ripristinare, l'estirpazione delle piante, il carico, trasporto e smaltimento delle stesse, quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

euro (diecimilaottantacinque/00)

m3

m3

m2

m2

m2

cad

m?2

ha

39,71

37,65

19,66

43,80,

24,24

8,01

174,10

107085,00
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 44 Fornitura di cordoli in arenaria delle dimensioni cm. 10*50*h20, posti in opera su fondazione in cls R30 di sezione cm. 30*20 armata
AP02 con rete elettrosaldata @8 maglia cm. 20%*20, compreso lo scavo, la sigillatura dei giunti e quanto altro occorre a dare il lavoro fino a
da analisi regola d'arte.
prezzi euro (settanta/00) m 70,00,
Nr. 45 Pavimentazione in laterizio costituita da mattoni provenienti da fornaci della zona (entro un raggio di 50 Km), di colore sfumato dal
APO3 giallo al rosato tipico della zona, delle dimensioni di cm 11,5 x 27 x 6,2 circa, posti in opera in piano (appoggiati sul lato maggiore)
da analisi secondo gli schemi forniti dalla D.L. con colla per pavimenti su soletta in c.a. preventivamente impermeabilizzata con malta
prezzi bicomponente elastica. Nella posa dovra essere curata la perfetta linearita, ortogonalita e planarita fra i singoli elementi, nonché
l'uniformita dello spessore delle fughe di 6-8 mm . Si richiede che venga riportata in superficie una pendenza per il regolare deflusso
delle acque piovane nell'ordine del 1,5 - 2%. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la formazione di tagli (inclusi di tagli a meta mer
formazione coltellate, raccordi, nonché la formazione di giunti. E' altresi compresa la sigillatura delle fughe mediante malta cementizia
composta da 1 parte di cemento per 6 parti di sabbia silicea 0.3, colata all'interno degli interstizi, e la ripulitura della pavimentazione se
necessario con soluzione di acqua e acido cloridrico. II tutto dovra essere dato in opera onde ottenere un lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte.
euro (centotrenta/37) m2 130,37
Nr. 46 Fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo polimerico completa di griglia in ghisa sferoidale classe C250. Compresa
AP04 malta di allettamento, collegamento alle tubazioni di scarico, compensate a parte, ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte. Dimensioni esterne mm. 190x200
euro (centotrentasei/90) m 136,90
Nr. 47 Realizzazione di prato armato con griglia salvaprato carrabile in polietilene ad alta densita. Sono compresi: lo strato drenante in
APO5 ghiaia medio fine di spessore cm. 7, la realizzazione della superficie di posacon 3/4 cm di sabbia silicea stesa e ben battuta, la
fornitura e posa del grigliato salvaprato carrabile in polietilene ad alta densita, il riempimento parziale (al 50%) delle celle del
grigliato con un composto di sabbia silicea, terra vegetale arricchita con torba e humus organico, la fornitura e semina del prato, la
successiva copertura del seme con 1 cm di terra vegetale. Il tutto dovra essere dato in opera onde ottenere un lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.
euro (trentacinque/18) 35,18

Ponzano di Fermo, 23/01/2015

1l Tecnico
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misura

Nr. 1 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in
26.01.01.08 |cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

euro (dieci/20) m 10,20
Nr.2 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e
26.01.01.09. |rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
001 Costo d'uso per il primo mese

euro (quattro/87) m?2 4,87
Nr. 3 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.09. |euro (zero/41) m?2 0,41
002
Nr. 4 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno controventato e chiusura con rete di plastica stampata.
26.01.01.14 |Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controvetato e chiusura totale con rete di

plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori

euro (dodici/54) m? 12,54

Ponzano di Fermo, 23/01/2015
Il Progettista
arch. Cesare Mucci
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