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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01

Nr. 2
02

Nr. 3
03.03.001*.001

Nr. 4
03.03.001*.004

Nr. 5
03.04.003*

Nr. 6
15.04.002*.020

Nr. 7
15.04.002*.026

Nr. 8
15.07.008*.001
Nr. 9
15.07.008*.002

Nr. 10
17.01.003*.001

Nr. 11
18.06.013.002

Nr. 12
18.07.004.001

Fornitura e posain operadi lanterna artistica a pianta quadrata adatta per applicazioni portata e riproduzioni d'epoca, cablaggio
interno per lampade a vapori di sodio A.P., completadi tuto quanto occorre per dare I'operafinita.
eur o (quattrocentoottantacinque/00)

Fornitura e posain operadi braccio decorativo a muro sporgenza di mm 1000 con attacchi per ancoraggio a parete e lanterna con
attacco filettato, realizzato in metallo ed avente |o stesso trattamento di verniciatura, completa di tuto quanto occorre per dare
I'operafinita.

eur o (duecentosessantacinque/00)

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posain operadi cal cestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normatival
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi aparte. E' escluso I'onere dei
controlli in corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni. Rck 5 Mpa

euro (centotredici/87)

idem c.s. ...costruzioni. Rck 20 Mpa
euro (centoventisette/23)

Retein acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono
compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura dellarete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita.

euro (uno/87)

Linea elettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PV C non propagante I'incendio, sigladi designazione
FG70R 0,6/1kV. Linea elettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guainadi PV C non propagante I'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e postain opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori amm? 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: I'installazione su tubazione in
vista o incassata 0 su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni atenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Sono escluse: |e canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x4 mm2

euro (sei/29)

idem c.s. ...di derivazione 2x2,5 mm?
euro (tre/56)

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo ¢
cartello identificativo in aluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. In resinamm 300 X mm 300.
euro (trentadue/05)

idem c.s. ...resinamm 400 x mm 400.
eur o (sessantaquattro/03)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asci utte, bagnate o melmose, esclusa laroccia damina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale
delle materie depositate ai margini dello scavo, seritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli; I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: |’ onere per il carico in alto, lamovimentazione nell’ ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computars a parte le eventuali opere di
protezione (shatacchiature) ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Scavi fino ala profonditadi m 1,50.

euro (sei/22)

Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria. Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria,
disposti aspinaacors paraleli o ad archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento e sabbia realizzato su una base di misto
cementato (compensato con il relativo prezzo di elenco) nella quantita necessaria per il livellamento dei selci, fino alla completa
chiusura delle sconnessure; compresa la successiva scarnituradel giunti, la sigillatura degli stessi, con malta cementizia, laripuliturg
dei selci: compreso ogni onere per la battitura e laformazione del sottofondo, compreso il trasporto dei selci dal cantiere di depositg
o daaltri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso e compensato |'onere per laformazione della pendenza della strada, la
formazione di pendenze dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione della cunetta formata da cubi di arenariaacorrere, la
formazione delle pendenze per gli imbocchi delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso |'ammorsamento della nuova
pavimentazione con quella esistente secondo | e disposizioni sopraindicate, compreso quanto altro occorre per dare I’ operafinita.
Con cubetti di arenaria nuovi delle stesse dimensioni tipo e materiale di quelle esistenti dello spessore 7-9 cm

eur o (centotrenta/45)

Fornitura e posain operadi tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posain operadi tubo prefabbricato con miscela a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido) PV C, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m? SDR
34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in operaa qualsiasi atezzae
profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubaziong
finita e funzionante. Sono esclusi: o scavo, il rinfianco erinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a
parte. Diametro esterno mm 110

euro (quindici/54)

cadauno

cadauno

m3

m3

kg

cad

cad

m3

m?2

485,00

265,00

113,87

127,23

1,87

6,29

3,56

32,05

64,03

6,22

130,45

15,54

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Francavilla d'Ete
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Nr. 13
18.07.005.004

Nr. 14
18.09.003.003

Nr. 15
18.09.010.002

Nr. 16
18.09.014

Nr. 17
19.03.005*.002

Fornitura e posain operadi tuboin PVC SN 4. Fornitura e posain operadi tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di
vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1), con
giunto del tipo abicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in operaa qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi:
laposaanchein presenzadi acquafino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; lafornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.
E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: 1o scavo, il rinfianco erinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dallacommittenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

euro (ventiuno/96)

Pozzetto per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posain opera di
caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusala caditoiain ghisa) dell'altezza netta fino acm 100,
con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15,fornito e posto in
opera. Sono compresi: 1o scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; I'allaccio allafognadi scarico; il carico, il trasporto el
scarico arifiuto del materiale di risultafino aqualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinitae
funzionante. E' esclusala caditoiain ghisa. Dimensioni interne cm 60x60.

eur o (centoventiotto/23)

Canalizzazione rete elettrica e rete telefonica. Tubi guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in PV C secondo le
prescrizioni della normativa C.E.|., di spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in opera. Sono compresi: |'allettamento del
tubo per uno spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con calcestruzzo magro; i pezzi speciali; laformazione di derivazioni; I'allaccio
ai pozzetti; lafornituraal'interno della tubazione di un cavo pilota per I'inserimento dei cavi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'operafinita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro. Diametro mm 125.

euro (otto/28)

Ghisarifusa per chiusini e caditoie. Chiusini in ghisarifusa per fognature od acquedotti, forniti e posti in opera. Sono compresi:
I'eventuale stampigliatura del simbolo cittadino indicato dallaD.L.; le griglie con telaio per caditoie stradali, i tappi, le prese
antincendio, i pozzetti di aerazione ecc. ottenute da getto di fusione; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito.

euro (due/48)

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso I'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per atri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento del materiale in luoghi di deposito
fissati dall'’Amm/ne, lafrantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Con rimpiego di materiali

euro (nove/56)

Montegiorgio, 23/01/2014
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kg
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8,28
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9,56
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