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PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED ELEMENTI TECNICI

Comune di Roccafluvione - Fosso "Peruge”

SEZIONE TIPO SCOGLIERA

SCOGLIERA TIPO

SCHEDA TECNICA SCOGLIERA

STACCIONATA TIPO

SCHEDA TECNICA STACCIONATA

Descrizione sintetica

Difesa longitudinale per il lida e contro l'erosione delle sponde, realizzata con I'impiego

di grossi massi e di talee di salice inserite nelle fessure tra i massi stessi.

Campi di applicazione

Sponde di corsi d'acqua con notevole trasporto solido e alta velocita della corrente.

Materiali impiegati

* massi ciclopici 6 0,5-1.0 m
 talee di salice Lmin 1.0m
* inerte terroso per l'intasamento delle fughe

Modalita di esecuzione

1. disposizione irregolare dei massi lungo la scarpata, procedendo dal basso verso 'alto

2. superato il livello medio dell'acqua si procede alla contemporanea messa a dimora delle talee di
salice di lunghezza tale da raggiungere il terreno retrostante i massi

3. intasamento delle fessure tra massi con materiale terroso fine ( non necessariamente terreno
vegetale)

4. nel caso di inserimento a posteriori delle talee di salice, sara necessario provvedere alla
realizzazione tra i massi di un foro, nel quale inserire la talea. In tal modo tuttavia si rischia di
non far passare la talea da parte a parte fino a toccare il terreno retrostante la scogliera.

Scheda tecnica

- Staccionata in legno di castagno;

Ogni moludo & costituite da un montante
scortecciato di altezza cm 150

- Legno trattato per una maggiore resistenza

all'incidenza di agenti atmosferici;
- E' opportuno piantare i pali a terraad una
profondita di ca cm 30/40 e bloccare tutti gl
elementi con idonea chioderia




PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED ELEMENTI TECNICI
Comune di Venarotta - Fosso "Rio Santo"

SEZIONE TIPO GABBIONTA

_ talee.
struttura in gabbioni

! pietrisco
terreno organico

pietrame di riempimento

SCHEDA TECNICA GABBIONATA

Descrizione

Tecnica adatta sia per sistemazioni lineari che per si ioni 1formi ituita da gabbioni in rete
metallica zincata a doppia torsione e maglia esagonale. riempiti in loco con pietrisco di pezzatura mini-
ma 15 cm. disposti a En munm»in sovrapposte. All'interno dei gabbioni vengono inserite talee di salice
o ice con disp 2 o a file nella prima maglia del gabbione superiore ?uu tra un gab-
bione e I'altro). Per evitare erosione al piede di sponda. prima della posa dei gabbioni viene predisposta
una idonea ».onnuuonn v—.o_ﬁ_mm:. verso il centro alveo di elastica, molto
adatta per in condizioni di forte pend e in spazi limitati; 1'uso dei ciottoli locali garan-
tisce una coerenza visuale della struttura con la litologia locale; nell’arco di 1 — 2 anni le radici dei sali-
c1 0 tamerici aumentano la stabilita della struttura stessa che viene anche mascherata &:o sviluppo auna

parti acree. Nel loro impiego combinato con piante ﬁen si pr a varie appli 1 dell's
ica che sono ibili di ulteriori evoluzioni data 1"adattabilita dei materiali. Gia il loro uso
dizionale presenta le plasticita, dando adito nel tempo a processi di rinaturazione spontanea.

Possono svolgere funzione di protezione rispetto all’erosione fluviale ed. al contempo. sostegno della
sponda in caso di instabilita gravitativa. Sono strutture permeabili che non ostacolano la filtrazione del-
T'acqua da e verso le sponde. Vanno utilizzate verificandone la stabilita rispetto alle tensioni di trascina-
‘mento dovute all’azione dell’acqua. In genere se ne sconsiglia I'uso in presenza di trasporto solido inten-
so caratterizzato da materiale di grosse dimensioni. Vengono impiegate per costruire strutture di soste-
gno a gravita caratterizzate da una elevata flessibilita e bilita. Vanno di 1 i come opere di
sostegno eseguendo le opportune verifiche di stabilita. L’esecuzione & rapida e semplice. con effetto con-
tenitivo immediato. La realizzazione & preferibile in zone con di: ibilita di materiale lapideo.
Campi di applicazione
Difesa longitudinale e/o trasversale a,_ corsi d’acqua; piede di pendii =B.& e instabili: versanti in erosio-

ne: brighe n momnun allagate 1! sisten di fitod: difesa e di sponde
lacustri; ri /o sostituzione di muri di i cal in terreni instabili.
Materiali

Ciottoli di fiume & 1530 cm o pietrame: scatolare in filo di acciaio zincato (e plastificato se a contatto
con I'acqua), maglia tipo 8 x 10 a doppia torsione: filo di ferro zincato & 2.2 mm o punti metallici mec-
canizzati in acciaio ¢ 3.0 mm: talee di salice o tamerice di lunghezza tale da foccare il terreno naturale
dietro il gabbione. almeno 1.5—-2m e g min 2 cm.

SEZIONE TIPO PALIZZATA

SCHEDA TECNICA PALIZZATA

1.20-1.80

Palizzate vive

L a tecnica delia palizzata in legname con talee e/o con piantine & un sistema
m_:.__o alle <-.:!w_w o:m unisce l'impiego di talee con strutture fisse in legno per la

pate, naturali o artificiali, in dissesto.

Con questo sistema si .m:ao a rinverdire le scarpate attraverso la formazione di
piccoli gradoni lineari, sostenuti dalle strutture di legno, che corrono lungo le curve
dilivello del pendio e dove, a monte, si raccoglie del ..:mﬁ..l.oS:dg _.m piante,
una volta che la i si sara svi un

del terreno con I'apparato radicale e unaresi alr i rficiale, con
laloro parte epigea.

La ione della pali: prevedel: i i ione:

Preparazione del terreno e modellamento del nm_._n_.o con formazioni di
gradoni, iniziando dal piede della scarpata e procedendo per file parallele
verso l'alto, eseguito a mano o con lausilio mezzi meccanici di piccole
dimensioni;

Infissione nel terreno di pali di larice o di castagno, lunghi circa 1,30 m e con
diametro di 10-15 cm, posti ad una di di1-2 m. | pali so ficcati nel
terreno per una lunghezza di 1 m, in modo che restino sporgenti di almeno 30
cm;

Posa in opera dei mezzi tronchi di larice o di castagno, con n_mamqo di o.am
10cm elunghezzasuperiore ai 2 m, aventi la ione di

dirisulta delloscavo, posto a tergo della struttura, e digarantire la sua stabilita.
I mezzi tronchi sono fissati con chiodi ofilo di ferro ai paliinfissi;

-Messa a dimora, appoggiate sul fondo dello scavo, di talee e/o di piantine
radicate disposte a um:.:m ::m mon»:.a all'altra con un numero variabile, a

da delle iche e dellati ia dell'impi da5a
10 piante per metro lineare. Queste sonointerrate per buona parte della loro
lunghezza (per 3/4 e talee, e per circa 2/3-3/4 le piantine) con il terreno dello
scavo diriporto delgradone superiore.

SEZIONE TIPO BIOSTUOIA

COTICO ERBOSO
DA IDROSEMINA
MESSA A DIMORA DI |
ARBUSTO RADICATO |
AUTOCTONO |

STUOIA BIODEGRADABILE

STAFFE DI FISSAGGIO

Biostuoia in fibra vegetale

SCHEDA TECNICA BIOSTUOIA

Descrizione
Stuote in fibra vegetale (paglia, cocco. miste) o intessute in filo di juta o cocco (di notevole resistenza),
-Bm.—nmw-n negli interventi 1d1 di pate povere di sotanza organica e soggette a

erosione meteorica. La stuoia viene stesa e fissata al substrato mediante picchetti di varia forma. Viene
normalmente abbinata a semina ¢ messa a dimora di talee e/o arbusti.
Tecnica di ione rapida e lice, con p diata della superficie. Consente il _.E(.ﬂ.

dimento di superfici acclivi, con terreni a scarsa dotazione fisic ica, adatto su

zate. Il materiale terroso sottostante la stuoia viene trattenuto, impedendone cosi il tra: 0 verso valle.

Campi di applicazione

ﬁa m:.baw in juta risulta .n_oﬁon su wnwnu:_.u a bassa wnumanuw su rocce sciolte Awr._n.n argille), substrati
dati o di neoft anche irregolari con terroso in superficie, substra-

t1 andi e a eccessivo drenaggio: 1'acqua si EE-; ma non ristagna e non erode. Le maglie della stuoia

consentono alle piante di crescere, assicurando in tal modo la protezione della superficie una volta che

la stuoia ha subito nQE.c—nB degradazione.

Le stuoie intessute in filo di cocco risultano idonee su scarpate a maggior pendenza su maemnun andie a

forte drenaggio. Sono altresi idonee su sponde in a periodica

Le stuoie le dall’ 1 meteorica ed eolica. migliorano 1"equilibrio idrico e ter-

mico al suolo, apportano sostanza oﬁnEna La durata nel tempo & variabile, la fibra di cocco in partico-

lare dura sinoa 5 — 6 anni, ma la d d. finale é c 1

Materiali

Stuoie biod dabili in fibre iche di paglia, cocco o mista di peso non inferiore a 250 g/m2, in

genere supportate mh E.E R.n monoomm_&c__u v-omnwnn&&no con Bnm_._n minima 1x1 cm. oppure carta

cucita con filo b il stuoie (in genere con fili di juta o

cocco); staffe o picchetti in ferro acciaioso ?omu: a U o in legno; miscela di sementi (40 g/m?>); talee e

arbusti autoctoni.




