PLANIMETRIA scala 1:1.000
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COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
Provincia di Fermo

SEZIONE TRASVERSALE A-A, scala 1:25

strato di usura in conglomerato
INTERVENTO TIPO 1 bituminoso tipo tappetino 0/12
nuovo cordolo in cls sp. massimo 3 cm

Fresatura della pavimentazione in conglomerato prefabbricato L=10 cm

bituminoso con successiva posa in opera di Conglomerato bituminoso tipo tappetino (0/8) i i i
AREA 4 - PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE conglomerato bituminoso tipo binder chiuso 0/20 sp. massimo pari a 3 cm per la realizzazione . I().‘,onglome_rato bituminoso tipo
. . . . S . N nuova zanella in c.a. ynder chiuso 0/20 sp. medio
(sp. medio 5 cm) e di per strato di usura tipo dello strato di finitura dei marciapiedi | realizzata in opera 5cm
tappetino 0/12 (sp. 3 cm), previo riposizionamento
in quota di tutti i pozzetti e le caditoie presenti | L=55 cm
binder sp. 7 cm
| .
0.1+ pendenza frasversale tappetino sp. 3 cm
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E NTERVENTO TIPO 2 . S @ rasvrsale | e |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA A' MORO fresatura della pavimentazione in cong|omerato o ‘ma(rciapiede\ersfist‘ept.e L / < : - L ————
bituminoso, scavo a sezione obbligata con uso di | larghezzamediaparia 185¢cm - - |
mezzi meccanici, realizzazione della fondazione i
stradale in misto granulometrico frantumato
PROG ETTO ESECUT'VO meccanicamente (pietrisco di sp. pari a circa 35
cm, opportunamente rullato, e stabilizzato di sp. fondazion nt

7

I
Larghezza variabile lungo il tracciato, da verificare tratto per tratto——————————

medio pari a 15 cm); posa in opera del
conglomerato bituminoso tipo binder chiuso 0/20
(sp. medio 5 cm) e tipo tappetino 0/12 (sp. 3 cm)

non oggetto di intervento

INTERVENTO TIPO 3
- Rimozione e sostituzione cordolo prefabbricato in SEZIONE TRASVERSALE B-B, scala 1:25

cls, rifacimento delle zanelle stradali in c.a,;
fresatura ed posa in opera del conglomerato

NTANELLE

bituminoso tipo tappetino 0-8 (sp. 3 cm) per la "UC:}H Zfane“_a inc.a.
realizza in opera
| formazione dello strato di usura strato di usura in conglomerato | 255 om
\ bituminoso tipo tappetino 0/12
le) sp. massimo %om ppe _ Conglomerato bituminoso tipo tappetino (0/8)
. ) ‘u.\ nuovo cordolo in cls sp. massimo pari a 3 cm per la realizzazione
. prefabbricato L=10 cm dello strato di finitura dei marciapiedi
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Conglomerato bituminoso tipo
bynder chiuso 0/20 sp. medio \

|

|

|

‘ |
DELLE

5cm
‘ | binder sp. 7 cm |
. o o | 9.05 N g pendenza trasversale tappetino sp. 3 cm binder sp. 3 cm
PROGETTISTA: Geom. Pierluigi Persichini | | ey | L pendenza trasversale tappetino sp. 3 cm
. . ) . _ marciapiede esistente - o N N
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Settembre 2014 N | Fondazione stradele in misto granulometrico scavo a sazione obbiigata di
tipo 0-70 compatiato maccanicamente, sp. peri profondith peri & 50 om per la
) a circa 35 cm rimozione delfatiuale fondazione
STATO DI stradale In misto granulomerico,
in conrispondenza delf'area in cul
- Fondazione stradale in misto granulometrico ol & verificato un avvallamento
PROG ETTO tipo 0-25 compattato maccanicamente, sp. superficiale della pavimentazione
medio pari a circa 15 cm




