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QUESTO DISEGNO E’ DI NOSTRA PROPRIETA’ ESCLUSIVA ED E’ POSTO SOTTO TUTELA DELLA LEGGE; NE E’ PROTETTA

LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E LA CESSIONE A TERZI

SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

PARTICOLARE COSTR

UTTIVO

PLINTO DI FONDAZIONE 1,00x1,00x0.90
PER PALO DI ILLUMINAZIONE

CAVO MULTIPOLARE CON GUAINA
PROTETTO DA TUBAZIONE IN PVC

SCATOLA CON MORSETTIERA FISSA
RIEMPIATA CON MATERIALE ISOLANTE

CHIUSINO\IN GHISA

PALO CONICO DRITTO
IN ACCIAIO ZINCATO

SPESSORE 3 mm

altezza fuori terra Hft=8,00 mt.

TUBO IN CAV

RIEMPIMENTO CON
SABBIA COSTIPATA

BASAMENTO IN CLS

altezza totale del palo Ht=8,80 mt.

/ altezza interramento Hi=0,80 mt.

ARMATURA PALO CONICO " DRITTO "

RIPRISTINO SCAVO
ATTRAVERSAMENTO LONGITUDINALE

CARREGGIATA

MALTA BITUMINOSA

A FREDDO
spessore 4 cm.

SEDE STRADALE

SEDE STRADALE

MASSICCIATA
STRADALE

TUBO CORRUGATO

DOPPIA PARETE
diam. esterno I 63 mm.

RIPRISTINO SCAVO
SU TERRENO VEGETALE

MALTA BITUMINOSA

SEDE STRADALE
TERRENO VEGETALE

50,00

RIPRISTINO SCAVO
SU CARREGGIATA E MARCIAPIEDE

LIMITE PROPRIETA'
PRIVATA

CHIUSINO CARRABILE
— l PALO CONICO DRITTO
marciapiedepe L IN ACCIAIO ZINCATO
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Zanella ]
in cls PLINTO IN CLS

SEDE VIARIA dim. 1,00x1,00x0,90
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ARMATURA PALO CONICO "DRITTO "

Aramatura stradale
% da rimuovere al sodio 100 W

Palo da sostituire

SEDE VIARIA
|

STATO ATTUALE PALO n. 24

SEZIONE A-A

% Aramatura stradale LED 57 W

PARATINA in muratura
PROTEZIONE PALO

-351ed

- Flusso utile 6.210 Lumen

- Classe isolamento 1A ,

- Temperatura di colore 4000 AK
- Grado di protezione 1P66

Nuovo palo_
di illuminazione

STATO DI PROGETTO PALO n. 24

SEZIONE A-A

Aramatura stradale
—

Palo da sostituire

. da rimuovere al sodio 100 W

STATO ATTUALE PALOn. 19

f’ | SEDE VIAR] ,|A\ PARCHEGGIO
: SEZIONE B-B "
XK KK,
Aramatura stradale LED 100 W
- 46 LED
- Flusso utile 10250 Lumen
- Classe isolamento 1A ,
- Temperatura di colore 4000 AK
- Grado di protezione 1P66
PALO CON SBRACCIO
Tipo " LOMBARDIA"
T Nuovo palo
di illuminazione
LIMITE PROPRIETA'
PRIVATA “ STATO DI PROGETTO PALO N. 19
4’ v SEDE VIARIA
- | PARCHEGGIO
- Eqil .
M || >)< E
: SEZIONE B-B

ARMATURA PALO CONICO " A SBRACCIO ™

ARMATURA PALO CONICO " A SBRACCIO ™

ARMATURA PALO CONICO " A SBRACCIO ™

SCHEDA TECNICA
Rev. 22/09/2014

Caelmes=

: i DOING

ADVANCE - 42342

IT BETTER

O

CARATTERISTICHE GENERALI

/(€

Tipologia Armatura per illuminazione stradale
Applicazioni Stradale, grandi aree
Sistema da 35 LED
\ |Potenza totale (LED + DRIVER) 57W
¥ |Flusso nominale piastra LED 7390 Lumen
|Flusso utile in uscita 6210 Lumen e

DATI APPARECCHIO

Dimensioni (LxHxP) 540x286x215 mm
Peso max 9 kg
Superficie esposta al vento con tilt 20° 0,07 m2

540

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di isolamento CLII
Temperatura di colore (da/a) 4000K
Fattore di correzione di potenza >0,9
Grado di protezione IP66
Grado di protezione contro gli impatti esterni 1K08
Certificazioni GE

Tutti i componenti elettrici sono a marchio ENEC

Standard costruttivi

EN 60598-1, EN 60598-2-3

Classificazione rischio fotobiologico

Gruppo di rischio esente secondo EN 62471

CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE

Correnti di pilotaggio

530mA

Alimentazione

220 - 240V / 50 - 60 Hz VAC

Alimentatore

esterno.

Alimentatore elettronico a corrente fissa ad elevata efficienza e durata progettato per uso

Sezionatore

Incluso

Piastra cablaggio

Play”.

completa di unita elettronica facilmente sostituibile con sistema anti-inversione “Plug and

Ingresso cavo

Attraverso pressacavo PG13,5 antistrappo, IP68

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI

Tutte le versioni sono protette contro le sovratensioni e le sovracorrenti per la protezione dei componenti e dei LED.

CLIL:

Ifino a 6kVv.

FLUSSO MEDIO MANTENUTO

CORRENTE DI PILOTAGGIO TIPO DI LED L80** (hr) L70** (hr)
700 mA LED* >70000 > 80000
800 mA LED* > 60000 > 70000

* Led di prima marca (Philips Lumileds, Cree)

Per Ta superiori contattare Fael.

& p. +3903963411
f. +39039 653868

i

** L80 = I'apparecchio mantiene il 80% del flusso luminoso iniziale dopo il numero di ore indicato in tabella
** L70 = I'apparecchio mantiene il 70% del flusso luminoso iniziale dopo il numero di ore indicato in tabella

e. infofaelluce.com
i. www.faelluce.com

Cap. Soc. € 4.000.000 i.v. p. iva IT 11966710151
Numero REA MB - 769712 cod. fisc. 00793220153
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SCHEDA TECNICA
Rev. 22/09/2014

Caelmez

@ DOING IT BETTER

CARATTERISTICHE DI MONTAGGIO
Installazione a palo
Installazione su palo diritto @ 46 + 60mm, tilt 0° +5° +10°
fino a @ 76 mm con accessorio da fornire separatamente.
@ 46 + 60mm
accessorio in dotazione per portare a 0° I'inclinazione dell’apparecchio in caso di installazione
su bracci con tilt di 10° e 15°.
incluso, per evitare la chiusura accidentale della copertura durante le fasi di montaggio e
manutenzione.
Altezza di installazione 4+12m

Installazione a frusta

Dispositivo automatico di blocco

MATERIALI E FINITURE
LED di prima marca (Luxeon T e Cree) montati su un circuito stampato in alluminio altamente

dissipante termicamente MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board).

in pressofusione di alluminio

con alette di raffreddamento longitudinali ad alto contenuto estetico
sostituzione dell’intero modulo LED completo della copertura dell’apparecchio.

Base portante e copertura
Copertura superiore

Verniciatura a polveri poliestere di colore silver (RAL 9006)
Vetro temperato extra chiaro 4 mm

Guarnizioni in gomma antinvecchiamento

Filtro di compensazione pressoria teflon

Molla di chiusura in acciaio INOX

SISTEMA OTTICO
Sistema ottico AB1 Iper carreggiate aventi una larghezza superiore a 0,85 volte I'altezza di installazione.
Tutte le ottiche hanno emissioni di tipo CUT-OFF ad impatto zero quando I'apparecchio & installato con vetro parallelo al terreno.

CURVE FOTOMETRICHE

90" 200 400 600D
75°
60°
45"
307 15° o 15° 307
Cmax=15"

ADVANCE AB1

)

1 -:-K‘,.'ﬂ.f‘

POWERLED

| prodotti Fael LUCE sono soggetti ad evoluzione costante. Pertanto i valori indicati in questo documento potranno subire modifiche.

& p.- +3903963411 e. infoafaelluce.com Cap. Soc. € 4.000.000 i.v. p.ivaIT 11966710151
f. +39039653868 i. www.faelluce.com
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CARATTERISTICHE GENERALI

N

—

Tipologia Armatura per illuminazione stradale
Applicazioni Stradale, grandi aree
Sistema da 42-46-50 LED

DATI APPARECCHIO
Dimensioni (LxHxP) 630x325x262 mm
Peso max 10,30 kg
Superficie esposta al vento con tilt 20° 0,0095 m?

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di isolamento CLI-CLII
Temperatura di colore (da/a) 4000K / 4500K
Fattore di correzione di potenza >0,9

Grado di protezione IP66

Grado di protezione contro gli impatti esterni 1K08
Certificazioni CE

Tutti i componenti elettrici a marchio ENEC.

Standard costruttivi

EN 60598-1, EN 60598-2-3

Classificazione rischio fotobiologico

Gruppo di rischio esente secondo EN 62471

CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE

Correnti di pilotaggio (da/a)

530mA / 1000mA

Alimentazione

220 - 240V / 50 - 60 Hz VAC e disponibili anche 120 - 277V / 50-60 Hz VAC.

Alimentatore

Alimentatore elettronico ad elevata efficienza e durata progettato per uso esterno.

Sezionatore disponibile in

CLI-CLI

Piastra cablaggio

completa di unita elettronica facilmente sostituibile.

Ingresso cavo

attraverso pressacavo PG13,5 antistrappo, IP68

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI

Tutte le versioni sono protette contro le sovratensioni e |

e sovracorrenti per la protezione dei componenti e dei LED.

CLI:

fino a 10kV sia di modo comune che differenziale in quanto nel cablaggio & presente un Surge Protector
Device.

CLII:

fino a 6kV.

FLUSSO MEDIO MANTENUTO

CORRENTE DI PILOTAGGIO TIPO DI LED L80** (hr) L70** (hr)
700 mA LED* > 70000 > 80000
1000 mA XM-L 2 > 70000 > 80000

* Led di prima marca (Philips Lumileds, Cree)

** .80 = I'apparecchio mantiene il 80% del flusso luminoso iniziale dopo il numero di ore indicato in tabella
** L70 = I'apparecchio mantiene il 70% del flusso luminoso iniziale dopo il numero di ore indicato in tabella

Per Ta superiori contattare Fael.

p. +39 03963411

“ &7 | 1. +39039653868
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CARATTERISTICHE DI MONTAGGIO

Installazione

a palo

Installazione su palo diritto

@ 46 + 76mm, tilt 0° +5° +10°

Installazione a frusta

@ 46 + 76mm, tilt 0° +5°

Accessorio in dotazione per portare a 0° I'inclinazione dell’apparecchio in caso di installazione su bracci
con tilt di 10° e 15°.

Dispositivo automatico di blocco

Incluso, per evitare la chiusura accidentale della copertura durante le fasi di montaggio e
manutenzione.

Altezza di installazione

4+16m

MATERIALI E FINITURE

LED

di prima marca (Luxeon T e Cree XM-L 2) montati su un circuito stampato in alluminio altamente
dissipante termicamente MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board).

Copertura superiore

con alette di raffreddamento longitudinali ad alto contenuto estetico.

sostituzione dell'intero modulo LED completo della copertura dell’apparecchio.

Coperchio posteriore

in materiale plastico ad alta resistenza.

Verniciatura

a polveri poliestere di colore silver (RAL 9006)

Vetro

temperato extra chiaro 4 mm

Filtro di compensazione pressoria

Teflon

Guarnizioni

in gomma antinvecchiamento

Molla di chiusura

in acciaio INOX

SISTEMA OTTICO

Sistema ottico AB1

per carreggiate aventi una larghezza superiore a 0,85 volte I'altezza di installazione.

Sistema ottico B1

per carreggiate aventi una larghezza uguale o inferiore a 0,85 volte I'altezza di installazione, ad esempio
piste ciclabili o percorsi pedonali.

Tutte le ottiche hanno emissioni di tipo CUT-OFF ad impatto zero quando I'apparecchio & installato con vetro parallelo al terreno.

CURVE FOTOMETRICHE

200 400 600CD 90° 200 400 600CD

75"

60 A,
45°
15° 30° 30" 15° o 15° 30°
Cmax=15" [NNOVA AB1 Cmax = 20"

POWERLED POWERLED XM-L 2

200 400 600CD 200 400 600CD

:

60” !

45°

15° 30° 30° 15° [ TS 30"
Cmax=15" [NNOVA B1 Cmax=15"

POWERLED POWERLED XM-L 2

I prodotti Fael LUCE sono soggetti ad evoluzione costante. Pertanto i valori indicati in questo documento potranno subire modifiche.
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iINNOVA - OTTICA B1/B1 OPTIC
POWERLED

Curve fotometriche / Photometric data

i
|
i

Codici prodotto / Product codes

90° 200 400 600CD

75"

'~

45°

30° 15° 0 15° 30°

[NNOVA B1 Cmax=15°

LY

OTTICA B1: Per carreggiate aventi una larghezza uguale o inferiore a 0,85 volte |'altezza di installazione, ad esempio piste ciclabili o percorsi pedonali.
B1 OPTIC: for carriageway with a width equal to or less than 0.85 times the height of installation, such as bike or pedestrian paths.

*Driver: P =driver programmabile;
F = driver a corrente fissa.
** Potenza assorbita totale dell'armatura (LED+DRIVER)

“Driver: P = programmable driver;
F = driver with fixed current
“*Street lighting total absorbed power (LED+DRIVER)

LED di prima marca (Philips Lumileds, Cree) - Temperatura di colore 4000K - CRI >70
| flussi luminosi indicati in tabella subiranno modifiche e miglioramenti in funzione della continua evoluzione tecnica dell'efficienza luminosa dei led.

First brand LED (Philips Lumileds, Cree) - Color temperature 4000K - CRI > 70
The flows indicated in the table may be changed and improved according to the constant technical evolution of the light efficiency of the led.

’% Codice ’% Codice  Descrizione W**  Flusso luminoso nominale piastra LED Flusso utile in uscita Peso lordo Vol.

.2 Code .2 Code Description Nominal flux LED plate Useful output flux Weight (m3)

a CLI a CLll (Lumen) (Lumen) (kg)

F 42561 F 42661 42LED530mA 68 9010 7580 11,30 0,0585

F 42562 P 42662 42 LED 700mA 91 11240 9500 11,30 0,0585

F 42571 P 42671 46 LED 530mA 76 9870 8300 11,70 0,0585

LF 42572 P 42672 46 LED 700mA 100 12190 10250 11,70 0,0585 1

F 42581 P 42681 50 LED 530mA 82 10590 8900 11,80 0,0585

F 42582 P 42682 50 LED 700mA 110 13220 11150 11,80 0,0585




