
SEDE STRADALE

MALTA BITUMINOSA

A FREDDO 

spessore 4 cm.

25

50,00

4.00

RIPRISTINO SCAVO  

ATTRAVERSAMENTO LONGITUDINALE

CARREGGIATA

TUBO CORRUGATO 

DOPPIA PARETE

diam. esterno Ï 63 mm.

SEDE STRADALE

MASSICCIATA

STRADALE

TERRENO

VEGETALE

SEDE STRADALE

TERRENO VEGETALE

25

50,00

RIPRISTINO SCAVO  

SU TERRENO VEGETALE

MALTA BITUMINOSA

TERRENO

VEGETALE

PLINTO DI FONDAZIONE 1,00x1,00x0.90

CHIUSINO IN GHISA

BASAMENTO IN CLS

SABBIA COSTIPATA
RIEMPIMENTO CON 

TUBO IN CAV

SCATOLA CON MORSETTIERA FISSA
RIEMPIATA CON MATERIALE ISOLANTE

PROTETTO DA TUBAZIONE IN PVC
CAVO MULTIPOLARE CON GUAINA

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

PALO CONICO DRITTO

IN ACCIAIO ZINCATO

SPESSORE  3 mm

altezza totale del palo Ht=8,80 mt.

altezza fuori terra Hft=8,00 mt.

altezza interramento Hi=0,80 mt.

PER PALO DI ILLUMINAZIONE

PLINTO IN CLS

dim. 1,00x1,00x0,90

marciapiedepe

SEDE VIARIA

in cls

Zanella 

in cls

Cordolo 

LIMITE PROPRIETA'

PRIVATA

CHIUSINO CARRABILE 

RIPRISTINO SCAVO  

SU  CARREGGIATA E MARCIAPIEDE

sez. 25x50

PALO CONICO DRITTO

IN ACCIAIO ZINCATO

TUBO CORRUGATO 

DOPPIA PARETE

diam. esterno Ï 63 mm.

calcestruzzo

STATO ATTUALE PALO n. 24

SEDE VIARIA

SEZIONE  A-A

STATO DI PROGETTO PALO n. 24

SEDE VIARIA

SEZIONE  A-A

PROTEZIONE PALO

PARATINA in muratura

STATO ATTUALE  PALO n. 19

SEDE VIARIA

SEZIONE  B-B

PARCHEGGIO

STATO DI PROGETTO PALO N. 19

SEDE VIARIA

SEZIONE  B-B

LIMITE PROPRIETA'
PRIVATA

PALO CON SBRACCIO
Tipo  " LOMBARDIA"

8.00

PARCHEGGIO

3.40 3.40

SEDE VIARIA

3.40 3.40

3.50 3.50 6.10

Aramatura stradale LED 100 W
- 46 LED
- Flusso utile 10250 Lumen
- Classe isolamento IIÁ
- Temperatura di colore 4000 ÁK
- Grado di protezione IP66

Aramatura stradale   
da rimuovere al sodio 100 W

Palo da sostituire

8.00

0.70

Aramatura stradale LED 57 W
- 35 led
- Flusso utile 6.210 Lumen
- Classe isolamento IIÁ
- Temperatura di colore 4000 ÁK
- Grado di protezione IP66

Aramatura stradale   
da rimuovere al sodio 100 W

Nuovo palo
di illuminazione

Nuovo palo
di illuminazione

Palo da sostituire

3.50 3.50 6.10

ARMATURA PALO CONICO " A SBRACCIO "ARMATURA PALO CONICO " DRITTO " ARMATURA PALO CONICO " DRITTO " ARMATURA PALO CONICO " A SBRACCIO " ARMATURA PALO CONICO " A SBRACCIO "


