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Progetto:
PALAZZO STORICO

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:
15A05SU01

1- QEG PIANO
SEMINTERRATO

Tensione di esercizio:
400/230 [V]

[~ | Sistema di Distribuzione:

Pagina:
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2 - QES-1 PIANO
TERRA

Descrizione

QEG PIANO
SEMINTERRATO

QES-1 PIANO TERRA

Alimentazione - Sezione di Fase [mm?]

16,0

10,0

[Alimentazione - Sezione di Neutro [mm?]

16,0

10,0

Alimentazione - Sezione di PE [mm?]

16,0

10,0

[Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [KA]

5,837

2,914

[Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]

0,00

0,00

[Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]

0,00

0,00

[Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]

0,00

0,00

[Alimentazione - Corrente Fase N [A]

0,00

0,00

Calcolo del potere di interruzione

len/ lcu

len/ lcu

PI degli apparecchi modulari secondo la norma

CEI EN 60898

CEI EN 60898

Note




Progetto:
PALAZZO STORICO

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:
15A05SU01

Quadro:
1 - QEG PIANO SEMINTERRATO

[~ | Tensione di esercizio:
400/230 [V]

Pl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898

Icc massima ai morsetti di entrata:
5,837 kA
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Pescrizione linea

GENERALE

PRESENZA
RETE

SCARICATORE
DI SOVRA-
TENSIONE

ALM QES-1
PIANO TERRA

CIRCUITO
LUCE 1

ACCENSIONE

ACCENSIONE
3)

ACCENSIONE
4

CIRCUITO
LUCE 2

ACCENSIONE

ACCENSIONE
7

ACCENSIONE
8

CIRCUITO
LUCE
SICUREZZA

CIRCUITO
PRESE 1

CIRCUITO
PRESE 2

RISERVA

RISERVA

asi della linea

L1L2L3N

L1L2L3N

L1L2L3N

L1L2L3N

L1N

L1N

L1N

L1N

L2N

L2N

L2N

L2 N

L3N

L1N

L2N

L3N

L1N

pescrizione Articolo

MT60 C63 4P +
BD 4P 63A
300mA AS

Lampade
segnalazione

rosse con
portafusibili
230V - 7M

Scaricatore di
sovratensione
3P+N 40kA
Tipo 2 - 4M

MT60 C40 4P

MDC60 C10
1P+N Id=30mA
AC

MTC60 C10
1P+N

MTC80 C10
1P+N

MTC80 C10
1P+N

MDC60 C10
1P+N Id=30mA
AC

MTC60 C10
1P+N

MTC60 C10
1P+N

MTC60 C10
1P+N

MDC60 C10
1P+N 1d=30mA
AC

MDC60 C16
1P+N Id=30mA
AC

MDC60 C16
1P+N Id=30mA
AC

MDC60 C10
1P+N Id=30mA
AC

MDC60 C16
1P+N Id=30mA
AC

odice articolo

GW92093

GW96581

GWD6419

GW92091

GW94106

GW90226

GW90226

GW90226

GW94106

GW90226

GW90226

GW90226

GW94106

GW94107

GW94107

GW94106

GW94107

lodulo differenziale

GW94583

ccessori

orrente regolata Ir [A]
orrente nominale In [A]

1,00In = 63,00

1,00In = 40,00

1,00In = 10,00

1,00In = 10,00

1,00In = 10,00

1,00In = 10,00

1,00In = 10,00

1,00In = 10,00

1,00In = 10,00

1,00In = 10,00

1,00In = 10,00

1,00In = 16,00

1,00In = 16,00

1,00In = 10,00

1,00In = 16,00

63,00

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

16,00

16,00

10,00

biff [A) / Tdiff [s]

0,30/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

16,00

oli

4

4

1+N

1+N

1+N

1+N

1+N

1+N

1+N

1+N

1+N

1+N

1+N

1+N

0,03/0,0
1+N

otere di interruzione lcn/lcu [kA]
ezione fase [mm?]

6,00
16,0

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

10,0

15

15

15

15

15

15

1,5

25

25

ezione neutro [mm?]

16,0

10,0

15

15

15

15

15

15

15

25

25

ezione PE [mm?]
ortata fase [A]

16,0

10,0

15

15

1,5

15

15

1,5

15

25

25

igla cavo

88,00
FG7(O)R

46,20
NO7V-K

26,40

26,40

26,40

26,40

26,40

26,40

26,40

36,30

36,30

MICO

MICO

MICO

MICO

MICO

MICO

MICO

ipo cavo

Multipolare

Unip. no guaina

Multipolare

Multipolar

MICO

MICO

lunghezza linea a valle [m]

olante

0,0
EPR

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

0,0

0,0

d.T.linea/ C.d.T. totale

0,00/0,00

PVC

EPR

EPR

EPR

EPR

EPR

EPR

EPR

EPR

EPR

0,00/0,00

0,00/0,00

0,00/0,00

0,00/0,00

0,00/0,00

0,00/0,00

0,00/0,00

0,00/0,00

0,00/0,00

0,00/0,00

0,00/0,00

0,00/0,00

0,00/0,00

0,00/0,00

ackup [kA]

ote




Progetto:
PALAZZO STORICO

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:
15A05SU01

Quadro:

1 - QEG PIANO SEMINTERRATO
Tensione di esercizio:

400/230 [V]

Icc massima ai morsetti di entrata:
5,837 kKA

Famiglia involucri:

CVX160E Quadri da parete con telaio
estraibile

Livello di segregazione:

|| Non segregato (forma 1)

Ingombro totale:
700x900x140

Grado IP:
1P40

Corrente lcw:
10 kA

Norma verifica termica:

[ |EN 61439

Pagina:

CVXI60E 600x800

umero colonna

Descrizione

-amiglia armadio

CVX160E Quadri da parete con telaio estraibile

imensioni nominali (b x h x p)

600x800x140

1sioni effettive

700x900x140

truttura base

CVX160E 600x800x170

ontanti

elai funzionali

‘ano cavi interno

annello SX

annello DX

IT d'affiancamento

orta (o profili)

GW47012E

ondo (o profili)

‘occolo

Bolfari

taffe di rinforzo

1




Progetto:
PALAZZO STORICO

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:
15A05SU01

Quadro:
2 - QES-1 PIANO TERRA

[~ | Tensione di esercizio:
400/230 [V]

Pl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898

Icc massima ai morsetti di entrata:
2,914 kKA

Pagina:
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o PRESENZA  [SCARICATORE | CIRCUITO | ACCENSIONE | ACCENSIONE | ACCENSIONE | CIRCUITO | ACCENSIONE | ACCENSIONE CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO
bescrizione linea GENERALE RETE DLSOVRA- 1-2A 20A 21 19 27

RISERVA LUCE RISERVA RISERVA
TENSIONE LUCE1 LUCE 2 sicREE A PRESE 1 PRESE 2

asi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L1N L1N L1N L2N L2N
Lampade
segnalazione

L2N L2N L3N L1N L2N L3N L1N

Interruttore di Scaricatore di

sovratensione | MDCB0C10 1 wTceocto | mTCeocto [ mTceocto | MDCBOCI0 | wyrceocto | mMTceocto | mTceocto |, MDCE0CI0 —f MDCE0CH6 | MDCE0CIS | MDCE0C10 | MDC6O C16
3PN 40KA [ TP+NI4Z30mA 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N

Pescrizione Articolo 1P+N Id=30mA 1P+N 1d=30mA | 1P+N Id=30mA [1P+N Id=30mA | 1P+N Id=30mA |1P+N Id=30mA
Tipo 2 - 4M AC AC AC AC AC AC

y rosse con
sezloréastAore 4P portafusibili
230V -7M

odice articolo GW96176 GW96581 GWD6419 GW94106 GW90226 GW90226 GW90226 GW94106 GW90226 GW90226 GW90226 GW94106

GW94107 GW94107 GW94106 GW94107
lodulo differenziale

ccessori

orrente regolata Ir [A] 1,00In = 63,00 1,00In = 10,00 [ 1,00in=10,00 | 1,00In = 10,00 | 1,00In = 10,00 | 1,00In =10,00 | 1,00In=10,00 | 1,00In = 10,00 | 1,00In =10,00 | 1,00In =10,00 | 1,00In = 16,00
orrente nominale In [A] 63,00 10,00 10,00 10,00
Hiff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,0

1,00In = 16,00 | 1,00Iin = 10,00 | 1,00In = 16,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 16,00 16,00 10,00 16,00
0,03/0,0 0,03/0,0 0,03/0,0 0,03/0,0 0,03/0,0 0,03/0,0
oli 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N
otere di interruzione Icn/lcu [kA] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ezione fase [mm?] 15 15 15 15 15 15 25 25
15 15 15 15 15 15 25 25
15 15 15 15 15 1,5 25 25
15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 21,45 21,45

igla cavo NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
ipo cavo

ezione neutro [mm?]

ezione PE [mm?]
ortata fase [A]

Unip. no guaina | Unip. no guaina | Unip. no guaina Unip. no guaina | Unip. no guaina Unip. no guaina | Unip. no guaina | Unip. no guaina
lunghezza linea a valle [m] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0
PvC PvC PvC PVC PVC PVC PVC PvC

d.T. linea / C.d.T. totale 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
ackup [kA]

olante

0,00/0,00 0,00/0,00

ote
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PALAZZO STORICO

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:
15A05SU01

Quadro:

2 - QES-1 PIANO TERRA
Tensione di esercizio:
400/230 [V]

Icc massima ai morsetti di entrata:
2,914 kKA

Famiglia involucri:

CVX160E Quadri da parete con telaio
estraibile

Livello di segregazione:

|| Non segregato (forma 1)

Ingombro totale:
700x900x140

Grado IP:
1P40

Corrente lcw:
10 kA

Norma verifica termica:

[ |EN 61439
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CVXI60E 600x800

umero colonna

Descrizione

-amiglia armadio

CVX160E Quadri da parete con telaio estraibile

imensioni nominali (b x h x p)

600x800x140

1sioni effettive

700x900x140

truttura base

CVX160E 600x800x170

ontanti

elai funzionali

‘ano cavi interno

annello SX

annello DX

IT d'affiancamento

orta (o profili)

GW47012E

ondo (o profili)

‘occolo

Bolfari

taffe di rinforzo
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