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LEGENDA

PAVIMENTI

BESsBEREEXER =

terra
laterizio antico su terra
cemento grezzo
cemento colorato nuovo
cotto industriale - klinker
laterizio antico su malta
piastrelle
gradini in pietra
gradini in cemento
gradini in laterizio

guaina ardesiata
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a faccia a vista

a faccia a vista + intonaco

intonaco tinteggiato

intonaco affrescato

intonaco affrescato con rivestimento in seta
intonaco affrescato e rivestimento in seta rimosso
intonaco affrescato con carta da pareti

intonaco con piastrelle
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FITTI

travi in legno con travicelli e pianchette a vista
travi in legno con travicelli e pianchette a vista rifatto
volta a botte a vista

volta a botte a vista stuccatura a cemento

volta a crociera a vista

volta a crociera a vista stuccatura a cemento

volta a crociera intonacata e tinteggiata

latero cemento

latero cemento intonacato

travi in legno con travicelli e pianchette tinteggiato

travi in legno con travicelli e pianchette decorato

c12 volta affrescata
N

'Y volta con decorazione centrale
cl4 camorcanna piana affrescata
cld travi in metallo e voltine a vista
RIFINITURE

Dl balaustra in legno intagliato

D2 balaustra in laterizio

D3 balaustra in metallo

D4 tinteggiatura a calce

DS tinteggiatura a smalto

D6 nuovo rivestimento

p/ pulizia paramenti murari

D8 scarnitura delle connessure e nuova ristilatura

pll
D12
D13

pulizia e trattamenti opere in legno
ripresa di intonaco

nuovo intonaco

nuovi infissi in legno

restauro infissi in legno esistenti

. soglie in pietra
01§

soglie in laterizio



