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Num.Ord. , uitad | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ldl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
02.01.003* |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa
.001 laroccia da minamacompresi i trovanti roccios ei relitti di murature fino am3 0,50. Sono inoltre compresi: lademolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, seritenute idonee dallaD.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'operafinita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
euro (quattordici/45) m3 14,45
Nr. 2 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono
02.04.015* |compresi: lo scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Sono altresi compresi: lamovimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico st
automezzo meccanico. Sono da computarsi aparte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito.
euro (novantacinque/06) cad 95,06
Nr. 3 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posain operadi cal cestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001* |vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
.003 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregoladarte
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi aparte. E' escluso I'onere dei controlli in
corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
eur o (centoventidue/40) m3 122,40
Nr. 4 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
03.03.002* |inferiorea0,6). Forniturae posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionatq
.001 con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mn
eclasse di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi aparte. E' escluso I'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per e costruzioni. Rck 30 Mpa
eur o (centotrentaotto/92) m3 138,92
Nr.5 Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano
03.03.020* |di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
.003 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. La misurazione é eseguita calcolando la superficie del casseri adiretto contatto con |
conglomerato cementizio. Per mensole, solette a shal zo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.
euro (quarantatre/12) m?2 43,12
Nr. 6 Tubo rigido pesante in PV C Halogen Free classificazione 4422. Tubo rigido filettabile in PV C autoestinguente Halogen Free, costruito
15.05.004*  |secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, classificazione 4422 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i
.006 raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 50
euro (diciannove/45) m 19,45
Nr. 7 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresinain esecuzione da parete, da palo 0 a pavimento senza o con piedistallo.
15.08.028* |Modulo larghezza, altezza profondita assimilabili amm 550x500x300 classe d’ isolamento |
.001 euro (trecentotrentaquattro/99) cad 334,99
Nr. 8 Scavo a sezione obbligata eseguito con macchina escavatrice a nastro tipo "SCAVACANALI" per posa di una condotta o sostituzione di
18.01.009* |quelle giaesistenti. L'operasi articolanelle seguenti fasi di lavoro: scavo eseguito a sezione obbligata con qualsiasi mezzo meccanico
.001 tipo scavacanali a catena o ruota, dotatadi elementi elvidea, per lavori su sede stradale e massicciate di qualsiasi natura e consistenza, in
banchina, su pavimentazione bituminosa o su carreggiata non bitumata, in presenzadi qualsiasi tipo di massicciata stradale. E' esclusalg
roccia damina. Sono compresi: I’ onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi larelativa cernitaed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle paret
di scavo ed il trasporto adiscarica coni relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per larghezza di
scavo fino a 20,00 cm e profonditafino a 1,00 m.
eur o (otto/80) m 8,80
Nr. 9 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e laformazione
18.09.003* |dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita e funzionante. Sono esclusi 1o
.002 scavo, il rinfianco, i chiusini o lelastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
euro (sessanta/29) cad 60,29
Nr. 10 Chiusini e caditoie in ghisalamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
18.09.014.00 |compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guainadi protezione; i coperchi muniti di sistemadi bloccaggio a telaic
1 o sistemadi articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; lafornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle normative vigenti e dellaresistenza arottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Resistenza
rotturadi t 25.
euro (due/o6) kg 2,96
Nr. 11 Operaio 3° categoria Provinciadi Fermo
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2301.002002 |eur o (ventisei/97) ora 26,97
Nr. 12 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo,
28.02.001.00 |comando ol eodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
6 relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inoltre escluso il personale alla guida che sara valutato a parte con il prezzo dell'operaiq

specializzato Con massa totale a terra 15000 kg, con momento massimo di sollevamento 10000 daNm a gancio mobile e sfilamento

massimo del braccio 6 m

euro (ventisette/31) h 27,31
Nr. 13 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
28.02.004.00 |relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 14 m; é escluso il personae alaguid
1 che sara valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato

euro (quindici/33) h 15,33
Nr. 14 Fresa a motore a scoppio, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco diamantato ed operatore
28.03.018 |euro (due/74) h 2,74
Nr. 15 Fornitura e posain opera della protezione della sezione d'incastro del palo, realizzatain cls 250 Kg./mc. con Rck 250, di formae
NP1 dimensioni come da elaborati progettuali, sono compresi i mezzi per la posa, le casseforme, il ferro e quanto altro occorra per dare

I'operafinitaalaperfettaregoladarte.

eur o (centoottantaotto/29) cadauno 188,29
Nr. 16 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,
NP 10 sezione base con diametro opportuno daincassare nel basamento in cal cestruzzo, questo escluso, per una profondita pari ad Hi, spessore

minimo 3 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, I'asola per la scatoladi giunzione e

I'orecchietta per I'eventual e collegamento aterra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita Per atezzaf.t. m 7,00

(Hi = 800)

eur o (duecentotr entatr e/60) cad 233,60
Nr. 17 Foritura e posain operadi armatura stradale a Led, Disano tipo "Mini Stelvio" art. 3275 o similare, LED White 12800 lumen, 4000 K;
NP2 CRI 70. 94 W; 48 Led; 700 mA. Corpo etelaio: In alluminio pressofuso e

disegnati con una sezione e bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura.Ottiche:

Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad ato rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di flusso

in policarbonato VO metallizzato.

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001)

Verniciatura: A polvere con resinaabase poliestere, resistente alla corrosione e ale nebbie saline.

Dotazione: Dispositivo automatico di controllo dellatemperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura del LED

causata da particolari condizioni ambientali 0 ad un anomalo funzionamento del LED, il sistema

abbassail flusso luminoso per ridurre latemperatura di esercizio garantendo sempreil corretto funzionamento. Diodo di protezione

contro i picchi di tensione.

Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento allalinea

Dissipatore: |1 sistema di dissipazione del calore € appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con

temperature inferiori ai 50° (Tj = 25°) garantendo ottime prestazioni/ rendimento ed un' elevata

durata di vita.

Led con lente per unamigliore distribuzione luminosa. 11 tutto fornito e posto in opera alla perfetta regola d'arte.

euro (cinquecentoquattor dici/98) cadauno 514,98
Nr. 18 Realizzazione di derivazione su pozzetto comprensiva di forniturae posain operadi giunzione rapidain gel, Ray Tech tipo “Click 1 fire
NP3 " o similare, con gel siliconico, secondo norma CEl 20-33, CEl 20-63, in classe |1 secondo Norma CEIl 64-8, compreso ogni accessorio €

guanto altro occorra per dare I'operafinita alla perfettaregoladarte.

euro (trentatre/49) cadauno 33,49
Nr. 19 Raccordo nuova canalizzazione con pozzetto esistente, consistente nellarealizzazione di tracciadi circa 10 cm. di larghezza e 30 cm. di
NP4 profondita, realizzatacon taglio di zanellae/o solettain cls tramite disco diamantato, |'asportazione del materiale tagliato, la posa di

tubazione in PVC diam. 63, il ripristino del taglio con clslisciato alla perfettaregola d'arte, sono comprese le eventuali casseforme e

guanto altro occorra per dare I'operafinita alla perfettaregoladarte.

euro (quarantacinque/89) cadauno 45,89
Nr. 20 Fornitura e posain opera, di braccio (per innesto atesta palo, in acciaio zincato a caldo, elevazione 1 m, sbraccio 1,5 m, compresala
NP5 fornitura e laposa sul palo dei dispositivi in acciaio inox

per il bloccaggio;)

eur o (cinquantacinque/94) cadauno 55,94
Nr. 21 Tubazione in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e postain opera, per canalizzazioni
NP 6 linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, caratteristiche

tecniche CEl EN 50086-1-2-4, CEl 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondita non

inferiore acm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementiziaa pozzetti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.

euro (due/98) m 2,98
Nr. 22 Linea elettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PV C non propagante I'incendio, sigla di designazione FG70R
NP7 0,6/1kV fornitae postain opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione in vistaho interrata o graffettata; le giunzioni atenuta; i

terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x:

mny

euro (tre/80) m 3,80
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Nr. 23 Linea elettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PV C non propagante I'incendio, sigladi designazione FG70R
NP8 0,6/1kV, fornitae postain opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista o interrata; le giunzioni atenuta; i terminali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x2,5 mm?
euro (tre/09) m 3,09
Nr. 24 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esternasu palo, comprensivo dei collegamenti di fase darealizzare con conduttori
NP9 isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di terrg
siaall'apparato che a palo; I'eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare
I'operafinita. E' esclusalascatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore am 3 fuori terra.
euro (trentasei/22) cad 36,22
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