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PREMESSA

Il ciclo di vita di un'opera e dei suoi elementi tecnici € il "periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui il prodotto,

gualora venga sottoposto ad una adeguata manutenzione, risulta in grado di corrispondere alle funzioni per

le quali € stato ideato, progettato e realizzato, permanendo all'aspetto in buone condizioni”.

Il ciclo di vita puo essere rappresentato dalla curva del tasso di guasto, composta da tre tratti:

- tratto iniziale, diminuzione del numero dei guasti dovuti a errori di montaggio o di produzione, rispetto alla
fase iniziale del funzionamento e/o impiego dell'elemento;

- tratto intermedio, il numero dei guasti subiti dall'elemento rientrano nella normalita in quanto determinati
dall'utilizzo dell'elemento stesso;

- tratto terminale, incremento del numero dei guasti dovuti all'usura e al degrado.

L'attenzione manutentiva deve essere rivolta in particolare sia verso il primo periodo di vita di ciascun
elemento, in modo da individuare preventivamente eventuali degradi/guasti che possano comprometterne il
corretto funzionamento a regime, sia verso la fase terminale della sua vita utile in cui si ha I'incremento dei
degradi/guasti dovuti in particolar modo all'usura. Durante la fase di vita ordinaria dell'elemento una corretta
attivita manutentiva consente invece di utilizzare I'elemento stesso con rendimenti ottimali.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. il presente piano di manutenzione dell'opera e delle sue

parti € costituito da:

a) manuale d'uso;

b) manuale di manutenzione;

c) programma di manutenzione, a sua volta articolato in tre sottoprogrammi (sottoprogramma delle
prestazioni, sottoprogramma dei controlli e sottoprogramma degli interventi di manutenzione).

L'intervento di riqualificazione delle aree verdi in esame prevede la fornitura e la posa in opera di nuove
attrezzature ludiche e fitness per esterno certificate in base alla normativa vigente; la manutenzione degli
arredi, delle attrezzature ludiche, delle pavimentazioni e delle staccionate esistenti; I'installazione di nuove
panchine, recinzioni e cancelli e la piantumazione di essenze arboree.

La manutenzione dell'opera dev'essere svolta in base alle indicazioni della norma UNI EN 1176-7:2008,
prevedendo in ogni caso l'ispezione, la manutenzione e I'utilizzo delle attrezzature da gioco, incluse le parti
ausiliarie, come cancelli, recinzioni e superfici.

Qualora le attrezzature da gioco presenti non possano essere considerate sicure, ad esempio per mancanza
delle manutenzioni necessarie inerenti sia alle attrezzature che alle relative superfici ad attenuazione di
impatto, etc. dev'essere impedito I'accesso delle aree al pubblico, con particolare riferimento ai bambini.

Le attrezzature da gioco e i loro componenti devono essere infatti sottoposti alle ispezioni e alle
manutenzioni periodiche previste dalle istruzioni del fabbricante da effettuare nel rispetto della frequenza
indicate dalle stesse.
In ogni caso devono essere effettuati comunque i seguenti tipi di ispezione di cui al p. 6.2 della norma UNI
EN 1176-7:2008:
1) ispezione visiva ordinaria per I'individuazione di pericoli evidenti ----- > frequenza anche quotidiana;
2) ispezione operativa per il rilievo del livello di usura ----- > frequenza da trimestrale a mensile o
secondo quanto indicato dal fabbricante;
3) ispezione principale annuale per stabilire il livello complessivo di sicurezza delle attrezzature, delle
fondazioni e delle superfici usura ----- > frequenza annuale.

L'ispezione visiva e quella ordinaria comprendono la pulizia, il controllo della distanza da terra e delle finiture
superficiali del terreno, la verifica dell'integrita strutturale e della presenza di fondazioni esposte, di bordi
taglienti, di parti mancanti o usurate.



L'ispezione principale annuale dev'essere sempre eseguita da persone competenti seguendo le istruzioni
del fabbricante e puo richiedere scavi o la rimozione di parti, al fine di attuare un controllo pit approfondito
possibile del potenziale deterioramento dell’attrezzatura, considerando in generale che le parti contenenti
materiali plastici rinforzati con fibre di vetro devono essere sostituite o riparate ogni volta che le fibre di vetro
diventano visibili.

Al fine di attuare il monitoraggio del livello di sicurezza delle aree il proprietario/gestore responsabile della
manutenzione e dell'ispezione delle attrezzature deve compilare un libretto di controllo o fogli di ispezione e
di manutenzione, conservando possibilmente gli stessi dati anche su files.

Per il mantenimento costante del livello di sicurezza delle aree il gestore deve infatti attuare, attraverso
personale competente e qualificato in merito, un programma di ispezione contenente I'elenco dei
componenti da verificare e i relativi metodi di ispezione.

| vizi rilevati in occasione dei controlli devono essere immediatamente eliminati se in grado di compromettere
il livelli di sicurezza delle attrezzature. Qualora non sia invece possibile procedere subito alla riparazione
I'attrezzatura dev'essere resa inutilizzabile fino all'autorizzazione all’'uso in esito alla riparazione.

Tutte le aree devono essere quindi gestite in sicurezza da parte del gestore delle stesse attraverso
valutazioni sistematiche e almeno annuali dell’efficacia delle misure di sicurezza utilizzate e I'attuazione di
un programma di manutenzione ordinaria comprensivo almeno delle misure preventive di mantenimento
della conformita alla UNI EN 1176:2008:

- serraggio degli elementi di fissaggio;

- manutenzione di eventuali pavimentazioni ad assorbimento di impatto;

- riverniciatura e il ritrattamento delle superfici;

- pulizia;

- manutenzione delle aree di spazio libero

- lubrificazione dei cuscinetti;

- marcatura delle attrezzature per indicare un livello di superficie finita per materiali sfusi;
- rimozione di vetri rotti e di altri detriti o contaminati;

- aggiunta di materiali di riporto sfusi (tipo ghiaino, sabbia ecc.) sino al livello corretto;

Qualora si renda invece necessario realizzare interventi correttivi su un’attrezzatura al fine di ristabilirne il
livello di sicurezza, quali ad esempio la sostituzione degli elementi di fissaggio, la saldatura o la risaldatura e
la sostituzione delle parti e dei componenti strutturali usurati o difettosi, dev'essere preventivamente
consultato il fabbricante per concordare I'intervento piu adeguato da attuare.

Tutte le ispezioni e gli interventi di manutenzione effettuati all'interno delle aree devono essere comunque
documentati e registrati attraverso dei libretti di rapporto e dei certificati di ispezione e prova.

Il gestore € anche responsabile della conservazione della seguente documentazione relativa alle aree da
gioco che dev'essere resa accessibile in caso di incidenti:

- certificati di ispezione e prova;

- istruzioni per il funzionamento, I'ispezione e la manutenzione;

- libretti di rapporto;

- registro infortuni in cui devono essere riportati tutti i dati inerenti alla dinamica degli incidenti.

La manutenzione delle aree dev'essere comunque volta in genere a risolvere le seguenti anomalie
riscontrabili:

- maodifiche cromatiche del colore superficiale e comparsa di macchie e/o patine opacizzanti;
- imbrattamento degli elementi con pitture o altro materiale simile e/o con graffiti;



- errori di montaggio nei collegamenti al suolo o altra struttura di supporto, raccordi e staffature dei vari
elementi, tali da causare il distacco degli stessi, lo spostamento o la perdita di funzionalita;

- fessurazioni e/o rotture degli elementi costituenti gli elementi di arredo legati ad azioni aggressive naturali
(neve, vento, ecc.) o violente (urti, colpi, ecc.);

- depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (foglie,
ramaglie, detriti, ecc.);

- modifiche della superficie dell'elemento dovute ad invecchiamento, ad agenti atmosferici 0 a sollecitazioni
esterne, con fenomeni di essiccamenti, erosioni, ecc. con conseguenti ripercussioni sulle finiture e sulla
regolarita superficiale;

- deformazioni e variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a
sollecitazioni di varia natura (sovraccarichi, sbalzi termici, ecc.);

- crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa;

Con opportuni interventi devono inoltre essere garantite in genere le seguenti prestazioni:

- resistenza agli attacchi biologici (capacita degli elementi di non subire modifiche prestazionali, a seguito
della crescita e presenza di agenti biologici );

- resistenza agli agenti aggressivi (capacita di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti
aggressivi chimici);

- resistenza al gelo (capacita di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o
modifiche dimensionali-funzionali a seguito della formazione di ghiaccio cosi come anche durante la fase
di disgelo);

- manutenibilita (attitudine a garantire per un elemento un'attivita di manutenzione conforme a condizioni
stabilite anche dopo trascorso del tempo dall'effettuazione dell'intervento);

- pulibilita (attitudine a garantire per un elemento la possibilita di imuovere sporco e depositi);

- resistenza all'irraggiamento (capacita degli elementi, a seguito di esposizione ad energia raggiante, di
non subire modifiche strutturali o chimiche-fisiche);

- resistenza alle intrusioni (attitudine ad impedire, con appositi accorgimenti, I'ingresso ad animali nocivi o
persone indesiderate);

- assenza dell'emissione di sostanze nocive (attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive,
tossiche, irritanti, corrosive);

- resistenza meccanica (capacita di resistere, in condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il
prodursi di deformazioni, cedimenti e/o rotture);

- stabilita chimico-reattiva (capacita degli elementi di poter mantenere inalterate la propria struttura e le
proprie caratteristiche chimico-fisiche);

- sicurezza;

- resistenza alla corrosione;

- resistenza alle intrusioni delle recinzioni.
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Manuale d'Us

Unita Tecnologiche:

°01.01 Aree a verde

°01.02 Arredo urbano

°01.03 Giochi per bambini
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Manuale d'Us

Aree a verde

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei padgiigiardini e delle varieta arboree degli spabkani ed extra urbani. La
distribuzione degli spazi verdi varia in funzionstandard urbanistici ed esigenze di protezioneiamtdde. Il verde urbano pud
avere molteplici funzioni di protezione ambientalea) ossigenazione dell'aria; b) assorbimentaalere atmosferico; c¢)
barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinanto. Le sistemazioni esterne costituiscono I'msielegli elementi tecnici
(disposti sul piano orizzontale) aventi la funziahelividere e conformare gli spazi esterni connaksistema edilizio (aree a
verde, percorsi, ecc.).

L'Unita Tecnologica € composta dai secnti Elementi Manutenibili:
°01.01.01 Alberi
°01.01.02 Altre piante
°01.01.03 Arbusti e cespugli

°01.01.04 Bande di fissaggio
°01.01.05 Cordoli e bordure
°01.01.06 Ghiaia e pietrisco
°01.01.07 Siepi

°01.01.08 Staccionate
°01.01.09 Sistemi di ancoraggio
°01.01.10 Strati di pacciamatura
°01.01.11 Substrato di coltivazione
°01.01.12 Tappeti erbosi
°01.01.13 Teli pacciamanti
°01.01.14 Terra di coltivo

Le sistemazioni esterne quali modalita d'uso carmithiedono una periodica e costante manutenzadrfime di garantire, sempre ed
ovungue, buone condizioni di fruibilith pedonalépErtanto necessario provvedere ad una costamtatereione con taglio dell'erba
0 potatura delle piante e siepi, con la riparazidneventuali danni che potrebbero crearsi nel tempali sconnessioni, rotture,
buche, ecc. e tutte le altre operazioni utili ahteaimento dell'area stessa.
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Manuale d'Us

Alberi

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di piante legnose caratterizzate da troaietti e ramificati formanti una chioma postausié certa distanza dalla basdi. G
alberi si differenziano per:  a) tipo; b) speciec) caratteristiche botaniche; d) caratteristiornamentali; e) catteristich
agronomiche; f) caratteristiche ambientali; tigdlogia d'impiego.

Modalita di uso corretto:

La scelta dei tipi di alberi va fatta: @) funzione dell'impiego previsto (viali, alberat®adali, filari, giardini, parchi, ecc.);
delle condizioni al contorno (edifici, impianti,gninamento atmosferico, ecc.); c¢) della massittezza di crescita; )ddelle
velocita di accrescimeni €) delle caratteristiche del terreno; f)leldbmperature stagionali; g) dellumidita; dgl
soleggiamento; i) della tolleranza alla salinit&.ogni caso in fase di progettazione e sceltpidnte affidarsi a peosale
specializzato (agrmmi, botanici, ecc.). Dal punto di vista manutemtle operazioni previste riguardano: a) la pott b
lirrigazione; c¢) la concimazione; d) contenimte della vegetazione; e) cura delle malattif) semina; g) messa
dimora.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Crescita confusa

Crescita sproporzionata (chioma e/o apparato Dadsgietto all'area di accoglimento.

01.01.01.A02 Malattie a carico delle piante

Le modalitd di manifestazione variano a secondtadsdecie vegetale, accompagnandosi spesso antflattadzo di insettiln
genere si caratterizzano per l'indebolimento deitante con fenomeni di inglahento e perdita delle foglie e/o alterazione &
cortecce, nelle piante di alto fusto.

01.01.01.A03 Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si mg8ervarne l'azione e i danni provocati a caridke ggante. Le molteplici varieta
specie di insetti dannosi esistenti fa si che vaogmalizzati e trattati caso per caso con prodpcifici. In generei €aratterizzan
per il fatto di cibarsi dparti delle piante e quindi essere motivo di imolénento e di manifestazioni di malattie che pootde
specie ad esaurimento se non si interviene in tesddn modo specifico.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.102 Innaffiaggio

Cadenza: quando occorre

Innaffiaggio delle piante. L'operazione puo essmEnedotta manualmente oppure da prevedersi confiatmfautomatici a tepc
regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisiogn
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Manuale d'Us

Altre piante

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Sotto la questa denominazione vengono raggruppaseduenti piante: a) acquatiche e palustri; erbacee annuali, biealn,
perenni; c) bulbose, rizomatose, tuberose; apPézzanti; ) rampicanti, ricadenti, sarmentose.

Modalita di uso corretto:

In fase di progettazione e scelta di piaaffidarsi a personale specializzato (agronomi, tiotaecc.). Dal punto di vis
manutentivo le operazioni previste riguardano: laapotatura; b) lirrigazione; c) la concimazé; d) contenimentdelle
vegetazione; e) cura delle malattie; f) seming) messa a dimora.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Crescita confusa

Presenza di varieta arboree diverse e spropore@tliarea di accoglimento.

01.01.02.A02 Malattie a carico delle piante

Le modalitd di manifestazione variano a secondtadsdecie vegate, accompagnandosi spesso anche dall'attacetsettii Ir
genere si caratterizzano per l'indebolimento defiate con fenomeni di ingiallimento e perdita eédiglie.

01.01.02.A03 Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si puéepsane l'azione e i danni provocati a carico deléate. Le molteplicvarieta d
specie di insetti dannosi esistenti fa si che vaogmalizzati e trattati caso per caso con prodp#cifici. In geerre si caratterizzal
per il fatto di cibarsi di parti delle piante e ndi essere motivo di indebolimento e di manifestazdi malattie che ptano e
specie ad esaurimento se non si interviene in tesddn modo specifico.

01.01.02.A04 Terreno arido

L'aridita del terreno, spesso per mancanza di aajuaanifesta con spaccature e lesioni degliisttgterficiali e con ideperiment
della vegetazione esistente.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.02.102 Innaffiaggio

Cadenza: quando occorre

Innaffiaggiodelle piante. L'operazione pud essere condotta atan@nte oppure da prevedersi con innaffiatoi autmna tempt
regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisiogn

Pagina



Manuale d'Us

Arbusti e cespugli

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di piante perenni, legnose, aventi troomo ramificazioni prevalenti a sviluppo dalla haBessono essere del tipo a foglia
decidua o sempreverdi.

Modalita di uso corretto:

In fase di progettazione e scelta di piante affidar personale specializzato (agromo botanici, ecc.). Dal punto di vi
manutentivo le operazioni previste riguardano: laapotatura; b) lirrigazione; c) la concimazé; d) contenimentdelle
vegetazione; e) cura delle malattie; f) seming) messa a dimora.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Crescita confusa

Presenza di varieta arboree diverse e spropore@tliarea di accoglimento.

01.01.03.A02 Malattie a carico delle piante

Le modalitd di manifestazione variano a secondtadsdecie vegetale, accompagnandosi spesso antflatadzo di insettiln
genere si carattezano per l'indebolimento della piante con fenontiringiallimento e perdita delle foglie e/o aleione dell

cortecce.

01.01.03.A03 Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si puéepsane l'azione e i danni provocati aica delle piante. Le molteplici varieta
specie di insetti dannosi esistenti fa si che vaogmalizzati e trattati caso per caso con prodp#cifici. In generei €aratterizzan
per il fatto di cibarsi di parti delle piante e ndi essere motivoidndebolimento e di manifestazioni di malattie ghartano |
specie ad esaurimento se non si interviene in tesddn modo specifico.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.03.102 Innaffiaggio

Cadenza: quando occorre

Innaffiaggio delle piante. L'operazione pud esseondotta manualmente oppure da prevedersi cw@ffiatoi automatici a tem
regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisiogn
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Manuale d'Us

Bande di fissaggio

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di elementi per la legatura delle piaaittutore. In genere possono essere cinture, nestde di canapa, fasture di jute
ecc.

Modalita di uso corretto:
Importante interporre tra pianta e tutore un cusitinelastico antifrizione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.A01 Rottura

Rottura dei fissaggi.
01.01.04.A02 Instabilita
Instabilita dei fissaggi per errata esecuzione eoimseguenza di eventi esterni (vento, neve, traeeoi).

01.01.04.A03 Fissaggio inadeguato

Caratteristiche della legatura pianta-fissaggidéupata rispetto al grado di movimento delle piante
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Manuale d'Us

Cordoli e bordure

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di manufatti di finitura per la creaziodeisole protettive per alberature, aiuole, isspartitraffico, ecc.. &i hanno |
funzione di contenere la spinta verso l'esterntedeno che & sottopta a carichi di normale esercizio. Possono essatizzati it
elementi prefabbricati in calcestruzzo, in pietrifiaiale, in cordoni di pietrarsa.

Modalita di uso corretto:

Vengono messi in opera con strato di allettamentmalta idraulica e/o su riporto di sabbia ponempadeticolare attenzionella
sigillatura dei giunti verticali tra gli elementuotigui. In genere quelli in pietra possono es&@rerati a bocciarda dal faccia vist
e a scalpello negli assetti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.A01 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pudmanifestarsi anche mediante espulsione di elenpeefabbrica
dalla loro sede.

01.01.05.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

01.01.05.A03 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i maaaitif
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Manuale d'Us

Ghiaia e pietrisco

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di materiale alluvionale o provenientdladérantumazione di rocce con dimensioni comprieaei 2 e 50 mm utilizatc
generalmente nella sistemazione di vialetti e psrqedonali adiacenti ad aree a verde.

Modalita di uso corretto:
Provvedere alla corretta distribuzione e costipametel materiale lungo i percorsi in uso nonchériampimento di zor

sprovviste.
Particolare attenzione va posta nella messa iredperone adiacenti a tombini o griglie in uso.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.06.A01 Granulometria irregolare

Granulometria e consistenza del materiale irregafi@petto ai diametri standard.

01.01.06.A02 Mancanza

Mancanza di materiale lungo le superfici di distdlone.
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Manuale d'Us

Siepi

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di recinzioni naturali realizzate conezssediverse e con funzione di delimitazione di aiuole aree verdi di proprie
privata o di uso pubblico.

Modalita di uso corretto:
Provvedere alle fasi di potatura e diradazioneeds#pi vegetali. Conservazione delle sagome e delbmetrie costituenti le siepi.
Estirpazione delle piante esaurite e pulizia detlee adiacenti. Innaffiaggio e concimazione appabpa secondo delle @lita ¢

varieta delle vegetazioni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.07.A01 Crescita confusa

Crescita sproporzionata delle sagome a siepi tspditarea e agli spazi di accoglimento.

01.01.07.A02 Malattie a carico delle piante

Le modalitd di manifestazione variano a secondtadsdecie vegetale, accompagnandosi spesso antfla¢tataodi insetti. Ir
genere si caratterizzano per l'indebolimento deitante con fenomeni di ingiallimento e perdita eédtglie e/o alteraziandell

cortecce.
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Manuale d'Us

Staccionate

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di elementi generalmente realizzatiah @i pino o di castagno, con trattamento dellegappuntita interrafalecortica
e di diametro diverso (1012 cm) posti a croce di Sant’Andrea costituiti darienano e diagonali a sezione semicircolare s
montati verticali ad un altezza di circa 1 m fuerira e ad un interasse di circa 2 m, ed assentoiatelementi di acciaizincato e
eventuali plinti di fondazione. In genere vengompiegati lungo i percorsi montani e congiuntameadeinterventi di opereid
ingegneria naturalistica.

Modalita di uso corretto:

Verificare la corretta disposizione dei montamtla loro stabilita. Sostituire eventuali parti aalorate 0 mancanti con altre
analoga essenza. Per le recinzioni si ha la neaedsiuna costante e periodica manutenzione al dingprendere eventui
deformazioni e/o rotture dovute ad eventuali udi gerniciare e proteggere le superfici dalle aggioni di agenti aggressivi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.08.A01 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profillegli elementi di cancelli e barriere.

01.01.08.A02 Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulenti dovuta ad eccesso di téamidi

01.01.08.A03 Perdita della stabilita

Perdita della stabilita degli elementi fissati abl®.
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Sistemi di ancoraggio

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Essi hanno funzione di sostegno alle piante. Samemimente costituiti da: a) pali; b) picchettc) tiranti; d) titori.
Possono essere costituiti da materiali diversidegnaterie plastiche, cls prefabbricato, ecc..

Modalita di uso corretto:

Le tipologie geometriche, dimensionali, esteticlagiano in funzione: a) del tipo di pianta; Bl dlima (in particolae dell
ventosita del luogo); c) della sistemazione aleqrevista. Le parti inteate (pali,picchetti, tutori) vanno preventivameinggtati
per una altezza di almeno 1 metro, con sostanimafifa e antimarciume. Particolare attenzione vst@oella messa in oedeqg|
ancoraggi e nella legatura (legacci, materialiomga o plasica) delle piante che comunque dovra consentimeeuto grado
movimento.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.09.A01 Infracidimento

Infracidimento delle parti interrate (legno) pesufficiente trattamento con sostanze antimarciume.

01.01.09.A02 Instabilita

Instabilita degli ancoraggi per insufficiente aragggio al suolo o in seguito ad eventi esterni @enéve, traumi, ecc.).

01.01.09.A03 Legatura inadeguata

Caratteristiche della legatura pianta-ancoraggaoéguata rispetto al grado di movimento delle piant
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Strati di pacciamatura

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Lo strato di pacciamatura si effettua ricoprenditeno in prossimét delle radici con strati di paglia, di foglie skeccon erba
sfalcio, con corteccia di pino sminuzzata, conllaptulcanico, con cartone o film plastici o biogl&i, al fine di impede Ie
crescita delle erbacce, mantenere la giusta umiditaiolo, proteggere gli strati di terreno dall'erosipavitare la formazione de
crosta superficiale, diminuire il compattamentao;.eta pacciamatura imita in un certo senso quehie accade naturalmentei
sottoboschi dove le foglie secche vanno ad accusiwdal terreno ai piedi dell'albero, limitandoclescita di altra vegetazione.
L'effetto & dovuto sia ad un'inibizione di tipoidis (impedimento alla penetrazione dei raggi splar@ncanza di spazio p&®
propagazione delle erbe infestanti). Questa tegp@raette di mantenere, al livello delle radici estiigiali, una temperata pit
elevata nei mesi freddi, mentre diminuisce il bismgi annaffiature durante i mesi caldi.

Modalita di uso corretto:
Utilizzare per gli strati di pacciamatura elememmpatibili con il tipo di essenza a dimora.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.10.A01 Mancanza

Mancanza dei materiali costituenti gli strati paccatura.

Pagina 1



Manuale d'Us

Substrato di coltivazione

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di materiali di origine minerale e/egetale impiegati singolarmente o miscelati seoamguate proporzioni in funzic
degli impieghi e delle qualita vegetali. Particolbstrati sono rappresentati da: a) compo4] terriccio di letame; c) torba.

Modalita di uso corretto:

Sulle confezioni vanno indicate i tipi di composize e l'assenza di agenti patogeni e/o sostanselies Prima dell'impigo
accertarsi della qualita e provenienza del prodatithe con opportune analisi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.11.A01 Presenza di agenti patogeni

Presenza di agenti patogeni e/o altre sostanzieltesselle diverse composizioni di substrato.
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Tappeti erbosi

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Essi vengono utilizzati per la sistemazione a prhteuperfici dove & richiesto un rapido inerbinterfPossono essere dgld e
tappeti erbosi on strisce a zolle. Le qualita variano a secondiedspecie prative di provenienza: cotica naturabéscugli d
graminacee e leguminose, ecc..

Modalita di uso corretto:

Le attivita manutentive riguardano principalmente: il tagliinraffiaggio; la concimazione. Nel caso di rifacimte dei tappe
erbosi prevedere le seguenti fasi :  a) asportaeechi strati; b) rastrellare, rullare ed irfieake gli strati inferiori del terneo;
C) posare i nuovi tappeti erbosi;  d) concimarénedffiare. Affidarsi a personale specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.12.A01 Crescita di vegetazione spontanea

Crescita di vegetazione infestante (arborea, araustd erbacea) con relativo danno fisiologico, caeico ed estetico dellare
erbose.

01.01.12.A02 Prato diradato

Si presenta con zone prive di erba o con zollesapagnte gremite.

Pagina 1



Manuale d'Us

Teli pacciamanti

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di elementi di materiale plastimssuto utilizzati nella coltivazione per la paotédura ossia per evitare la crescita di

infestanti. Lo spessore dei teli piu comuneteesdoperati varia tra 0,05 a 0,10 millimetri edalouni casi si puo arrivare finc
0,15 millimetri. Possono essere trasparenti, gnigij, ecc..

Modalita di uso corretto:
Utilizzare teli pacciamanti costituiti da materietimpatibili con il tipo di essenza a dimora.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.13.A01 Mancanza

Mancanza dei materiali costituenti i teli pacciathan
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Terra di coltivo

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di terreno con caratteristiche tali datdbuire ad elevare la qualita degli strati esisitdn particolare si caratterizza pier
seguenti parametri: a) assenza di elementi est(@ietre, sassi , radici, rami, ecc.); b) agsedi sostanze tossiche;c)
assenza di agenti patogeni; d) presenza in prap@ di componenti nutritivi;  e) presenza ingozione di sostanze ganicht
e microrganismi essenziali; f) reazione neutra) tessitura franca con adeguate proporzionilobisa argilla e limo.

Modalita di uso corretto:

Provvedere all'utilizzo di terra di coltivo seconiéoeffettive necessita e comunque secondo le pzast di personale cplificato
(agronomi, botanici).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.14.A01 Presenza di ciottoli e sassi

Presenza di ciottoli e sassi nella composizionkadeira di coltivo.

01.01.14.A02 Presenza di radici ed erbe

Presenza di radici ed erbe infestanti nella conzimse della terra di coltivo.
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Arredo urbano

Le attrezzature utilizzate nella sistemazione dggdizi pubblici devono relazionarsi con gli spaeiando ambienti confortevol
gradevoli sotto i diversi profili. Negli arredi whi (panchine, cestini, cartelli segnaletici et@) sontrollataperiodicament
l'integrita degli elementi e della loro funzionaliGli elementi di arreddchiedono una periodica e costante manutenzigndiga,
al fine di garantire, sempre ed ovunque, buone iz@md di utilizzo. E' pertanto necessario provvedealla pulizia da folg,

ramaglie ed altri depositi e alla riparazione eualitdanni che ptrebbero crearsi nel tempo quali sconnessioniymtelement
distacco ancoraggi, ecc.

L'Unita Tecnologica e composta dai seguenti Elemievianutenibili:
01.02.01 Cestini portarifiuti
°01.02.02 Fontanelle in ghisa

°01.02.03 Panchine fisse
°01.02.04 Recinzioni
°01.02.05 Sedute
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Cestini portarifiuti

Unita Tecnologica: 01.0
Arredo urbano

Si tratta di elementi con funzione di raccolta easito rifiui. | cestini portarifiuti possono essere di forrdanensioni e materie
diversi. Possono essere fissati su pali 0 a parstao provvisti di dispositivo meccanico di chigsnonché di fori pefderazione
di eventuali scarichi di acqua. La capaaitdmmagazzinamento viene espressa in litri. A#ino dei cestini viene generalme
alloggiato un sacchetto di plastica, in cesteliiahili, per il convogliamento dei rifiuti e pea loro facile rimozione.

Modalita di uso corretto:

Provvedere alla sostituzione giornaliera dei satclpertarifiuti con altri analoghi, effettuare &idi pulizia e rimozime d
eventuali depositi lungo le superfici.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdrestranei di spessore variabile alla superfin@nufatto.

01.02.01.A02 Instabilita ancoraggi

Perdita di stabilita degli ancoraggi fissati al lsuo
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Fontanelle in ghisa

Unita Tecnologica: 01.0
Arredo urbano

Si tratta di elementi per la distribuzione di acqganeralmente potabile) dislocate in vari ambitiami (giardim pubblici, strade
piazze, ecc.) al servizio delle persone. Le foritaria ghisa hanno forme e dimensioni che variangeeondo delle moltepii
varieta di prodotti presenti sul mercato.

Modalita di uso corretto:

La distribuzione degli elementi va concordata uniéate agli enti gestori di consorzi idrici cittadiProvvedere ad effetare
periodicamente prelievi campione di acqua atti dfieare I'asenza di agenti patogeni connessi all'elementcarRip eventus
perdite o gocciolamenti di acqua affidandosi a eate specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdrmlore degli elementi.

01.02.02.A02 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debankinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.02.02.A03 Gocciolamento

Gocciolamento dei rubinetti per usura delle guaomiz
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Panchine fisse

Unita Tecnologica: 01.0
Arred o urbano

Si tratta di elementi di seduta con piosti a sedere, con o senza schienali, disposthadterta altezza dal suolo e ad esso fiss
modo permanente. Le tipologie, le dimensioni, #iga, i materiali, ecc. variano a secondo dei diverodotti presenti sul mercato.
Vengono generalmemtutilizzati materiali diversi accoppiati tra dirto Nella maggior parte dei casi le strutture semonetallc
(acciaio, ghisa, ecc.) mentre le sedute sono mdézn legno, elementi prefabbricati, lamieredtiiaio laminate in plastico, ecc..

Modalita di uso corretto:

Le panchine dovranno essere progettate,zzstk e installate tenendo conto delle prescrizienerali di sicurezza. Esse dovra
essere prive di spigoli, angoli e sporgenze nomtite#perture e spazi accessibili. Le forme e i firdfivranno consentiré facile
deflusso di acque meteoriche o di lavaggio. | niien uso non dovranno presentare incompatibititémico{isica. Dovrann
inoltre assicurare la stabilita ossia la capadit@sistere a forze di ribaltamento. Periodicamenateerificata la stabta e i relativ
ancoraggi al suol Prevedere cicli di pulizia continui e di rimoa® di depositi per consentirne la fruizione gioieral. Ess
dovranno essere accessibili e non da intralciorsope portatori di handicap.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.03.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdrmlore degli elementi.

01.02.03.A02 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debiankinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.02.03.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o ditalmateriali estranei, di spessore variabile, pogerente e poco aderente alla supel
dell'elemento.

01.02.03.A04 Instabilita degli ancoraggi

Perdita di stabilita degli ancoraggi fissati al lsuo
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Recinzioni

Unita Tecnologica: 01.0
Arredo urbano

Si tratta di elementi e/o pannelli modulari, diealta contenuta, utilizzati per delimitare piccaleeaPossono essere realizzat
materiali diversi (legno, elementi di cls prefalghtd, rete metallica plastificata, ecc.).

Modalita di uso corretto:

Controllare I'assenza di eventuali anomalie (cdoress presenza di ostacoli, ecc.). Verificare picdamente la sbilita degl
elementi al suolo. Inoltre a secondo delle tipadogidei materiali costituenti, le recinzioni varperiodicamente:  a)pristinate
nelle protezioni superficiali delle parti in vista;b) integrate negli elementi mancanti o degradati) tinteggiate con opportu
vernici e prodotti idonei al tipo di materiale éaahbiente di ubicazione; d) colorate in relaei@d eventuali piani diolore e/
riferimenti formali agli arredi urbani circostanti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.04.A01 Corrosione

Corrosone degli elementi metallici a causa della corabione con sostanze presenti nell'ambiente (ossiggrqua, anidric
carbonica, ecc.).

01.02.04.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.04.A03 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profillegli elementi di cancelli e barriere.

01.02.04.A04 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coereneco aderente aluperfici
del rivestimento.

01.02.04.A05 Mancanza

Mancanza di parti e/o elementi costituenti lungdilerse zone di separazione.
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Sedute

Unita Tecnologica: 01.0
Arredo urbano

Si tratta di elementi di seduta, con o senza salijesingoli o accoppiati ad altri manufatti (muretecinzioni, fioriee, ecc.) pe
adagiarsi in prossimita di spazi o aree attrez4agetipologie, le dimensioni, i materiali, ecc. \saro a secondo dei maiatti di
origine e/o comunque dei diversi prodotti preseatimercato.

Modalita di uso corretto:

Prevedere cicli di pulizia continui e di rimoziowk depositi per consentirne la fruizione giornalieGontrollare l'assenza
eventuali anomalie che ne possano compromettes@ I'u

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.05.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdrmlore degli elementi.

01.02.05.A02 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerenpeco aderente allaserficie
dell'elemento.

01.02.05.A03 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materialentanufatto.

01.02.05.A04 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioedgli spigoli dei manufatti.

Pagina 2



Manuale d'Us

Giochi per bambini

Attrezzature e strutture per giochi con le quatutie quali i bambini possono giocare e svagarsimodo individuale o igruppi
accrescendo la propria personalitd. Essi favorsctedattamento allambigée dei bambini contribuendo al loro svily
psicofisico ed alle molteplici attivita, come faire il gioco creativo, il gioco singolo o di gruppaccrescere i movimgnecc..
giochi si differenziano: a) per eta d'uso; pbJ spazi chiusi o &pti; c¢) per dimensioni e ingombro; d) alteziia&adute
e) area di sicurezza; f) per i materiali. | matierdevono rispettare le norme vigenti in matediasicurezza e qualitd.
rivestimenti di superfici infatti devono esserevpdi spigol vivi, taglienti e/o0 comunque di altre sporgenagigolose. | gioct
devono essere privi di parti che possano facilitargappolamento. E' essenziale che le areerstiai giochi siano tagrate ag
spazi a verde e protette dal traffico veicoldbal punto di vista manutentivo i fornitori sonentiti a fornire tutte le istruzic
necessarie. In particolare per attrezzature facitenesoggette ad atti di vandalismo pud necessdastabilire le frequere d
controllo in tempi brevi.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elementi Manutahi
°01.03.01 Altalene

°01.03.02 Assi di equilibrio
°01.03.03 Casette
°01.03.04 Giochi a molla
°01.03.05 Citofono fiore

°01.03.06 Pavimentazione antitrauma
°01.03.07 Scivoli

°01.03.08 Vasche di sabbia
°01.03.09 Cesti volanti

o
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Altalene

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

Si tratta di attrezzature mobili in cui il peso ldgénte & sorretto da perni o giunti. Le altal@ossono distinguersi in: Tipo 1)
Altalene ad unico asse di rotazione (l'oscillazi@wyiene in avanti e indietro rispetto ad un aresppndicolare alla travd
sospensione); Tipo 2) Altalene a piu assi diziotge (I'oscillazione avviene in direzione perpentire o longiidinale rispett
alla trave di sospensione);  Tipo 3) Altaleneuadsolo punto di sospensione (l'oscillazione pudeaire in ogni direzioa). Le
altalene possono essere costituite da sedili,iseditlla, piattaforme, cestelli, ecc., agganc@éatiaene, corde e/o altri eleme
rigidi collegati a strutture in telaio, di legnanetallo in modo da poter oscillare in direzionielfise a secondo del tipe struttur
sono ancorate al suolo su basi in fondazione. lapsalel gioco € quello di stimolate attivita motorie dei bambini ed
particolare: migliorare la prensilita, stare in #iguo, dondolare, ecc..

Modalita di uso corretto:

Le altalene vanno separate per fascia di eta. ilevitautilizzare negli stessi comparti sedili deati a bambini piccole grandi. L
altalene aventi piu di due sedili dovranno essepaate in comparti da elementi costruttadendo in modo che non si abbianc
di due sedili a comparto. | mezzi di sospensione dovranno essere completamente rigidi. In padreobli anelli delle dane
devono essere dimensionati in modo da evitaresfimento, tra questi e le parti di collegamentdleddita da parte dei bambini.
Periodicamente provvedere alla verifica degli aggaedili-corde-telaio. Controllare I'ancoraggiteara delle strutture a telaio.
Particolare attenzione va posta per l'installaziemer gli ancoraggi dei telai a terra. |l fornéatel gioco € tenuto farnire tutte I
istruzioni necessarie: a) alla corretta instédlag; b) alla corretta manutenzione; c) peprdecedure dicontrolli; d) a
rispetto dell'area minima di sicurezza; e) almax di utenti; f) alla fascia di eta indicata;g) la funzione educata ¢
psico-motoria; h) la disponibilita di pezzi e &k ricambio; i) le certificazioni attestan&i kordormita di norma. Inoltre tutti
rivestimenti di superfici dovranno riportare lechiette del fabbricante e/o dal fornitore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguqrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.01.A02 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestaattraverso la variazione di uno o piu paramdte definiscono il colore: tinta, chiarez
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.01.A03 Assenza di segnaletica ludica inforiwat

Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.01.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debiankinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.01.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei quali: microrganismi, residui organiecc. di spessore vabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

01.03.01.A06 Irregolarita delle superfici lisce
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Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.01.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadiel superfici di sicurezza per l'assorbimento patto.

01.03.01.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.
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Assi di equilibrio

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

Il gioco consente di sviluppare l'equilibrio e lacilizzazione e pud in genere essere utilizzatauna o piu bambini. San
generalmente realizzati con travi in acciditaccostamento inoltre di piu assi di equilibdonsente di effettuare percorsi d
sviluppo piu articolato.

Modalita di uso corretto:

Periodicamente provvedere alla verifica degli aaggr degli assi al terreno. Il fornitore del gioéotenuto a fornire tugt le
istruzioni necessarie: @) alla corretta instédlag; b) alla corretta manutenzione; c) peprdeceduredi controlli; d) a
rispetto dell'area minima di sicurezza; e) almax di utenti; f) alla fascia di eta indicata;g) la funzione educativ €
psico-motoria; h) la disponibilita di pezzi e pahi ricambio; i) le certificazioni attestanti tonformita di norma. Inoltre tutt
rivestimenti di superfici dovranno riportare lechitte del fabbricante e/o dal fornitore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguqrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.02.A02 Alterazione cromatica

Alterazioneche si pud manifestare attraverso la variazionerdi o piu parametri che definiscono il colore: ginthiarezzi
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.02.A03 Assenza di segnaletica ludica inforiwat

Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.02.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debianlinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anided
carbonica, ecc.).

01.03.02.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei quali: microrganismi, residui organiecc. di spessore vabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

01.03.02.A06 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.02.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadiel superfici di sicurezza per l'assorbimento patto.

01.03.02.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.
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Casette

Unita Tecnologica: 01.0

Le casette sono giochi che contribuiscono allougyib psicofisico dei bambini ed in particolare &locg di gruppo. In geme s
tratta di combinazioni ludiche costituite da unpmrm torre intorno al quale si sviluppano altriajipintegrati:banco vendit:
scivoli, ecc.. Sono costituite da materiali divagsali acciaio, pannelli in HPL ecc.. | materiadivibno rispettare le nawe vigenti ir
materia di sicurezza e qualita. | estimenti di superfici infatti devono essere pdvispigoli vivi, taglienti e/o comunque di al
sporgenze pericolose.

Modalita di uso corretto:

Periodicamente provvedeilla verifica dei bulloni di serraggio delle vaparti costituenti. Controllare I'ancoraggio adedelle
strutture a telaio. Verificare lo stato delle sdjpére l'assenza di sporgenze o spigoli. Partielattenzione va postaeip
linstallazione eper gli ancoraggi dei telai a terra. Il fornitoreldjioco & tenuto a fornire tutte le istruzioni essarie: a) al
corretta installazione; b) alla corretta manuieme; c) per le procedure di controlli; d) &@petto dell'area miniend
sicurezza; e) al n. max di utenti; f) alla fasdieeta indicata; g) la funzione educativa e @siotoria; h) la disponibilita
pezzi e parti di ricambio; i) le certificazionitestanti la conformita di norma. Inoltre tuttiivestimenti di supdici dovrannc
riportare le etichette del fabbricante e/o dal ifone.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguqrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.03.A02 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso laagemne di uno o piu parametri che definisconaalore: tinta, chiarezz
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.03.A03 Assenza di segnaletica ludica inforivat

Assenza o manomissione della segnaletica ludig#atimazione.

01.03.03.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debiankinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.03.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei qualimicrorganismi, residui organici, ecc. di spessaeabile
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

01.03.03.A06 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.03.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadiel superfici di sicurezza per I'assorbimento patto.

Pagina 2



Manuale d'Us

01.03.03.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.
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Giochi a molla

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

| giochi a molla sono giochi caratterizzati da sagaarrobndate con forme diverse (animali, fiori, macch@ipersonaggi di fiak
ecc.) provvisti di sedili/sedute e maniglie di ingpmatura per facilitarne la cavalcata da parte dailiini. Le sagome soramcorat
su molla oscillante a sua volta ancorata a basanuninterrare al suolo.

Modalita di uso corretto:

Periodicamente provvedere alla verifica degli aggaadute - mollonsuolo. Particolare attenzione va posta durantstdliiazion
dell'ancoraggio al suolo. Il fornitore del giocdeluto a fornire tutte le istruzioni necessariea) alla corretta instizione; b
alla corretta manutenzione; c) per le proceducdtrolli; d) al rispetto dell'area minima dcgrezza; e) al n. max diauriti;
f) alla fascia di eta indicata; @) la funzioneuedtiva e psico-motoria; h) la disponibilitd dizzi e parti di ricatmio; i) le
certificazioni attestanti la conformita di normaoltre tutti i rivestimenti di superfici dovranniportare le etichetteal fabbricant
e/o dal fornitore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.04.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguqrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.04.A02 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso laagene di uno o piu parametri che definiscono il coloretta, chiarezzi
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.04.A03 Assenza di segnaletica ludica inforivat

Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.04.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debiankinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.04.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei quali: microrganismi, residui organiecc. di spessore vabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

01.03.04.A06 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.04.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadiel superfici di sicurezza per l'assorbimento patto.
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01.03.04.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.
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Citofono fiore

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

Attrezzatura da gioco volta allo sviluppo senseri@ontata su supporti in acciaio ancorati a terra.

Modalita di uso corretto:

Periodicamente provvedere alla verifica degli aaggr dei pannelli al terreno. Il fornitore del gioé tenuto a fornire tte le
istruzioni necessarie: @) alla corretta instédlag; b) alla corretta manutenzione; c¢) peprdecedure di controlli; d) al
rispetto dell'area minima di sicurezza; e) almax di utenti; f) alla fascia di eta indicata;g) la funzione educativ €
psico-motoria; h) la disponibilita di pezzi e pahi ricambio; i) le certificazioni attestanti tonformita di norma. Inokrtutti i
rivestimenti di superfici dovranno riportare lechitte del fabbricante e/o dal fornitore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.05.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguqrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.05.A02 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso laagemne di uno o piu parametri che definisconaalore: tnta, chiarezz
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.05.A03 Assenza di segnaletica ludica inforivat

Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.05.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debiankinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.05.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di almateriali estranei quali: microrganismi, residuganici, ecc. di spessore variat
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

01.03.05.A06 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.05.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadiel superfici di sicurezza per l'assorbimento patto.

01.03.05.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.
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Pavimentazione antitrauma

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

La pavimentazione antitraumacestituita da un conglomerato di fibre di gommacdiysetano. Lo spessore varia in funzi
dell'altezza di gioco. Essa € ideale per I'applimae nelle aree soggette a calpestio, in particotzto nelle zone sottt@ti i gioch
per coprire le aree d'impatto onde evitare trawmadte |'utilizzo dei giochi.

Modalita di uso corretto:

Periodicamente provvedere alla corretta posiziogka ghavimentazione antitrauma in riferimento al giocalkarea d'impatt
individuata. Particolare attenzione va posta nedlelta dello spessore in funzione dell'altezzagiteto. Il fornitore étenuto :
fornire tutte le istruzioni necessarie: a) altaretta installazione; b) alla corretta manutengi c) per le procedure
controlli; d) al rispetto dell'area minima di sieara; e) la disponibilita di pezzi e parti diaricbio;  f) le certifiazioni attestar
la conformita di norma secondo la UNI EN 1177:200®ltre tutti i rivestimenti di superfici dovraaorriportare le etichette ¢
fabbricante e/o dal fornitore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.06.A01 Assenza di segnaletica ludica inforiwat

Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.06.A02 Assenza di sostanze nocive

Assenza nei materiali costituenti di elementi tcissinocivi.

01.03.06.A03 Mancanza

Mancanza di parti della pavimentazione lungo leesfigi d'impatto.

01.03.06.A04 Spessori inadeguati

Spessori inadeguati rispetto all'altezza del gioaguestione.
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Scivoli

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

Si tratta di strutture con singole o piu superficiste ad una certa inclinazione sulle quali I'egmio farsi scivolareeguend
percorsi definiti. Gli scivoli possono distingueinsi a) scivol combinati; b) scivoli a onda; c¢) scivoli a péoy  d) scivoli i
tunnel; e) scivoli curvi o elicoidali; f) scilidiberi. Gli scivoli sono in genere costituiti daste in lamiera di aiaio inox col
superficie liscia e/o in materiale plastico, o legamellare, con bordi laterali, ancorate a teldegno e/o in tubolari fissati al suolo.
Spesso sono integrati con altri giochi ai qualicede per mezzo di arrampicate a scalini o a rabgpscopo del gioco guello d
stimolare le attivita motorie dei bambini ed inti@olare: stare in equilibrio, arrampicarsi, sca, ecc..

Modalita di uso corretto:

Le strutture degli scivoli dovranno essere reatizza modo da evitare eventuali intrappolamentilidieglumenti. Controllare |
superfici di scivolo e la inesistenza di sporgelomgo i bordi delle piste. Periodicamente provvedata verifica degli acoraggi ¢
suolo delle strutture dei telai. Particolare atiene va posta per l'installazione e per gli ancgralgi telai a terra. Il fornitore c
gioco e tenuto a fornire tutte le istruzioni neeees a) alla corretta installazione; b) altaretta manutenzione; c) per I
procedure di controlli; d) al rispetto dell'ama@ima di sicurezza; e) al max di utenti; f) alla fascia di eta indicatap) le
funzione educativa e psicuetoria; h) la disponibilita di pezzi e partirltambio; i) le certificazioni attestanti la confita d
norma. Inoltre tutti i rivestimenti di superfici d@nno riportare le etichette del fabbricante elbfdrnitore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.07.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguqrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.07.A02 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso laazene di uno o piu parametri che definiscono il coloretta, chiarezzi
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.07.A03 Assenza di segnaletica ludica inforiwat

Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.07.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debiankinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.07.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei quali: microrganismi, residui organiecc. di spessore vabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

01.03.07.A06 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.07.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza
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Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadlel superfici di sicurezza per l'assorbimento patto.

01.03.07.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.
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Vasche di sabbia

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

Si tratta di recinti con strutture in legno lamsedl&quadrate a pianta quadrata e/o rettangolaraltzmza dei bordi di circa 40 c
allinterno delle quali viene immessa sabbia as®tli fine granulometria. Sono giochi che contisicono allo sviluppo pesofisicc
dei bambini ed in particolare alla creativita digpo.

Modalita di uso corretto:

Mantenere all'interno della vasca un livello minimliosabbia pari almeno a 20 cm. Provvedere alltitgpi®ne periodica d&l
vecchia sabbia con altra nuova. Rimuoverengwali depositi e/o cose all'interno delle vasche potrebbero creare pericoli
utenti. Verificare lo stato delle superfici e l'assa di sporgenze o spigoli. Il fornitore del gigctenuto a fornire tte le istruzior
necessarie: a) alla cotte installazione; b) alla corretta manutenzione;) per le procedure di controlli; d) al risip
dell'area minima di sicurezza; e) al n. max éntit f) alla fascia di eta indicata; g) la fipne educativa e psiaoeotoria
h) la disponibilita di pezzi e parti di ricambio;i) le certificazioni attestanti la conformita domma. Inoltre tutti i rivestimenti di
superfici dovranno riportare le etichette del fatdonte e/o dal fornitore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.08.A01 Assenza di segnaletica ludica inforiwat

Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.08.A02 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matér estranei quali: microrganismi, residui organiecc. di spessore \abile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

01.03.08.A03 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.08.A04 Mancanza di sabbia

Mancanza di sabbia all'interno della vasca.

01.03.08.A05 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foome di licheni, muschi e piante sulle superficibadeasca e su quelle sabbio
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Cestl volanti

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

Il gioco permette di girare edrrampicarsi, sviluppando le attivita motorie estzcializzazione di gruppo. In genere il ces
montato su palo portante in acciaio ancorato ad dastrefoli d'acciaio zincato con rivestimentopierlon termosaldato sogni
singolo trefolo.

Modalita di uso corretto:

Periodicamente provvedere alla verifica degli aggasesto -trefoli. Particolare attenzione va posta duraniestillazion
dell'ancoraggio al suolo. Il fornitore del giocdehuto a fornire tutte le istruzioni necags: a) alla corretta installazione;
alla corretta manutenzione; c) per le proceducadtrolli; d) al rispetto dell'area minima dcgrezza; e) al n. madi utenti
f) alla fascia di eta indicata; @) la funzioneuedtiva e psico-mot@; h) la disponibilita di pezzi e parti di richio; i) le
certificazioni attestanti la conformita di normaoltre tutti i rivestimenti di superfici dovranniportare le etichetteal fabbricant
e/o dal fornitore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.09.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguqrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.09.A02 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso laagemne di uno opiu parametri che definiscono il colore: tinta, arlezze
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.09.A03 Assenza di segnaletica ludica inforivat

Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.09.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debiankinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.09.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei quali: microrganismi, residui organiecc. di spessore vabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

01.03.09.A06 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.09.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadlel superfici di sicurezza per l'assorbimento patto.

01.03.09.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.
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Unita Tecnologica: 01.04
Pavimentazioni

| percorsi esterni pavimentati costituiscono itesisa di collegamento e movimento per i pedonnédifino dell'area. Essi solitamente
sono costituiti da uno strato di fondazione innBeb o in soletta di cemento, sopra al quale vaaso uno strato di sabbia ed |l
pavimento prescelto : cotto, klinker, autobloccaitemento, ecc.

| percorsi esterni pavimentati costituiscono itesisa di collegamento e movimento per i pedonnédifino dell'area. Essi solitamente
sono costituiti da uno strato di fondazione inngeb o in soletta di cemento, sopra al quale vitaso uno strato di sabbia ed il
pavimento prescelto : cotto, klinker, autobloccaitiemento, ecc.

Modalita di uso corretto:

Periodicamente provvedere alla verifica dellinfEgrdela pavimentazione, dell'assenza di fessurazioniveallamenti dell
superfici di calpestio

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.09.A0ZXontrollo della superficiale pavimentata

Verifica dell'integrita della pavimentazione, deflalizia della stessa, dei giunti

01.03.09.A0Zontrollo delle pendenze

Verificare 'assenza di eventuali alterazioni dglendenze.

01.03.09.A0Zontrollo bordi

Verifica dell'integrita dei bordi

01.03.09.A04ulizia bordi

Controllo della pulizia dei bordi

01.03.09.A0%falcio vegetazione

Eliminazione di erbe infestanti e apparati radipativio di alberi in base alle modalita indicateutieagronomo

01.03.09.A06Rinnovo pavimentazione

Sostituzione delle pavimentazioni rotte o usurate.

01.03.09.A0Ripristino fondazione

Ripristino di parti di fondazione o di sottofondodorrispondenza di eventuali cedimenti
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°01.01 Aree a verde
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°01.03 Giochi per bambini
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Aree a verde

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei padgiigiardini e delle varieta arboree degli spabkani ed extra urbani. La
distribuzione degli spazi verdi varia in funzionstandard urbanistici ed esigenze di protezioneemtdde. Le sistemazionsterne
costituiscono l'insieme degli elementi tecnici fdisti sul piano orizzontale) aventi la funzionelididere e conformare gli spazi
esterni connessi al sistema edilizio (aree a vereieorsi, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Integrazione degli spazi

Classe di Requisiti: Adattabilita degli spazi
Classe di Esigenza: Fruibilita
Le aree a verde devono integrarsi con gli spazostanti.

Prestazioni:
La distribuzione e la piantumazione di prati, péardiepi, alberi, arbusti, ecc. deve essere talatdgrarsi con gli s in ambitc
urbano ed extraurbano.

Livello minimo della prestazione:

Si devono prevedere almeno 9 m”~2/abitante prepistile aree a spazi pubblici attrezzati a parco e pelota e lo spor
effettivamente utilizzabili per tali impianti cors@usione di fasce verdi lungo le stradle; superfici permeabili ( percentuale
terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o maumie a prato e piantumata con arbusti e/o piantetdifakto) devono esse
opportunamente piantumate con specie di alto fostoindice di piantumazione minima pari ad 1 all&an”2.1 livelli minimi
richiesti alle sistemazioni a verde (siepi, arhesti.) affinché si comportino come barriere contirmgtesso di animali o persc
non desiderate, e quindi presentino un adeguaittriténto, dipende dal livello di limitazione atitrusione che vogliamo ottenere.

L'Unita Tecnologica e composta dai seguenti Elemigvtanutenibili:

01.01.01 Alberi

01.01.02 Altre piante

01.01.03 Arbusti e cespugli
01.01.04 Bande di fissaggio
01.01.05 Cordoli e bordure
01.01.06 Ghiaia e pietrisco
01.01.07 Siepi

01.01.08 Staccionate

01.01.09 Sistemi di ancoraggio

01.01.10 Strati di pacciamatura
01.01.11 Substrato di coltivazione
01.01.12 Tappeti erbosi

01.01.13 Teli pacciamanti

01.01.14 Terra di coltivo
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DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

Controllo della superficie dell'area verde, essenze e prato, malattie piante, danni per eventi e del sistema di smaltimento
acque meteoriche:

- Dispositivi di protezione individuale

- Attrezzi manuali di uso comune

Pulizia dell'area verde

- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

- Aspirafoglie

- Biotrituratore

Taglio erba:

- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

- Tagliaerba

- Decespugliatore

Potatura piante e siepi

- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

- Tagliasiepi

- Motosega

Concimazioni

- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

- Spandiconcime

Trattamenti antiparassitari e ossigenazione
- Dispositivi di protezione individuale

- Attrezzi manuali di uso comune

- Arieggiatore

- Bucatrice

Taratura impianto di irrigazione
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

Trasemina e piantumazioni

- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

- Mototrivella

- Motocoltivatore

- Fresatrice

- Traseminatrice

- Levazolle

Rinnovo terreno

- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

- Motocarriola

- Dumper

- Interrasassi

- Levazolle

Rinnovo impianto di irrigazione

- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

- Trancher su miniescavatore
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Alberi

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di piante legnose caratterizzate da hibaretti e ramificati formanti una chioma postawmé cerd distanza dalla base.
alberi si differenziano per: a) tipo; b) speciec) caratteristiche botaniche; d) caratterisgtiornamentali; e)eatteristich
agronomiche; f) caratteristiche ambientali; tigdlogia d'impiego.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Crescita confusa

Crescita sproporzionata (chioma e/o apparato dadsgietto all'area di accoglimento.

01.01.01.A02 Malattie a carico delle piante

Le modalitadi manifestazione variano a secondo della spedjetaée, accompagnandosi spesso anche dall'attadosedti. Ir
genere si caratterizzano per l'indebolimento deitente con fenomeni di ingiallimento e perdita edbglie e/o alteraziandell
cortecce, nelle piante di alto fusto.

01.01.01.A03 Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si putepssne l'azione e i danni provocati a carico deiéte. Le molteplicvarieta d
specie di insetti dannosi esistenti fa si chegegio analizzati e trattati caso per caso con pticgfzecifici. In genere si caratterizz:
per il fatto di cibarsi di parti delle piante e ndi essere motivo di indebolimento e di manifestazdi malattie che péano l¢
specie ad esaurimento se non si interviene in tesddn modo specifico.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Aggiornamento

Controllo periodico delle piante al fine di rilena quelle appassite e deperite.

Requisiti da verificarel) Integrazione degli spazi.
Anomalie riscontrabilil) Crescita confusa; 2) Presenza di insetti.
Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati vari.

01.01.01.C02 Controllo malattie

Cadenza: ogni settimana
Tipologia: Aggiornamento
Controllo periodico delle piante al fine di rileeaeventuali attacchi di malattie o parassiti dahatia loro salute. Idetificazione

dei parassiti e delle malattie a carico delle @agver pianificare i successivi interventi e/o tatenti antiparasstari. Il controllo vi
eseguito da personale esperto (botanico, agroneceo.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.102 Innaffiaggio

Cadenza: quando occorre

Innaffiaggio delle piante. L'operazione peassere condotta manualmente oppure da prevedersnicaffiatoi automatici a tem,
regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisiogn

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.101 Concimazione piante

Cadenza: quando occorre

Concimazione delle piantson prodotti, specifici al tipo di pianta per faiverla crescita e prevenire le eventuali malattieagcc
delle piante. La periodicita e/o le quantita di seimistrazione di concimi €ertilizzanti variano in funzione delle specie am® ¢
delle stagioni. Affidarsi a personale specializzato

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati va

01.01.01.103 Potatura piante

Cadenza: quando occorre

Potatura, taglio e riqumatura periodica delle piante in particolare dnirssecchi esauriti, danneggiati o di piante malaoe
recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante csporgenze e/o caratteristiche di pericolo pere$persone (rami cosgent
penzolanti, intralio aereo in zone confinanti e/o di passaggio,cidadivadenti a carico di pavimentazioni e/o impiaetnologici
ecc.). La periodicita e la modalita degli intervesriano in funzione delle qualita delle piante| bro stato e del periodo o stagion
di riferimento.

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati va

01.01.01.104 Trattamenti antiparassitari

Cadenza: quando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici qmodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastaficacemente la mak& e gl
organismi parassiti in atto. Tali trattamenti varsmnministrati da personale esperto in possesappbsito patentinper l'utilizzc
di presidi fitosanitari,ecc., nei periodi favorevelin orari idonei. Durante la somministraziong@drsonale prendera tgportun
precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Altre piante

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Sottola questa denominazione vengono raggruppate leeséiguiante: a) acquatiche e palustri; b) eeleaannuali, bienna
perenni; c) bulbose, rizomatose, tuberose; appeézzanti; e) rampicanti, ricadenti, sarmentose.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Crescita confusa

Presenza di varieta arboree diverse e sproporei@li&rea di accoglimento.

01.01.02.A02 Malattie a carico delle piante

Le modalita di manifestazione variano a secondtadsecie vegetale, accompagnandosi spesso anltlagtadzo di insettiln
genere si caratterizzano per l'indebolimento dqalate con fenomeni di ingiallimento e perdita eddiglie.

01.01.02.A03 Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si @sservarne I'azione e i danni provocati a caridke geéante. Le molteplici varieta
specie di insetti dannosi esistenti fa si che vaogmalizzati e trattati caso per caso con prodp#ctifici. In generei garatterizzan
per il fatto di cibarsi dparti delle piante e quindi essere motivo di imolénento e di manifestazioni di malattie che pootde
specie ad esaurimento se non si interviene in tesddn modo specifico.

01.01.02.A04 Terreno arido

L'aridita del terreno, spesso per mancanza di agjumanifesta con spaccature e lesioni degliistgterficiali e con il deperimen
della vegetazione esistente.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.C01 Controllo generale

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Aggiornamento

Controllo periodico delle piante al fine di rilewarquelle appassite e deperite.

Requisiti da verificarel) Integrazione degli spazi.
Anomalie riscontrabilil) Crescita confusa; 2) Terreno arido.

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati vari.

01.01.02.C02 Controllo malattie

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Aggiornamento

Controllo periodico delle piante al fine di rileeaeventuali attacchi di malattie o parassiti dahatia loro salute. Idetificazione
dei parassiti e delle malattie a carico delle gigr pianificare i successivi interventi e/o tatenti antiparassitari. Il controllo va
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eseguito da personale esperto (botanico, agroneceo.
Anomalie riscontrabilil) Malattie a carico delle piante; 2) Presenzambétti.
Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.02.102 Innaffiaggio
Cadenza: quando occorre

Innaffiaggio delle piante. L'operazione puo essmEnedotta manualmente oppure da prevedersi confiatmfautomatici a tec
regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisiogn

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.101 Concimazione piante

Cadenza: quando occorre

Concimazione delle piante con prodotti, specificiigo di pianta per favorire la crescita e prevere eventuali malattie aadcc
delle piante. La periodicita e/o le quantita di samistrazione di concimi e fertilizzanti variano fianzione delle speciarboree
delle stagioni. Affidarsi a personale specializzato

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati va

01.01.02.103 Potatura piante

Cadenza: quando occorre

Potatura, taglio e riquadratura periodica dellengain particolare idrami secchi esauriti, danneggiati o di piante atelnol
recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante csporgenze e/o caratteristiche di pericolo per @g®rsone (rami congénti
penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti digpassaggio,adici invadenti a carico di pavimentazioni e/o iamgi tecnologic
ecc.). La periodicita e la modalita degli intervesgtriano in funzione delle qualita delle piante| ibro stato e del p&do o stagion
di riferimento.

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati va

01.01.02.104 Trattamenti antiparassitari

Cadenza: quando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici qmodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastaficacemente la mal& e gl
organismi parassitn atto. Tali trattamenti vanno somministrati piersonale esperto in possesso di apposito patgminbutilizzc
di presidi fitosanitari, ecc., nei periodi favoréve in orari idonei. Durante la somministrazioh@eérsonale prendera tgportun
precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Arbusti e cespugli

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di piante perenni, legnose, aventi troomo ramificazioni prevalenti a sviluppo dalla haBessono essere dgdia foglii
decidua o sempreverdi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Crescita confusa

Presenza di varieta arboree diverse e sproporei@li&rea di accoglimento.

01.01.03.A02 Malattie a carico delle piante

Le modalitadi manifestazione variano a secondo della spedjetaée, accompagnandosi spesso anche dall'attadosedti. Ir
genere si caratterizzano per l'indebolimento deitente con fenomeni di ingiallimento e perdita edbglie e/o alterazian dell
cortecce.

01.01.03.A03 Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si putepssne l'azione e i danni provocati a carico deiémte. Le molteplicvarieta d
specie di insetti dannosi esistenti fa si che vaogmalizzati e trattatiaso per caso con prodotti specifici. In generasitterizzan
per il fatto di cibarsi di parti delle piante e ndi essere motivo di indebolimento e di manifestazdi malattie che péano l¢
specie ad esaurimento se non si interviene in tesddn modo specifico.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Aggiornamento

Controllo periodico delle piante al fine di rilewarquelle appassite e deperite.
Requisiti da verificarel) Integrazione degli spazi.

Anomalie riscontrabilil) Crescita confusa.

Ditte specializzateSpecializzati vari, Giardiniere.

01.01.03.C02 Controllo malattie

Cadenza: ogni settimana
Tipologia: Aggiornamento

Controllo periodico delle piante al fine di rileeaeventuali attacchi di malattie o parassiti dahatia loro salute. Iderficazione
dei parassiti e delle malattie a carico delle @grgr pianificare i successivi interventi e/o aatenti antiparassiti. Il controllo vi
eseguito da personale esperto (botanico, agroneceo.

Anomalie riscontrabilil) Malattie a carico delle piante; 2) Presenzambétti.
Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati vari.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.03.102 Innaffiaggio

Cadenza: quando occorre

Innaffiaggio delle piante. L'operazione pu¢ essenedotta manualmente oppure da prevedersi confiattafautomatici a teypc
regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisiogn

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.101 Concimazione piante

Cadenza: quando occorre

Concimazione delle piante con prodotti, specificiigo di pianta per favorire la crescita e preverle eventuali malatia caric
delle piante. La periodicita e/o le quantita di seimistrazione di concimi e fertilizzanti variano fimnzione delle spcie arboree
delle stagioni. Affidarsi a personale specializzato

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati va

01.01.03.103 Potatura piante

Cadenza: quando occorre

Potatura, taglio e riquadratura periodicdlegiante in particolare di rami secchi esauritanneggiati o di piante malate |
recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante csporgenze e/o caratteristiche di pericolo per @g®rsone (rami congénti
penzolanti, intralcio aereo in zone fioanti e/o di passaggio, radici invadenti a caritgavimentazioni e/o impianti tecnolog
ecc.). La periodicita e la modalita degli intervesdriano in funzione delle qualita delle piante| kbro stato e del perdo o stagion
di riferimento.

Ditte specializzateGiardiniere

01.01.03.104 Trattamenti antiparassitari

Cadenza: quando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici qmodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastaefécacemente la malattie gli
organismi parassiti in atto. Tali trattamenti varsmnministrati da personale esperto in possesappbsito patentino pdutilizzo
di presidi fitosanitari, ecc., nei periodi favoréve in orari idonei. Durante la somministrazioh@eérsonalgorendera le opportu
precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Bande di fissaggio

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di elementi per la legatura delle piaalteutore. In genere possono essere cinture, nestde di canapa, fasture di juts
ecc.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.A01 Rottura

Rottura dei fissaggi.

01.01.04.A02 Instabilita

Instabilita dei fissaggi per errata esecuzione aimseguenza di eventi esterni (vento, neve, traeeni).

01.01.04.A03 Fissaggio inadeguato

Caratteristiche della legatura pianta-fissaggiaéutuata rispetto al grado di movimento delle piante

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.04.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllo della stabilita al suolo e verifica delbgjature alle piante in funzione dei gradi di nmento.
Anomalie riscontrabilil) Rottura; 2) Instabilita; 3) Fissaggio inadeguato
Ditte specializzateGiardiniere.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.04.101 Ripristino dei legami

Cadenza: quando occorre

Ripristino dei legami fissaggitante mediante riposizionamento degli attacchghanin funzione dei gradi di movimento, €
necessario sostituzione di quest'ultimi con attoinei.

Ditte specializzateGenerico, Giardiniere
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Cordoli e bordure

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di manufatti di finitura per la creaziodeisole protettive per alberature, aiuole, isspmartitraffico, ecc.. &i hanno |
funzione di corgnere la spinta verso l'esterno de terreno chét@pssta a carichi di normale esercizio. Possoseresrealizzati i
elementi prefabbricati in calcestruzzo, in pietrifiaiale, in cordoni di pietrarsa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.A01 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sibrelementi prefabhrat
dalla loro sede.

01.01.05.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaifat

01.01.05.A03 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i masaitif

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.05.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo

Controllo generale delle parti a vista e di evelntaaomalie. Verifica dell'integritélelle parti e dei giunti verticali tra gli eleme
contigui.

Anomalie riscontrabilil) Distacco; 2) Mancanza; 3) Rottura.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZ| ONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.05.101 Reintegro dei giunti

Cadenza: quando occorre

Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi ¢gyui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita diteriale (sabbia di attamento e
di sigillatura).

Ditte specializzateSpecializzati var

01.01.05.102 Sostituzione
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Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi rotti /o comunque matii con altri analoghi.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Ghiaia e pietrisco

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di materiale alluvionale o provenientdladérantumazione di rocce con dimensioni comprieaei 2 e 50 mm utilizatc
generalmente nella sistemazione di vialetti e psiqedonali adiacenti ad aree a verde.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.06.A01 Granulometria irregolare

Granulometria e consistenza del materiale irregaf@petto ai diametri standard.

01.01.06.A02 Mancanza

Mancanza di materiale lungo le superfici di distglone.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.06.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Controllo della granulometria del materiale. Vedfie la corretta distribuzione e costipamento deknmle lungo i percorsi in uso.
Anomalie riscontrabilil) Granulometria irregolare; 2) Mancanza.

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.06.101 Ridistribuzione materiale

Cadenza: ogni 6 mesi

Provvedere alla corretta ridistribuzione e costipato del materiale, di analoghe caratteristichagdule zone sprovviste/c
comunque carenti.

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati va
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Siepi

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di recinzioni naturali realizzate coness=e diverse e con funzione di delimitazione dokeiwe/o aree verdi di propréet
privata o di uso pubblico.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.07.A01 Crescita confusa

Crescita sproporzionata delle sagome a siepi tspditarea e agli spazi di accoglimento.

01.01.07.A02 Malattie a carico delle piante

Le modalita di manifestazione variano a secondtad®iecie vegetale, accompagnandosi spesso anliflatataodi insetti. Ir
genere si caratterizzano per l'indebolimento deitente con fenomeni di ingiallimento e perdita edbglie e/o alterazian dell
cortecce.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.07.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni settimana

Tipologia: Controllo

Controllo periodico delle piante al fine di rilewarquelle appassite e deperite.
Anomalie riscontrabilil) Crescita confusa; 2) Malattie a carico delle pia.
Ditte specializzateGiardiniere,

01.01.07.C02 Controllo malattie

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo

Controllo periodico delle siepi al fine di rilevaggentuali attacchi di malattie o parassiti danmdisi loro salute. Iddificazione de
parassiti e delle malattie a carico delle piante gianificare i successivi interveng/o trattamenti antiparassitari. Il controllo
eseguito da personale esperto (botanico, agroneceo.

Anomalie riscontrabilil) Malattie a carico delle piante.
Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.07.101 Eliminazione vegetazione
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Cadenza: ogni 4 mesi

Eliminazione della vegetazione spontamga infestante (arborea, arbustiva ed erbacea)otionmanuale o mediante I'impiegc
diserbanti disseccanti. Vangatura e preparaziohdetdeeno con trattamento di prodotti antigermimantrinnovo dello stratdi
pacciamatura naturale.

Ditte specializate:Giardiniere

01.01.07.102 Fertilizzazione

Cadenza: ogni 6 mesi

Fertilizzazione con prodotti idonei (concimi orgairminerali).

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati va

01.01.07.103 Irrigazione

Cadenza: ogni mese

Innaffiaggio delle siepi, in modo particolare delene di nuovo impianto e dei tratti aridi. L'opaome pudessere condot
manualmente oppure da prevedersi con innaffiatmiraatici a tempo regolati in funzione delle stagiewlei fabbisogni.

Ditte specializzateGenerico, Giardiniere

01.01.07.104 Potatura

Cadenza: ogni 6 mesi

Potatura di contenimento e taglio differenziatdfoirma e/o sagoma obbligata, a secondo dell'egpeeie vegetale.

Ditte specializzateGiardiniere
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Staccionate

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di elementi generalmente realizzatiati gdi pino o di castagno, con trattamento dellegappuntita interratalecortica
e di diametro diverso (10 - 12 cm) posti a croc&ahntAndrea costituiti da corrimano e diagonali a seeicemicircolare posti
montati verticali ad un altezza di circa 1 m fumrira e ad un interasse di circa 2 m, ed assenuolatelementi di acciaizincato e
eventuali plinti di fondazione. In genevengono impiegati lungo i percorsi montani e congimente ad interventi di opere
ingegneria naturalistica.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.08.A01 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profilegli elementi di cancelli e barriere.

01.01.08.A02 Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomaeadise scure polverulenti dovuta ad eccesso di tamidi

01.01.08.A03 Perdita della stabilita

Perdita della stabilita degli elementi fissati abk.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.08.C01 Controllo Generale

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo

Controllo generale con verifica della stabilita iletgementi.
Anomalie riscontrabilil) Perdita della stabilita; 2) Deformazione; 3) tatidamento.
Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.08.101 Sostituzione

Cadenza: ogni 2 anni

Sostituzione di elementi rovinati 0 mancanti can di analoghe caratteristiche.

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati va
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Sistemi di ancoraggio

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Essi hanno funzione di sostegno alle piante. Samem@lmente costituiti da:  a) pali; picchetti; c) tiranti; d) tutol
Possono essere costituiti da materiali diversidegnaterie plastiche, cls prefabbricato, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.09.A01 Infracidimento

Infracidimento delle parti interrate (legno) pesufficiente trattamento con sostanze antimarciume.

01.01.09.A02 Instabilita

Instabilita degli ancoraggi per insufficiente aramgio al suolo o in seguito ad eventi esterni @enéve, traumi, ecc.).

01.01.09.A03 Legatura inadeguata

Caratteristiche della legatura pianta-ancoraggidéguata rispetto al grado di movimento delle piant

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.09.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo

Controllo della stabilita al suolo e verifica delbgjature alle piante in funzione dei gradi di nmento.
Anomalie riscontrabilil) Infracidimento; 2) Instabilita; 3) Legatura inaduata.
Ditte specializzateGiardiniere.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.09.101 Ripristino della stabilita

Cadenza: quando occorre

Ripristino della stabilitd degli ancoraggi mediaftesecuzione di scavo di sezione adeguata e velaticoraggio al suoleor
I'utilizzo di idoneo materiale di riempimento (peste, terra, ecc.).

Ditte specializzateGenerico, Giardiniere

01.01.09.102 Ripristino dei legami

Cadenza: quando occorre

Ripristino dei legami tra ancoraggi e piante meiaiposizionamento degli attacchi, anche in fungidei gradi di movimea, e st
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necessario sostituzione di quest'ultimi con attoinei.

Ditte specializzateGenerico, Giardiniere
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Strati di pacciamatura

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Lo strato di pacciamatura si effetttieoprendo il terreno in prossimita delle radichcstrati di paglia, di foglie secche, con erb
sfalcio, con corteccia di pino sminuzzata, conllapiulcanico, con cartone o film plastici o bioglai, al fine di impede la
crescita delle erbaccenantenere la guista umidita nel suolo, proteggerstrati di terreno dall'erosione, evitare larf@zione dell
crosta superficiale, diminuire il compattamento;.eta pacciamatura imita in un certo senso quehie accade naturalmentei
sottoboschi dove le foglie secche vanno ad accusiwdal terreno ai piedi dell'albero, limitandoclescita di altra vegetazione.
L'effetto & dovuto sia ad un'inibizione di tipoidis (impedimento alla penetrazione dei raggi splavancanza di spazio péo
propagazione delle erbe infestanti). Questa tegpé@anette di mantenere, al livello delle radici esdiigiali, una terperatura pi
elevata nei mesi freddi, mentre diminuisce il bismgli annaffiature durante i mesi caldi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.10.A01 Mancanza

Mancanza dei materiali costituenti gli strati paccatura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.10.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Controllo e verifica della corretta distribuzionel dnateriale in prossimita delle piante.

Anomalie riscontrabilil) Mancanza.
Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.10.101 Ridistribuzione materiale

Cadenza: ogni 6 mesi

Provvedere alla corretta ridistribuzione e costipata degli strati di pacciamatura in funzione dplente messe a dimora.

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati va
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Substrato di coltivazione

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di materiali di origine minerale e/o viegde impiegati singolarmente o miscelati secondegadte proporzioni inuhzione
degli impieghi e delle qualita vegetali. Particokurbstrati sono rappresentati da:  a) compodf) terriccio di letame; c) torba.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.11.A01 Presenza di agenti patogeni

Presenza di agenti patogeni e/o altre sostanzietiesselle diverse composizioni di substrato.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.11.C01 Analisi composizione

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Analisi

Analisi delle composizioni e qualita del prodotteya verifica di assenza di agenti patogeni estestze tossiche.
Anomalie riscontrabilil) Presenza di agenti patogeni.

Ditte specializzateAnalisti di laboratorio.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.11.101 Miscelazione prodotti

Cadenza: quando occorre

Miscelazione dei prodotti (minerali, vegetali, carsf) ecc.) secondo adeguate proporzioni in funzéaagdi impieghi e dellgualité
vegetali da trattare.

Ditte specializzateGiardiniere
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Tappeti erbosi

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Essi vengono utilizzati per la sistemazione a prateuperfici dove € richiesto un rapido inerbingerfPossono essere dgd ¢
tappeti erbosi o in strisce a zolle. Le qualitaiaras a secondo delle specie prative di provenieoatica naturale, misgli di
graminacee e leguminose, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.12.A01 Crescita di vegetazione spontanea

Crescita di vegetazione infestante (arborea, axausd erbacea) con relativo danno fisiologico, ca@ico ed estetico dellare
erbose.

01.01.12.A02 Prato diradato

Si presenta con zone prive di erba o con zollesstagnte gremite.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.12.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese

Tipologia: Aggiornamento

Controllare l'integrita dei tappeti erbosi e I'assedi zolle mancanti lungo le superfici. Verifiediassenza di crescitk vegetazion
spontanea e depositi, (pietre, rami, ecc.) luegsuperfici erbose.

Anomalie riscontrabilil) Prato diradato; 2) Crescita di vegetazione spoma.

Ditte specializzateGenerico, Giardiniere.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.12.101 Fertilizzazione

Cadenza: ogni settimana

Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei iemti mediante I'impiego di concimi chimici ternad organaninerali secondo
indicazioni del fornitore e comunque in funziondlelgualita vegetali.

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati va

01.01.12.102 Innaffiaggio

Cadenza: ogni settimana

Innaffiaggio periodico detappeti erbosi mediante dispersione manualmentéactpla con getti a pioggia e/o con innaffi
automatici a tempo regolati in funzione delle stage dei fabbisogni delle essenze.
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Ditte specializzateGiardiniere

01.01.12.103 Pulizia

Cadenza: ogni settimana

Rimozione e pulizia di depositi edjgetti estranei (sassi, carta, lattine, ecc.) rmediiuso di attrezzatura adeguata (pinze, gt
contenitori specifici, ecc.).

Ditte specializzateGenerico

01.01.12.104 Ripristino tappeti

Cadenza: quando occorre

Preparazione del letto di impianto mediante vangatrastrellamento e rullatura del terreno. Sengdeamiscugli composti/e
stensione delle zolle a pronto effetto fino allpedura delle superfici in uso.

Ditte specializzateGiardiniere

01.01.12.105 Taglio

Cadenza: ogni mese

Pulizia accurata dei tappeti erbosi, in condizidiniempo non piovoso, e rasatura del prato in exceseguito manualmeraé col
mezzi idonei tagliaerba,secondo una altezza diotafjl2,5-3,0 cm (da marzo ad ottobre) e di 8,8(nei restanti mesi). Estirpat
di piante estranee. Rispetto e adeguamento deipasizioni dei giardini. Rastrellatura e rimoziatedl'erba tagliata. Liellatura d
eventuale terreno smosso.

Ditte specializzateGiardiniere.
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Teli pacciamanti

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di elementi di materiale plastit@ssuto utilizzati nella coltivazione per la pactéura ossia per evitare la crescita di
infestanti. Lo spessore dei teli piu comunementgpadati varia tra 0,05 a 0,10 millimetri ed in alcoasi si pudrrivare fino a 0,1
millimetri. Possono essere trasparenti, grigi, ,resc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.13.A01 Mancanza

Mancanza dei materiali costituenti i teli pacciathan

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.13.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Controllo e verifica della corretta distribuzionei teli pacciamanti in funzione delle piante messémora.
Anomalie riscontrabilil) Mancanza.

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.13.101 Ridistribuzione materiale

Cadenza: ogni 6 mesi

Provvedere al corretto posizionamento dei teli fgananti in funzione delle piante messe a dimora.

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati va
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Terra di coltivo

Unita Tecnologica: 01.0
Aree a verde

Si tratta di terreno conacatteristiche tali da contribuire ad elevare lalfé degli strati esistenti. In particolare siaterizza per
seguenti parametri: a) assenza di elementi esti@ietre, sassi , radici, rami, ecc.); b) agasedi sostanze tossiche c)
assenza di agenti patogeni; d) presenza in prapw di componenti nutritivi;,  €) presenza ingione di sostanze organech
e microrganismi essenziali; f) reazione neutrg) tessitura franca con adeguate proporzionitabisa argilla e limo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.14.A01 Presenza di ciottoli e sassi

Presenza di ciottoli e sassi nella composizionkadeira di coltivo.

01.01.14.A02 Presenza di radici ed erbe

Presenza di radici ed erbe infestanti nella conzimse della terra di coltivo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.14.C01 Controllo composizione
Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo

Verificare |' assenza di elementi estranei (pietesssi , radici, rami, ecc.) eshstanze tossiche e/o di agenti patogeni. Conteoli
informazioni riportate sulle etichettature circapl@senza in proporzione di componenti nutritieistanze organiche,miaganism
essenziali, ecc..

Anomalie riscontrabilil) Presenza di radici ed erbe; 2) Presenza di olo# sassi.

Ditte specializzateGiardiniere, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.14.101 Preparazione terreni

Cadenza: quando occorre

Preparazione dei terreni in uso secondo le caistttdie organicheninerali e delle prescrizioni del fornitore in fuoae dell¢
varieta vegetali da impiantare.

Ditte specializzateGiardiniere
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Arredo urbano

Si tratta di attrezzature utilizzate nella sisteimag degli spazi pubblici. Esse devono relazioneosi gli spazi aando ambier
confortevoli e gradevoli sotto i diversi profili.d@gli arredi urbani va controllato periodicamenietdgrita degli elemenie dell:

loro funzionalita anche in rapporto ad attivitgpdbblico esercizio.

L'Unita Tecnologica € composta i seguenti Elementi Manutenibili:

©01.02.01 Cestini portarifiuti
©01.02.02 Fontanelle in ghisa
©01.02.03 Panchine fisse
©01.02.04 Recinzioni
°01.02.05 Sedute

DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI

Controllo delle superfici e dei collegamenti:
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

Intervento di pulizia dai depositi e da imbrattatien
- Dispositivi di protezione individuale

- Attrezzi manuali di uso comune

- Solventi chimici

Intervento di rinnovo elementi di fissaggio e diegio:

- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Avvitatore

ED INTERVENTI
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Cestini portarifiuti

Unita Tecnologica: 01.0
Arredo urbano

Si tratta di elementi con funzione di raccolta @akdto rifiuti. | cestini portarifiuti possono essali forma, dimensioné materia
diversi. Possono essere fissati su pali o a parstao provvisti di dispositivo meccanico di chiagsnonché di farper I'aerazione
di eventuali scarichi di acqua. La capacita di igamzinamento viene espressa in litri. All'interre destini viene genedraente
alloggiato un sacchetto di plastica, in cesteliighili, per il convogliamento dei rifiuti e pea loro facile rimozione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei di spessore variabile alla superfinanufatto.

01.02.01.A02 Instabilita ancoraggi

Perdita di stabilita degli ancoraggi fissati al lsuo

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo

Controllare l'integrita dei manufatti e dei sistedhsostegno. Verificare la funzionalita dei sistelimpertura-chiusura se previsti.
Anomalie riscontrabilil) Instabilita ancoraggi; 2) Deposito superficiale.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.101 Pulizia

Cadenza: ogni mese

Pulizia e rimozione di macchie e depositi lungsuperfici esposte e disinfezione delle aree annasskante I'impiego dirodott
idonei.

Ditte specializzateGenerico

01.02.01.102 Ripristino sostegni

Cadenza: quando occorre

Ripristino dei sostegni e/o dei sistemi di aggamgdliante l'integrazione e/o la sostituzione dinglti usurati.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Fontanelle in ghisa

Unita Tecnologica: 01.0
Arredo urbano

Si tratta di elementi per ldistribuzione di acqua (generalmente potabile)odisle in vari ambiti urbani (giardini pubblici, atie
piazze, ecc.) al servizio delle persone. Le fortaria ghisa hanno forme e dimensioni che variangeeondo delle molteli
varieta di prodotti presenti sul mercato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdrmlore degli elementi.

01.02.02.A02 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa detdanbinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.02.02.A03 Gocciolamento

Gocciolamento dei rubinetti per usura delle guaomiz

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Controllo

Controllare la regolare distribuzione di acqua &nichrelazione all@ortate di riferimento. Controllare la perfetta Zionalita deg
elementi costituenti (rubinetti, chiavi di arrestac.). Verificare I'assenza di eventuali anomalie.

Anomalie riscontrabilil) Gocciolamento.
Ditte specializzateldraulico.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02.101 Riparazione gocciolamento

Cadenza: quando occorre

Riparazione e sostituzione di elementi usuratiifreiti, guarnizioni, ecc.) mediante I'impiego dogotti idonei.

Ditte specializzateldraulico.

01.02.02.102 Ripristino strati protettivi
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Cadenza: a guasto

Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e dedleloriture mediante rimozione dei vecchi stratilipa delle superfici d
applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, pettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni hiantali.

Ditte specializzatePittore.
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Panchine fisse

Unita Tecnologica: 01.0
Arredo urbano

Si tratta di elementi di seduta con piu posti asedcon o senza schienali, disposti ad una chetzza dal suolo e adso fissati i
modo permanente. Le tipologie, le dimensioni, 8ide, i materiali, ecc. variano a secondo dei diverodotti presenti sul mercato.
Vengono generalmente utilizzati materiali diverst@ppiati tra di loro. Nella maggior parte dei cksistrutture sono in atallc
(acciaio, ghisa, ecc.) mentre le sedute sono mzdézn legno, elementi prefabbricati, lamieredatiiaio laminate in plastico, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.02.03.R01 Resistenza agli attacchi da funghi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chanhéd organici
Classe di Esigenza: Sicurez:z

I componenti legnosi dovranno resistere agli attadcfunghi, batteri, ecc., nel corso del loro iegpo.

Prestazioni:
Tutti i componenti legnosi trattati preventivamemign impregnanti e sostanze funghicide dovrannargae la durabilita de
manufatto.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle classi dschio di attacco biologico di riferimento, initiluata generalmente lfe class
di rischio n. 4.

01.02.03.R02 Resistenza alla corrosione

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chanhéd organici
Classe di Esigenza: Sicurez:z

| componenti metallici dovranno resistere agli agelnimici ed organici, nel corso del loro impieg®nza manifestare femeni d
corrosione.

Prestazioni:

Tutti i componenti metallici sottoposti a proveadirrosione in atmosfere artificiali, secondo lamarUNI ISO 9227, non doannc
produrre manifestazioni di ruggine.

Livello minimo della prestazione:
Tutti i componenti metallici sottoposti a prove airrosione non dovranno produrre manifestazioniudigine dopo un ciclo
esposizione della durata di 600 ore.

01.02.03.R03 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurez:z

Le panchine amovibili dovrannessere in grado di resistere a sollecitazioniph tineccanico senza compromettere la sicu
degli utilizzatori.

Prestazioni:

Le prestazioni variano in funzione delle prove eistenza meccanica effettuate sui componenti geliehine. In particota
secondo le seguenti prove:

- resistenza del sedile

- resistenza dello schienale

- resistenza delle gambe o dei fianchi di sostegno
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- resistenza dei braccioli

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funziom delle prove effettuate su campioni sottoposticag che non dovranno registrare nessuna r
o altri cedimenti strutturali tali da compromettéadunzionalita o la sicurezza degli utenti.

01.02.03.R04 Sicurezza alla stabilita

Classe di Requiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurez:z

Le panchine fisse dovranno essere realizzate &allate in modo da assicurarne la stabilita edarsizza degli utilizzatori.

Prestazioni:

Le prestazioni variano in funzione delle provetdbdita che prevedono i seguenti tipi di sbilamegnto:

-shilanciamento in avanti; -sbhilanciamento all'atdd; -sbilanciamento laterale (panchine con badigri-sbilanciamento latere
(panchine senza braccioli).

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzone delle prove effettuate su campioni sottopoptioza che non dovranno registrare nessuna r
o altri cedimenti strutturali tali da compromettéadunzionalita o la sicurezza degli utenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.03.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdrmlore degli elementi.

01.02.03.A02 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa detfanbinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@®, acqua, anidric
carbonica, ecc.).

01.02.03.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerenpeco aderente allaserficie
dell'elemento.

01.02.03.A04 Instabilita degli ancoraggi

Perdita di stabilita degli ancoraggi fissati al lsuo

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.03.C01 Controllo integrita

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo
Controllo periodico dell'integrita delle parti cidsénti le panchine e ricerca di eventuali anomel@écausa di usura.

Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica; 2) Sicurezza alla stabilit
Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Corrosione; 3) Depossuperficiale; 4) Instabilita degli ancoraggi.

Ditte specializzateSpecializzati vari.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.03.101 Pulizia

Cadenza: ogni settimana
Pulizia accurata delle panchine con prodotti speafidonei al tipo di materiale e/o comunque dagtessori annessi.

Ditte specializzateGenerico

01.02.03.102 Ripristino ancoraggi

Cadenza: quando occorre
Ripristino degli ancoraggi al suolo e riposizionameedegli elementi rispetto alle sedi di origine.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Recinzioni

Unita Tecnologica: 01.0
Arredo urbano

Si tratta di elementi e/o pannelli modulari, diealta contenuta, utilizzati per delimitare le arf@essono essere fizaate ir
materiali diversi (legno, elementi di cls prefaloltd, acciaio zincato, ferro battuto, acciaio ritescon pvc ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.04.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici a causa deldnbinazione con sostanze presenti nellambiergsigeno, acqua, anided
carbonica, ecc.).

01.02.04.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.04.A03 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profilegli elementi di cancelli e barriere.

01.02.04.A04 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdr estranei, di spessore variabile, poco coerenteco aderente allaigerficie
del rivestimento.

01.02.04.A05 Mancanza

Mancanza di parti e/o elementi costituenti lungdilerse zone di separazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.04.C01 Controllo elementi a vista

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo periodico del grado di finitura e di igt#a degli elementi in vista. Ricerca di eventaaomalie causa di usura.
Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Decolorazione; 3) DeformaziongDeposito superficiale; 5) Mancanza,
Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.04.101 Ripresa protezione elementi
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Cadenza: quando occorre

Pulizia da imbrattamentripresa delle protezioni, deivestimenti e delle coloriture mediante rimoziores decchi strati, pulizi
delle superfici ed applicazioni di prodotti idor{eernici, anticorrosivi, antimarcescenza, protéttacc.) al tipo di matriale ed all
condizioni ambientali.

Ditte specializate:Pittore.

01.02.04.102 Sostituzione elementi usurati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi costituenti deformasiurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesaratteristiche secda le sagorr
di origine. Rinnovo elementi di fissaggio

Ditte specializzateSpecializzati var
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Sedute

Unita Tecnologica: 01.0
Arredo urbano

Si tratta di elementi di seduta, con o senza selijesingoli o @coppiati ad altri manufatti (muretti, recinziofipriere, ecc.) pe
adagiarsi in prossimita di spazi o aree attrezdatetipologie, le dimensioni, i materiali, ecc. \am a secondo dei mdaiti di
origine e/o comunque dei diversi prodotti presesuatimercato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.05.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdrmlore degli elementi.

01.02.05.A02 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdr estranei, di spessore variabile, poco coerenteco aderente allaigerficie
dell'elemento.

01.02.05.A03 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materialenthnufatto.

01.02.05.A04 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedgli spigoli dei manufatti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.05.C01 Controllo integrita

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo periodico dell'integrita delle parti cibgénti le panchine e ricerca di eventuali anomeleécausa di usura.
Anomalie riscontrabilil) Scheggiature; 2) Alterazione cromatica; 3) Dafwsuperficiale; 4) Macchie e graffiti.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.05.101 Pulizia

Cadenza: ogni settimana

Pulizia accurata delle panchine con prodotti speafidonei al tipo di materiale e/o comunque dagtessori annessi.

Ditte specializzateGenerico
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01.02.05.102 Ripristino ancoraggi

Cadenza: a guasto
Ripristino degli ancoraggi al suolo (se previstijmsizionamento degli elementi rispetto alle stidirigine.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Giochi per bambini

Attrezzature e strutture per giochi con le quatutie quali i bambini possono giocare e svagarsimodo individuale o igruppi
accrescendo la propria personalita. Essi favoriscadattamento all'ambiente dei bambini contrilieeral loro svilupp
psicofisico ed alle molteplici attivita, come faire il gioco creativo, il gioco singolo o di gruppaccrescere i movimgnecc..
giochi si differenziano: a) per eta d'uso; pbJ spazi chiusi o aperti; c) per dimensioni gombro; d) akzza di cadut
e) area di sicurezza; f) per i materiali. | matierdevono rispettare le norme vigenti in matediasicurezza e qualitd.
rivestimenti di superfici infatti devono esserevpdi spigoli vivi, taglienti e/o comunque di atisporgaze pericolose. | gioc
devono essere privi di parti che possano facilitargappolamento. E' essenziale che le areerstiai giochi siano tagrate ag
spazi a verde e protette dal traffico veicolarel panto di vista manutentivo i fornitorioso tenuti a fornire tutte le istruzic
necessarie. In particolare per attrezzature facitenesoggette ad atti di vandalismo pud necessdastabilire le frequere d
controllo in tempi brevi.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R01 Resistenza a rottura delle funi

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurez:z

Le funi utilizzate nelle attivita ludiche devonaistere alla rottura.

Prestazioni:

Le funi con caratteristiche e diametri diversi,bfiii secondo criteri ergonomici e di resistenzzoomdo la norma UNI E
1176:2008, devono offrire una resistenza alla ratse sottoposte alle sollecitazioni di caricosdreizio.

Livello minimo della prestazione:

In particolare le funi devono rispettare i seguéwndlli prestazionali:

TIPO FUNE: forta soft Diametro fune [mm]: 16; Smz¢ metallica [mm”2]: 10,97; Resistenza alla ratfd 770N/mm”2 in kN
21; TIPO FUNE: forta duro Diametro fune [mm]: 1&ezione metallica [mm”2]: 21,12; Resistenza attura [1770N/mm~2 i
kN]: 37; TIPO FUNE: forta duro Diametro fune [mm]: 20; Z8me metallica [mm~2]: 21,12; Resistenza allatura
[1770N/mm”2 in kNJ]: 37; TIPO FUNE: forta duro Diatne fune [mm]: 22; Sezione metallica [mm”2]: 28;0&Resistenza al
rottura [1770N/mm”2 in kN]50; TIPO FUNE: forta duro Diametro fune [mm]: 22SE; Sezione metallica [mm”2]: 66,
Resistenza alla rottura [1770N/mm”2 in kN]: 118P0I FUNE: forta duro Diametro fune [mm]: 26; Se=xanetallica [mm”2
28,00; Resistenza alla rottura [1770N/mnitXN]: 50; TIPO FUNE: Randers Reb Diametro funeniin16; Sezione metalli
[mmA2]: 15,90; Resistenza alla rottura [1770N/mnXN]: 28; TIPO FUNE: Randers Reb Diametro funarj]: 18; Sezior
metallica [mm~"2]: 21,20; Resistenza alla rottuk@40N/mm~2 in kN]: 37; TIPO FUNE: Randers Reb 4 Diametuod [mm]: 16
Sezione metallica [mm”2]: 11,20; Resistenza alttura [1770N/mm”2 in kN]: 19.

01.03.R02 Assorbimento di impatto

Classe di Requisiti: Sicurezza d'us
Classe di Esigenza: Sicurez:

| tipi di sottofondo delle superfici delle aree godevono possedere caratteristiche di assorbintiintpatto.

Prestazioni:

La superficie dell'area di gioco dovra comprenddmeeno l'area di impatto. Ossia l'area chegiiiie essere urtata dall'utilizzal
nello spazio di caduta. Tale superficie dovra ptesee caratteristiche di assorbimento d'impattinal di ridurre I'energia d'urto
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cinetica mediante la deformazione del materialejimiendo cosi l'accelerazione, secondo quando gtoedalla norma UR
1177:2008.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi prestazionali dei materiali ad anumiizzatore d'impatto devono rispettare melicazioni fornite dalla norma Ul
1177, ovvero:

-Materiale (1): prato/terriccio;
Descrizione [mm]: - ; Profondita minima [mm]: Altezza massima di caduta [mm]: <= 1 000;

-Materiale (1): corteccia;
Descrizione [mm]: pezzatura da 20 a 80; Prof@ndiinima [mm]: 300 ; Altezza massima di caduta [mad 3 000;
-Materiale (1): trucioli di legno;
Descrizione [mm]: pezzatura da 5 a 30; Profondiitdima [mm]: 300 ; Altezza massima di caduta [m##:3 000;
-Materiale (1): sabbia (3);
Descrizione [mm]: pezzatura da 0,2 a 2; Prof@ndiinima [mm]: 300 ; Altezza massima di caduta [m«s 3 000;
-Materiale (1): ghiaia (3);
Descrizione [mm]: pezzatura da 2 a 8; Profonaiitdima [mm]: 300 ; Altezza massima di caduta [m##:3 000;
Per altri materiali, le altezze di caduta criticlesono essere stabilite in conformita al contréllC.
(1) Materiali preparati in maniera idonea per essgsati in aree gioco per bambini.
(3) Senza particelle melmose o di argilla.

L'Unita Tecnologica e composta dai seguenti Elemidvianutenibili:
°01.03.01 Altalene

©01.03.02 Assi di equilibrio

©01.03.03 Casette

©01.03.04 Giochi a molla

©01.03.05 Citofono fiore

©01.03.06 Pavimentazione antitrauma
°01.03.07 Scivoli

©01.03.08 Vasche di sabbia
©01.03.09 Cesti volanti
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Altalene

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

Si tratta di attrezzature mobili in cui il peso ldgénte € sorretto da perni o giunti. Le altalpossono distinguersiin Tipo 1
Altalene ad unico asse di rotazione (l'oscillazi@wiene in avanti e indietro rispetto ad arco perpendicolare alla trave
sospensione); Tipo 2) Altalene a piu assi diziotee (I'oscillazione avviene in direzione perpentiire o longitudinaleispettc
alla trave di sospensione);  Tipo 3) Altaleneuadsolo punto di sospensione (I'dls@ione pud avvenire in ogni direzione).
altalene possono essere costituite da sedili,isedilla, piattaforme, cestelli, ecc., agganc@atatene, corde e/o alelementi rigid
collegati a strutture in telaio di legno o metatitomodo da poteoscillare in direzioni diverse a secondo del tipe.strutture sor
ancorate al suolo su basi in fondazione. Lo scagidco € quello di stimolare le attivita motodiei bambini ed in particolare:
migliorare la prensilita, stare in equilibrio, dadre, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.01.R01 Conformita alle distanze di sicurezza

Classe di Requisiti: Sicurezza d'us
Classe di Esigenza: Sicurez:

Le altalene dovranno essere conformi alle distainzecurezza.

Prestazioni:

Le altalene dovranno essere conformi alle distadizsicurezza secondo quando previsto dalla norma BEN 11762. Le
prestazioni variano a secondo del tipo di altalena.

Livello minimo della prestazione:

In particolare dovranno essere rispettate, a s@cdedtipi di altalene, le distanze minime previdedla norma UNI EN 117@-in
cui si tiene conto dei seguenti parametri:

- altezza altalena

- lunghezza elemento di sospensione

- distanza libera dal suolo

- altezza del sedile

- distanza del sedile

- spazio tra sedili.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguqrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.01.A02 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso laagemne di mo o piu parametri che definiscono il colore: tinthiarezz:
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.01.A03 Assenza di segnaletica ludica inforivat

Assenza di segnaletica ludica informativa.
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01.03.01.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debianbinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.01.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei quali: microrganismi, residui organiecc. di spessore \abile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

01.03.01.A06 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.01.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadlel superfici di sicurezza per I'assorbimento patto.

01.03.01.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.C01 Controllo degli elementi di aggancio

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione

Controllo degli elementi di aggancio (catene, feoirde, ecc.) e di tutte le parti costituenti emzlando parti usurate o difettose.

Requisiti da verificarel) Conformita alle distanze di sicurezza.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi; 2) Corros@rB8) Usura elementi di aggancio.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.01.C02 Controllo di bulloni e fissaggi

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Revisione

Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra rivelementi ponendo attenzione alle prescriziohifdiitore.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi; 2) Corros&r8) Usura elementi di aggancio.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.01.C03 Controllo segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllare il corretto posizionamento dei seghalici rispetto alle informazioni di utilizzo delago (eta, n. max utenti, ecc.).
Anomalie riscontrabilil) Assenza di segnaletica ludica informativa.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.01.C04 Controllo stabilita

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Prova
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Controllo della stabilita dei telai e di tutte larp costituenti fissate al suolo. Verifica deglicaraggi di fondazione.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.01.C05 Controllo superfici

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllo delle superfici a vista ed in particolaigquelle lisce verificando I'assenza di sporgemamgoli vivi delle p#i costituenti

Anomalie riscontrabilil) Irregolarita delle superfici lisce.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.01.C06 Controllo superfici di sicurezza
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Verifica

Controllo del perfetto posizionamento e dellintggdei materiali costituenti le superfici di sicurezaéerifica delle altezze
caduta rispettando le prescrizione del fornitore.

Anomalie riscontrabilil) Mancanza del rivestimento di sicurezza.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.101 Pulizia

Cadenza: ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi@mozione di eventuali depositi mediante I'impiejaletergenti idonei ai tipi di materiale. Evit
I'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilasdi residui e/o odori sgradevoli.

Ditte specializzateGenerico

01.03.01.102 Ripristino segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione eégimali informativi e riposizionamento degli stegspetto ai giochi in esercizio.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.01.103 Serraggio bulloni

Cadenza: ogni 3 mesi

Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, gie@ ed elementi di aggancio. Protezione deglsstes grassi ed oli siliconati.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.01.104 Sostituzione degli elementi di agganci

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi di aggancio (catenedeoecc.) con elementi analoghi e di pari carattehe. Seguire atteatnente |
prescrizioni manutentive del fornitore.

Ditte specializzateSpecializzati vari

Pagina 4



Manuale di Manutenziol

01.03.01.105 Sostituzione di parti

Cadenza: quando occorre
Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdei relativi fissaggi, con altre di analogtaatteristiche.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.01.106 Sostituzione superfici di sicurezza

Cadenza: quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdelle superfici di sicurezza, con altre di aghke caratteristiche. SegL
attentamente le prescrizioni del fornitore.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Assi di equilibrio

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

Il gioco consente di sviluppare I'equilibrio e Ecmlizzazione e pud in genere essere utilizzatordao pit bambini. Sonwalizzat
con travi in acciaio. L'accostamento inoltre di agsi di equilibrio consente di effettuare percdedio sviluppo piu articolato.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.02.R01 Conformita alle distanze di sicurezza

Classe di Requisiti: Sicurezza d'us
Classe di Esigenza: Sicurez:z

Le altalene dovranno essere conformi alle distainzecurezza.

Prestazioni:
Le altalene dovranno essere conformi alle distadizsicurezza secondo quando previsto dalla norma BEN 11762. Le
prestazioni variano a secondo del tipo di altalena.

Livello minimo della prestazione:

In particolare dovranno essere rispettate, a s@cdedtipi di altalene, le distanze minime previdedla norma UNI EN 117@-in
cui si tiene conto dei seguenti parametri:

- altezza altalena

- lunghezza elemento di sospensione

- distanza libera dal suolo

- altezza del sedile

- distanza del sedile

- spazio tra sedili.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguqrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.02.A02 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso ldagene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezz
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.02.A03 Assenza di segnaletica ludica inforivat

Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.02.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa detdnbinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).
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01.03.02.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matér estranei quali: microrganismi, residui organiecc. di spessore \abile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

01.03.02.A06 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.02.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadiel superfici di sicurezza per l'assorbimento patto.

01.03.02.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.C01 Controllo degli elementi di aggancio

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione

Controllo degli elementi di aggancio (catene, fuoirde, ecc.) e di tutte le parti costituenti emziando parti usurate o difettose.

Requisiti da verificarel) Conformita alle distanze di sicurezza.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi; 2) Corros&r8) Usura elementi di aggancio.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.02.C02 Controllo di bulloni e fissaggi

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Revisione

Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra rivelementi ponendo attenzione alle prescriziohifdiitore.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi; 2) Corros&r8) Usura elementi di aggancio.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.02.C03 Controllo segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo

Controllare il corretto posizionamento dei seghalici rispetto alle informazioni di utilizzo delago (eta, n. max utenti, ecc.).
Anomalie riscontrabilil) Assenza di segnaletica ludica informativa.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.02.C04 Controllo stabilita

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Prova

Controllo della stabilita dei telai e di tutte larp costituenti fissate al suolo. Verifica deglicaraggi di fondazione.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi.

Ditte specializzateSpecializzati vari.
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01.03.02.C05 Controllo superfici

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo

Controllo delle superfici a vista ed in particolaigquelle lisce verificando I'assenza di sporgemamgoli vivi delle p#i costituenti
Anomalie riscontrabilil) Irregolarita delle superfici lisce.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.02.C06 Controllo superfici di sicurezza
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Verifica

Controllo del perfetto posizionamento e delliniggdei materiali costitugi le superfici di sicurezza. Verifica delle altezd
caduta rispettando le prescrizione del fornitore.

Anomalie riscontrabilil) Mancanza del rivestimento di sicurezza.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.101 Pulizia

Cadenza: ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione deatuali depositi mediante I'impiego di detergétinei ai tipi di mateale. Evitar
I'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilasdi residui e/o odori sgradevoli.

Ditte specializzateGenerict.

01.03.02.102 Ripristino segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione égirgli informativi e riposizionamento degli stegspetto ai giochi in esercizio.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.02.103 Serraggio bulloni

Cadenza: ogni 3 mesi

Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, gti@ ed elementi di aggancio. Protezione deglsstam grassi ed oli siliconati.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.02.104 Sostituzione degli elementi di agganci

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi di aggamgcatene, corde, ecc.) con elementi analoghipadicaratteristiche. Seguire attentamen
prescrizioni manutentive del fornitore.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.02.105 Sostituzione di parti

Cadenza: quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdei relativi fissaggi, con altre di analogleatteristiche.

Ditte specializzateSpecializzati var

Pagina 4



Manuale di Manutenziol

01.03.02.106 Sostituzione superfici di sicurezza

Cadenza: quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdelle superfici di sicurezza, con altre di angie caratteristiche.e§uire
attentamente le prescrizioni del fornitore.

Ditte specializzateSpeializzati vari.
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Casette

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

Le casette sono giochi che contiikcono allo sviluppo psicofisico dei bambini edparticolare al gioco di gruppo. In gener
tratta di combinazioni ludiche costituite da unpmra torre intorno al quale si sviluppano altriajibintegrati: banco vendita
scivoli, ecc.. Sono costituite da materiali diveysali acciaio, pannelli in HP&cc.. | materiali devono rispettare le norme vigit
materia di sicurezza e qualita. | rivestimenti dperfici infatti devono essere privi di spigoli yitaglienti e/o comunge di altr
sporgenze pericolose.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con consegugrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.03.A02 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso laagene di uno o piu parametri che definisconaadlore: tnta, chiarezz
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.03.A03 Assenza di segnaletica ludica inforivat

Assenza o manomissione della segnaletica ludig#atimazione.

01.03.03.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa detdanbinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.03.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di almateriali estranei quali: microrganismi, residuganici, ecc. di spessore variat
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

01.03.03.A06 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.03.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadiel superfici di sicurezza per l'assorbimento patto.

01.03.03.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.03.C01 Controllo degli elementi di aggancio
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Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione

Controllo degli elementi di aggancio (catene, feoirde, ecc.) e di tutte le parti costituenti emzlando parti usurate o difettose.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi; 2) Corros@r8) Usura elementi di aggancio.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.03.C02 Controllo di bulloni e fissaggi

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Revisione

Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra rivelementi ponendo attenzione alle prescriziohifdiitore.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi; 2) Usurarakenti di aggancio; 3) Corrosione.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.03.C03 Controllo segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo

Controllare il corretto posizionamento dei seghalici rispetto alle informazioni di utilizzo delaro (eta, n. max utenti, ecc.).
Anomalie riscontrabilil) Assenza di segnaletica ludica informativa.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.03.C04 Controllo superfici

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo

Controllo delle superfici a vista ed in parti@e di quelle lisce verificando I'assenza di spaeg o angoli vivi delle parti costituel
Anomalie riscontrabilil) Irregolarita delle superfici lisce.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.03.C05 Controllo superfici di sicurezza
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Verifica

Controllo del perfetto posizionamento e dell'intégdei materiali costituenti le superfici di siearza. Verifica delle &zze c
caduta rispettando le prescrizione del fornitore.

Anomalie riscontrabilil) Mancanza del rivestimento di sicurezza.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.03.C06 Controllo stabilita

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Prova

Controllo della stabilita dei telai e di tutte larp costituenti fissate al suolo. Verifica deglicaraggi di fondazione.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi.

Ditte specializzateSpecializzati vari.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.03.101 Pulizia

Cadenza: ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione deatuali depositi mediante I'impiego di detergétinei ai tipi di mateale. Evitar
I'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilasdi residui e/o odori sgradevoli.

Ditte specializzateGenerico

01.03.03.102 Ripristino segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione égirgli informativi e riposizionamento degli stegspetto ai giochi in esercizio.

Ditte specializzateSpecializati vari.

01.03.03.103 Serraggio bulloni

Cadenza: ogni 3 mesi
Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, i@ ed elementi di aggancio. Protezione deglsstam grassi ed oli siliconati.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.03.104 Sostituzione degli elementi di agganci

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi di aggancio (catenedeoecc.) con elementi analoghi e di pari caratiehe. Seguire attestnente |
prescrizioni manutentive del fornitore.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.03.105 Sostituzione di parti

Cadenza: quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdei relativi fissaggi, con altre di analogheatteristiche.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.03.106 Sostituzione superfici di sicurezza

Cadenza: quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdelle superfici di sicurezza, con altre di angie caratteristiche.e§uire
attentamente le prescrizioni del fornitore.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Giochi a molla

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

| giochi a molla sono giochi caratterizzati da sagaarrotondate con forme diverse (animali, fiorgcehinine, personaggi tlabe
ecc.) prowvisti di sedili/sedute e maniglie di ingmatura per facilitarne la cavalcata plarte dei bambini. Le sagome sono anc
su molla oscillante a sua volta ancorata a basanuninterrare al suolo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.04.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con consegugrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.04.A02 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso laagene di uno o piu parametri che definisconaadlore: tnta, chiarezz
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.04.A03 Assenza di segnaletica ludica inforivat

Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.04.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debiankinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.04.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei quali: microrganismi, residui organiecc. di spessore \vabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

01.03.04.A06 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.04.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadiel superfici di sicurezza per l'assorbimento patto.

01.03.04.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.04.C01 Controllo degli elementi di aggancio

Cadenza: ogni mese
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Tipologia: Ispezione
Controllo degli elementi di aggancio (catene, fuoirde, ecc.) e di tutte le parti costituenti emziando parti usurate o difettose.

Requisiti da verificarel) Conformita alle distanze di sicurezza.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi; 2) Corros&r8) Usura elementi di aggancio.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.04.C02 Controllo di bulloni e fissaggi

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Revisione

Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra rivelementi ponendo attenzione alle prescriziohifdiitore.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi; 2) Corros@rB8) Usura elementi di aggancio.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.04.C03 Controllo segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllare il corretto posizionamento dei seghalici rispetto alle informazioni di utilizzo delaro (eta, n. max utenti, ecc.).
Anomalie riscontrabilil) Assenza di segnaletica ludica informativa.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.04.C04 Controllo stabilita

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Prova

Controllo della stabilita dei telai e di tutte larp costituenti fissate al suolo. Verifica deglicaraggi di fondazione.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.04.C05 Controllo superfici

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo

Controllo delle superfici a vista ed in particolaiegquelle lisce verificando I'assenza di sporgemamgoli vivi delle p#i costituenti
Anomalie riscontrabilil) Irregolarita delle superfici lisce.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.04.C06 Controllo superfici di sicurezza
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Verifica

Controllo del perfetto posizionamento e dell'intEgidei materiali costituenti le superfici di sicurezza.rifiea delle altezze |
caduta rispettando le prescrizione del fornitore.
Anomalie riscontrabilil) Mancanza del rivestimento di sicurezza.

Ditte specializzateSpecializzati vari.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.04.101 Pulizia

Cadenza: ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione deatuali depositi mediante I'impiego di detergétinei ai tipi di mateale. Evitar
I'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilasdi residui e/o odori sgradevoli.

Ditte specializzateGenericc.

01.03.04.102 Ripristino segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione égirgli informativi e riposizionamento degli stegspetto ai giochi in esercizio.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.04.103 Serraggio bulloni

Cadenza: ogni 3 mesi
Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, i@ ed elementi di aggancio. Protezione deglsstam grassi ed oli siliconati.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.04.104 Sostituzione degli elementi di agganci

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi di aggancio (catenedeoecc.) con elementi analoghi e di pari caratiehe. Seguire attestnente |
prescrizioni manutentive del fornitore.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.04.105 Sostituzione di parti

Cadenza: quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdei relativi fissaggi, con altre di analogheatteristiche.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.04.106 Sostituzione superfici di sicurezza

Cadenza: quando occorre

Sostituzime di parti e superfici usurate e/o mancanti dsiiperfici di sicurezza, con altre di analoghe taristiche. Seguil
attentamente le prescrizioni del fornitore.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Citofono fiore

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

Attrezzatura da gioco volta allo sviluppo senseri@ontata su supporti in acciaio ancorati a terra.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.05.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con consegugrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.05.A02 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso ldagene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezz
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.05.A03 Assenza di segnaletica ludica inforivat

Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.05.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa detdanbinazone con sostanze presenti nell'ambiente (ossiggemya, anidric
carbonica, ecc.).

01.03.05.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei quali: microrganismi, residui organiecc. di spessore variahile
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

01.03.05.A06 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.05.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadiel superfici di sicurezza per l'assorbimento patto.

01.03.05.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.05.C01 Controllo degli elementi di aggancio

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione
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Controllo degli elementi di aggancio (catene, fuoirde, ecc.) e di tutte le parti costituenti emziando parti usurate o difettose.

Requisiti da verificarel) Conformita alle distanze di sicurezza.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi; 2) Corros&r8) Usura elementi di aggancio.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.05.C02 Controllo di bulloni e fissaggi

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Revisione

Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra rivelementi ponendo attenzione alle prescriziohifdiitore.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi; 2) Corros&r8) Usura elementi di aggancio.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.05.C03 Controllo segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllare il corretto posizionamento dei seghalici rispetto alle informazioni di utilizzo delaro (eta, n. max utenti, ecc.).

Anomalie riscontrabilil) Assenza di segnaletica ludica informativa.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.05.C04 Controllo stabilita

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Prova

Controllo della stabilita dei telai e di tutte larp costituenti fissate al suolo. Verifica deglicaraggi di fondazione.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.05.C05 Controllo superfici

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllo delle superfici a vista ed in particolaiegquelle lisce verificando I'assenza di sporgemamgoli vivi delle p#i costituenti

Anomalie riscontrabilil) Irregolarita delle superfici lisce.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.05.C06 Controllo superfici di sicurezza
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Verifica

Controllo del perfetto posizionamento e dell'intégdei materiali costituenti le superfici di sicurezagerifica delle altezze
caduta rispettando le prescrizione del fornitore.

Anomalie riscontrabilil) Mancanza del rivestimento di sicurezza.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.03.05.101 Pulizia

Cadenza: ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giocle rimozione di eventuali depositi mediante I'iegpd di detergenti idonei ai tipi di materiale. Bvé
I'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilasdi residui e/o odori sgradevoli.

Ditte specializzateGenerico

01.03.05.102 Ripristino segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione égirgli informativi e riposizionamento degli stegspetto ai giochi in esercizio.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.05.103 Serraggio bulloni

Cadenza: ogni 3 mesi

Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, gie@ ed elementi di aggancio. Protezione deglsstes grassi ed oli siliconati.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.05.104 Sostituzione degli elementi di agganci

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi di aggancio (catenedeoecc.) con elementi analoghi e di pari caratiehe. Seguire attestnente |
prescrizioni manutentive del fornitore.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.05.105 Sostituzione di parti

Cadenza: quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdei relativi fissaggi, con altre di analogtaatteristiche.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.05.106 Sostituzione superfici di sicurezza

Cadenza: quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdelle superfici di sicurezza, con altre di angie caratteristiche.e§uire
attentamente le prescrizioni del fornitore.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Pavimentazione antitrauma

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

La pavimentazione antitrauma € costituita da unglkmonerato di fibre di gomma eofuretano. Lo spessore varia in funzi
dell'altezza di gioco. Essa ¢ ideale per I'appiwag nelle aree soggette a calpestio, in particotzio nelle zone sottt@sti i gioch
per coprire le aree d'impatto onde evitare trawmadte I'utilizzo dei giochi.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.06.R01 Assorbimento all'impatto

Classe di Requisiti: Sicurezza d'us
Classe di Esigenza: Sicurez:z

| rivestimenti delle superfici da utilizzare nebeee gioco per bambini dovranno avere specificuiggti di ammortizzazioe d
eventuali impatti.

Prestazioni:

Le pavimentazioni utilizzate per le aree di gioavrdnno determinare una 'ammortizzazialell'impatto in funzione dell'alte:
critica di caduta e in relazione al rivestimentosdperficie che rappresenta il limite superiordadsua efficacia nelidurre le
lesioni alla testa durante l'uso di attrezzaturegpee di gioco purché conformi alla norma UNI EN&.

In particolare sotto le attrezzature che costituiscle aree dei giochi con un'altezza libera diutadnaggiore di 600 mma
prevista per tutta I'area d'impatto un tipo di stumento per le superficie con caratteristichendimrtizzazione d'impatto.

Livello minimo della prestazione:

- prato/terriccio per altezze massime di caduta [m]LL
- ghiaia con pezzatura da 2 a 8, profondita minintag8,3 m per altezze massime di caduta <=2 m;

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.06.A01 Assenza di segnaletica ludica inforiwat
Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.06.A02 Assenza di sostanze nocive

Assenza nei materiali costituenti di elementi ttissinocivi.

01.03.06.A03 Mancanza

Mancanza di parti della pavimentazione lungo leesfigi d'impatto.
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01.03.06.A04 Spessori inadeguati

Spessori inadeguati rispetto all'altezza del gioaguestione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.06.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllare l'integrita degli elementi costituelatipavimentazione lungo le aree dei giochi.
Anomalie riscontrabilil) Assenza di segnaletica ludica informativa; 23ex&a di sostanze nocive; 3) Mancanza.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.06.101 Sostituzione

Cadenza: a guasto

Sostituzione di parti rovinate o mancanti con adiranaloghe caratteristiche.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Scivoli

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

Si tratta di strutture con singole o piu superfioiste ad una certa inclinazione sulle quali I'etgmio farsi scivolareeguend
percorsi definiti. Gli scivli possono distinguersi in: a) scivoli combinatl) scivoli a onda; c) scivoli a pendio; d)vsti a
tunnel; e) scivoli curvi o elicoidali; f) scilidiberi. Gli scivoli sonocostituiti da piste in lamiera di acciaio inox csuperficie
liscia, con bordi laterali, ancorate a telai métafissati al suolo.

Spesso sono integrati con altri giochi ai qualiciede per mezzo di arrampicate a scalini o a rabgpscopo del gioco uello d
stimolare le attivita motorie dei bambini ed int@lare: stare in equilibrio, arrampicarsi, scea, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.07.R01 Conformita ai parametri di sicurezza

Classe di Requisiti: Sicurezza d'us
Classe di Esigenza: Sicurez:z

Gli scivoli dovranno rispondere alle conformitastiurezza di norma.

Prestazioni:

Gli scivoli dovranno rispondere ai parametri diusezza secondo quando stabilito dalla norma UNIIEN6-3. Le prestazioni
variano a secondo del tipo di scivolo.

Livello minimo della prestazione:

In particolare dovranno essere rispettate, a secdedtipi di scivoli, i parametri di sicurezza pigi dalla norma UNI EN 1178-
in cui si tiene conto dei seguenti parametri:
- accesso allo scivolo

- zona di partenza

- zona di scivolamento

- zona di uscita

- lunghezza dello scivolo

- angolo di inclinazione dello scivolo

- larghezza dello scivolo

- altezza dello scivolo

- conformazione delle barriere

- conformazione delle sponde

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.07.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguqrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.07.A02 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso laagene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarez
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.07.A03 Assenza di segnaletica ludica inforivat

Assenza di segnaletica ludica informativa.
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01.03.07.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa detfanbinazione con sostanze presenti nell'ambientsiggg®, acqua, anidri
carbonica, ecc.).

01.03.07.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei quali: microrganismi, residui organiecc. di spessore \abile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

01.03.07.A06 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.07.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadlel superfici di sicurezza per l'assorbimento gatto.

01.03.07.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.07.C01 Controllo degli elementi di aggancio

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione

Controllo degli elementi di aggancio (catene, feoirde, ecc.) e di tutte le parti costituenti emzlando parti usurate o difettose.

Requisiti da verificarel) Conformita ai parametri di sicurezza; 2) Regigte a rottura delle funi.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi; 2) Corros@r8) Usura elementi di aggancio.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.07.C02 Controllo di bulloni e fissaggi

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Revisione

Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra rivelementi ponendo attenzione alle prescriziohifdiitore.

Requisiti da verificarel) Conformita ai parametri di sicurezza.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.07.C03 Controllo segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllare il corretto posizionamento dei seghalici rispetto alle informazioni di utilizzo delago (eta, n. max utenti, ecc.).
Anomalie riscontrabilil) Mancanza del rivestimento di sicurezza.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.07.C04 Controllo superfici

Cadenza: ogni mese
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Tipologia: Controllo

Controllo delle superfici a vista ed in particolaigyquelle lisce verificando I'assenza di sporgemamgoli vivi delle pgi costituenti

Requisiti da verificarel) Conformita ai parametri di sicurezza.
Anomalie riscontrabilil1) Irregolarita delle superfici lisce.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.07.C05 Controllo superfici di sicurezza
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Verifica

Controllo del perfetto posizionamento e dell'intggdei materiali costituenti le superfici di sicurezaéerifica delle altezze
caduta rispettando le prescrizione del fornitore.

Requisiti da verificarel) Assorbimento di impatto; 2) Conformita ai pardrndi sicurezza.
Anomalie riscontrabilil) Mancanza del rivestimento di sicurezza.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.07.C06 Controllo stabilita

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Prova

Controllo della stabilita dei telai e di tutte larp costituenti fissate al suolo. Verifica deglicaraggi di fondazione.

Requisiti da verificarel) Conformita ai parametri di sicurezza.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.07.101 Pulizia

Cadenza: ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione deatuali depositi mediante I'impiego di detergéshbinei ai tipi di materiale. Evitare
l'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilasdi residui e/o odori sgradevoli.

Ditte specializzateGenerico

01.03.07.102 Ripristino segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione égirgli informativi e riposizionamento degli stegspetto ai giochi in esercizio.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.07.103 Serraggio bulloni

Cadenza: ogni 3 mesi

Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, gti@ ed elementi di aggancio. Protezione deglsstam grassi ed oli siliconati.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.07.104 Sostituzione degli elementi di agganci

Cadenza: quando occorre
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Sostituzione degli elementi di aggancio (catenedeoecc.) con elementi analoghi e di pari caratiehe. Seguire attestnente |
prescrizioni manutentive del fornitore.

Ditte specilizzate:Specializzati var

01.03.07.105 Sostituzione di parti

Cadenza: quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdei relativi fissaggi, con altre di analogtaatteristiche.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.07.106 Sostituzione superfici di sicurezza

Cadenza: quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdelle superfici di sicurezza, con altre di angie caratteristiche.e§uire
attentamente le prescrizioni del fornitore.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Vasche di sabbia

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

Si tratta di recintcon strutture in legno lamellare squadrate a pigotadrata e/o rettangolare con altezza dei bordirda 40 cn
allinterno delle quali viene immessa sabbia asetli fine granulometria. Sono giochi che contrdioono allo sviluppo psofisicc
dei bambini ed in particolare alla creativita digpo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.08.A01 Assenza di segnaletica ludica inforivat

Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.08.A02 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estraneiquali: microrganismi, residui organici, ecc. di spare variabil¢
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

01.03.08.A03 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.08.A04 Mancanza di sabbia

Mancanza di sabbia all'interno della vasca.

01.03.08.A05 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomea di licheni, muschi e piante sulle superfibidia vasca e su quelle salbdso

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.08.C01 Controllo livello sabbia

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Verifica

Controllare che all'interno della vasca il livetlella sabbia sia almeno pari a 20 cm in ogni pdiressa.

Anomalie riscontrabilil) Mancanza di sabbia.
Ditte specializzateGenerico._

01.03.08.C02 Controllo segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllare il corretto posizionamento dei seghalici rispetto alle informazioni di utilizzo delago (eta, n. max utenti, ecc.).

Anomalie riscontrabilil) Assenza di segnaletica ludica informativa.
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Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.08.C03 Controllo superfici

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllo delle superfici a vista ed in particolaiegquelle lisce verificando I'assenza di sporgemamgoli vivi delle p#i costituenti
Anomalie riscontrabilil) Irregolarita delle superfici lisce.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.08.101 Integrazione della sabbia

Cadenza: ogni settimana

Integrazione della sabbia all'interno della vasmaatra di analoghe caratteristiche fino al raggimento del livello standard.

01.03.08.102 Pulizia

Cadenza: ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione dieatuali depositi mediante I'impiego di detergéhtinei ai tipi di materiale. Etare
I'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilasdi residui e/o odori sgradevoli.

Ditte specializzateGenerico

01.03.08.103 Ripristino segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione eégimali informativi e riposizionamento degli stegspetto ai giochi in esercizio.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.08.104 Sostituzione di parti

Cadenza: quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdei relativi fissaggi, con altre di analogheatteristiche.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.08.105 Sostituzione sabbia

Cadenza: ogni 2 mesi

Sostituzione della sabbia con altra di analoghatteistiche (di granulometria, di asetticita, ¢cc.

Ditte specializzateGenerico
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Cestl volanti

Unita Tecnologica: 01.0
Giochi per bambini

Il gioco permette di girare ed arrampicarsi, svilapdo le attivita motorie e la socializzazione dippo. In genere il cés €
montato su palo portante in acciaio ancorato ad dsstrefoli d'acciaio zincato con rivestimergmosaldato su ogni singt
trefolo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.09.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

Allentamento di bulloni e fissaggi con consegugrgrdita di stabilita degli elementi di connessione.

01.03.09.A02 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso ldagene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezz
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.03.09.A03 Assenza di segnaletica ludica inforivat

Assenza di segnaletica ludica informativa.

01.03.09.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa detfanbinazione con sostanze presenti nell'ambi¢ossigeno, acqua, anidr
carbonica, ecc.).

01.03.09.A05 Depositi e sporcizia

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei quali: microrganismi, residui organiecc. di spessore vabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

01.03.09.A06 Irregolarita delle superfici lisce

Alterazione di superfici lisce per eventi dovutraumi, rotture ed usura.

01.03.09.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofonadiel superfici di sicurezza per l'assorbimento patto.

01.03.09.A08 Usura elementi di aggancio

Usura degli elementi di aggancio (catene, funi,)eman relativa perdita di resistenza a sollecitazesterne.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.09.C01 Controllo degli elementi di aggancio

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione
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Controllo degli elementi di aggancio (catene, fuoirde, ecc.) e di tutte le parti costituenti emziando parti usurate o difettose.

Requisiti da verificarel) Conformita alle distanze di sicurezza.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi; 2) Corros&r8) Usura elementi di aggancio.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.09.C02 Controllo di bulloni e fissaggi

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Revisione

Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra rivelementi ponendo attenzione alle prescriziohifdiitore.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi; 2) Corros&r8) Usura elementi di aggancio.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.09.C03 Controllo segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllare il corretto posizionamento dei seghalici rispetto alle informazioni di utilizzo delaro (eta, n. max utenti, ecc.).

Anomalie riscontrabilil) Assenza di segnaletica ludica informativa.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.09.C04 Controllo stabilita

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Prova

Controllo della stabilita dei telai e di tutte larp costituenti fissate al suolo. Verifica deglicaraggi di fondazione.
Anomalie riscontrabilil) Allentamento di bulloni e fissaggi.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.09.C05 Controllo superfici

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllo delle superfici a vista ed in particolaiequelle lisce veriftando l'assenza di sporgenze o angoli vivi delié pastituenti

Anomalie riscontrabilil) Irregolarita delle superfici lisce.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.09.C06 Controllo superfici di sicurezza
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Verifica

Controllo del perfetto posizionamento e dell'intégdei materiali costituenti le superfici di siearza. Verifica delle &zze c
caduta rispettando le prescrizione del fornitore.

Anomalie riscontrabilil) Mancanza del rivestimento di sicurezza.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.03.09.101 Pulizia

Cadenza: ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione dieatuali depositi mediante I'impiego di detergéhtinei ai tipi di matdaele. Evitart
I'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilasdi residui e/o odori sgradevoli.

Ditte specializzateGenericc.

01.03.09.102 Ripristino segnaletica ludica

Cadenza: ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione égirgli informativi e riposizionamento degli stegspetto ai giochi in esercizio.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.09.103 Serraggio bulloni

Cadenza: ogni 3 mesi

Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, gie@ ed elementi di aggancio. Protezione deglsstes grassi ed oli siliconati.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.09.104 Sostituzione degli elementi di agganci

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi di aggancio (catenedeoecc.) con elementi analoghi e di pari caratiehe. Seguire attestnente |
prescrizioni manutentive del fornitore.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.09.105 Sostituzione di parti

Cadenza: quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdei relativi fissaggi, con altre di analogtaatteristiche.

Ditte specializzateSpecializzati var

01.03.09.106 Sostituzione superfici di sicurezza

Cadenza: quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o maticdelle superfici di sicurezza, con altre di angie caratteristiche.e§uire
attentamente le prescrizioni del fornitore.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Pavimentazioni

| percorsi esterni pavimentati costituiscono itesisa di collegamento e movimento per i pedonnédfino dell'area. Essi solitamente
sono costituiti da uno strato di fondazione in néeb o in soletta di cemento, sopra al quale vigleso uno strato di sabbia ed il
pavimento prescelto: cotto, klinker, autobloccaditicemento, ecc. | percorsi esterni pavimentatititoscono il sistema di
collegamento e movimento per i pedoni all'intereti'area. Essi solitamente sono costituiti da unata di fondazione in pietrisco o
in soletta di cemento, sopra al quale viene stesp afrato di sabbia ed il pavimento prescelto togdtlinker, autobloccanti di
cemento, ecc

REQUISITI E LIVELLO MINIMO DI PRESTAZIONI RICHIESTE

Efficienza

Attitudine a garantire, in condizioni di normaléliato, livelli di rendimento costanti nel tempatéso come la capacita di garantire il
servizio richiesto nel rispetto delle misure dus&zza e con il mantenimento di condizioni accdttab

Controllo della scabrosita

Proprieta di avere le superfici degli elementiwljasita ed irregolarita adeguate all'uso cui saestidate. | percorsi pavimentati, in
merito alla scabrosita, si ha che gli stessi devavere la finitura superficiale priva di difetti aaetrici (fessurazioni o rotture) o
scabrosita tali da comprometterne la funzionalithemre situazioni di pericolo per i pedoni chetiizzano, il tutto nel rispetto delle
vigenti normative e secondo le prescrizioni detlenrme UNI.

Resistenza meccanica

Capacita di resistere, nelle condizioni di eseggizlle sollecitazioni agenti, evitando il produdsi deformazioni, cedimenti e/o
rotture. | percorsi pavimentati devono assicurara resistenza meccanica, nei confronti di caripiplieati, in modo da contrastare
efficacemente il prodursi di rotture o deformazignavi, e garantire la fruibilita ai veicoli. | liith prestazioni, intesi come carichi
applicati o deformazioni ammissibili, sono ricavabidalle indicazioni di progetto o dalle normativigenti.

Affidabilita

Attitudine a garantire, in condizioni di normaléliarzo, livelli prestazionali costanti nel tempoi percorsi pavimentati, quale livello
minimo prestazionale per essere affidabili, siigde loro di essere realizzati di dimensioni coes@er un eventuale traffico
veicolare, con pendenze tali da evitare il ristagh@cqua, di avere una pavimentazione idoneatiblap del percorso stesso e
protezioni adatte all'ubicazione del percorso

Facilita di intervento

Attitudine a garantire facili condizioni di intemi® per ispezioni, manutenzioni e/o lavori. Il lleeminimo prestazionale fornito da
un percorso pavimentato in merito alla facilitéirtervento consiste nella possibilita di permetti@li ispezioni, manutenzioni e
ripristini, garantite attraverso una corretta intpagne progettuale.

Pulibilita

Attitudine a garantire per un elemento la poss#ilii imuovere sporco e depositi. | percorsi pauitati devono garantire un livello
di pulizia accettabile in funzione dell'uso e d®lportanzacherivestono.

Riparabilita

Capacita di un elemento di poter essere, in patigatmente, riparato, onde garantire le prestazioiginarie. Il livello minimo
prestazionale che i percorsi pavimentati devonamgae € funzione dell'importanza degli stessiladielro composizione e della loro
accessibilita nel caso di interventi di manutenegion

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Depositi
Valutazione: anomalia lieve: depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo
(foglie, ramaglie, detriti, ecc.).

Modifiche della superficie

Valutazione: anomalia lieve: modifiche della superficie dell'elemento dovute ad invecchiamento, ad agenti atmosferici o a
sollecitazioni esterne, con fenomeni di essiccamenti, erosioni, polverizzazioni, ecc. con conseguenti ripercussioni sulle
finiture e regolarita superficiali.

Crescita di vegetazione
Valutazione: anomalia lieverescita di vegetazione (erba, licheni, muschi,)etdla superficie dell’elemento o su parte daess

Tipologia: Ispezione
Cadenza: ogni mese
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

CONTROLLI

- Controllo della superficiale pavimentata
- Controllo delle pendenze

- Controllo bordi

INTERVENTI
- Pulizia bordi

MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

CONTROLLI
Nessuno

INTERVENTI

- Sfalcio vegetazione

- Rinnovo segnaletica orizzontale
- Ripristino fondazione

- Rinnovo della pavimentazione




Comune di Sant'Elpidio a Mare
Provincia di Fermo

PIANO DI MANUTENZIONE
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Programma di Manutenzioneotfoprogramma delle Prestazi

Adattabilita degli spazi

Classe Requis

01.01 -Aree a verde

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Aree a verde
01.01.R01 Requisito: Integrazione degli spazi
Le aree a verde devono integrarsi con gli spaziastanti
01.01.02.C01 | Controllo: Controllo generale Aggiornamento guando occorre
01.01.03.C01 | Controllo: Controllo generale Aggiornamento ogni 6 mesi
01.01.01.C01 | Controllo: Controllo generale Aggiornamento ogni 6 mesi
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Di stabilita

Classe Requis

01.02 -Arredo urbano

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
01.02.03 Panchine fisse
01.02.03.R03 | Requisito: Resistenza meccanica
Le panchine aovibili dovranno essere in grado di resistere desotazioni di tipo meccanico senza
compromettere la sicurezza degli utilizzar
01.02.03.C01 | Controllo: Controllo integrita Controllo ogni mese
01.02.03.R04 | Requisito: Sicurezza alla stabilita
Le panchine fisse dovranno essere realizzate édllzte in modo da assicurarne la stabilita e
sicurezza degli utilizzato
01.02.03.C01 | Controllo: Controllo integrita Controllo ogni mese
01.03 -Giochi per bambini
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Giochi per bambini
01.03.R01 Requisito: Resistenza a rottura delle funi
Le funi utilizzate nelle attivi ludiche devono resistere alla rottura.
01.03.07.C01 | Controllo: Controllo degli elementi di aggancio Ispezione ogni mese
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Classe Requis

Protezione dagli agenti chimici ed organici

01.02 -Arredo urbano

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza

01.02.03 Panchine fisse

01.02.03.R01 |Requisito: Resistenza agli attacchi da funghi
I componenti legnosi dovranno resistere agli attaat funghi, batteri, ecc., nel corso del Ic

impiego

01.02.03.R02 | Requisito: Resistenza alla corrosione
| componenti metallici dovranno resire agli agenti chimici ed organici, nel corso detd impiego,

senza manifestare fenomeni di corrosi
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Classe Requis

Sicurezza d'uso

01.03 -Giochi per bambini

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Giochi per bambini
01.03.R02 Requisito: Assorbimento di impatto
| tipi di sottofondo elle superfici delle aree gioco devono possederattsistiche di assorbimento
d'impatto
01.03.07.C05 | Controllo: Controllo superfici di sicurezza Verifica ogni mese
01.03.01 Altalene

01.03.01.R01 |Requisito: Conformita alle distanze di sicurezza

Le altalene dovranno essere conformi alle distatizicurezz:

01.03.10.C01 | Controllo: Controllo degli elementi di aggancio Ispezione ogni mese
01.03.05.C01 | Controllo: Controllo degli elementi di aggancio Ispezione ogni mese
01.03.04.C01 | Controllo: Controllo degli elementi di aggancio Ispezione ogni mese
01.03.02.C01 | Controllo: Controllo degli elementi di aggancio Ispezione ogni mese
01.03.01.C01 | Controllo: Controllo degli elementi di aggancio Ispezione ogni mese
01.03.02 Assi di equilibrio

01.03.02.R01 | Requisito: Conformita alle distanze di sicurezza

Le altalene dovranno essere conformi alle distatizicurezz:

01.03.06 Pavimentazione antitrauma

01.03.06.R01 | Requisito: Assorbimento all'impatto
I rivestimenti delle superfici da utilizzare neleee gioco per bambini dovranno avere spec
requisiti di ammortizzazione di eventuali impi

01.03.07 Scivoli

01.03.07.R01 | Requisito: Conformita ai parametri di sicurezza

Gli scivoli dovranno rispondere alle conformitasicurezza di norm

01.03.07.C06 | Controllo: Controllo stabilita Prova ogni mese
01.03.07.C05 | Controllo: Controllo superfici di sicurezza Verifica ogni mese
01.03.07.C04 | Controllo: Controllo superfici Controllo ogni mese
01.03.07.C01 | Controllo: Controllo degli elementi di aggancio Ispezione ogni mese
01.03.07.C02 | Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi Revisione ogni 3 mesi

01.04 -Pavimentazion

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.04 Requisito: fruibilita, affidabilita, efficienza, €dita di intervento, pulibilita, riparabilita, Comllo
della superficie pavimentata per la verifica depetto delle caratteristiche chimico-fisiche
originarie, di eventuali buche e/o altre anomad@lévamenti, fessurazioni, presenza di veget&zion
ecc.) che possono rappresentare pericolo perdeegiza dei pedoni/veicoli. Verifica del grado di
usura delle superfici, presenza di macchie e spareersibile, di depositi superficiali, di
efflorescenze, di insediamenti di microrganismaffiti e di variazioni cromatiche.

ogni mesi 6
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Gthir

01.01 -Aree a verde

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.01 Alberi

01.01.01.C02 | Controllo: Controllo malattie Aggiornamento ogni settimana
Controllo periodico delle piante al fine di rilevaeventuali attacchi di malattie o parassiti danraik
loro salute. Identificazione dei parassiti e dethalattie a carico delle piante per pianificare i
successivi interventi e/o trattamenti antiparassit controllo va eseguito da personale esperto
(botanico, agronomo, ecc

01.01.01.C01 | Controllo: Controllo generale Aggiornamento ogni 6 mesi
Controllo periodico delle piante al fine di rilekr@e auelle appassite e deper

01.01.02 Altre piante

01.01.02.C01 | Controllo: Controllo generale Aggiornamento quando occorre
Controllo periodico delle piante al fine di rilevae quelle appassite e depel

01.01.02.C02 | Controllo: Controllo malattie Aggiornamento ogni 6 mesi
Controllo periodico delle piante al fine di rilevaeventuali attacchi di malattie o parassiti danraika
loro salute. Identificazione dei parassiti e dethalattie a carico delle piante per pianificare i
successivi interventi e/o trattamenti antiparagsith controllo va eseguito da personale esperto
(botanico, agronomo, ecc

01.01.03 Arbusti e cespugli

01.01.03.C02 | Controllo: Controllo malattie Aggiornamento ogni settimana
Controllo periodico delle piante al fine di rilevaeventuali attacchi di malattie o parassiti danraia
loro salute. Identificazione dei parassiti e dethalattie a carico delle piante per pianificare i
successivi interventi e/o trattamenti antiparagsitt controllo va eseguito da personale esperto
(botanico, agronomo, ecc

01.01.03.C01 | Controllo: Controllo generale Aggiornamento ogni 6 mesi
Controllo periodico delle piante al fine di rilevae quelle appassite e depel

01.01.04 Bande di fissaggio

01.01.04.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo ogni mese
Controllo della stabilita al suolo e verifica dellegature alle piante in funzione dei gradi di
movimento._

01.01.05 Cordoli e bordure

01.01.05.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo ogni anno
Controllo generale delle parti a vista e di everitamomalie. Verifica dell'integrita delle parti@ei
giunti verticali tra gli elementi contigt

01.01.06 Ghiaia e pietrisco

01.01.06.C01 | Controllo: Controllo generale Verifica ogni 6 mesi
Controllo della granulometria del materiale. Veddire la corretta distribuzione e costipamento del
materiale lungo i percorsi in uso.

01.01.07 Siepi

01.01.07.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo ogni settimana
Controllo periodico delle piante al fine di rilevae auelle anpassite e depel

01.01.07.C02 | Controllo: Controllo malattie Controllo ogni 6 mesi
Controllo periodico delle siepi al fine di rilevarventuali attacchi di malattie o parassiti dannalia
loro salute. Identificazione dei parassiti e defi@lattie a carico delle piante per pianificare i
successivi interventi e/o trattamenti antiparassité controllo va eseguito da personale esperto
(botanico. aoronomo. ecc

01.01.08 Staccionate

01.01.08.C01 | Controllo: Controllo Generale Controllo ogni 6 mesi
Controllo generale con verificdella stabilita degli elemen

01.01.09 Sistemi di ancoraggio

01.01.09.C01 Controllo ogni 3 mesi

Controllo: Controllo generale
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Controllo della stabilita al suolo e verifica dellegature alle piante in funzione dei gradi di
movimento._

01.01.10 Strati di pacciamatura
01.01.10.C01 | Controllo: Controllo generale Verifica ogni 6 mesi
Controllo e verifica dea corretta distribuzione del materiale in prossianitelle piante
01.01.11 Substrato di coltivazione
01.01.11.C01 | Controllo: Analisi composizione Analisi quando occorre
Analisi delle composizioni e qualita del potto previa verifica di assenza di agenti patoge/oi
sostanze tossict
01.01.12 Tappeti erbosi
01.01.12.C01 | Controllo: Controllo generale Aggiornamento ogni mese
Controllare l'integrita dei tappeti erbosi e I'assz di zolle mancanti lungo le superfici. Verifiear
l'assenza di crescita di vegetazione spontaneaepoditi, (pietre, rami, ecc.) lungo le superfici
erbose
01.01.13 Teli pacciamanti
01.01.13.C01 | Controllo: Controllo generale Verifica ogni 6 mesi
Controllo e verifica della corretta distribuzioneideli pacciamanti in funzione delle piante messe
dimora
01.01.14 Terra di coltivo
01.01.14.C01 | Controllo: Controllo composizione Controllo gquando occorre
Verificare |' assenza di elementi estranei (piesassi , radici, rami, ecc.) e di sostanze tossabali
agenti patogeni. Controllare le informazioni ripate sulle etichettature circa la presenza in
proporzione di omponenti nutritivi, sostanze organiche,microrgamigssenziali, ec
01.02 -Arredo urbano
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.01 Cestini portarifiuti
01.02.01.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo ogni 3 mesi
Controllare l'integrita dei manufatti e dei sistediisostegno. Verificare la funzionalita dei sistein
aperture-chiusura se previs
01.02.02 Fontanelle in ghisa
01.02.02.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo ogni 3 mesi
Controllare la regolare distribuzione di acqua arcim relazione alle portate di riferimento.
Controllare la perfetta funzionalita degli elemeatistituenti (rubinetti, chiavi di arresto, ecc.).
Verificare |'assenza di eventuali anomalie.
01.02.03 Panchine fisse
01.02.03.C01 | Controllo: Controllo integrita Controllo ogni mese
Controllo periodico dell'integrita delle parti cagienti le panchine e ricerca di eventuali anomaie
causa di usur:
01.02.04 Recinzioni
01.02.04.C01 | Controllo: Controllo elementi a vista Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo periodico del grado di finitura e di irdeta degli elementi in vista. Ricerca di eventual
anomalie causa di usul
01.02.05 Sedute
01.02.05.C01 | Controllo: Controllo integrita Controllo a vista ogni 3 mesi
Controllo periodico dell'integrita delle parti cagienti le panchine e ricerca di eventuali anomalie
causa di usuri
01.03 -Giochi per bambini
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.01 Altalene
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01.03.01.C01

01.03.01.C03

01.03.01.C04

01.03.01.C05

01.03.01.C06

01.03.01.C02

01.03.02

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio
Controllo degli elementi di aggancio (catene, furdrde, ecc.) e di tutte le parti costituenti
evidenziando parti usurate o difettose.

Controllo: Controllo segnaletica ludica
Controllare il corretto posizionamento dei segratiici rispetto alle informazioni di utilizzo delaro
(eta. n. max utenti. ecc

Controllo: Controllo stabilita
Controllo della stabilita dei telai e di tutte lagi costituenti fissate al suolo. Verifica deghi@raggi
di fondazione

Controllo: Controllo superfici
Controllo delle superfici a vista ed in particoladé quelle lisce verificando I'assenza di sporgemze
angoli vivi delle parti costituen

Controllo: Controllo superfici di sicurezza
Controllo del perfetto posizionamento e dell'iniggdei materiali costituenti le superfici di si@aza.
Verifica delle altezze di caduta rispettando legerézione del fornitore.

Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi
Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i i@lementi ponendo attenzione alle prescrizioni de
fornitore.

Assi di equilibrio

Ispezione

Controllo

Prova

Controllo

Verifica

Revisione

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni 3 mesi

01.03.02.C01

01.03.02.C03

01.03.02.C04

01.03.02.C05

01.03.02.C06

01.03.02.C02

01.03.03

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio
Controllo degli elementi di aggancio (catene, fuzurde, ecc.) e di tutte le parti costituenti
evidenziando parti usurate o difettc

Controllo: Controllo segnaletica ludica
Controllare il corretto posizionamento dei segratiici rispetto alle informazioni di utilizzo delazo
(eta, n. max utenti, ecc

Controllo: Controllo stabilita
Controllo della stabilita dei telai e di tutte lagi costituenti fissate al suolo. Verifica deghi@raggi
di fondazione

Controllo: Controllo superfici
Controllo delle superfici a vista ed in particolagéquelle lisce verificando I'assenza di sporgemze
angoli vivi delle parti costituen

Controllo: Controllo superfici di sicurezza
Controllo del perfetto posizionamento e dell'iniggdei materiali costituenti le superfici di si@aza.
Verifica delle altezze di caduta rispettando lesarizione del fornitore

Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi
Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i i@lementi ponendo attenzione alle prescrizioni de
fornitore.

Casette

Ispezione

Controllo

Prova

Controllo

Verifica

Revisione

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni 3 mesi

01.03.03.C01

01.03.03.C03

01.03.03.C04

01.03.03.C05

01.03.03.C06

01.03.03.C02

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio
Controllo degli elementi di aggancio (catene, furdrde, ecc.) e di tutte le parti costituenti
evidenziando parti usurate o difettose.

Controllo: Controllo segnaletica ludica
Controllare il corretto posizionamento dei segratiici rispetto alle informazioni di utilizzo delaro
(eta, n. max utenti, ecc.).

Controllo: Controllo superfici
Controllo delle superfici a vista ed in particolagéquelle lisce verificando I'assenza di sporgemze
anaoli vivi delle parti costituen

Controllo: Controllo superfici di sicurezza
Controllo del perfetto posizionamento e dell'iniggdei materiali costituenti le superfici di si@aza.
Verifica delle altezze di caduta rispettando legerézione del fornitore

Controllo: Controllo stabilita
Controllo della stabilita dei telai e di tutte lagi costituenti fissate al suolo. Verifica deghi@raggi
di fondazione

Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi
Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i i@lementi ponendo attenzione alle prescriziori de

farnitare

Ispezione

Controllo

Controllo

Verifica

Prova

Revisione

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni 3 mesi
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01.03.04

Giochi a molla

01.03.04.C01

01.03.04.C03

01.03.04.C04

01.03.04.C05

01.03.04.C06

01.03.04.C02

01.03.05

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio
Controllo degli elementi di aggancio (catene, fuzurde, ecc.) e di tutte le parti costituenti
evidenziando parti usurate o difettc

Controllo: Controllo segnaletica ludica
Controllare il corretto posizionamento dei segrialiici rispetto alle informazioni di utilizzo delago
(eta, n. max utenti, ecc.).

Controllo: Controllo stabilita
Controllo della stabilita dei telai e di tutte legi costituenti fissate al suolo. Verifica deghi@raggi
di fondazione

Controllo: Controllo superfici
Controllo delle superfici a vista ed in particolagéquelle lisce verificando I'assenza di sporgemze

anqoli vivi delle parti costituen

Controllo: Controllo superfici di sicurezza
Controllo del perfetto posizionamento e dell'iniegdei materiali costituenti le superfici di si@nza.
Verifica delle altezze di caduta rispettando leserézione del fornitore

Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi
Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i i@lementi ponendo attenzione alle prescriziori de
fornitore.

Citofono fiore

Ispezione

Controllo

Prova

Controllo

Verifica

Revisione

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni 3 mesi

01.03.05.C01

01.03.05.C03

01.03.05.C04

01.03.05.C05

01.03.05.C06

01.03.05.C02

01.03.06

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio
Controllo degli elementi di aggancio (catene, furgrde, ecc.) e di tutte le parti costituenti
evidenziando parti usurate o difettose.

Controllo: Controllo segnaletica ludica
Controllare il corretto posizionamento dei segratiici rispetto alle informazioni di utilizzo delazo
(eta. n. max utenti. ecc

Controllo: Controllo stabilita
Controllo della stabilita dei telai e di tutte legi costituenti fissate al suolo. Verifica deghi@raggi
di fondazione

Controllo: Controllo superfici
Controllo delle superfici a vista ed in particolagéquelle lisce verificando I'assenza di sporgemze
anaoli vivi delle parti costituen

Controllo: Controllo superfici di sicurezza
Controllo del perfetto posizionamento e dell'iniggdei materiali costituenti le superfici di si@aza.
Verifica delle altezze di caduta rispettando lesgrizione del fornitore

Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi
Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i i@lementi ponendo attenzione alle prescriziori de
fornitore.,

Pavimentazione antitrauma

Ispezione

Controllo

Prova

Controllo

Verifica

Revisione

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni 3 mesi

01.03.06.C01

01.03.07

Controllo: Controllo generale

Controllare l'integrita degli elementi costituetdi pavimentazione lungo le aree dei giochi.

Scivoli

Controllo

ogni mese

01.03.07.C01

01.03.07.C03

01.03.07.C04

01.03.07.C05

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio
Controllo degli elementi di aggancio (catene, furgrde, ecc.) e di tutte le parti costituenti
evidenziando parti usurate o difettc

Controllo: Controllo segnaletica ludica
Controllare il corretto posizionamento dei segrialiici rispetto alle informazioni di utilizzo delago
(etd, n. max utenti, ecc

Controllo: Controllo superfici
Controllo delle superfici a vista ed in particolagéquelle lisce verificando I'assenza di sporgemze

angoli vivi delle parti costituenti.

Controllo: Controllo superfici di sicurezza
Controllo del perfetto posizionamento e dell'inieggdei materiali costituenti le superfici di si@nza.
Verifica delle altezze di caduta rispettando leserézione del fornitore

Ispezione

Controllo

Controllo

Verifica

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese
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01.03.07.C06 | controllo: Controllo stabilita Prova ogni mese
Controllo della stabilita dei telai e di tutte legi costituenti fissate al suolo. Verifica deghi@raggi
di fondazione.

01.03.07.C02 | Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi Revisione ogni 3 mesi
Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i i@lementi ponendo attenzione alle prescriziori de
fornitore.

01.03.08 Vasche di sabbia

01.03.08.C01 | Controllo: Controllo livello sabbia Verifica ogni mese
Controllare che all'interno della vasca il liveltlbella sabbia sia almeno pari a 20 cm in ogni patite
esse

01.03.08.C02 | Controllo: Controllo segnaletica ludica Controllo ogni mese
Controllare il corretto posizionamento dei segratiici rispetto alle informazioni di utilizzo delaro
(eta, n. max utenti, ecc

01.03.08.C03 | Controllo: Controllo superfici Controllo ogni mese
Controllo delle superfici a vista ed in particoladéquelle lisce verificando I'assenza di sporgemze
angoli vivi delle parti costituen

01.03.09 Cesti volanti

01.03.09.C01 | Controllo: Controllo degli elementi di aggancio Ispezione ogni mese
Controllo degli elementi di aggancio (catene, furdrde, ecc.) e di tutte le parti costituenti
evidenziando parti usurate o difettc

01.03.09.C03 | Controllo: Controllo segnaletica ludica Controllo ogni mese
Controllare il corretto posizionamento dei segratiici rispetto alle informazioni di utilizzo delago
(eta, n. max utenti, ecc

01.03.09.C04 | Controllo: Controllo stabilita Prova ogni mese
Controllo della stabilita dei telai e di tutte legi costituenti fissate al suolo. Verifica deghi@raggi
di fondazione

01.03.09.C05 | Controllo: Controllo superfici Controllo ogni mese
Controllo delle superfici a vista ed in particoladé quelle lisce verificando I'assenza di sporgemze
angoli vivi delle parti costituenti.

01.03.09.C06 | Controllo: Controllo superfici di sicurezza Verifica ogni mese
Controllo del perfetto posizionamento e dell'inieggdei materiali costituenti le superfici di si@nza.
Verifica delle altezze di caduta rispettando legrizione del fornitore.

01.03.09.C02 | Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi Revisione ogni 3 mesi
Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i i@lementi ponendo attenzione alle prescrizioni de
farnitore
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01.04 -Pavimentazion

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza ‘
01.04 Controllo della superficie pavimentata per la \vesfdel rispetto delle caratteristiche chimfeiehe
originarie, di eventuali buche e/o altre anomad@lévamenti, fessurazioni, presenza di vegetaz oani mesi 6
ecc.) che possono rappresentare pericolo perdeegiza dei pedoni/veicoli. 9

Controllo della presenza o meno di ristagni d'acgpraconseguente verifica del mantenimento
pendenze originarie

guando necessita

Controllo dei bordi del percorso e della necessitéeno di condurre lo sfalcio dell'erba e/o la
potatura di eventuali siepi.

annuale
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PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
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Programma di Manutenzione: Sygtogramma degli Intervel

01.01 -Aree a verde

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Freqaan
01.01.01 Alberi
01.01.01.101 Intervento: Concimazione piante quando occorre

Concimazione delle piante con prodotti, specéidipo di pianta per favorire la crescita e prevenle eventuali malaie a
carico delle piante. La periodicita e/o le quantdisomministrazione di concimi e fertilizzanti ieeno in funzione delle

specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a peederspecializzato.

01.01.01.102 Intervento: Innaffiaggio quando occorre
Innaffiaggio delle piante. L'operazione puo essemedotta manualmente oppure da prevedersi con fiataifautomatici a
tempo regolati in funzione delle stagioni e debiabani

01.01.01.103 Intervento: Potatura piante quando occorre

Potatura, taglio e riqguadratura periodica delle pie in particolare di rami secchi esauriti, danné&ggo di piante malat
non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piarden sporgenze e/o caratteristiche di pericolo pevse e persone (rami
consistenti penzolanti, intralcio aereo in zonefowamti e/o di passaggio, radici invadenti a caridbpavimentazioni e/o
impianti tecnologici, ecc.). La periodicita e la daita degli interventi variano in funzione delleajita delle piante, ddoro

statc e del periodo o staaione di riferimer

01.01.01.104 Intervento: Trattamenti antiparassitari quando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici cgmnodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastae#ficacemente la malatti
e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamertnno somministrati da personale esperto in pagsdsapposito patentino
per l'utilizzo di presidi fitosanitari,ecc., nei pedi favorevoli e in orari idonei. Durante la sonmistrazione il personle

[©]

prendera le opportune precauzioni di igiene e sicurezebldogo.

01.01.02 Altre piante

01.01.02.101 Intervento: Concimazione piante quando occorre

Concimazione delle piante con prodotti, specifldi@o di pianta per favorire la crescita e prevemie eventuali malattie a
carico delle piante. La periodicita e/o le quantdisomministrazione di concimi e fertilizzanti ieano in funzione delle

specie arboree e delle staaioni. Affidarsi asonale specializzat

01.01.02.102 Intervento: Innaffiaggio quando occorre
Innaffiaggio delle piante. L'operazione puo essemedotta manualmente oppure da prevedersi con fiataifautomatici a
tempo regolati in funzione delle stagioni e fabbisogni

01.01.02.103 Intervento: Potatura piante gquando occorre

Potatura, taglio e riqguadratura periodica delle pie in particolare di rami secchi esauriti, cneggiati o di piante malate
non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piarden sporgenze e/o caratteristiche di pericolo pese e persone (rami
consistenti penzolanti, intralcio aereo in zonefammti e/o di passaggio, radici invadenti a caridopavimentazioni e/o
impianti tecnologici, ecc.). La periodicita e la daita degli interventi variano in funzione dellealita delle piante, ddoro

stato e del periodo o stagione di riferimel

01.01.02.104 Intervento: Trattamenti antiparassitari gquando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici cqnodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastaefficacemente la malatti
e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamertnno somministrati da personale esperto in pagsdsapposito patentino
per l'utilizzo di presidi fitosanitari, ecc., neépodi favorevoli e in orari idonei. Durante la semnistrazione il perscale

(0]

prendera le opportune precauzioni di igiene e seza del luoar

01.01.03 Arbusti e cespugli

01.01.03.101 Intervento: Concimazione piante quando occorre

Concimazione delle piante con prodotti, specifldi@o di pianta per favorire la crescita e prevemie eventuali malattie a
carico delle piante. La periodicita e/o le quantdisomministrazione di concimi e fertilizzanti ieano in funzione delle

specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a peederspecializzat:

01.01.03.102 Intervento: Innaffiaggio quando occorre
Innaffiaggio delle piante. L'opezione puod essere condotta manualmente oppure dageesi con innaffiatoi automatici a
tempo regolati in funzione delle stagioni e debiabani

01.01.03.103 Intervento: Potatura piante quando occorre

Potatura, taglio e riqguadratura periodica delle pie in particolare di rami secchi esauriti, danné&ggo di piante malat
non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piarden sporgenze e/o caratteristiche di pericolo pese e persone (rami
consistenti penzolanti, intralcio aereo in zonefowamti e/o di passaggio, radici invadenti a caridbpavimentazioni e/o
impianti tecnologici, ecc.). La periodicita e la daita degli interventi variano in funzione dellealita delle piante, ddoro

stato e del periodo o stagione di riferimento.

01.01.03.104 Intervento: Trattamenti antiparassitari quando occorre

Trattamenti antinaraceitari & anticrittnaamici cmnndantti idonei al tina di nianta ner cantractasdfficacementea
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deginheint

malattie e gli organismi parassiti in atto. Talattamenti vanno somministrati da personale esp@rftossesso di apposito
patentino per l'utilizzo di presidi fitosanitarice., rei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante #omministrazione il

personale prendera le opportune precauzioni dirigie sicurezza del luo(_

01.01.04 Bande di fissaggio

01.01.04.101 Intervento: Ripristino dei legami quando occorre
Ripristino dei legami fissag-piante mediante riposizionamento degli attacchitee in funzione dei gradi di movimento, e
se necessario sostituzione di quest'ultimi cori @ltmei.

01.01.05 Cordoli e bordure

01.01.05.101 Intervento: Reintegro dei giunti quando occorre
Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi dagui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita diteriale (sabbia d
allettamento e/o di sigillature

01.01.05.102 Intervento: Sostituzione quando occorre

Sostituzione degli elementi rotti e/o comunquerratvicon altri analoghi.

01.01.06 Ghiaia e pietrisco

01.01.06.101 Intervento: Ridistribuzione materiale ogni 6 mesi
Provvedere alla corretta ridistribuziore costipamento del materiale, di analoghe caradterhe, lungo le zone sprovviste
e/o comunque carer

01.01.07 Siepi

01.01.07.103 Intervento: Irrigazione ogni mese
Innaffiaggio delle siepi, in modo particolare deflene di nuovo impianto e dei tratti aridi. L'opei@ne pud essere conta
manualmente oppure da prevedersi con innaffiattdmatici a tempo regolati in funzione delle stagiewmei fabbisogni._

01.01.07.101 Intervento: Eliminazione vegetazione ogni 4 mesi

Eliminazione della vegetazione spontanea e/o iafist(arborea, arbustiva ed erbacea) in modo mamoahediant
I'impiego di diserbanti disseccanti. Vangatura egarazione del terreno con trattamento di prodafttiigerminanti e

rinnovo dello strati di pacciamatura natura

01.01.07.102 Intervento: Fertilizzazione ogni 6 mesi

Fertilizzazione con prodotti idonei (concimi orgei-minerali).

01.01.07.104 Intervento: Potatura ogni 6 mesi

Potatura di contenimento e taalio differenziatoforma e/o saocoma obbligata. a secondo dell'etapexie veaetal

01.01.08 Staccionate

01.01.08.101 Intervento: Sostituzione ogni 2 anni

Sostituzione di elementi rovinati 0 mancanti can di analoghe caratteristich

01.01.09 Sistemi di ancoraggio

01.01.09.101 Intervento: Ripristino della stabilita quando occorre
Ripristino della stabilit degli ancoraggi mediante I'esecuzione di scavsedione adeguata e relativo ancoraggio al suolo
con l'utilizzo di idoneo materiale di riempimenfoetrame, terra, ecc.).

01.01.09.102 Intervento: Ripristino dei legami quando occorre
Ripristino dei legami tra ancoraggi e piante mediante ripasmiamento degli attacchi, anche in funzione dedgdi
movimento, e se necessario sostituzione di quisi'aon altri idonei. _

01.01.10 Strati di pacciamatura

01.01.10.101 Intervento: Ridistribuzione materiale ogni 6 mesi
Provvedere alla corretta ridistribuzione e costipamo degli strati di pacciamatura in funzione dgilante messe
dimora

01.01.11 Substrato di coltivazione

01.01.11.101 Intervento: Miscelazione prodotti quando occorre

Miscelazione dei prodotti (minerali, vegetali, camap ecc.) secondo adeguate proporzioni in funziegdi impieghi e del
aualita veaetali da trattar

01.01.12 Tappeti erbosi

effeto finn alla_ canertiira delle siinerfici in 11
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deginheint

01.01.12.104 Intervento: Ripristino tappeti quando occorre
Preparazione del letto di impianto mediante vangatuastrellamento e rullatura del terreno. Semahei miscugli compos
e/o stensione delle zolle a pronto effetto fina atpertura delle superfici in uso.
01.01.12.101 Intervento: Fertilizzazione ogni settimana
Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei nemti mediante I'impiego di concimi chimici ternad organ-minerali
secondo le indicazioni del fornitore e comunaukiiizione delle aualita veaet:
01.01.12.102 Intervento: Innaffiaggio ogni settimana
Innaffiaggio periodico dei tappeti erbosi mediadtspersione manualmente dell'acqua con getti agiemg/o cor
innaffiatoi automatici a tempo regolati in funziodelle stagioni e dei fabbisogni delle esse
01.01.12.103 Intervento: Pulizia ogni settimana
Rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estrgsassi, carta, lattine, ecc.) mediante 'uso dlieztzatura adeguata (nze,
guanti, contenitori specifici, ecc
01.01.12.105 Intervento: Taglio ogni mese
Pulizia accurata dei tappeti erbosi, in condiziaitempo non piovoso, e rasatura del prato in esgesseguit
manualmente e/o con mezzi idonei tagliaerba,secandaltezza di taglio di 2,5-3,0 cm (da marzo #dhre) e di 3,5-4,0
(nei restanti mesi). Estirpatura di piante estranBespetto e adeguamento delle composizioni dedigia Rastrellatura e
rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di eveata terreno smoss
01.01.13 Teli pacciamanti
01.01.13.101 Intervento: Ridistribuzione materiale ogni 6 mesi
Provvedere al corretto posizionamento dei teli pac@nti in funzione delle piante messe a din_
01.01.14 Terra di coltivo
01.01.14.101 Intervento: Preparazione terreni quando occorre
Preparazione dei terreni in uso secondo le caradtehe organich-minerali e delle prescrizioni del fornitore in fzione
delle varieta vegetali da impianta
01.02 -Arredo urbano
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Freqaan
01.02.01 Cestini portarifiuti
01.02.01.102 Intervento: Ripristino sostegni quando occorre
Ripristino dei sostegni e/o dei sistemi di agganuidiante l'integrazione e/o la sostituzione divedati usurat__
01.02.01.101 Intervento: Pulizia ogni mese
Pulizia e rimozione di macchie e depositi lulle superfici esposte e disinfezione delle aree ssmenediante I'impiego di
prodotti idonei
01.02.02 Fontanelle in ghisa
01.02.02.101 Intervento: Riparazione gocciolamento quando occorre
Riparazione e sostituzione di elementi uti (rubinetti, guarnizioni, ecc.) mediante I'impi@di prodotti idone
01.02.02.102 Intervento: Ripristino strati protettivi a guasto
Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e deltidoriture mediante rimozione dei vihi strati, pulizia delle superfici ed
applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, ptettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni amantali. _
01.02.03 Panchine fisse
01.02.03.102 Intervento: Ripristino ancoraggi quando occorre
Ripristino degli ancoraggi al suolo e riposizionamte degli elementi rispetto alle sedi di origi
01.02.03.101 Intervento: Pulizia ogni settimana
Pulizia accurata delle panchine con prodotti spieci idonei al tioo di materiale e/o comunaue deakessori annes:
01.02.04 Recinzioni
01.02.04.101 Intervento: Ripresa protezione elementi quando occorre
Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e delidoriture mediante rimozione dei vecchi stratilipia delle superfici d
applicazioni di prodotti idonei (vernici, anticorsivi, antimarcescenza, protettivi, ecc.) al tipatiteriale ed alle condizib
ambientali. _
01.02.04.102 quando occorre

Intern/entn: Sactitiizinne alemanti 11Q11

Pagina




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deginheint

Sostituzione degli elementi costituenti deformegyrati e/o rotti con altri analoghi e con le stes=ratteristiche secondo
sagome di origine.

e

01.02.05 Sedute
01.02.05.102 Intervento: Ripristino ancoraggi a guasto
Ripristino degli ancoraqgi al suolo (se previstijiposizionamento degli elementi rispetto alle sdidbrigine
01.02.05.101 Intervento: Pulizia ogni settimana
Pulizia accurata delle panchine con prodotti spieci idonei al tipo di materiale e/o comunque dagkcessori annes:
01.03 -Giochi per bambini
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Freqaan
01.03.01 Altalene
01.03.01.104 Intervento: Sostituzione degli elementi di aggancio quando occorre
Sostituzione degli elementi di aggancio (catenedececc.) con elementi analoghi e di pari carasiéche. Seguire
attentamente le prescrizioni manutentive del fomei
01.03.01.105 Intervento: Sostituzione di parti quando occorre
Sostitizione di parti e superfici usurate e/o mancanti,reéativi fissaggi, con altre di analoghe caratistiche
01.03.01.106 Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza quando occorre
Sostituzione di parti e superfici usurate e/o manticdelle superfici di sicurezza, con altre di anglhe caratteristiche.
Seaquire attentamente le prescrizioni del fornit
01.03.01.101 Intervento: Pulizia ogni settimana
Pulizia delle supeici dei giochi e rimozione di eventuali depositidizate I'impiego di detergenti idonei ai tipi di teaale.
Evitare I'uso di materiali tossici e/o irritanti corilascio di residui e/o odori sgradevc
01.03.01.102 Intervento: Ripristino segnaletica ludica ogni mese
Ripristino della segnaletica con integrazione degrsali informativi e riposizionamento degli stesspetto ai giochi ir
esercizic
01.03.01.103 Intervento: Serraggio bulloni ogni 3 mesi
Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, gize ed elementi di aggancio. Protezione deglisstesn grassi ed oli
siliconati.
01.03.02 Assi di equilibrio
01.03.02.104 Intervento: Sostituzione degli elementi di aggancio quando occorre
Sostituzione degli elementi di aggancio (catenedececc.) con elementi analoghi e di pari caragigéche. Seguire
attentamente le prescrizioni manutentive del fome
01.03.02.105 Intervento: Sostituzione di parti quando occorre
Sostitizione di parti e superfici usurate e/o mancanti,rééativi fissaggi, con altre di analoghe caratigtiche
01.03.02.106 Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza quando occorre
Sostituzione di parti e superfici usurate e/o manticdelle superfici di sicurezza, con altre di anglhe caratteristiche.
Seguire attentamente le prescrizioni del fornitore.
01.03.02.101 Intervento: Pulizia ogni settimana
Pulizia delle superfici dei giochirimozione di eventuali depositi mediante I'impiefjdetergenti idonei ai tipi di material
Evitare I'uso di materiali tossici e/o irritanti corilascio di residui e/o odori sgradeve_
01.03.02.102 Intervento: Ripristino segnaletica ludica ogni mese
Ripristino della segnaletica con integrazione degrsali informativi e riposizionamento degli stesspetto ai giochi ir
esercizic
01.03.02.103 Intervento: Serraggio bulloni ogni 3 mesi
Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, giae ed elementi di aggancio. Protezione deglisstesn grassi ed oli
siliconati. _
01.03.03 Casette
01.03.03.104 Intervento: Sostituzione degli elementi di aggancio quando occorre

Sostituzione degli elementi di aggancio (catened&cecc.) con elementi analoghi e di pari caraggche. Seguire
attentamente le prescrizioni manutentive del fone
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deginheint

01.03.03.105

01.03.03.106

01.03.03.101

01.03.03.102

01.03.03.103

01.03.04

Intervento: Sostituzione di parti

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o manicalei relativi fissaggi, con altre di analogharatteristiche.

Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza
Sostituzione di parti e superfici usurate e/o manticdelle superfici di sicurezza, con altre di anglhe caratteristiche.
Seaquire attentamente le prescrizioni del fornit

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione d@eetuali depositi mediante I'impiego di detergéthtinei ai tipi di mateiale.

Evitare I'uso di materiali tossici e/o irritanti corilascio di residui e/o odori sgradevc

Intervento: Ripristino segnaletica ludica
Ripristino della segnaletica con integrazione d=irsali informativi e riposizionamento degli stesspetto ai giochi ir
esercizio.

Intervento: Serraggio bulloni
Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, giae ed elementi di aggancio. Protezione deglisstesn grassi ed oli
siliconati.

Giochi a molla

quando occorre

quando occorre

ogni settimana

ogni mese

ogni 3 mesi

01.03.04.104

01.03.04.105

01.03.04.106

01.03.04.101

01.03.04.102

01.03.04.103

01.03.05

Intervento: Sostituzione degli elementi di aggancio
Sostituzione degli elementi di aggancio (catenedececc.) con elementi analoghi e di pari caraggche. Seguire
attentamente le prescrizioni manutentive del fome

Intervento: Sostituzione di parti

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o manticalei relativi fissaggi, con altre di analogharatteristiche.

Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza
Sostituzione di parti e superfici usurate e/o manicdelle superfici di sicurezza, con altre di angthe caratteristiche.
Seguire attentamente le prescrizioni del fornit

Intervento: Pulizia

Pulizia delle supeici dei giochi e rimozione di eventuali depositidizate I'impiego di detergenti idonei ai tipi di teaale.

Evitare I'uso di materiali tossici e/o irritanti corilascio di residui e/o odori sgradeve

Intervento: Ripristino segnaletica ludica
Ripristino della segnaletica con integrazione d=irsali informativi e riposizionamento degli stesspetto ai giochi ir
esercizic

Intervento: Serraggio bulloni
Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, gize ed elementi di aggancio. Protezione deglisstesn grassi ed oli
siliconati.

Citofono fiore

quando occorre

quando occorre

quando occorre

ogni settimana

ogni mese

ogni 3 mesi

01.03.05.104

01.03.05.105

01.03.05.106

01.03.05.101

01.03.05.102

01.03.05.103

01.03.06

Intervento: Sostituzione degli elementi di aggancio
Sostituzione degli elementi di aggancio (catenedececc.) con elementi analoghi e di pari caragigéche. Seguire
attentamente le prescrizioni manutentive del fone.

Intervento: Sostituzione di parti

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o manticalei relativi fissaaai. con altre di analoaharatteristiche

Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza
Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mamicdelle superfici di sicurezza, con altre di angthe caratteristiche.
Seaquire attentamente le prescrizioni del fornit

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione deetuali depositi mediante I'impiego di detergéthtinei ai tipi di mateiale.

Evitare I'uso di materiali tossici e/o irritanti corilascio di residui e/o odori sgradevc

Intervento: Ripristino segnaletica ludica
Ripristino della segnaletica con integrazione degrsali informativi e riposizionamento degli stesspetto ai giochi ir
esercizio.

Intervento: Serraggio bulloni
Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, gize ed elementi di aggancio. Protezione deglisstesn grassi ed oli
siliconati.

Pavimentazione antitrauma

quando occorre

quando occorre

gquando occorre

ogni settimana

ogni mese

ogni 3 mesi

01.03.06.101

Intervento: Sostituzior

a guasto
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deginheint

Sostitizione di narti rovinate 0 mancanti con alliemnalonhe caratteristich

01.03.07 Scivoli

01.03.07.104 Intervento: Sostituzione degli elementi di aggancio quando occorre
Sostituzione degli elementi di aggancio (catenedececc.) con elementi analoghi e di pari caragigéche. Seguire
attentamente le prescrizioni manutentive del fomei

01.03.07.105 Intervento: Sostituzione di parti quando occorre
Sostituzione di parti e superfici usurate e/o manticalei relativi fissaggi, con altre di analogharatteristiche.

01.03.07.106 Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza quando occorre
Sostituzione di parti e superfici usurate e/o manticdelle superfici di sicurezza, con altre di anglhe caratteristiche.
Seguire attentamente le prescrizioni del fornitore.

01.03.07.101 Intervento: Pulizia ogni settimana
Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione d@eetuali depositi mediante I'impiego di detergédhtinei ai tipi di mateiale.
Evitare I'uso di materiali tossici e/o irritanti corilascio di residui e/o odori saradevc

01.03.07.102 Intervento: Ripristino segnaletica ludica ogni mese
Ripristino della segnaletica con integrazione d=irsali informativi e riposizionamento degli stesspetto ai giochi ir
esercizic

01.03.07.103 Intervento: Serraggio bulloni ogni 3 mesi
Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, giae ed elementi di aggancio. Protezione deglisstesn grassi ed oli
siliconati.

01.03.08 Vasche di sabbia

01.03.08.104 Intervento: Sostituzione di parti quando occorre
Sostituzine di parti e superfici usurate e/o mancanti, dgativi fissaaai. con altre di analoahe caratteiiste

01.03.08.101 Intervento: Integrazione della sabbia ogni settimana
Integrazione della sabbia all'interno della vascon altra di analoghe caratteristiche fino al raggimento del livello
standard. _

01.03.08.102 Intervento: Pulizia ogni settimana
Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione d@eetuali depositi mediante I'impiego di detergéhdinei ai tpi di materiale.
Evitare I'uso di materiali tossici e/o irritanti corilascio di residui e/o odori sgradevc_

01.03.08.103 Intervento: Ripristino segnaletica ludica ogni mese
Ripristino della segnaletica con integrazione degrsali informativi e riposizionamento degli stesspetto ai giochi ir
esercizic

01.03.08.105 Intervento: Sostituzione sabbia ogni 2 mesi

Sostituzione della sabbia con altra di analogheatt@ristiche (di granulometria, di asetticita, exc.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deginheint

01.03.09 Cesti volanti

01.03.09.104 Intervento: Sostituzione degli elementi di aggancio quando occorre
Sostituzione degli elementi di aggancio (catenedececc.) con elementi analoghi e di pari caragigéche. Seguire
attentamente le prescrizioni manutentive del fone

01.03.09.105 Intervento: Sostituzione di parti quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o manticalei relativi fissaaai, con altre di analoaharatteristiche

01.03.09.106 Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza gquando occorre
Sostituzione di parti e superfici usurate e/o manticdelle superfici di sicurezza, con altre di anglhe caratteristiche.
Sequire attentamente le prescrizioni del fornit

01.03.09.101 Intervento: Pulizia ogni settimana
Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione deetuali depositi lediante I'impiego di detergenti idonei ai tipi datariale.
Evitare I'uso di materiali tossici e/o irritanti corilascio di residui e/o odori sgradev

01.03.09.102 Intervento: Ripristino segnaletica ludica ogni mese
Ripristino della segnaletica con integrazione d=irsali informativi e riposizionamento degli stesspetto ai giochi ir
esercizic

01.03.09.103 Intervento: Serraggio bulloni ogni 3 mesi
Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, giae ed elementi di aggancio. Protezione deglisstesn grassi ed oli
siliconati.
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01.04 -Pavimentazion

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza ‘

01.04 Pulizia dei bordi mediante la rimozione di eventdabositi, lo sfalcio dell'erba e la potatura di
eventuali siepi e piante che potrebbero in quatchdo creare intralcio per la circolazione mensile
Rinnovo della pavimentazione, parziale o totaleeguito di rotture, sconnessioni, buche, fessure o ogni 30 anni
anche per semplice usura.

Ripristino della fondazione (massicciata, soletta,.) per cedimenti e/o degradi. quando necessitar
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