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COMPUTO METRICO

OGGETTO: RECUPERO DEL FABBRICATO IN VIA DANTE ALIGHIERI
ANALISI DEI PREZZI TARIFFA 5 - ADEGUAMENTO IMPIANTO
TERMICO

COMMITTENTE: | COMUNE DI SMERILLO

AMANDOLA, 13/09/2013

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
13.01.001*
.002
21/04/2015

2
13.03.003*
.004
21/04/2015

3
13.01.001*
.006
21/04/2015

LAVORI A MISURA

Impianto di riscaldamento a radiatori con caldaia autonoma a gas.
Impianto di riscaldamento a radiatori per unita immobiliari con
caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20°C interni,
costituito da: GRUPPO TERMICO MURALE A GAS del tipo a
tiraggio naturale oppure a circuito stagno con flusso forzato per
riscaldamento e produzione acqua calda con scambiatore istantaneo,
avente una potenza utile per riscaldamento non inferiore al
fabbisogno dell'impianto ed una potenza utile per acqua calda non
inferiore a 23,3 KW; TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore
alla caldaia compreso la derivazione per alimentare la cucina a gas;
DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E TUBI DI RAME di
spessore minimo di mm 1; CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO
COLLETTORE CON SPORTELLO; RIVESTIMENTO ISOLANTE
dei tubi; CORPI SCALDANTI a radiazione; VERNICIATURA dei
corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio; TERMOSTATO
AMBIENTE programmatore che consente la regolazione su almeno
due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore; VALVOLE ED
ACCESSORI necessari alla corretta installazione ¢ funzionamento;
IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento del gruppo termico e
del termostato. II tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle
vigenti normative. L'impianto ¢ valutato in funzione della grandezza
dell'unita immobiliare espressa in volume riscaldato al netto delle
strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..). Quota fissa per
ciascuna caldaia del tipo a tiraggio naturale.

Caldaia

SOMMANO cad

Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco. Corpi
scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di
nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,
verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio,
conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la
vigente normativa. Altezza massima dell'elemento mm 680.

Potenza termica necessaria

SOMMANO kW

Impianto di riscaldamento a radiatori con caldaia autonoma a gas.
Impianto di riscaldamento a radiatori per unita immobiliari con
caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20°C interni,
costituito da: GRUPPO TERMICO MURALE A GAS del tipo a
tiraggio naturale oppure a circuito stagno con flusso forzato per
riscaldamento e produzione acqua calda con scambiatore istantaneo,
avente una potenza utile per riscaldamento non inferiore al
fabbisogno dell'impianto ed una potenza utile per acqua calda non
inferiore a 23,3 KW; TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore
alla caldaia compreso la derivazione per alimentare la cucina a gas;
DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E TUBI DI RAME di
spessore minimo di mm 1; CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO
COLLETTORE CON SPORTELLO; RIVESTIMENTO ISOLANTE
dei tubi; CORPI SCALDANTI a radiazione; VERNICIATURA dei
corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio; TERMOSTATO
AMBIENTE programmatore che consente la regolazione su almeno
due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore; VALVOLE ED
ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento;
IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento del gruppo termico e
del termostato. II tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle
vigenti normative. L'impianto ¢ valutato in funzione della grandezza
dell'unita immobiliare espressa in volume riscaldato al netto delle
strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..). Maggiorazione per
valvole termostatiche.

SOMMANO m?*

1,00

1,00

6,00

6,00

166,80

166,80

1'659,24 1'659,24

151,01 906,06

1,78 296,90

A RIPORTARE

2'862,20

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 2'862,20

4 Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica.
13.01.002* |Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica,

.002 dimensionato per garantire i 20°C interni, costituito da: CORPI
21/04/2015 |SCALDANTI a radiazione, fissati alle pareti verticali tramite
mensole di sostegno e dotati ciascuno di valvola ad angolo con
manopola, detentore e valvolina di sfiato aria manuale; TUBAZIONI
DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno
installati nella centrale termica; VERNICIATURA dei corpi scaldanti
e delle tubazioni in acciaio; RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le
tubazioni realizzato a norma di legge; n.2 ELETTROPOMPE (di cui
una di riserva) per ciascun circuito; eventuale
TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a tre vie
motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore, sonda
esterna e sonda di mandata; eventuali VALVOLE DI ZONA
corredate di proprio regolatore di temperatura; VALVOLE ED
ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento;
IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento delle elettropompe e
della termoregolazione compreso la quota parte del quadro centrale
termica. I1 tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle
vigenti normative. L'impianto ¢ valutato per m® di volume riscaldato
al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota
fissa per ogni circuito senza termoregolazione.

Circuito 1,00

SOMMANO cad 1,00{  27047,80 2'047,80

5 Moanodopera di operaio comune
001 Per apertura e chiusura tracce 4,00
21/04/2015
SOMMANO ora 4,00 22,50 90,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 57000,00

TOTALE euro 57000,00

AMANDOLA, 13/09/2013

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO ['TARIFFA 5.def (I:\CLIENTI COMPUTI\Clienti S\Smerillo\6000 CAMPANILI\CAPOLUOGO\ANALISI PREZZI\) v.1/5
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: RECUPERO DEL FABBRICATO IN VIA DANTE ALIGHIERI
ANALISI DEI PREZZI TARIFFA 6 - RIFACIMENTO DEL CAMINO
INTERNO ALL'ALLOGGIO

COMMITTENTE: | COMUNE DI SMERILLO

AMANDOLA, 16/09/2013

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
02.03.002*
.002
21/04/2015

2
02.03.020*
.002
21/04/2015

3
02.01.007*
21/04/2015

4
NP0O1
22/04/2015

5
08.03.007.00
5

21/04/2015

LAVORI A MISURA

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: ’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.

Demolizione camino esistente

SOMMANO m?

Demolizione di comignoli. Demolizione di comignoli sia in muratura
e sia prefabbricati. Sono compresi: I’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Demolizione di comignoli in muratura.
Demolizione comignolo in muratura

SOMMANO cad

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi
distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino
ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata,
tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica
o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione.
11 prezzo del trasporto ¢ comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Materiale proveniente da demolizioni (a stima)

SOMMANO m?

Fornitura di caminetto prefabbricato con struttura in acciaio e
focolare refrattario, dotato di portellone frontale con vetro ceramico
piano a vista. Dimensioni: larghezza circa cm.80, profondita circa
cm. 50.

SOMMANO cadauno

Canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio. Canna fumaria ad
elementi prefabbricati in acciaio inox AISI 304/316, dello spessore da
mm 5/10 a mm 10/10 in funzione del diametro del camino, costituita
da elementi modulari, collegati tramite fascette ed ancorati alla
struttura portante mediante apposite staffe di sostegno, fornita e posta
in opera. Sono comprese le opere murarie e quanto altro occorre per
dare 1'opera completa e funzionante. Sono esclusi i pezzi speciali che
saranno compensati a parte. Camino diametro interno mm 250,
esterno mm 350.

Canna fumaria a doppia parete

SOMMANO m

0,250

1,500

5,700

0,38

0,38

1,00

1,00

3,00

3,00

177,80 67,56

99.81 99,81

3,98 11,94

17900,00 17900,00

397,46 2'265,52

A RIPORTARE

4'344,83

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 434483
6 Pezzi speciali per canna fumaria in acciaio e camini. Pezzi speciali e
08.03.008.00 |camini per canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio inox
5 AISI 304/316, forniti e posti in opera, valutati come metri lineari
21/04/2015 |equivalenti da aggiungere alla lunghezza effettiva della canna
fumaria, secondo le modalita seguenti: - terminale tronco conico = m
0,2; - terminale antivento e pioggia, elemento attraversamento solaio,
faldale per tetto piano, curva a 15 gradi = m 0,3; - faldale per tetto
inclinato = m 0,4; - curva a 45°, piastra base di appoggio con tappo =
m 0,5; - innesto a 90° =m 1,0; - innesto a 45°, elemento di ispezione
con portello, mensola di sostegno con tappo =m 1,2. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Camino diametro
interno mm 250, esterno mm 350.
1,00 1,00
SOMMANO m 1,00 397,46 397,46
7 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale.
07.03.011.00 |Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da
3 una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al
21/04/2015  |vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in fibra minerale della
densita di Kg/m? 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con
struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante
solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti.
11 tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Pannelli a parete con barriera al
vapore.
Rivesimento corpo prefabbricato camino *(lung.=1,00+0,5+0,5) 2,00 2,900 5,80
SOMMANO m? 5,80 35,03 203,17
8 Tinteggiatura a calce con fissativo. Tinteggiatura a latte di calce, data
24.12.001.00 |a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalita, a scelta della
1 Direzione Lavori da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o
21/04/2015 |curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura e
scartavetratura, compresa inoltre una mano di fissativo. Sino a S m
Tinteggiatura cartongesso *(lung.=1+0,5+0,5) 2,00 2,900 5,80
SOMMANO m? 5,80 7,52 43,62
9 Realizzazione di comignolo in muratura ancorato saldamente alla
NP002 struttura portante, esclusa la canna fumaria. Con mattoni vecchi
21/04/2015  |forniti dall'impresa. Dimensioni cm. 60x60, H= cm. 80.
Comignolo in muratura 1,00
SOMMANO cad 1,00 750,00 750,00
10 Moanodopera di operaio comune
001 Montaggio corpo prefabbricato camino e demolizione esistente 11,60
21/04/2015
SOMMANO ora 11,60 22,50 261,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 6°000,08
TOTALE euro 6°000,08
AMANDOLA, 16/09/2013
1l Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO ['TARIFFA 6.dcf (I:\CLIENTI COMPUTI\Clienti S\Smerillo\6000 CAMPANILIN\CAPOLUOGO\ANALISI PREZZI\) v.1/1
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: RECUPERO DEL FABBRICATO IN VIA DANTE ALIGHIERI
ANALISI DEI PREZZI TARIFFA 7 - RIFACIMENTO BAGNO

COMMITTENTE: | COMUNE DI SMERILLO

AMANDOLA, 16/09/2013

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
14.02.028*
.001
21/04/2015

2
14.02.028*
.009
21/04/2015

3
14.02.028*
011
21/04/2015

4
14.02.028*
.013

21/04/2015

LAVORI A MISURA

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale.
Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita
fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato
FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro minimo
della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Lavabo

SOMMANO cad

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale.
Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita
fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato
FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Bidet. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Bidet

SOMMANO cad

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale.
Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita
fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato
FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Piatto doccia. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di
adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Piatto doccia

SOMMANO cad

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale.
Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita
fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato
FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio

1,00

1,00

265,98

265,98

206,18

265,98

265,98

206,18

A RIPORTARE

738,14

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

738,14

5
14.02.028*
015
21/04/2015

6
14.02.002*
.001
21/04/2015

7
14.02.008*
.003
21/04/2015

8
14.02.009*
21/04/2015

sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo
della tubazione di scarico mm 110.

Vaso igienico

SOMMANO cad

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale.
Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita
fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato
FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di scarico. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

Cassetta di scarico

SOMMANO cad

Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata
(vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a
bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone
cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc;
l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e
di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in
piu di cm 2.

Lavabo

SOMMANO cad

Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana
vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo
fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni;
il sedile ed il coperchio di buona qualita; l'assistenza muraria. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la cassetta di scarico che verra computata a parte. A sbalzo o
SOspeso a parete.

Vaso igienico

SOMMANO cad

Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il
lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista),
realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo
pesante, della capacita utile non inferiore a It 10, fornita e posta in
opera. Sono compresi: I'assistenza muraria; la predisposizione della
superficie esterna per I'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a
funzionamento silenzioso con possibilita di facile e completa
ispezionabilita in ogni sua parte all'interno della parete dove ¢ stata
collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a
maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla
rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cassetta di scarico

1,00

1,00

173,54 173,54

189,99 189,99

244,15 244,15

286,99 286,99

A RIPORTARE

1'632,81

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 17632,81
SOMMANO cad 1,00 159,29 159,29
9 Bidet sospeso a parete. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china)
14.02.016* |a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso
21/04/2015  |nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori,
oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono
compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per 1'adduzione
dell'acqua calda e fredda; il fissaggio a parete; 1'assistenza muraria; le
guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di
scarico.
Bidet 1,00
SOMMANO cad 1,00 217,16 217,16
10 Piatto per doccia in porcellana vetrificata. Piatto per doccia in
14.02.022*  |porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e
.003 griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni
21/04/2015 |d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra
pavimento a semincasso. E' compresa 1'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 80x80 tipo profondo.
Piatto doccia 1,00
SOMMANO cad 1,00 225,94 225,94
11 Supporto in ottone per doccia. Supporto in ottone tipo pesante
14.04.002*  |cromato per doccia a mano fissato a parete, fornito e posto in opera.
21/04/2015 |E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
1,00
SOMMANO cad 1,00 17,79 17,79
12 Tubo in ottone cromato con supporto per l'impugnatura doccia a
14.04.003*  |mano. Tubo in ottone cromato a parete con supporto per
21/04/2015  |I'impugnatura doccia a mano, completo di attacchi per il fissaggio a
parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito.
1,00
SOMMANO cad 1,00 49,50 49,50
13 Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad
14.04.004* |incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle
.003 norme vigenti, composta da rubinetti ad angolo o diritti per
21/04/2015  |erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con
soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio con
soffione non rotante per doccia.
1,00
SOMMANO cad 1,00 137,40 137,40
14 Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone
14.04.005* |del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti,
.001 del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di
21/04/2015  |bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.
Rubinetteria lavabo 1,00
SOMMANO cad 1,00 83,14 83,14
A RIPORTARE 2°523,03

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°523,03
15 Gruppo monoforo per bidet. Gruppo monoforo per bidet in ottone
14.04.008* |tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, con
.001 bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando
21/04/2015  |automatico a pistone, fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.
Rubinetteria bidet 1,00
SOMMANO cad 1,00 97,00 97,00
16 Rivestimento con piastrelle bicottura - pasta rossa. Fornitura e posa in
06.02.002*  |opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle - pasta rossa
.002 bicottura: sono compresi: il collante o la malta cementizia; la
21/04/2015  |suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi
speciali; 1 tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni
di cm 15x20 - 20x20 - 20x25 (Con malta di allettamento).
Pareti doccia *(lung.=0,7+1+0,77) 2,47 2,200 5,43
Parete lavabo 2,16 1,200 2,59
SOMMANO m? 8,02 44,19 354,40
17 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
06.01.007*  |Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
.001 strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato
21/04/2015 |con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare 1'opera finita. Eseguito all'interno.
(lung.=1,28+1,33+1,45) 4,06 2,890 11,73
(H/peso=2,89-1,2) 2,16 1,690 3,65
SOMMANO m? 15,38 23,58 362,66
18 Tinteggiatura a calce con fissativo. Tinteggiatura a latte di calce, data
24.12.001.00 |a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalita, a scelta della
1 Direzione Lavori da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o
21/04/2015 |curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura e
scartavetratura, compresa inoltre una mano di fissativo. Sinoa S m
(lung.=1,28+1,33+1,45) 4,06 2,890 11,73
(H/peso=2,89-1,2) 2,16 1,690 3,65
SOMMANO m? 15,38 7,52 115,66
19 Moanodopera di operaio comune
001 lavori in economia 2,10
21/04/2015
SOMMANO ora 2,10 22,50 47,25
Parziale LAVORI A MISURA euro 37500,00
TOTALE euro 3'500,00
AMANDOLA, 16/09/2013
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO ['TARIFFA 7.def (I:\CLIENTI COMPUTI\Clienti S\Smerillo\6000 CAMPANILIN\CAPOLUOGO\ANALISI PREZZI\) v.1/1
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
15.01.001*
.001
21/04/2015

2
15.01.001*
.003
21/04/2015

3
15.02.001*
.001
21/04/2015

4
15.02.001*
.005

21/04/2015

LAVORI A MISURA

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del
tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o
derivato (semplice).

Sogg-pranzo

Rip.

cameral

camera2

we

disimp

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del
tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore etc.).

S0gg-pranzo

rip.

cameral

camera2

we

dis

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di
derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del
tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm? 2,5 (per prese fino a 16A), mm? 6 (per prese fino a 32A), per
una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la
scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

S0gg-pranzo

rip.

cameral

camera2

we

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di
derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del
tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm? 2,5 (per prese fino a 16A), mm? 6 (per prese fino a 32A), per
una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la

3,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00

10,00

4,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00

12,00

4,00
1,00
2,00
3,00
1,00

11,00

37,46

51,56

56,34

374,60

618,72

619,74

A RIPORTARE

1'613,06

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'613,06

5
15.03.001*
22/04/2015

6
15.03.009*
21/04/2015

7
15.03.013*
.001
21/04/2015

8
15.03.019*
21/04/2015

9
15.05.001*
.003
21/04/2015

scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.

su soggiorno per termostato

SOMMANO cad

Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia
dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti
ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una
lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di
chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di
allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e
posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di
derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o
metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori.

SOMMANO cad

Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV.
Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o
passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari
a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte;
gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la
linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

S0gg-pranzo

SOMMANO cad

Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto di
ricezione TV con amplificatore in grado di ricevere ed amplificare il
segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci
elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne, il palo
di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore,
cavo coassiale fino a m 30. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per potenza fino a 10 dB.

SOMMANO cad

Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento
al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo
telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e
del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

S0gg-pranzo

SOMMANO cad

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ.
Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione
3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto
pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di
scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

a stima

20,00

42,10 42,10

39,89 39,89

115,59 115,59

463,01 463,01

37,81 37,81

A RIPORTARE

20,00

2'311,46

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

20,00

2°311,46

10
15.05.001*
.004
22/04/2015

11
15.06.015%
21/04/2015

12
15.04.001*
.015
22/04/2015

13
15.04.001*
.014
22/04/2015

14
15.04.002*
.016
22/04/2015

SOMMANO m

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ.
Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione
3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto
pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di
scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

a stima

SOMMANO m

Quadro elettrico tipo per appartamento. Quadro elettrico tipo per
appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN, n.1
interruttore generale differenziale puro 2x25A, 1d: 0,03A e n.2
interruttori magnetotermici bipolari fino a 16A, fornito e posto in
opera. Sono compresi: gli accessori; lo sportello; le viti di fissaggio,
ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC,
sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo
unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione
FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5
mm?

tra scatole di derivazioe (a stima)

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC,
sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo
unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione
FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4
mm?

tra sctole di derivazione (a stima)

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato
in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi
quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in
vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni
a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione 4x6mm?

centralino-contatore

20,00

10,00

10,00

20,00

20,00

10,00

10,00

10,00

2,85 57,00

3,60 36,00

172,63 172,63

2,12 42,40

2,31 23,10

A RIPORTARE

10,00

2'642,59

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 2'642,59
SOMMANO m 10,00 7,95 79,50
15 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in
15.05.009* |plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E'
.007 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
22/04/2015 |Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70
S0gg-pranzo 2,00
cameral 1,00
camera2 1,00
dis. 1,00
SOMMANO cad 5,00 15,59 77,95
16 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in
15.07.001*  |rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e
.006 posta in opera su scasso di terreno gia predisposto. E' inoltre
22/04/2015  |compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione
pari a mm? 16.
messa a terra 10,00
SOMMANO m 10,00 5,50 55,00
17 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione
15.07.006* |realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
.002 conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto
22/04/2015  |ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il
morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza pari a m 2,0.
1,00
SOMMANO cad 1,00 47,78 47,78
18 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
15.07.008* |completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
.001 cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto
22/04/2015  |altro occorre per dare 1'opera finita. In resina mm 300 x mm 300.
1,00
SOMMANO cad 1,00 32,05 32,05
19 Moanodopera di operaio comune
001 Per apertura e chiusura tracce 2,90
21/04/2015
SOMMANO ora 2,90 22,50 65,25
Parziale LAVORI A MISURA euro 3°000,12
TOTALE euro 37000,12
AMANDOLA, 16/09/2013
11 Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO ['TARIFFA 8.dcf (I:\CLIENTI COMPUTI\Clienti S\Smerillo\6000 CAMPANILINCAPOLUOGO\ANALISI PREZZI\) v.1/1




