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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Realizzazione di opera di contenimento piazzale di pertinenza delllEremo
di San Liberato

COMMITTENTE: | Comune di San Ginesio

Data,

IL TECNICO
ing. Paolo Musicanti

ing. Musicanti
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ing. Musicanti

pag. 2
unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Escavatore cingolato da q.li 30.
004 euro (sessanta/00) h 60,00
Nr. 2 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono
01.20.001.00 |compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verra effettuata per la lunghezza
4 effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 60.

euro (cinquantasette/05) m 57,05
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.003* |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

euro (quattordici/45) m3 14,45
Nr. 4 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
03.03.001* |secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in corso d'opera in conformita alle
.001 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa

euro (centotredici/87) m3 113,87
Nr. 5 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
03.03.002* |(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformita alle
.001 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

euro (centotrentaotto/92) m3 138,92
Nr. 6 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* |euro (sedici/62) m3 16,62
.004
Nr. 7 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche
03.04.002* |come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (uno/75) Kg 1,75
Nr. 8 Manodopera operaio specializzato.
035 euro (venticinque/00) h 25,00

Data,

Il Tecnico
ing. Paolo Musicanti
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