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PIANO DI MANUTENZIONE DELL’'OPERA

PREMESSA
Il presente piano di manutenzione individua gli elementi necessari alla previsione, pianificazione e
programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate di cui

all'oggetto e illustrate nelle tavole grafiche allegate.

Il suddetto piano si suddivide in:

1) MANUALE D’USO

2) MANUALE DI MANUTENZIONE

3) PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il presente documento redatto nella fase della progettazione esecutiva sara sottoposto a cura del Direttore
dei Lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validita, con gli

eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante I'’esecuzione dei lavori.

Al piano di Manutenzione dell’opera ¢ allegato il Fascicolo dell’Opera redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., contenente le misure minime per la sicurezza dei lavoratori che effettueranno le operazioni di

manutenzione.

1) MANUALE D’USO
Descrizione, collocazione e modalita di uso corretto
L'appalto riguarda la messa in sicurezza permanente della ex discarica Bracalente in localita Brancadoro del

Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM).

Gli obiettivi generali da perseguire sono:
e impermeabilizzare la superficie della ex discarica al fine di limitare la percolazione delle acque
meteoriche all’interno del corpo rifiuti;
e regimentare lo smaltimento delle acque meteoriche sulla superficie della ex discarica;
e potenziare la vegetazione sulla superficie della ex discarica e lungo il perimetro, al fine di favorire il
recupero ambientale dell’area
e controllare la qualita delle matrici ambientali tramite misure di monitoraggio delle acque di falda e

della qualita dell’aria
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Il presente progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

e Sfalcio e pulizia dei luoghi di lavorazione

e Copertura della superficie della ex discarica tramite un manto impermeabile artificiale

e Collocazione di terreno vegetale sulla superficie della ex discarica

e Inerbimento e piantumazione sulla superficie della ex discarica e lungo la recinzione perimetrale

e Realizzazione di canali per il convogliamento delle acque meteoriche verso il fiume

Data la tipologia delle opere non & necessario redigere uno specifico manuale d’uso in quanto le opere
realizzate sono finalizzate esclusivamente al ripristino ambientale del sito e non alla fruibilita dei luoghi da
parte di personale. L’accesso al sito sara consentito esclusivamente alle ditte incaricate per le operazioni di

periodica manutenzione.

2) MANUALE DI MANUTENZIONE

Le parti costituenti I'opera soggette a manutenzione sono:

Superficie ricoperta con terreno vegetale:

- Manutenzione Ordinaria: per le aree ricoperte con terreno vegetale & prevista, dopo la crescita di
piante erbacee, una media di n. 1 sfalcio all’anno, nonché una verifica a vista su eventuali fenomeni di
dilavamento del terreno vegetale con conseguente scopertura del telo impermeabile posto sopra al corpo
rifiuti.

- Manutenzione Straordinaria: per casi eccezionali (quali ad esempio eventi atmosferici),
all'occorrenza per interventi mirati in alcune porzione soggette ai fenomeni sopracitati.

- Risorse necessarie: operai specializzati e generici; automezzi per il trasporto dei materiali di risulta;
attrezzatura specifica manuale; dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs.

81/2008 e s.m. e i.; adeguata cartellonistica di sicurezza, delimitazione e protezione area di lavoro.

- Manutenzioni eseguibili direttamente dall’Amministrazione comunale in gestione diretta con proprio

personale specializzato o mediante affidamento a ditte private.

Siepe perimetrale:

- Manutenzione Ordinaria: per la verifica della siepe posta lungo la recinzione perimetrale della ex discarica
e prevista n.1 visita di ispezione all’anno, al fine di individuare eventuali alberi pericolanti o arbusti
ammalorati, provvedendo se necessario ad operazioni di potatura e/o concimazione e/o trattamento con

antiparassitari.
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- Manutenzione Straordinaria: per casi eccezionali (quali ad esempio eventi atmosferici), si procedera
ad abbattimento degli alberi pericolanti e piantumazione di nuove essenze.

- Risorse necessarie: operai specializzati e generici; automezzi per il trasporto dei materiali di risulta;
attrezzatura specifica manuale; scale; dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.; adeguata cartellonistica di sicurezza, delimitazione e protezione area di lavoro.

- Manutenzioni eseguibili direttamente dall’Amministrazione comunale in gestione diretta con proprio

personale specializzato o mediante affidamento a ditte private.

Canali di raccolta delle acque meteoriche:

- Manutenzione Ordinaria: per i canali ed i pozzetti € prevista una pulizia da eseguirsi in media n. 2 volte
all’anno.

- Manutenzione Straordinaria: per casi eccezionali (quali ad esempio eventi atmosferici intensi),
all’occorrenza.

- Risorse necessarie: operai specializzati e generici; automezzi per il trasporto dei materiali di risulta;
attrezzatura specifica manuale; dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.; adeguata cartellonistica di sicurezza; delimitazione e protezione area di lavoro.

- Anomalie riscontrabili: piano di scorrimento intasato con incapacita di smaltimento delle acque
meteoriche

- Manutenzioni eseguibili direttamente dall’Amministrazione comunale in gestione diretta con proprio

personale specializzato o mediante affidamento a ditte private.

Recinzioni e cancelli:

- Manutenzione Ordinaria: per la verifica della funzionalita dei cancelli e dell’integrita della recinzione é
prevista n.1 visita ispettiva all’anno; gli elementi mobili andranno adeguatamente puliti e lubrificati al fine di
garantire la loro funzionalita.

- Manutenzione Straordinaria: per casi eccezionali si provvedera alla sostituzione degli elementi
eventualmente usurati o guasti dei cancelli, o alla sostituzione di tratti di recinzione in rete metallica divelti
o0 ammalorati.

- Risorse necessarie: operai specializzati e generici; automezzi per il trasporto dei materiali di risulta;
attrezzatura specifica manuale; dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.; adeguata cartellonistica di sicurezza; delimitazione e protezione area di lavoro.

- Manutenzioni eseguibili direttamente dall’Amministrazione comunale in gestione diretta con proprio

personale specializzato o mediante affidamento a ditte private.
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Piezometri:

- Manutenzione Ordinaria: la verifica della funzionalita dei piezometri per il controllo delle acque di falda
dovra essere eseguita almeno n.2 volte I'anno, provvedendo a verificare la corretta apertura del pozzetto
protettivo, la presenza di lucchetto metallico e I'assenza di ostruzioni lungo la tubazione.

- Manutenzione Straordinaria: per casi eccezionali si provvedera alla sostituzione dei pozzetti elementi
eventualmente ammalorati e/o alla pulizia della tubazione.

- Risorse necessarie: operai specializzati e generici; automezzi per il trasporto dei materiali di risulta;
attrezzatura specifica manuale; dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.; adeguata cartellonistica di sicurezza; delimitazione e protezione area di lavoro.

- Manutenzioni eseguibili direttamente dall’Amministrazione comunale in gestione diretta con proprio

personale specializzato o mediante affidamento a ditte private.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il seguente programma di manutenzione si suddivide in:
a. Sottoprogramma delle prestazioni

b. Sottoprogramma dei controlli

c. Sottoprogramma degli interventi di manutenzione

a. Sottoprogramma delle prestazioni:

Le prestazioni progettuali dal bene convergono essenzialmente verso un innalzamento degli standard relativi
alla sicurezza ambientale dell’area oggetto dell’intervento; I'impermeabilizzazione della superficie e la
regimentazione delle acque di scorrimento superficiale sono elementi significativi del livello prestazionale

che si intende raggiungere con |'opera.

b. - Sottoprogramma dei controlli

Livello qualitativo da collaudo

Livello qualitativo di norma

Parti costituenti l’opera

Verifiche e controlli specifici

Verifiche e controlli specifici

Canali di raccolta delle acque
meteoriche

Impianto perfettamente funzionante ed
integro, pulizia dei canali, dei pozzettie
dei fossi, non formanti ristagno d’acqua
piovana

Impianto capace di smaltire le acque
meteoriche senza ristagno.

Scarpata ricoperta con terreno vegetale

Pulizia e decespugliamento da erbacce

Mantenimento delle aree sterrate in
condizioni accettabili di pulizia.

Siepe perimetrale

Verifica ed eventuali trattamenti della
vegetazione

Mantenimento della continuita della
siepe perimetrale.

Recinzione e cancelli

Verifica della funzionalita ed integrita

Impedire I'accesso ai luoghi da parte dei
non addetti.

Piezometri

Verifica della funzionalita ed integrita

Consentire le periodiche operazioni di
monitoraggio delle acque di falda
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C.

- Sottoprogramma degli interventi di manutenzione

Parti costituenti I'opera

Periodicita degli interventi

Ogni 6 mesi

Ognianno | Ogni 2 anni

Ogni 5 anni

Canali di raccolta delle acque meteoriche

Controllo periodico

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Superficie ricoperta con terreno vegetale

Controllo periodico

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Siepe perimetrale

Controllo periodico

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Recinzione e cancelli

Controllo periodico

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Piezometri

Controllo periodico

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria
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Comune di Sant’Elpidio a Mare
Provincia di FM

FASCICOLO CON LE
CARATTERISTICHE
DELL'OPERA

per la prevenzione e protezione dai rischi
(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Messa in sicurezza permanente ex discarica "Bracalente"
COMMITTENTE: | Comune di Sant'Elpidio a mare

CANTIERE: | localita Brancadoro, Sant'Elpidio a Mare (FM)

Sant'Elpidio a Mare, aprile 2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geologo Otera Vincenzo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento Illuminati Arch. Monia)

Geologo Otera Vincenzo

via Angeli

63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Tel.: 0734810486 - Fax: 0734810486
E-Mail: v.otera@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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CAPITOLO 1

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Il progetto consiste nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente della ex discarica.
Le opere in progetto sono contenute all'interno dell'area del sito di proprieta comunale.

Il cantiere sara ubicato in area aperta. Le ulteriori superfici necessarie allo stoccaggio ed alla movimentazione dei
materiali dovranno essere ricavate dall'impresa esecutrice dei lavori all'interno dell'area di discarica in oggetto.

| Di seguito una sintesi degli interventi previsti:

a) Taglio, potature e sfalcio vegetale della superficie della ex discarica

b) Posa in opera di capping di copertura costituito da telo HDPE spessore 2,0 mm sulla superficie della ex discarica
c) Copertura del capping con terreno vegetale

d) Realizzazione canali di raccolta delle acque meteoriche

e) Semina della superficie del terreno vegetale

f) Piantumazione di alberi lungo il perimetro della ex discarica.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 01/08/2015

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: localita Brancadoro

CAP: 63811

Soggetti interessati
Committente

Fine lavori: |28/11/2015

Citta: Sant'Elpidio a Mare Provincia: |FM

Comune di Sant'Elpidio a mare

Indirizzo: via Matteotti - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) Tel. 0734 81961

Progettista

Vincenzo Otera

Indirizzo: via Angeli - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) Tel. 10734810486

Direttore dei Lavori

Vincenzo Otera

Indirizzo: via Angeli - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) Tel. 0734810486

Responsabile dei Lavori

Arch. Monia Illuminati

Indirizzo: Piazza Matteotti - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) Tel. 073481961

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Vincenzo Otera
Indirizzo: via Angeli - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) Tel. 0734810486

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione

Vincenzo Otera

Indirizzo: via Angeli - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) Tel. 0734810486
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CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 ex discarica

01.01 Aree a verde

Le aree a verde costituiscono I'insieme dei parchi, dei giardini e delle varieta arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La
distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. Il verde urbano pud
avere molteplici funzioni di protezione ambientale: a) ossigenazione dell'aria; b) assorbimento del calore atmosferico; c) barriera
contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.

01.01.01 Alberi

Si tratta di piante legnose caratterizzate da tronchi eretti e ramificati formanti una chioma posta ad una certa distanza dalla base. Gli
alberi si differenziano per: a) tipo; b) specie; c) caratteristiche botaniche; d) caratteristiche ornamentali; e) caratteristiche
agronomiche; f) caratteristiche ambientali; @) tipologia d'impiego.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Concimazione piante: Concimazione delle piante con prodotti, Movimentazione manuale dei CarIChI; SCiVOIamenti, cadute a
specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

eventuali malattie a carico delle piante. La periodicita e/o le

quantita di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in

funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a personale

specializzato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Potatura piante: Potatura, taglio e riquadratura periodica delle Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante Cesoiamenti, stritolamenti; Punture, tagli, abrasioni.
malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con

sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami

consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di

passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti

tecnologici, ecc.). La periodicita e la modalita degli interventi

variano in funzione delle qualita delle piante, del loro stato e del

periodo o stagione di riferimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Scale; Segnaletica di sicurezza.
Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a

Trattamenti antiparassitari: Trattamenti antiparassitari e ; azione aric \
livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per
contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in
atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in
possesso di apposito patentino per I'utilizzo di presidi
fitosanitari,ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la
somministrazione il personale prendera le opportune precauzioni di
igiene e sicurezza del luogo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera

Sicurezza dei luoghi di lavoro
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.02 Altre piante

Sotto la questa denominazione vengono raggruppate le seguenti piante: a) acquatiche e palustri; b) erbacee annuali, biennali,
perenni; c) bulbose, rizomatose, tuberose; d) tappezzanti; €) rampicanti, ricadenti, sarmentose.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Concimazione piante: Concimazione delle piante con prodotti, Movimentazione manuale dei Carichi; SCiVOIamenti, cadute a
specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

eventuali malattie a carico delle piante. La periodicita e/o le

quantita di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in

funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a personale

specializzato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

b Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Potatura piante: Potatura, taglio e riquadratura periodica delle Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante Cesoiamenti, stritolamenti; Punture, tagli, abrasioni.
malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con

sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami

consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di

passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti

tecnologici, ecc.). La periodicita e la modalita degli interventi

variano in funzione delle qualita delle piante, del loro stato e del
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periodo o stagione di riferimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Trattamenti antiparassitari: Trattamenti antiparassitari e Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in
atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in
possesso di apposito patentino per I'utilizzo di presidi fitosanitari,
ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la
somministrazione il personale prendera le opportune precauzioni di
igiene e sicurezza del luogo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.01.03 Arbusti e cespugli

Si tratta di piante perenni, legnose, aventi tronco con ramificazioni prevalenti a sviluppo dalla base. Possono essere del tipo a foglia
decidua o sempreverdi.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Concimazione piante: Concimazione delle piante con prodottil Movimentazione manuale dei CariChi; SCiVO|amenti, cadute a
specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

eventuali malattie a carico delle piante. La periodicita e/o le

quantita di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in

funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a personale

specializzato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Potatura piante: Potatura, taglio e riquadratura periodica delle Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;

piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante ' Punture, tagli, abrasioni.
malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con

sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami

consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di

passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti

tecnologici, ecc.). La periodicita e la modalita degli interventi

variano in funzione delle qualita delle piante, del loro stato e del

periodo o stagione di riferimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie

Messa in sicurezza permanente ex discarica "Bracalente” - Pag. 7



dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Trattamenti antiparassitari: Trattamenti antiparassitari e Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in
atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in
possesso di apposito patentino per I'utilizzo di presidi fitosanitari,
ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la
somministrazione il personale prendera le opportune precauzioni di
igiene e sicurezza del luogo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.04 Siepi

Si tratta di recinzioni naturali realizzate con essenze diverse e con funzione di delimitazione di aiuole e/o aree verdi di proprieta
privata o di uso pubblico.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Eliminazione vegetazione: Eliminazione della vegetazione Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
spontanea e/o infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) in modo ' Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;
manuale o mediante I'impiego di diserbanti disseccanti. Vangatura  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

e preparazione del terreno con trattamento di prodotti Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

antigerminanti e rinnovo dello strati di pacciamatura naturale. [con

cadenza ogni 4 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Fertilizzazione: Fertilizzazione con prodotti idonei (concimi Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
organici-minerali). [con cadenza ogni 6 mesi] livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Potatura: Potatura di contenimento e taglio differenziato, in forma  Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
e/o sagoma obbligata, a secondo dell'etd e specie vegetale. [con | Punture, tagli, abrasioni.
cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.05 Tappeti erbosi

Essi vengono utilizzati per la sistemazione a prato di superfici dove € richiesto un rapido inerbimento. Possono essere del tipo a
tappeti erbosi o in strisce a zolle. Le qualita variano a secondo delle specie prative di provenienza: cotica naturale, miscugli di
graminacee e leguminose, ecc..

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Fertilizzazione: Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
nutrienti mediante I'impiego di concimi chimici ternari ed livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

organo-minerali secondo le indicazioni del fornitore e comunque in
funzione delle qualita vegetali. [con cadenza ogni settimana]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

N Misure preventiv rotettive ausiliari
dotazione dell'opera sure preve € € protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
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materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino tappeti: Preparazione del letto di impianto mediante Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a

vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno. Semina dei livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.
miscugli composti e/o stensione delle zolle a pronto effetto fino

alla copertura delle superfici in uso. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

Sicurezza dei luoghi di lavoro ) _
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Taglio : Pulizia accurata dei tappeti erbosi, in condizioni di tempo | Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
non piovoso, e rasatura del prato in eccesso eseguito livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

manualmente e/o con mezzi idonei tagliaerba,secondo una altezza

di taglio di 2,5-3,0 cm (da marzo ad ottobre) e di 3,5-4,0 (nei

restanti mesi). Estirpatura di piante estranee. Rispetto e

adeguamento delle composizioni dei giardini. Rastrellatura e

rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di eventuale terreno

smosso. [con cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02 Recinzioni e cancelli

Le recinzioni sono strutture verticali aventi funzione di delimitare e chiudere le aree esterne di proprieta privata o di uso pubblico.
Possono essere costituite da: a) recinzioni opache in muratura piena a faccia vista o intonacate; b) recinzioni costituite da base in
muratura e cancellata in ferro; c) recinzione in rete a maglia sciolta con cordolo di base e/o bauletto; d) recinzioni in legno; e)
recinzioni in siepi vegetali e/o con rete metallica. | cancelli sono costituiti da insiemi di elementi mobili con funzione di
apertura-chiusura e separazione di locali o aree e di controllo degli accessi legati al sistema edilizio e/o ad altri sistemi funzionali. Gli
elementi costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, ecc., inoltre, la struttura portante dei
cancelli deve comunque essere poco deformabile e garantire un buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere
sono legati ad automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

01.02.01 Cancelli in ferro

Sono costituiti da insiemi di elementi mobili realizzati in materiale metallico con funzione di apertura-chiusura e separazione di
locali o aree e di controllo degli accessi legati al sistema edilizio e/o ad altri sistemi funzionali. In genere sono legati ad automatismi
di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista e  Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiament, stritolamenti;
delle part| meccaniche e/o organi di manovra usurati e/o rotti con EIettrOCUZ|0ne; Investimento, r|ba|tament0; Movimentazione
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. [quando occorre] manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei |uogh| di lavoro OCChia|i, visiere 0 SChermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita.
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Tavole Allegate

01.02.02 Recinzioni in rete metallica

Si tratta di strutture verticali con elementi prefabbricati in cls realizzati, in forme diverse, da elementi ripetuti con la funzione di
delimitazione e chiusura delle aree esterne di proprieta privata o di uso pubblico.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista di Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
recinzioni, usurati e/o rotti, con altri analoghi e con le stesse Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Movimentazione

caratteristiche. [quando Occorre] manuale dei Carichi; Punture, tagll, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita.

Tavole Allegate

02 canale smaltimento acque meteoriche

02.01 Impianto di smaltimento acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) I'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel
terreno). | vari profilati possono essere realizzati in PV C (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio,
in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque
usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da: a) punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni,
pozzetti, caditoie, ecc.); b) tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono
dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); c) punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi
d'acqua, ecc.). | materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: @) devono resistere
all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo)
combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono
resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se vemiciate
dovranno essere realizzate con prodotti per esterno; c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a
seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate;  d) i bocchettoni ed i sifoni devono
essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni
inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale; e) peri pluviali ed i
collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione
(fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

02.01.01 Canali di raccolta in cls
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I canali di raccolta sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo il perimetro
dell'impianto. I canali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte sulla
superficie della ex discarica. Laformae le dimensioni dei canali di raccordo dipendono dalla quantita d'acqua che deve essere
convogliata e dai parametri della progettazione. La capacita di smaltimento del sistema dipende dalle dimensioni del canale, dalla
superficie sottesa e dall'intensita di pioggia attesa. 11 sistema di raccolta convogliera le acque al Fiume Chienti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01

Manutenzione

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
livello.

Tipo di intervento

Pulizia canali di raccolta: Pulizia ed asportazione dei residui di
fogliame e detriti depositati nei canali di raccolta e loro pulizia, da
eseguirsi con mini escavatore o attrezzi manuali. [con cadenza
ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

e . Misure preventive e protettive in . - . A
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

All'occorrenza sara necessaria la rimozione di

Accessi ai luoghi di lavoro e e
tratti di recinzione

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.02

Manutenzione

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
livello.

Tipo di intervento

Reintegro canali di raccolta: Reintegro dei canali di di raccolta
eventualmente lesionati, mediante I'utilizzo di materiali analoghi a
quelli preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive in . - . A
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

All'occorrenza sara necessaria la rimozione di
tratti di recinzione

Guanti, scarpe di sicurezza.

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
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Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.01.02 Pozzetti di scarico

Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi
sempre il materiale trattenuto & grossolano ed € quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia
scorrere soltanto I'acqua; se & necessario trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente attraverso i buchi del cestello, occorre
far ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto.

Il pozzetto con cestello-filtro € formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha I'apertura per lo scarico di fondo
con luce di diametro 150 mm e modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra
del pezzo base si collocail fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il cestello & formato
da un tronco di cono in lamiera zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura
degli orli o flangiatura. Il pozzetto che consente I'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo
cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150 mm, un pezzo cilindrico superiore senza
sporgenze e I'anello d'appoggio per la copertura.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza  Getti, schizzi.
ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

Sicurezza dei luoghi di lavoro ) 0
sicurezza; Guanti.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda MP0O01
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Misure preventive e
protettive in
dotazione dell'opera

Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

Prese elettriche a 220
V protette da
differenziale
magneto-termico

Informazioni
necessarie per
pianificare la
realizzazione in
sicurezza

Le scale fisse a pioli
che hanno la sola
funzione di
permettere l'accesso
a parti dell'opera,
come locali tecnici,
coperture, ecc.., per
i lavori di
manutenzione, sono
da realizzarsi
durante le fasi di
completamento
dell'opera. Le
misure di sicurezza
da adottare sono le
medesime previste
nei piani di sicurezza
per la realizzazione
delle scale fisse a
gradini. Nel caso
non sia pit possibile
sfruttare i sistemi
adottati nei piani di
sicurezza per le altre
lavorazioni,
verificare comunque
che siano disposti
idonei sistemi di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori (ponteggi,
parapetti o sistemi
equivalenti).

Da realizzarsi
durante la fase di
messa in opera di
tutto l'impianto
elettrico.

Modalita di
utilizzo in
condizioni di
sicurezza

Il transito, sulle
scale, dei lavoratori,
di materiali e
attrezzature e
autorizzato previa
informazione da
parte dell'impresa
della portanza
massima delle scale.

Autorizzazione del
responsabile
dell'edificio.
Utilizzare solo
utensili elettrici
potatili del tipo a
doppio isolamento;
evitare di lasciare
cavi
elettrici/prolunghe a
terra sulle aree di
transito o di
passaggio.

Verifiche e
controlli da
effettuare

1) Verifica della
stabilita e del
corretto serraggio
di balaustre e
corrimano.

2) Controllo
periodico delle
parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

1) Verifica e stato
di conservazione
delle prese

Interventi di
Periodicita manutenzione
da effettuare

Periodicita

1) 1 anni
2) 1 anni

1) quando
occorre

2) quando
occorre

3) 2 anni
4) quando
occorre

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano.

2) Ripristino e/o
sostituzione dei
pioli rotti con
elementi analoghi.
3) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

4) Sostituzione
degli elementi rotti
con altri analoghi e
dei relativi
ancoraggi.

1) Sostituzione
delle prese.

1) 1 anni 1) a guasto
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CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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