
PIANTA  CORDOLI IN CALCESTRUZZO ARMATO - scala 1:50
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P.E. : pilastro esistente in calcestruzzo

P.N. : nuovo pilastro in legno ancorato al sottostante pilastro

esistente in calcestruzzo

C_x : cordolo in calcestruzzo, da realizzare successivamente

alla demolizione della copertura.

G.S. : giunto strutturale s=10 cm

C.E. : cordolo esistente in calcestruzzo

F.E. : filo esterno muratura sottostante
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Tirante in acciaio Ø22

N.B. - Tutte le quote e le misure vanno verificate

dall'impresa esecutrice con preciso rilievo

sull'edificio esistente eseguito sotto il controllo della

direzione lavori.

Prescrizioni per opere strutturali

Calcestruzzo: - Classe C25/30

- Aggregati conformi a UNI EN 12620 e UNI EN 13055-1

- Classe di consistenza S4  (misurata secondo UNI 9418)

- Classi di esposizione XC3

Acciaio per c.a. - Acciaio tipoB450C ad aderenza migliorata

Dettagli esecutivi - Copriferro barra longitudinale min. 30 mm

Legno strutturale - Legno lamellare classe GL28h

Acciaio carpenteria

metallica

- Acciaio tipoS275
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SEZIONI - scala 1:20
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N.B.: le sezioni dei cordoli sono indicative, in quanto la loro reale dimensione potrà essere stabilità solo dopo la demolizione della copertura

Pos.1: 2Ø16.

Pos.2: 2Ø16

Pos.3: 4Ø16.

Barre Ø16 in perfori. quantitativo da

decidere in fase di direzione lavori

N.B.: lo sviluppo esatto delle barre dei cordoli potrà avvenire solo in fase di direzione lavori a seguito

della demolizione del tetto

ARMATURA TIPO CORDOLO- scala 1:20

Progetto definitivo - esecutivo: Completamento lavori scuola materna ed

elementare del Capoluogo sita a Borgo da Monte.

TAV S1: Pianta cordoli in calcestruzzo armato
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