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01. RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI 

01.01. CALCESTRUZZO 

01.01.01. Prescrizioni sulla realizzazione del conglomerato 

Il calcestruzzo va confezionato secondo le indicazioni del D.M. 14.01.2008 (capitolo 11) di seguito 

richiamate: 
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01.01.02. Caratteristiche meccaniche 

In fase di progettazione, le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo sono definite, in funzione della 

sua resistenza caratteristica cubica Rck, dalle seguenti relazioni estratte dal D.M. 14.01.2008 (capitolo 11 e 

capitolo 4): 

 

Resistenza a compressione 

 
 

Resistenza a trazione 

 
 

Modulo elastico 

 
 

Coefficiente di Poisson 

 
 

Resistenze di progetto allo S.L.U. 
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Si prevede l’ impiego di calcestruzzo di classe C25/30. 

 

Calcestruzzo C25/30 

 fck fcd fctm fctk fctd Ecm 

MPa 25 14,17 2,56 1,80 1,20 31476 

 

01.02. ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 

01.02.01. Prescrizioni comuni agli acciai 

Tutti gli acciai, siano essi destinati ad utilizzo come armature per cemento armato ordinario o 

precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche devono essere prodotti con un 

sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento che deve assicurare il 

mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella conformità del prodotto finito, indipendentemente dal 

processo di produzione. 

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le 

caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile 

depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento 

all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. 

01.02.02. Caratteristiche meccaniche 

Viene utilizzato l’acciaio B450C previsto dal D.M. 14.01.2008 capitolo 11: 

 

Valori caratteristici 
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Resistenze di progetto allo S.L.U. 

 
 

 
 

Nel caso in esame si ottengono i seguenti valori: 
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Acciaio B450C 

 ftk fyk fyd fbk fbd (zona compr.) fbd (zona tesa) 

MPa 540 450 390 4,05 2,7 1,8 
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01.03. LEGNO PER ELEMENTI STRUTTURALI 

01.03.01. Generalità 

I valori caratteristici del legno dipedono dall’umidità del materiale: 
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Viene impiegeato il kmod che corrisponde all’azione di minor durata. 

Per il calcolo delle deformazioni a lungo termine, è necessaria l’introduzione del coefficiente kdef: 
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01.03.02. Valori caratteristici di resistenza 

I valori caratteristici di resistenza sono desunti dalla norma UNI EN 338:2004 (legno massiccio) e UNI 

EN 1194:2000 (legno lamellare) e sono riassunti nelle tabelle seguenti (fonte CNR DT 206/2007): 
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D’Ercoli ing. Francesco  11 | P a g i n a  

 
 

Nel lavoro in oggetto è stato scelto un legno lamellare incollato di classe GL28h. Le resistenze di calcolo e i 

vari coefficienti utilizzati sono evidenziati nelle tabelle precedenti.  

 

01.04. ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA 

Si intende acciaio per carpenteria metallica, il materiale costituente i profili di strutture metalliche o 

composte.  
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Per quanto riguarda le indicazioni sulle caratteristiche di resistenze delle membrature, si fa riferimento al 

cap.4 della normativa: 
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Nel caso in esame si ottengono i seguenti valori: 

 

Acciaio S275 

 ftk fyk fyd 

MPa 430 275 250 

 


