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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
02.01.003* |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate 0 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
.001 esclusa laroccia daminamacompresi i trovanti roccios ei relitti di murature fino am? 0,50. Sono inoltre compresi: la demoalizione

delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; |'eventuale rinterro delle materie

depositate ai margini dello scavo, seritenute idonee dallaD.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, lamovimentazione

nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare I'operafinita. Scavi fino alla profonditadi m 3,00.

euro (zero/23) m? 0,23
Nr. 2 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.001* |compresi: lafornituraabordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
.005 cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei

materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

euro (zero/60) m3 0,60
Nr. 3 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi formae
02.03.002* |spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; lademolizione, con ogni cautelae
.001 piccoli tratti, delle strutture collegate 0 aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati danon demolire. Sono compresi: I'onere per il cal(

in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.

euro (zero/89) m? 0,89
Nr. 4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione
02.03.011* |per I'eventual e ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la
.001 movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Son

da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in legno o parquet.

euro (zero/12) m?2 0,12
Nr.5 Rimozioni di rivestimenti in pietra 0 marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono
02.04.001* |compresi: il calo aterradel materiale, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che puo essere riutilizzato.

Sono altresi compresi: I'onere per il carico in alto, lamovimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni

ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono dacomputarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita.

euro (zero/33) m?2 0,33
Nr. 6 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: |'onere per il calo in basso, lamovimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
02.04.003* |provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
.004 ed il trasporto adiscaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. In gres, ceramica,

|aterizio o marmo.

euro (zero/04) m 0,04
Nr. 7 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il
02.04.008* |cao aterradel materiale; |'accatastamento nell'ambito del cantiere e lacernita. Sono atresi compresi: lamovimentazione nell'ambito

del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono dacomputarsi aparte le

eventuali opere di protezione ed il trasporto a discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro

finito.

euro (zero/36) m?2 0,36
Nr. 8 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: e opert
02.04.009* |murarie eidrauliche; il calo aterradel materiali. Sono atresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali

provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione

ed il trasporto adiscaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito.

euro (zero/44) cad 0,44
Nr. 9 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a
02.04.010* |qualunque altezza. Sono compresi: larimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo aterra dei materiali, I'accatastamento

nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a

discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (zero/05) m 0,05
Nr. 10 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti aqualsiasi altezza, i relativi
02.04.011* |terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: larimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo aterradei materiali,

|'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali

provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione

ed il trasporto a discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (zero/03) m 0,03
Nr. 11 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quantc
02.04.013* |altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte aliberarei montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a
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terradel materiale di risulta, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell‘ambit

del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le

eventuali opere di protezione ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro

finito.

euro (zero/39) m?2 0,39
Nr. 12 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato prefabbricato.
02.04.015* | Sono compresi: |o scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (uno/52) cad 1,52
Nr. 13 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo finc
02.05.001* |a6 mesi elosmontaggio alavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni €/o lamiera zincata,
.001 relativaal ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e

botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. |1 tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

euro (zero/27) m?2 0,27
Nr. 14 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
02.05.012* |ponteggi, da applicarsi sulleimpalcature di servizio a protezione della pubblicaincolumita, compreso il fissaggio con eventuale uso di

tavolato, compresi sfridi e smontaggi alavoro ultimato nonchéil trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica

euro (zero/08) m?2 0,08
Nr. 15 Operedi puntellamento in legno. Formazione di opere provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi, mediante I'uso di
02.05.018* |carpenterietravi in legno abete uso Fiume o uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a
.002 lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta. Con recupero di legname

eur o (otto/90) m3 8,90
Nr. 16 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di cal cestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisc(
03.01.002* |o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con g.li 3,00 di cemento tipo 325 per m?3 reso, dato in
.001 operarifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori fino

acm?7.

euro (zero/40) m?2 0,40
Nr. 17 Muraturain blocchi termici portanti o datamponaturadi argillaespansa. Muraturain blocchi termici di argilla espansa, di qualsias
03.02.018* |formae dimensione, con 0 senzaincastro, con 0 senza paramento a facciavista, portante o datamponatura, legata con malta cementizie
.002 aq.li 3 di cemento tipo 325, per murature siain fondazione che in elevazione con uno o piu fronti, rette o curve. Sono compresi: la

formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; lalavorazione per la stilaturae laripulituradel giunti quando il paramento &

realizzato con blocchi dafacciavista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Blocco per tamponatura con o

senzaincastro.

euro (quattro/64) m? 4,64
Nr. 18 Muraturain blocchi forati in laterizio. Muraturain blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per operein
03.02.021* |elevazione legati con malta cementizia dosata g.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre pel

darel'operafinita.

euro (quattro/12) m3 4,12
Nr. 19 Muraturain mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a6 fori uniti con maltacementiziaag.li 3 di
03.02.023* |cemento 325. E' compresa laformazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita,
.001 Posti a coltello.

euro (zerol77) m?2 0,77
Nr. 20 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidita moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
03.03.004* |Forniturae posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
.001 di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di

consistenza $4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per

lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti aregola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le

cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei controlli in corso d'operain conformitaalle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

euro (tre/16) m3 3,16
Nr. 21 Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal pianc
03.03.020* |di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
.002 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre pe

dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. La misurazione é eseguita calcolando la superficie del casseri adiretto contatto co

il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

euro (zero/74) m?2 0,74
Nr. 22 Barrein acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K |
03.04.002* |saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto

le eventuali saldature; gli aumenti di trafilarispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,8¢
etutti gli oneri relativi ai controlli di legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
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euro (zero/04) kg 0,04
Nr. 23 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, aqualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi
04.01.009.00 |diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare
3 in base al diametro ed allalunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; laforatura che deve essere eseguita con

trapano; |'aria compressa per lapuliziadel perforo con divieto di impiego di acqua; I'ausilio di altre operazioni se necessarie; la

fornituraed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame /o

conglomerati cementizi non armati.

euro (zero/65) mxcm 0,65
Nr. 24 Rifacimento di tavolato per solai e coperture. Tavole in legno di abete dello spessore di cm 3-4, fornite e poste in opera, per solai piani
04.04.001 |e per coperture, chiodate alla sottostante strutturain legno. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (zero/88) m?2 0,88
Nr. 25 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm
05.01.001* |Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mistain calcestruzzo di cemento armato e blocchi in laterizio posti ad interasse di
.001 50 cm, anervature parallele, realizzato con l'ausilio di travetti prefabbricati tralicciati in armatura ordinaria con fondo in laterizio, per

un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m? ed un carico permanente pari a 200 Kg/m?, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: |

eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza d

m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; I'armatura metallica di

dotazione, I'eventuale aggiuntiva e quelladi ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore

dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpae

classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurato

per la superficie effettiva a netto degli appoggi. H=16 cm (12+4) - Per luci nette fino am 4,00.

euro (uno/37) m?2 1,37
Nr. 26 Ordituradi tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollatc
05.02.007.00 |con colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con unamano di Xiladecor, fornita e postain opera. Sono compresi: la
1 coloriturasceltadallaD.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui a D.M. 12.2.82 e comunque secondo e norme vigenti; la

ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo lalavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate €

cordoli o0 alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |I'opera

finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).

euro (ventiotto/23) m3 28,23
Nr. 27 Manto di copertura con tegole allamarsigliese. Manto di copertura del tetto con tegole di argillaalla marsigliese, fornito e posto in
05.03.001* |opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le legature con filo di ferro zincato ai correnti sottostanti ove necessario; |a suggellatura dei

colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

euro (zero/69) m?2 0,69
Nr. 28 Manto di copertura con coppi alaromana. Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato di
05.03.003* |tegole curve (coppi), oppure tegole curve a doppio strato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tegoloni di colmo e di displuvio; l¢
.001 suggellatura con maltadi questi e delle tegole che formano contorno ale falde. | coppi dovranno avere una adeguata sovrapposizione

che garantisca la tenuta del manto. Sono inoltre compresi tutti i pezzi speciali occorrenti e quanto altro occorra per dare I'operafinitaa

perfettaregola d'arte. Con coppi e sottocoppi.

euro (zero/89) m?2 0,89
Nr. 29 Intonaco grezzo eseguito all'interno. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito al'interno degli edifici, costituito da un primo strat|
06.01.003* |di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve,
.001 verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare I'operafinita. Con maltadi cemento.

euro (zero/31) m?2 0,31
Nr. 30 Intonaco grezzo eseguito all'esterno. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo strat
06.01.004* |di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve,
.001 verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare I'operafinita. Con maltadi cemento.

euro (zero/34) m?2 0,34
Nr. 31 Intonaco per uso civile costituito darinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
06.01.007* |secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo stratc
.002 di maltafinissma, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compresi

quanto occorre per dare I'operafinita. Eseguito all'esterno.

euro (zero/40) m?2 0,40
Nr. 32 Fornitura e posain opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Forniturae posain operadi soglie, davanzali,
06.03.004* |mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino acm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei
.001 giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino dellamuraturae

dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto

per dareil titolo compiuto e finito aregola d'arte. Marmo bianco venato spessore 2 cm.

euro (due/33) m?2 2,33
Nr. 33 Pavimento in vinile eterogeneo. Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm.
06.04.023* |0,7 abase di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma semprein PV C. La pigmentazione deve essere

conglobata nellagommain modo da non venire alteratain corrispondenza dello strato di usura. Lo strato superiore di usura deve esser
lucido e leggermente goffrato e privo di micro cavitain modo da garantire lamassimaigiene e facilita di manutenzione. Fornito e post
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Nr. 34
06.06.006*
.002

Nr. 35
07.01.002

Nr. 36
07.01.005.00
2

Nr. 37
07.01.009.00
1

Nr. 38
07.01.020

Nr. 39
07.01.036

Nr. 40
07.01.037.00
1

Nr. 41
07.01.037.00
2

Nr. 42
07.02.003

in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante imputrescibile
E' compreso quanto altro occorre per dare |I'operafinita.
euro (zero/58)

Fornitura e posain operadi zoccolini battiscopain legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posain opera di zoccolini battiscopain
legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo gia predisposto
compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dareiil titolo compiuto e
finito aregola d'arte In ramino spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa

euro (zero/18)

Spalmatura di primer bituminoso. Spalmaturadi primer bituminoso in ragione di g/m?2 300 circa, special e soluzione bituminosa a base
di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD n.4 a25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.

euro (zero/00)

Membrana elastomerica con armaturain poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
non tessuto di poliestere dafilo continuo, approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., abase di bitume distillato e gomma termoplastic
costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le
seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202):
Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm,; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI
8202): - a0°C 10.000 cicli - a-10°C - 1.000 cicli; - flessibilitaafreddo (UNI 8202): -25°C. Carétteristiche da certificare. E' compresa
lafornitura, la posain opera e quanto altro occorre per dare I'operafinita. Spessore mm 4.

euro (zero/00)

Membranaimpermeabilizzante elastoplastomerica con armaturain feltro di vetro piu filmin polietilene antiradice. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero el astoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato ad un film antiradice di polietilene da 3€
micron, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - superai test di resistenza alle radici
condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rotturaatrazione (UNI
8002): Long.60 Trasv. 45 Kg/5 cm; - allungamento arottura (UNI 8202): Long. 20% Trasv. 20%; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -
10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresalafornitura, la posain operae quanto altro occorre per dare |'operafinita. Spessore
mm 3.

euro (zero/00)

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto
impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso
in ragione di g/m? 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosita FORD n.4 a25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero el astoplastomerica armata con tessuto
non tessuto di poliestere dafilo continuo, approvata con AGREMENT dall'l.C.1.T.E., abase di bitume distillato , plastomeri ed
elastomeri, applicata afiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al
calore (UEATtc) : nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo: nessunarottura; -
materiale invecchiato: nessunarottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento arottura
(UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilita afreddo (UEA(tc): -15°C. 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica con armaturain feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata afiamma
con giunti sovrapposti di cm 10 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con |e seguenti
caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura atrazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25
Kg/5cm; - allungamento arottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilita afreddo (UNI 8202): -10°C. Caratteristiche da
certificare. E' compresalafornitura, la posain opera e quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (zero/52)

Realizzazione di manto impermeabile per giunti strutturali. Esecuzione di manto impermesbile per giunti strutturali, mediante la posa
dei seguenti materiali: 1) Spalmaturadi primer bituminoso in ragione di g/m? 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitum
ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD n.4 a25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere dafilo continuo, approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E.
abase di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicataa
fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4+4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento arottura della
mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza atrazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura
(UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a0°C - 10.000 cicli - a-10°C - 1.000 cicli; -
flessibilita afreddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresalafornitura, la posain opera e quanto altro occorre
per dare 'operafinita

euro (zero/00)

Barrieraa vapore o di protezionein polietilene damm 0,2. Barrieraa vapore o di protezione costituita dafogli di polietilene dello
spessore di mm. 0,2, fornita e postain opera. | fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kgi
dm3 0,95 posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm. 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm. 10;
oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti vertical
per cm 10. Con collegamento atutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E
compresa lafornitura, la posain opera e quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sovrapposizione MODO 1;

euro (zero/04)

idem c.s. ...I'operafinita. SigillaturaMODO 2;
euro (zero/04)

Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante termico per pavimenti costituito dalastre in polistirene espanso
estruso senza pelle, con trattamento antifiamma (classe 1 di reazione a fuoco), fornito e posto in opera, densita Kg/m? 28, per uno

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

0,58

0,18

0,00

0,00

0,00

0,52

0,00

0,04

0,04
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spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare |'operafinita.

euro (zero/19) m?2 0,19
Nr. 43 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso
07.02.004 |senzapelle per ogni cmin piu.

euro (zero/05) m?2 0,05
Nr. 44 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. |solante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle,
07.02.005.00 |fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione a fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso
1 quanto occorre per dare |'operafinita. Densita di Kg/m3 28.

euro (zero/00) m?2 0,00
Nr. 45 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso al'isolante termico in polistirene espanso estruso co
07.02.006.00 | pelle, per ogni cmin piu. Densitadi Kg/m? 28.
1 euro (zero/00) m?2 0,00
Nr. 46 I solamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibradi vetro. | solamento termoacustico per pavimenti con pannello costituitc
07.02.008 |dafibradi vetro trattato con speciali resine termoindurenti densita non inferiore a Kg/m3 108, rivestito su una faccia con una

spalmatura di bitume, film di polietilene, fornito e posto in opera. E' compresal'applicazione di due mani di emulsione bituminosa,

quale barrieraal vapore, per uno spessore del pannello di cm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (zero/25) m?2 0,25
Nr. 47 Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con pannello di fibradi vetro, per ogni cmin piu.
07.02.009 |euro (zero/08) m?2 0,08
Nr. 48 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti
07.02.010 |verticali, densita Kg/m?3 24, classe 1 di reazione a fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare

I'operafinita

euro (zero/16) m?2 0,16
Nr. 49 Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni cmin piu.
07.02.011  |euro (zero/03) m?2 0,03
Nr. 50 Materassino in lanadi vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro delladensitadi Kg/m3 13,5 o di roccia densita Kg/m?3 80, trattato
07.02.012.00 |con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati daun foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con
1 sovrapposizione di manto adesivo largo ameno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posain opera su superfici orizzontali nor

praticabili. E' compreso quanto occorre per dare |'operafinita. Spessore cm 5 in lana di vetro.

euro (zero/00) m?2 0,00
Nr. 51 Isolante termico in rotoli di polistirene espanso. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso estruso
07.02.020.00 |monostrato autoestinguente densita Kg/ms3 34-38 e conduttivita termicadi 0,021 Kcal/mh C, tagliato alistelli larghi mm 50 ed
2 assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastopl astomerica armata con tessuto non tessuto di

poliestere dafilo continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso |'idoneo adesivo a freddo da g/m? 400. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'operafinita. Spessore pannello 3 cm/4mmP.

euro (zero/54) m?2 0,54
Nr. 52 Pluvidi in lamierazincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le
08.01.001* |saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore am 1,50; le legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda; la
.002 verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmaturadi minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre pe

darel'operafinita. Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/10.

euro (zero/29) m 0,29
Nr. 53 Canaedi grondain lamierazincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamieradi ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono
08.01.002* |compresi: I'onere per laformazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppiafiladi ribattini di rame e saldatura a stagno; le
.002 scossaling; e staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore am 1,00, legate con filo di ferro zincato; la

verniciaturaa doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre pe

dare I'operafinita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33.

eur o (zero/40) m 0,40
Nr. 54 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e
08.01.009* |postein opera. Sono comprese: le chiodature; |e saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio biancae
.001 colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |I'operafinita. Lamiere con spessore 6/10 mm.

euro (zero/95) m?2 0,95
Nr. 55 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Portein legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura
09.01.007.00 |cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2
1 mm, battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 30x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battutair

gomma antirumore, fornite e poste in opera. Sono comprese: e cerniere anubain acciaio ottonato damm 14; la serratura; lamaniglia

in aluminio del tipo pesante ottonata; la mano di preparazione; la laccatura con vernici abase di acqua; gli eventuali vetri, ove

occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalafornitura e posain operadel controtelaio. Ad

una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).

euro (cinque/47) cad 5,47
Nr. 56 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta dacm 110 acm 180 x 210).
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09.01.007.00 |euro (undici/01) cad 11,01
2
Nr. 57 Controtelai per portein legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti €
09.01.013.00 |posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per lalarghezza del
2 controtelaio damm 86 fino amm 100.

euro (zero/69) cad 0,69
Nr. 58 Infisso di portein alluminio. Infisso di porte in aluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm
09.03.002 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie totale dellalegaleggera ossidata anodicamente a 15 micron, ad ante normali

comprese le eventuali parti fisse o semifisse, il sopraporta, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli

apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cernierein alluminio; le maniglie; la serraturatipo Yale atre chiavi; il

controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 15/10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E'

esclusa lafornitura e posa dell'eventuale vetro.

euro (quattro/25) m?2 4,25
Nr. 59 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad una o piu ante o vasistass
09.04.002 |manuale, realizzati con monoprofilato da mm 80x60 saldato a caldo atto aricevere nella sua cavita un profilo in acciaio zincato mm

40x30x1,5 per il rinforzo degli stessi, completi di telaio in PV C saldato a caldo, rinforzati con profilo di acciaio zincato damm

20x40x1,5, forniti e posti in opera. Sono compresi: la doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il fermavetro a scatto;

I'alloggiamento per il vetro normale o vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi suambo i lati; le opere murarie; le anube

plastificate; la serratura; la necessaria ferramenta per il suo funzionamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita. E' esclusalaforniturae posain operadel vetro.

euro (tre/56) m? 3,56
Nr. 60 Vetro lucido semplice e semidoppio. Vetro lucido semplice sottile di spessore damm 1,8 amm 2,2 e vetro lucido semidoppio normale
09.05.001.00 |di spessore damm 2,8 amm 3,2, forniti e posti in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica, di alluminio. Sono compresi: la
2 sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Vetro semidoppio damm 2,8 amm 3,2.

euro (zero/27) m?2 0,27
Nr. 61 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,
10.01.001.00 |fornito e posto in opera. Sono compresi: unamano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro
2 occorre per dare |'operafinita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

euro (zero/09) kg 0,09
Nr. 62 Cancello riducibile in profilato di ferro normale. Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su guide ad uno o piu
10.01.006  |elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe; le cernierein acciaio con rondelle; le serrature a due mandate; la guida

singola o doppia superiore ed inferiore; ogni altro accessorio occorrente; le opere murarie necessarie; unamano di antiruggine. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (zero/11) kg 0,11
Nr. 63 Tinteggiatura atempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, 0 a gesso, eseguitaaqualsiasi
12.01.002.00 |altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
2 saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveali, difetti di vibrazione, con stuccaturadi crepe e cavillature,

per ottenere omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine

acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello

od arullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimat:

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. A due strati del tipo a buccia d'aranciadi cui il primo di fondo dato a

pennello ed il secondo di finituradato arullo; su pareti e soffitti intonacati acivile.

euro (zero/12) m? 0,12
Nr. 64 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile
12.01.005.00 |in acquain tinta unica chiara, eseguitaa qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
2 con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con

stuccaturadi crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno

strato di isolante a base di resine acriliche al'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o a quarzo,

costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finituradato arullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulituraad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. A due strati di idropitturaacrilicaal quarzo.

euro (zero/13) m?2 0,13
Nr. 65 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dallarete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa,
13.03.013* |alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dallarete di distribuzione principale, costituito da coppiadi valvole in ottone
.001 cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolinadi sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro

di diametro adeguato rivestite con guainaisolante di spessore e conducibilitatali darispettare le vigenti norme di legge, con riduzione

dello spessore al 30% per installazione al'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari @ montaggio. Sono

esclusi il collettore di distribuzione e larete principale. Per alaccio.

euro (quattro/02) cad 4,02
Nr. 66 idem c.s. ...rete principale. Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione.
13.03.013* |euro (zero/66) cad 0,66
.003
Nr. 67 Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata per potenze fino aW 2000. Convettore elettrico per riscaldamento di
13.04.008.00 |ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso il fissaggio e(
5 i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W). Convettore a circolazione naturale PS = 1500.
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euro (zero/90) cad 0,90
Nr. 68 Circolatore singolo elettronico. Circolatore singolo elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a+
13.12.019* |110°C pressione massimad'esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellulare dotato di sistemaintegrato di regolazione della
.006 velocitd, orifizi aspirazione/mandatain line, motore trifase 400V con rotore a secco, tenutadi passaggio dell'albero garantita da una

guarnizione meccanica autol ubrificata, protezione integrata nella morsettiera, velocita: 1100 a 2900 giri/min. avvolgimento trifase: 40(

V +- 10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F (155°C), indice di protezione: |P 54 conformita CEM emissione EN 50 081-1

immunita EN 50 082-2. Sono compresi: i raccordi atre pezzi, oppure controflange con guarnizioni; i bulloni. Sono esclusi i

collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q(m?3h). Prevalenza corrispondente non inferiorea H (m.c.a.). Diametro nominale: DN

(mm). Prestazioni idrauliche riferite allamassima velocita. Q = 2,0/8,0/20,0 H = 6,5/5,9/3,7 DN = mm 50

euro (ventisei/09) cad 26,09
Nr. 69 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN POLIETILENE, DA INTERRARE. Serbatoio a pressione atmosferica dainterrare
13.13.0091.0 | particolarmente indicato per laraccolta dell'acqua e fluidi in genere, realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle prescrizior|
05 dellacircolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanital, completo di prolunga con chiusura ermetica per passo d'uomo, pozzetto

echiusino in polietilene, raccordi per ingresso, aspirazione, scarico e troppo pieno. Sono escluse le opere di scavo, rinterro,

costipazione con sabbia, pavimentazione superficiale, tubazioni idrauliche di collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare I'operafinita. Capacita: C (I). Diametro per lunghezza: D x L (cm). Cilindrico Orizzontale C = 10.000 - D x L = 220 x 350.

euro (centotre/31) cad 103,31
Nr. 70 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiat
13.15.004* |achilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con
.002 doppiamano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2).

euro (zero/45) kg 0,45
Nr. 71 Staffaggi di sostegno per tubazioni darealizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni darealizzare
13.15.013* |in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con
.002 doppiamano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.

euro (zero/15) kg 0,15
Nr. 72 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densite
13.15.024* |colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 1€
.007 prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per

giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s= 75 x 10,4.

euro (zero/30) m 0,30
Nr. 73 Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore mm 40. |solante per tubazioni costituito da coppelle e curve
13.16.034* |in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilita termica a 40°C non superiore a 0,037 W/m3, classe O di
.005 reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessore mm 40, compreso |'eventual e collante, il filo di ferro ed ogni altro

materiale necessario allamessain opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori € effettuato con feltro di fibre di vetro

dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni & conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna.

L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori € conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del

tubo daisolare: D (mm). D = 49 (1"1/2) Spessore mm 40.

euro (zero/27) m 0,27
Nr. 74 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di PV C o alluminio. Rivestimento superficiale per
13.16.043* |ricoperturadell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PV C rigido con temperature d'impiego da-25°C
.002 +60°C e classe 1 di reazione a fuoco, oppure foglio di aluminio liscio con spessori damm 0,6 amm 0,8 e con temperature d'impiego

da-196°C a+250°C e classe 0 di reazione a fuoco. E' esclusalafornitura e posain opera dell'isolante termico. Il rivestimento

conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori € conteggiato conil

doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8

euro (uno/19) m?2 1,19
Nr. 75 Valvoladi ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvoladi ritegno a CLAPET in ottoneinstallabilein
13.18.015* |posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a+100°C con 16 bar e fino a+170°C con 7 bar.
.006 Diametro nominale 40 (1"'1/2), PN = 16.

euro (zero/89) cad 0,89
Nr. 76 Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di serbatoi per acqua e fluidi in genere, PN 6. Rubinetto a galleggiante per
13.18.037* |riempimento di serbatoi, corpo in ottone, tenutain gomma, galleggiante in rame, pressione max di esercizio 6,0 bar. Diametro
.003 nominale 20 (3/4").

euro (zero/43) cad 0,43
Nr. 77 ACCESSORI PER UNITA DI TRATTAMENTO ARIA A RECUPERO DI CALORE. Accessori per unita di trattamento ariaa
13.26.0155.0 | recupero di calore cogtituiti da schede e/o dispositivi da aggiungere a costo base per ottenere il completamento dell'installazione
01 oppure funzioni aggiuntive. Telecomando afilo per variare le velocita

euro (tre/01) cad 3,01
Nr. 78 Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a percentuale. Traccia su muraturadi qualsiasi genere per laposadi tubazioni
13.31.002.00 |termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria 0 gas eseguitaaqualsiasi altezzasiaal'interno che al'esterno di edific
1 conteggiata a percentuale sui lavori medesimi. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del

materiale di risultaalla pubblica discarica; la chiusura con malta compreso I'intonaco; sono esclusi larasatura e latinteggiatura. 11

prezzo é da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Su murature piene. ( Percentuale 25 %)

euro (venticinque/00) % 25,00
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Nr. 79 Apertura e chiusura di traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quellain pietrao c.a. per posadi tubazioni, conteggiata a metro
13.31.003* |lineare. Tracciasu muraturadi qualsiasi genere esclusaquellain pietrao c.a per laposadi tubazioni aventi diametro massimo esterno
.001 di mm 60 compreso |'eventual e isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia al'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per
m per una profondita necessaria ad incassare | e tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i
ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta esclusc
I'intonaco, larasatura e latinteggiatura. 11 prezzo € da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Tracciafino acm
10 di larghezza.
euro (zero/27) m 0,27
Nr. 80 idem c.s. ...opere murarie. Per ogni centimetro di larghezzain piti oltrei cm 10.
13.31.003* |euro (zero/02) m 0,02
.002
Nr. 81 Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee,
14.01.010* |escluse quelle al'interno di locali tecnici e bagni, fornite e poste in opera. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
.004 materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: |e opere murarie; gli
staffaggi. Diametro nominale mm 25 (1") - Peso ametro Kg/m 2,13.
euro (zero/43) m 0,43
Nr. 82 idem c.s. ...nominale mm 40 (1"1/2) - Peso ametro Kg/m 3,45.
14.01.010* |euro (zero/55) m 0,55
.006
Nr. 83 Punto luce e punto di comando in vista esclusalalinea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusalalinea
15.01.002* |dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PV C autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata
.001 invistadallalineadorsale; i conduttori tipo HO7V-K o0 NO7V-K di sezione minimadi fase o di terrapari amm? 1,5; le scatole
portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
euro (zero/84) cad 0,84
Nr. 84 idem c.s. ...finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
15.01.002*  |euro (zero/98) cad 0,98
.003
Nr. 85 Punto presain vista esclusalalinea dorsale. Punto presain vista esclusalalinea dorsale. Sono compresi: la scatoladi derivazionein
15.02.002* |PVC autoestinguente; |a tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posatain vistadallalineadorsale; i conduttori tipo HO7V-K
.004 0 NO7VK di sezione minimadi fase e di terra pari amm? 2,5 (per presefino a16A) e mm? 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Pe
presa CEE trifase escluso I'apparecchio.
euro (zero/86) cad 0,86
Nr. 86 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente 1P44. Presa CEE in material e plastico autoestinguente in custodia |P44 provvista di
15.02.006* |interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, postain opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. 2P+T 16A.
.001 euro (zero/94) cad 0,94
Nr. 87 Linea elettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PV C non propagante I'incendio, sigladi designazione
15.04.002* |FG70R 0,6/1kV. Lineaelettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guainadi PV C non propagante I'incendio, sigla di
.009 designazione FG70R 0,6/1kV fornita e postain opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori amm? 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: I'installazione su tubazione in visti
0 incassata 0 su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni atenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x16 mm?
euro (zero/27) m 0,27
Nr. 88 Linea elettricain cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettricain cavo unipolare flessibile isolato con gomma
15.04.005* |speciale non propagante I'incendio (NPI) ed aridotta emissione di fumi, gastossici e corrosivi, sigladi designazione NO7G9-K. Linea
.011 elettricain cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante I'incendio (NPI) ed aridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigladi designazione NO7G9-K fornita e postain opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione o canale
incassati 0 in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm?
euro (zero/22) m 0,22
Nr. 89 Lineaelettricain cavo unipolareisolato in PVC. Lineaelettricain cavo unipolareisolato in PVC sigladi designazione NO7V-K del
15.04.006* |tipo non propagante I'incendio (NPI), fornita e postain opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione o canale incassati 0 in vista;
.014 legiunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: e canalizzazioni e le scatole d
derivazione. 1x2,5 mm?
euro (zero/03) m 0,03
Nr. 90 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
15.06.001* |caratteristica C, potere di interruzione 6K A, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: laquota di cablaggio; gli
.011 accessori dainserire al'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala quota di
carpenteria. Tripolare da 10 a 32A - 6KA C60N
euro (uno/45) cad 1,45
Nr. 91 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermicc
15.06.007* |caratteristica C, potere di interruzione pari a6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di
.001 quota di cablaggio, accessori € montaggio su quadro, esclusalaquotadi carpenteria. Bipolare da6 a 32A con Id: 0.03A.
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euro (due/31) cad 2,31
Nr. 92 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco
15.06.018* |DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dareil
.013 lavoro finito. E' esclusala quotadi carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.

euro (zero/48) cad 0,48
Nr. 93 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione |P55 completo di
15.06.021* |sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a415 Voalts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo
.002 DIN damm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.

euro (uno/44) cad 1,44
Nr. 94 Posain operadi plafonieradi qualsiasi tipo fornita dall'’Amministrazione. Posain opera di plafonieradi qualsiasi tipo, fornita
15.08.001* |dall’Amministrazione, compreso |'allaccio ed il collegamento elettrico a punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
.002 |'operafinita. Posta ad una altezza superiore am 3,50.

euro (zero/62) cad 0,62
Nr. 95 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di
15.08.003* |protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
.002 autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e postain opera. Sono compresi: i tubi

fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Esecuzione 2x36W.

euro (uno/51) cad 151
Nr. 96 Plafoniera di emergenza con grado di protezione |P40. Plafonieradi emergenza con grado di protezione IP40 fornita e postain operag
15.08.017* |qualunque altezza, autonomiaminimah 1. Sono compresi: lalampada fluorescente; I'inverter; labatteriaa Ni - Cd; il fusibile; laspia
.001 di funzionamento aled luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. 1X6W (solo emergenza).

euro (uno/74) cad 1,74
Nr. 97 Cassetta per esterno in acciaio per naspo completadi tubo gommato, rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa per esterno per
16.01.004.00 | naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo gommato con diametro interno minimo di mm 19, valvola d'intercettazione,
1 lancia frazionatrice, cassettain lamiera per esterni, dimensione cassetta cm 60 x 60 x 27 per tubi fino am 25 e cm 70 x 70 x 27 per

tubi oltre m 25. Sono compresi: lafornitura e posain opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature

leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le tracce su solette, muri inc.a. o in pietra; il

rifacimento dell'intonaco; latinteggiatura. Lunghezza tubo m 20.

euro (sei/96) cad 6,96
Nr. 98 Cassetta per esterno in acciaio per gruppo motopompa completadi saracinesca, valvoladi ritegno, valvoladi sicurezza, idrante UNI 7(
16.01.006.00 | Cassetta completa per esterno per gruppo motopompa UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, valvoladi ritegno CLAPET,
1 valvoladi sicurezza, idrante UNI 70, cassettain lamiera per esterni dimensioni cm 70 x 45 x 22. Sono compresi: laforniturae posain

opera; le opere murarie di apertura e chiusuratracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare I'operafinita. Sono escluse: |e tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra; il rifacimento dell'intonaco; |a tinteggiatura. Gruppo

verticale o orizzontale da 2".

euro (tre/33) cad 3,33
Nr. 99 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
16.01.014.00 |(combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di
4 supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario al'installazione e

funzionamento. 11 tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC

euro (uno/15) cad 1,15
Nr. 100 Sirenad'alarme abadenia. Sirena d'allarme a badenia alimentataa 24 Valtsc.c., in custodia metallica verniciata, fornitae postain
16.01.022  |opera, comprensivadegli oneri accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (uno/24) cad 1,24
Nr. 101 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di alarme ottico provvisto di lampada alimentataa 12/24 Volts c.c. in custodia metallicao PV C
16.01.024  |autoestinguente con vetro e pittogramma, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri relativi al montaggio ed a collegamento

elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (zero/62) cad 0,62
Nr. 102 Pulsante di allarme arottura vetro realizzato in custodiain PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di alarme
16.01.025.00 |riconoscibile dalla centrale, sia da esterno che daincasso, inclusi gli oneri per I'allaccio elettrico, il collegamento elettrico ala centrale)
1 su tubazione predisposta. 11 tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno.

euro (zero/62) cad 0,62
Nr. 103 Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante, in grado di
16.01.027  |fornire corrente da2 a5A, provvisto di collegamento elettrico allarete e batteriain tampone, fornito e posto in opera. Completo di ogr

accessorio e quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (quattro/35) cad 4,35
Nr. 104 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo,
16.01.039.00 |informazione, antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare amuro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di
2 segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm
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0,5/0,8, oppurein PV C spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere ¢

le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massimadi percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m).

Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.

euro (zero/07) cad 0,07
Nr. 105 idemc.s. ..=mm 370x370 D = m 16.
16.01.039.00 |euro (zero/11) cad 0,11
3
Nr. 106 GRUPPO ANTINCENDIO DI PRESSURIZZAZIONE A NORME UNI EN 12845 CON ELETTROPOMPA E POMPA PILOTA.
16.01.0400.0 | Sistema automatico per estinzione incendi pressemblato su basamento in profilati di acciaio ed equipaggiato con componenti
01 dimensionati e costruiti secondo UNI EN 12845. || sistema € costituito da el ettropompa principal e normalizzata secondo EN 733 ed

elettropompa pilota verticale multistadio. L'elettropompa principale € corredata di tronchetto di mandata conico-concentrico, stacco pe

sfiato aria e prova valvola di ritegno, stacco per ricircolo in vasca per funzionamento a portata nulla, stacco per collegamento serbatoic

di adescamento, valvoladi ritegno ispezionabile avalle del tronchetto di mandata, valvoladi intercettazione lucchettabile avalle della

valvoladi ritegno, circuito pressostati a valle del tronchetto di mandata e costituito da doppio pressostato di avviamento, by-pass con

valvolaritegno, valvoladi scarico per provae manometro. Ogni pompa (€l ettropompa principale, elettropompa pilota) & corredata di

proprio quadro elettrico di comando con carpenteriain lamierain esecuzione | P 55, cablaggio con cavi antifiamma, contattori in

categoria AC-4, spie e contatti di segnalazione remota, pulsanti per "marcia’, "arresto" e "provalampade, selettore a chiave MAN-0-

AUT, amperometro e voltometro. || sistema € corredato inoltre di kit flussimetro con stacco dal collettore di mandata, valvoladi

intercettazione lucchettabile, indicatore di portata a lettura diretta, kit aspirazione per installazione sottobattente o soprabattente

completo, per ciascuna pompa principale, di tutti gli accessori quali tronchetto di aspirazione conico-eccentrico, valvoladi

intercettazione lucchettabile, manovuotometro, serbatoio di adescamento (solo per installazione soprabattente), quadro di alarmein

materiale termoplastico in esecuzione IP 55, con sirena, lampeggiante, batteria, spie, contatti per segnalazione remota. Restano esclusi

le tubazioni di aspirazione dal serbatoio, |'alimentazione elettrica dei quadri ed il collegamento elettrico dei segnalatori adistanza. 11

gruppo & valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata Q (mc/h), prevalenza minima corrispondente H

(bar) e potenza dell'elettropompa 0 motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota P (kW). Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H

=5,00/4,55 bar - P=5,5+ 0,75 kW.

eur o (centosessantasette/25) cad 167,25
Nr. 107 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo lanorma UNI 9273, fornita e postain opera. Sonc
16.02.001.00 |compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la
3 guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernic

epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi: laripresa

dell'intonaco; latinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1000 x 2150.

euro (sette/58) cad 7,58
Nr. 108 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui € installato |'accessorio. Sono compresi:
16.02.007.00 |lafornitura; I'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i
5 collegamenti elettrici. Chiudi porta agreo idraulico.

euro (due/03) cad 2,03
Nr. 109 Trattamenti intumescente di muri. Trattamenti intumescente di muri, pareti portanti, solai in laterizio, in cemento armato, etc, in modo
16.03.002 |daraggiungerele Class di resistenzaa fuoco REI 120" oppure REI 180'. Sono compresi: il materiale monocomponente da applicarsi

direttamente sui manufatti con un consumo finale di kgxm?2 1,5 - 2,5; laposain tre mani resaa pennello o rullo o airles; il certificato

originale del prodotto usato e larelativa dichiarazione dell'istallatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (zero/20) kg 0,20
Nr. 110 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e laformazion
18.09.003* |dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi 1o
.006 scavo, il rinfianco, i chiusini o lelastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100

euro (cinque/88) cad 5,88
Nr. 111 Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su
26.01.01.05. |plinti in magrone di cal cestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio dellalamierametalicaai tubi, lo
001 smontaggio eil ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese

euro (zero/00) m? 0,00
Nr. 112 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo a primo
26.01.01.05. |euro (zero/00) m? 0,00
002
Nr. 113 Lineadi ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza, costituita da aste in acciaio zincate a
26.02.03.22. |caldo ancorate alla struttura con piastra e tasselli, poste a una distanza non superiore a4 metri, cavo metallico di diametro 8 mm teso
001 trale aste e tenditore. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un mese

euro (zero/00) m 0,00
Nr. 114 Tutte le demolizioni previste nel progetto esecutivo riguardanti il tetto a padiglione esistente e la pensilina d'ingresso. Sono compresi
N.P. 1 gli oneri per il calo in basso, il trasporto in discarica, o smaltimento con certificazione di tutti i materiali demoliti; & inoltre compreso

quanto altro per avere I'operafinitae laprotezione del solaio di sottoetto esisitente agli eventi meteorici in fase di demolizione

Importi calcolati in percentuale su voce fissa

euro (milletr ecento/00) cadauno 1°300,00
Nr. 115 Smontaggio e rimontaggio di tubazioni esterne di vario genere, con eventual e sostituzione elementi in pessimo stato conservativo. Son
N.P. 2 compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere, gli staffaggi al muro esistente e quanto occorre per avere I'operafinita.
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unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

euro (zero/15) m 0,15
Nr. 116 Fornitura e posain opera di pensilinadingresso in plexigas, ancorata ala struttura esi stente mediante idonei fissaggi, scelta di concert
N.P.3 con I'amministrazione. Risulta compreso quanto occorre per dare I'operafinita.

euro (due/50) cadauno 2,50
Nr. 117 Rimozione con rimontaggio canne fumarie esistenti, con eventuale aggiuntadi pezzi di allungo ove necessario.
N.P. 4 euro (zero/35) m 0,35
Nr. 118 Smontaggio e rimontaggio di apparecchi esterni di supporto tapparelle, con idonei collegamenti alla muratura retrostante. Risulta
N.P.5 compreso quanto occorre per dare I'operafinita.

euro (uno/50) cadauno 1,50
Nr. 119 Opere di taglio sullascala di sicurezza esterna per il passaggio del cappotto esterno, con inserimento di un breve tratto di ringhiera.
N.P. 7 Risultano comprese il taglio in opera, le saldature in opera, il ripristino della protezione con idoneo trattamento freddo e quanto occorr

per I'operafinita

euro (due/01) cadauno 2,01
Nr. 120 Rimontaggio infissi esterni, giarimossi e accatastati in cantiere. Risulta compreso quanto occorre per I'operafinita, i materiali.
N.P.9 euro (tre/12) m2 3,12
Nr. 121 Rimontaggio sanitari esitenti con opportuna sostituzione, ove necessario, di flessibile, braghe e quanto altro per avere I'operafinita.
N.P.8 Sono comprese |e opere murarie accessorie.

euro (zero/20) cadauno 0,20
Nr. 122 UNITA DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI CALORE. Unitadi trattamento aria arecupero di calore costituita da
NP.0001 contenitore in lamiera zincata di altezza ridotta idoneo per installazione in controsoffitto, ventilatore a piu velocita per aspirazione aria

esterna ed immissione nell'ambiente, ventilatore a pit velocita per aspirazione aria dall'ambiente ed espulsione all'esterno, filtro aria ac

ataefficienza, scambiatore di calore (sensibile e latente) del tipo aria-aria a flusso incrociato, efficienzadi scambio sul calore totale >

55%. Portata d'aria nominale: Q (mc/h). Potenza el ettrica totale max assorbita dai ventilatori: PA (kW). Diametro della flangia di

raccordo alle bocche di entrata ed uscitaaria: D (mm). Q = 150 mc/h - PA = 0,10 kW - D = 100 mm.

eur o (ottantacinque/00) cad 85,00

Data, 22/09/2015

Il Tecnico
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