
PIANTA DI PROGETTO PIANO TERRA - scala 1:50
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Legenda interventi principali

S.P.1

Rimozione infisso esistente (120x210 o 160x210): telaio,

controtelaio e porta.

Inserimento nuovi infisso (120x210) in legno di abete

tamburato laccato  con controtelaio in legno di abete.

S.P.2

Rimozione infisso esistente (80x210): telaio, controtelaio e porta

Inserimento nuovi infisso (120x210) in legno di abete tamburato

laccato  con controtelaio in legno di abete.

S.P.2

S.P.2

S.P.2

- Inserimento pannello di isolamento a pavimento spessore 3cm

- Massetto di allettamento pavimentazione per pavimentazione in

PVC, spessore 3cm, con finitura liscia idonea all'incollaggio del

pavimento.

- Pavimentazione in PVC, battiscopa in PVC
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Legenda interventi accessori

A

Tagli locali e piccole rimozioni con successivi ripristini e modifiche

sulla scala metallica esterna per permettere il passaggio del cappotto

esterno

Riprofilatura ingresso principale.

- Rimozione rivestimento esistente scala.

- Rimozione ringhiera seconda rampa

- Rettifica gradini con massetto in calcestruzzo a finitura liscia

idonea all'incollaggio di pavimentazione in PVC.

- Pavimentazione in PVC, battiscopa in PVC.

- Rifacimento righiera seconda rampa

B

B

Rimozione porta e chiusura del vano con laterizio semipieno da

tamponatura esterna.

C

C

Rimozione rivestimento esterno pilastro. Rifacimento intonaco e

tinteggiatura.

Gli infissi che non vengono sostituiti vanno smontati, accatastati in cantiere e rimontati una volta

effettuato l'intervento sul pavimento.

Gli infissi che non vengono sostituiti vanno smontati, accatastati in cantiere e rimontati una volta

effettuato l'intervento sul pavimento.

Applicazione di:

- cappotto esterno in polistirene estruso,

spessore max 10 cm

- intonaco retinato da esterno

- tinteggiatura idrorepellente con colore

scelto dalla stazione appaltante
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Progetto definitivo - esecutivo: Completamento lavori scuola materna ed

elementare del Capoluogo sita a Borgo da Monte.

TAV A3: Stato di progetto

Pianta di progetto piano terra
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