
Prospetto NORD

PROSPETTI STATO DI PROGETTO - scala 1:50

Prospetto SUD

Prospetto EST

Prospetto OVEST

Applicazione di:

- cappotto esterno in polistirene estruso, spessore max 10 cm

- intonaco retinato da esterno

- tinteggiatura idrorepellente con colore scelto dalla stazione

appaltante

Legenda interventi

Rifacimento di tetto in legno lamellare, con cordoli in calcestruzzo armato

gettato in opera. (cfr tavole S1 ed S2). Pacchetto superiore costituito da:

- tavolato spessore 3 cm

- barriera al vapore

- isolante con pannelli in fibra di vetro s=4 cm fissato a listelli

secondari in legno lamellare

- manto di copertura con tegole marsigliesi

Inserimento di canali di gronda e pluviali in lamiera zincata

Margine esterno attuale del fabbricato

Margine esterno di progetto

La finestre esistenti vengono riquadrate con idonea scossalina metallica.

Inserimento di canali di gronda e pluviali in lamiera zincata
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SEZIONE TIPO TETTO - scala 1:20

Orditura secondaria

Tavolato s=3 cm

Barriera al vapore s=0.2 mm

Materassino in lana di vetro   s=5 cm

Membrana bituminosa di impermabilizzazione

Manto di tegole marsigliesi di copertura
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Barriera al vapore s=0.2 mm

Materassino in lana di vetro   s=5 cm

Membrana bituminosa di impermabilizzazione

Manto di tegole marsigliesi di copertura

Progetto definitivo - esecutivo: Completamento lavori scuola materna ed

elementare del Capoluogo sita a Borgo da Monte.

TAV A2: Stato di progetto

Prospetti degli interventi
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