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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RIPARAZIONE DANNI EVENTI METEREOLOGICI
NOVEMBRE/DICEMBRE 2013
STRADA CAPODACQUA-CHIESA

COMMITTENTE: | Comune di Arquata del Tronto

Arquata del Tronto, 03/12/2014

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
02.04.013*

2
02.03.002*
.001

3
02.01.001*

4
02.01.003*
.001

LAVORI A MISURA

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo adisegng
semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro
bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a
liberarei montanti ed i sostegni dalle murature; il calo aterra del
materiale di risulta, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita
Sono altresi compresi: lamovimentazione nell’ ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quantc
atro occorre per dareil lavoro finito.

SOMMANO m?

Demolizione di murature. Demolizione di muraturadi tufo, pietrame di
qualsias natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati ala mole delle strutture
da demolire; lademolizione, con ogni cautela e apiccoli tratti, delle
strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati danon
demolire. Sono compresi: I’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO m?

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
shancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di
qualsias natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusala
roccia daminamacompresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura
fino am3 0,50, compreso |0 spianamento e la configurazione del fondo
anche se agradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili.
Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventual e acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: I’ onere per il carico
in alto, lamovimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(shatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita

Rimozione terreno sottostrada sino a piano di fondazione (lo scavo
trapezoidale) * (larg.=(2,000+1,5)/2)

SOMMANO m?3

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsias
natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anchein
presenzadi acqua con battente massimo di cm 20, esclusalaroccia da
minamacompresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino am?
0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture
tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenuteidonee dallaD.L.. Sono compresi: |’ onere per il carico in ato,
lamovimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altr
occorre per dare I'operafinita. Scavi fino alla profonditadi m 3,00.
scavo per base di fondazione

55,00

50,00

55,00

55,00

0,600

1,750

2,100

1,000

2,200

3,000

0,500

55,00

55,00

66,00

66,00

288,75

288,75

57,75

24,49

55,41

6,27

17346,95

3657,06]

1'810,46

A RIPORTARE

57,75

6'814,47

COMMITTENTE: Comune di Arquatadel Tronto
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57,75

6'814,47

5
03.03.020*
.001

6
02.05.004*
.001

7
03.03.001*
.003

8
03.03.003*
.002

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza nettadi m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dareil
lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. La misurazione € eseguita
calcolando la superficie dei casseri adiretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti
travi rovesce, cordoli, platee etc.

FONDAZIONE

Fondazione muro * (par.ug.=(0,40+0,40)* (2,15+55,00))

ELEVAZIONE
Paramento * (par.ug.=2* 0,9979+(3,30* 55,00)+(3,30* 55,00))

SOMMANO m?

Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Montaggio di ponteggi
in castelli prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese, trasporto,
formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamierazincata, relativaa
ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale
di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gl
spinotti le basette etc. 11 tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme
in materia di infortunistica sul lavoro. Per atezze fino a 10,00 m dal
piano di campagna

Si considera un mese di lavorazione

SOMMANO m?

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posain operadi
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza 4. E' compreso
nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per o scarico, ogni altro onere e
magistero per darei conglomerati eseguiti aregolad'arte. Sono escluse
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi
con prezzi aparte. E' escluso I'onere del controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rek 15 Mpa

magrone

SOMMANO m?

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a0,6).
Fornitura e posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione
garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza $4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita dell*‘autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme eiil
pompaggio da compensarsi con prezzi aparte. E' escluso I'onere dei
controlli in corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

FONDAZIONE

Fondazione muro * (par.ug.=(0,40+0,40)* 2,10/2)

ELEVAZIONE

Paramento * (par.ug.=0,30* 3,30)

SOMMANO m?

45,72

365,00

0,84

0,99

55,00

55,00

55,00

55,00

2,100

2,000

0,050

57,75

45,72

365,00

410,72

110,00

110,00

578

5,78

46,20
54,45

100,65

14,45

25,53

9,47

122,40

146,22

834,49

10°485,68

1'041,70

707,47

14°717,04

A RIPORTARE

34°600,85

COMMITTENTE: Comune di Arquatadel Tronto



pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

34°600,85

9
03.04.001*

10
10.01.001.00
2

11
11.02.011.00
2

12
19.06.001*
.001

13
02.02.001*
.001

14
19.02.005*
.001

Barrein acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
ad aderenza migliorata Fe B44K per strutturein C.A., fornite e postein
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi;
le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di
trafilarispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/lcm? 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

FONDAZIONE

Fondazione muro

@16/20 Armature superiori

216/20 Armature inferiori

@12 Armature di ripartizione

28/35 L egature

ELEVAZIONE

Paramento

@14/20 Armature verticali lato valle
@14/20 Armature verticali lato monte
@12 Armature di ripartizione

28/35 L egature

SOMMANO kg

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi
non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e
posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di
muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

ringhiera

SOMMANO kg

Zincaturaacado per immersione. Zincaturadi opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alatemperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio,
etc. e quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per immersione di
strutture leggere.

Vedi voce n® 10 [kg 1 045.00]

SOMMANO kg

Drenaggi o vespai atergo delle murature, compresi eventuali ponteggi
ed impal cature. Con pietrame proveniente da scavi

SOMMANO m?

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
fornituraa bordo scavo del materiali da utilizzare; gli spianamenti; la
costipazione e la pilonatura a strati non superiori acm 30; la bagnatura
e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti
con mezzi meccanici; la cernitadel materiali. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'operafinita. Con materiale proveniente
dagli scavi di cantiere.

(larg.=(2,000+1,2)/2)

SOMMANO m?

Compattazione del piano di posanei tratti in trincea. Compattamento
del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea, per la profondita e con le modalita prescritte dalle norme
tecniche, fino araggiungere in ogni punto un valore della densita non

275,00
275,00
110,00
319,00

275,00
275,00
154,00
638,00

251
2,51
9,94
0,40

3,98
3,98
9,94
0,29

55,00

55,00

55,00

0,400

1,600

1,578
1,578
0,888
0,395

1,208
1,208
0,888
0,395

19,000

3,000

3,200

1°089,21
1'089,21
970,94
50,40

1'322,16
1'322,16
1'359,31

73,08

7°276,47

1°045,00

1'045,00

1°045,00

1'045,00

66,00

66,00

281,60

281,60

1,75

575

0,73

11,88

4,16

12'733,82

6°008,75

762,85

784,08

1'171,46

A RIPORTARE

56'061,81

COMMITTENTE: Comune di Arquatadel Tronto



pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

56'061,81

15
17.03.028.00
1

minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed
un valore del modulo di compressibilita Me non minore di N/mm2
compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: Su
terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5,A.3

SOMMANO m?

Tubo drenante per interventi sino alla profonditadi m 4. Tubo di
drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo
DIN 1187 e DIN 7746 corrugato aformadi tunnel con suoladi
appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono
avere unalarghezza non inferiore amm 0,8 ed una lunghezza non
superiore amm 25 per non indebolire il tubo nellafase di
schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anchein
esercizio. Latubazione verrafornitain barre di lunghezza non superiore
am 6. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Diametro
mm 80.

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Arquatadel Tronto, 03/12/2014

Il Tecnico

55,00

55,00

2,300

126,50

126,50

55,00

55,00

0,32

7,18

40,48

394,90

56°497,19

56°497,19

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Arquatadel Tronto ['Computo Capodacqua3.dcf' (D:\DESKTOP\Schede Arquatal) v.1/15]



