ANTE OPERAM
PROFILO LONGITUDINALE

sentiero in lato Sud
della Rocca di

Arquata
. il fenomeno franoso verificatosi ha coinvolto
soltanto la copertura detritica, che si € saturata a
N causa dalle
’ abbondanti persistenti precipitazioni i che si sono
verificate nel novembre 2013.
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Ispezione della parete rocciosoa,
attraverso cordata, accessibile
dall'alto

danne

lungh min 550
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Ripristino del
tratto di
sentiero
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4 Formazione di drenaggio

ggiato

3 Realizzazione di palizzata

2 Realizzazione di micropali

ancoraggi
passivi

strada Comunale

via Saladini
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Posa in opera di rete geocomposita, consolidante,costituita
da una rete metallica a doppia torsione accoppiata
meccanicamente con un biorete 100% agave, ad alta
resistenza e biodegradabile.

Maglia metalica 8 x 10, filo 2,7 classe A

RIMOZIONE DELLE ASPERITA' E REGOLARIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE
Le superfici da trattare per il rivestimento dovranno essere liberate

da pietre o eventuali masse pericolanti e gli eventuali vuoti andranno saturati con
materiale terroso possibilmente concimato, in modo da ottenere una superficie
uniforme, affinché il geocomposito possa adagiarsi ed aderire perfettamente al
terreno.

Per favorire il rinverdimento, pud essere utile riportare uno sottile strato di terreno
vegetale prima dello stendimento dei teli. L'intervento & ottenuto con spargimento
manuale o meccanico di sfalciato di piante erbacee e suffruticose che porta fiorame
con i semi, prelevato dalle formazioni vegetali presenti sulla scarpata stessa.

STENDIMENTO DEI TELI

| teli vanno stesi lungo la scarpata secondo lalinea di massima
pendenza;dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con
filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro 2,20mm,
avendo cura di eseguire una perfetta copertura delle zone di giunzione.

REALIZZAZIONE DEGLI ANCORAGGI PASSIVI

| teli dovranno essere assicurati in testa e al piede ed eventualemnte nei tratti
intermedi, con barre ad aderenza migliorata diametro 24 mm; la lunghezza di
ancoraggio in testa &€ min di 2,0ml, quella al piede & di 1,50ml, mentre le
intermedie hanno una lunghezza max di 4ml. Le barre sono bloccate in
profondita con boiacca di cemento e all'esterno con piastra e dado di
bloccaggio.
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Per il ripristino del tratto di sentiero
danneggiato, si realizera una paratia (
"berlinese") di micropali trivelati, cioé di
una serie di micropali con armatura
tubolare, disposti in linea ad interasse di
75 cm.

foro diam 120mm; armatura tubolare con
diam esterno 76.1 x 8, riempita di boiacca
cementizia

FASI ESECUTIVE

- posizionamento dell'attrezzatura sul punto
di perforazione;

- esecuzione del foro con utensili quali
martelli fondoforo, eliche, tricono, trilama,
tubo forma, aventi diametr 1220mm;

- posa in opera dell'armatura metallica
costituita da tubo metallico

- getto della miscela cementizia costituita
da da acqua/cemento .

PERFORAZIONE

Durante la perforazione & necessario
adottare particolare attenzione per evitare il
franamento del foro, la contaminazione
delle armature. Le perforazioni dovranno
quindi essere eseguite con rivestimento, ed
i detriti allontanati mediante opportuni fluidi
di perforazione. La perforazione & eseguita
mediante rotopercussione, con rivestimento
continuo e circolazione di fluidi, fino a
raggiungere la profondita di progetto. Per la
circolazione del fluido di perforazione sono
utilizzate pompe a pistoni con portate e
pressioni adeguate.
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Formazione di drenaggio
realizzato con ciottoli e
scheggioni di cava

Ripristino del tratto
di sentiero
danneggiato

3

Realizzazione di palizzata: con
elementi orizzontali di castagno
disposti in senso longitudinale, a
tergo dei micropali verticali, con
interposizione di talee autoctone
per l'inerbimento

2

Realizzazione di micropali
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Comune di
Arquata del Tronto

Piazza Umberto |
63043 Arquata del Tronto (AP)

RIPARAZIONE DANNI EVENTI METEREOLOGICI
NOVEMBRE/DICEMBRE 2013

MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE
DEL COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE VIA SALADINI
IN ARQUATA CAPOLUOGO
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