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Nr. 1 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm

03.03.024* realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con

colletta di cemento. E ' compreso l'onere per la formazione di pendenze. E ' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

euro (ventisei/ 00) m 26,00

Nr. 2 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,

03.04.003* fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con

filo di ferro ricotto e gli sfridi. E ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (due/ 00) kg 2,00

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di tubo in cemento vibrato e pressato con incasso a maschio e femmina per

18.07.001* fogne e fognoli per acque bianche, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in

.003 presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 e relativo aggottamento, la giunzione; la sigillatura del

giunto con malta di cemento puro; i tagli; gli sfridi; il tiro in alto ed in basso; le attrezzature; i mezzi

d'opera. E ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono

esclusi: lo scavo; le puntellature delle pareti scavate ove occorre, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi

speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro interno di mm 600

euro (ottantasette/ 00) m 87,00

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in

18.07.017* PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di

.004 rigidità 8 KN/m², conforme alla normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con

giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi

altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed

il relativo aggottamento. E ' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e

funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza

o compensati a parte. Diametro esterno 315 mm

euro (trentasei/ 00) m 36,00

Nr. 5 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di

19.01.001* mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito

.001 anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i

trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere

dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici

e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute

idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da

computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità

fino a m 3,00

euro (sedici/ 00) m³ 16,00

Nr. 6 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi

19.01.002* lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di

scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m³

1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la

bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la

formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione

o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; il taglio di

alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in luoghi di

deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua

a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
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computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (sei/ 00) m³ 6,00

Nr. 7 Sbancamento in roccia dura da mina. Scavo di sbancamento in roccia dura da mina di qualsiasi natura

19.01.003* od in trovanti di cubatura superiore a m³ 1,00 con tutti gli oneri e le prescrizioni di cui all'articolo

precedente, eseguito con le modalità scelte dall'impresa in funzione della propria organizzazione e delle

attrezzature impiegate nel rispetto della sezione di scavo da raggiungere e delle reiscrizioni di contratto;

compreso l'onere della riduzione del materiale alle dimensioni di riutilizzo. Sono compresi: l'onere per il

carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il

relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione

(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E ' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

euro (dodici/ 00) m³ 12,00

Nr. 8 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione,

19.06.007* anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in conformità alle

.003 vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato

Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e

posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

euro (centotrentauno/ 00) m³ 131,00

Nr. 9 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto

19.13.001* granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la

.001 compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO

modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le

successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30

71	100	100

30	70 - 100	100

15	50 - 80	70 - 100

10	30 - 70	50 - 85

5	23 - 55	35 - 65

2	15 - 40	25 - 50

0,4	8 - 25	15 - 30

0,07	2 - 15	5 - 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di

usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni

dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella

precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito

o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al

setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non

superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il

livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere

il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove

di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

euro (quaranta/ 00) m³ 40,00

Nr. 10 idem c.s. ...0 - 70

19.13.001* euro (trentasette/ 00) m³ 37,00

.002

Nr. 11 Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani. Pavimentazione di

19.13.007* strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea

in tre mani, previa bagnatura, del piano da trattare: della prima mano di emulsione a lenta rottura al 55%
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di bitume in ragione non inferiore a 2,5 kg/m² e del pietrischetto 8-12 in ragione di 15 l/m² e successiva

rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a

1,5 kg/m² e del pietrischetto 8-12 in ragione di 10 l/m² e successiva rullatura; della terza mano di

emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e del pietrischetto 4-8

in ragione di 5 l/m² e successiva rullatura finale di assestamento.

euro (otto/ 00) m² 8,00

Nr. 12 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,

19.18.003.00 eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza

1 e lo scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della luce fino a m 1,50

euro (quarantatre/ 00) m 43,00

Nr. 13 Ripulitura di canalette di scolo. Ripulitura di canalette di scolo da erbacce, fogliami, terricci e qualsiasi

19.18.024 altro possa ostruire il deflusso delle acque reflue, da effettuarsi a mano, anche in presenza di traffico,

adottando ogni precauzione in materia di sicurezza.

euro (due/ 00) m 2,00

Nr. 14 Riprofilatura della sezione stradale per la lunghezza dell'intera carreggiata

NP1 euro (quattro/ 00) m 4,00

     Data, __________
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