Caditoia con griglia in ghisa
40x40 cm

Corso Baccio
sezione trasversale -attuale

Terreno di riporto costituito da
sabbie limose con blocchi di
arenaria e frammenti di laterizi

Caditoia con griglia in

ghisa 40x40 cm

Cubetti in porfido dimensioni e
spessori variabili da un min di

4 aun maxdi8cm

Tubazione acquedotto in acciaio
elettrosaldata rivestita in PE

Rinfianco in sabbia

Cavidotti linea primaria e fibra
ottica Telecom gia esistenti

.Riempimento in misto cementato gia presente .
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_ Canale fognante
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Condotta gas metano
esistente in acciaio DN
80

Chiusino in ghisa sferoidale

i=3%

Corso Baccio

sezione trasversale -progetto

D400 ricoperto in pietra arenaria

Caditoia in ghisa
sferoidale sifonata

Tubazione in PVC
D=63mm per cavi P.l.

Rinfianco in sabbia

Baccile di scorrimento con 3 tubo di
calcestruzzo prefabbricato dn 300 mm

Tubazione acquedotto in ghisa
DN 125

Piano di posain cls
magro

infianco in sabbia

Riempimento in misto cementato

gia presente
Cavidotti linea primaria e fibra
ottica Telecom gia esistenti

tubo in pvc da collegare in fognatura

previa realizzazione di sifonatura

firenze

Allettamento in malta

cementizia s = 5cm

Provincia di FERMO
Comune di

SANT'ELPIDIO A MARE

Pietra arenaria s=10cm
formati variabili

Soletta in cls ad armatura

continua s=16 cm

min

100 _cm

PAVIMENTAZIONE E PREDISPOSIZINOE SOTTOSERVIZI CORSO BACCIO E PIAZZE DEL

CENTRO STORICO - LAVORI DI COMPLETAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

Ta

Pozzetto della caditoia

C_

’\
Piano di posa in cls magro
Riempimento in misto granulare
non legato smedio=15 cm
Cavidotti linea Telecom da
realizzare D=125 mm
Rinfianco in sabbia

prefabbricato in cemento

Piano di posa in cls magro

Tubazione in PVC
SN8 D=400 mm

Pozzetto di ispezione con salto di quota
] prefabbricato in cemento

Tubazioni in PVC 2x D.160 mm
per alloggiamento cavi ENEL

Tubazione in PVC D=63mm
per cavi P.1.

Nuova Condotta gas metano in polietilene DN 90 mm fornita e
posta in opera dall' "ltalgas" con:

- ubicazione planimetrica corrispondente a quella della condotta
preesistente (ove possibile in funzione delle altre canalizzazioni)

- ad una profondita di almeno 60 cm dal piano stradale ( in deroga
al codice della strada per pavimentazioni cementate)

Proprieta:  Comune di SANT'ELPIDIO A MARE
Piazza Matteotti, 8 - 63811 SANTELPIDIO A MARE (FM)

Area 4 - Assetto del territorio, patrimonio, 00.pp.
Via Porta Canale, 6 - 63811 SANT'ELPIDIO A MARE

UBICAZIONE
Via Roma / Via Boccette

DATI CATASTALI

Foglio: 59
Responsabile area: Arch. Monia llluminati Particelle: ---
Responsabile unico del procedimento: Arch. Monia llluminati
Tavola: Oggetto:  Sezioni trasversali del corso DATE

stato di fatto e di progetto

A8 SCALA 1:10

Emissione  11.2014

NOTE:

Quote e misure vanno verificate in
cantiere prima dell'esecuzione

Per presa visione e accettazione: I'impresa

Per presa visione: il Direttore dei lavori

Progettista: Arch. Alessandro CAPPELLA

Via Martiri delle Foibe, 14 d/m - 62012 Civitanova Marche (MC) tel./fax 0733.810700
Via Castellano, 1509 - 63811 S. Elpidio a Mare (FM)
cell. 329.4216238 - mail: info@cappellastudio.it




