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A 1.5 MATERIALI UTILIZZAT! DATELECOM ITALIA

Telecom ltalia.

RIVENDITORI

nazionale dai seguenti Rivenditori:

Ecotech Srt @ 0547 335548 Cesena (FC)
ElettraSrl @ 900079997 Cesena (FC) - www.elettra.net

COSTRUTTORI OMOLOGATI
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In questo paragrafo sono descritti | materiali utilizzati da Telecom ltgﬁa_ per fa costruzione dv
infrastrutture per le reti di telecomunicazione; per i materiali sono mdtcap i Rwendrtgn unhzzaq
Telecom Malia, che distribuiscono i prodotti a fivelio nazionale, nonché i Costruttori omologati da

Tutti i prodotti sotto elencati, nel rispetto delie omologazioni citate, sono commercializzati a livello

Pozzetto modulare 40x40 prefabbricaio
caicestruzzo.

Il pozzetto & costituito da un elemento base e un

elementa gi sopraizo.

CODICE Ti: 70370.0 (elemento base da 30 cm}

CODICE Ti: 70370.1 (elemento di sopraizo da 30

cm)

Montini
@ 0302583321

Leggi
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Pozzetto 90x70 prefabbricato in calcestruzzo

Bianco
0 0923 942972
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Costruttori omologati
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Chiusino 60x120 doppio in ghisa sfervidale classe
D 400 (rispondente afla norma EN124) a quattro
semicoperchi triangolari, con cemiere contrapposte
o adiacenti

Da impiegare su pozzetti 125x80

CODICE Tl 32418.8

Norinco
@ 06.3292840

Elettra

B0x80 a in ghisa
classe D 400 {rispondente ala norma EN124)
Permette ii riempimento con qualsiasi tipo di
materiale (porfido, basoli, granito), in modo da
la deila i

Da impiegare su pozzetti 90x70.

CODICE TI: 33372.4
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Chiusino 80x120 a riempimento in ghisa sferoidale
classe D 400 {rispondente afla norma EN124)
Permette il riempimento con qualsiasi tipo di di
materiale (porfide, basoli, granito), in moda da
mantenere la continuita della pavimentazione.

Da impiegare su pozzetti 80x125

CODICE TI: 33373.2
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ALLOGGIO PER SEMI-COPERCHIO
SOLLEVAMENTO ~SERVENTE™
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286032 286032
CASSETTA STRADALE IN VETRORESINA 50X50 ’\5"[, Enel CASSETTA STRADALE IN VETRORESINA 50X50 _.\5\[,, Enel CASSETTA STRADALE IN VETRORESINA 50X50 286032 ‘\\”1, Enel GABBEFT A STRADALE iNVEYRGRESINA Bi%E 286032
UAINGASSO DS 4523 “)C Distribuzione DA INCASSO DS 4523 TU Satees DA INCASSO DS 4523 A s DA INCASSO DS 4523
- PER MORSETTIERE DI DERIVAZIONE Frmr PER MORSETTIERE DI DERIVAZIONE Gennalo 2005 PER MORSETTIERE DI DERIVAZIONE e PER MORSETTIERE DI DERIVAZIONE e
DI CAVI DI BASSA TENSIONE Ed. V. -Pag. 114 DI CAVI DI BASSA TENSIONE Ed. V. -Pag. 24 DI CAVI DI BASSA TENSIONE Ed. V. -Pag. 34 DI CAVI DI BASSA TENSIONE EdV -Pag. 4id
COSTRUZIONE: ~ PRESCRIZIONI PER IL COLLAUDO:

Caratteristiche costruttive

Prescrizioni ENEL DS 4931 edizione V.
Il grado di protezione dovra essere IP 34D secondo CEl EN 60529

L'involucro deve essere costituito da un corpo e da uno sportello, il tutto assemblato in fabbrica

CASSETTA STRADALE IN VETRORESINA 50X50

DA INCASSO
PER MORSETTIERE DI DERIVAZIONE
DI CAVI DI BASSA TENSIONE

DREMISM Cesari Grimaldi Tramutoli Gennaio 2005

Funzione/Unita Redatto Verificato Approvato Data

560 mm
500 mm

con garanzia di aerazione attraverso idonee aperture. Non deve essere possibile lo smontaggio
dallestemo, nelle due pareti laterale e nella parete in basso dellinvolucro, devono essere
previste asole con predisposizione alla rottura per il passaggio cavi.

Lo sportello deve essere del tipo ad incastro facilmente asportabile in posizione di aperto o
incemierato apribile di almeno 120°, nella posizione di aperto nessun componente della cemiera
deve essere perdibile .

Serratura tipo normalizzato nazionale tabella DS 4541; completa di aste in nylon, fibra di
vetro o altri materiali idonei per la chiusura verticale.

Le tolleranze dimensionali, prescritte nei disegni ENEL e quelle adottate dal costruttore,
devono essere espressamente indicate nella documentazione di progetto.

Qualora il costruttore volesse adottare soluzioni costruttive o materiali diversi da quelli
previsti, deve richiedere |la preventiva approvazione allENEL, che in caso positivo
stabilira le prove suppletive eventualmente necessarie.

Materiali

a) |l contentore deve essere realizzato in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro di
diametro 2 10 um (SMC) antitraccia (PTI 500) autoestinguente, non gocciolante, a basso
sviluppo di fumi e di gas tossici e corrosivi, secondo le prescrizioni ENEL DS 4974; esso non
deve presentare deformazioni, processi di infragilimento o diminuzione di durezza
superficigle nel campo di temperatura da —15° a +100°C. La resina impiegata deve essere di
colore grigio RAL 7001; il colore deve rimanere inalterato anche dopo I'esposizione alla luce.

b) Le viti, i dadi e quantaltro occorra per i fissaggi meccanici devono essere di acciaio
inossidatile.

c) Gliinsertifilettati devono essere di ottone Pcu Zn 40 Pb2 UNI 5705.

d) Zanche in acciaio Fe 360 UNI EN 10025 zincato a caldo.

Marcature

All'estemo del manufatto in posizione ben visibile dovra essere stampato in rilievo il logo ENEL.( lo
sportello deve essere presentare la rigatura in rilievo delle stesse dimensioni di quella prevista per gli

MATRICOLA sportelli dei contenitori dei contatori vedi disegno B65-103) Allintemo su tutti i componenti deve
essere impresso in rilievo, con caratteri di altezza non inferiore a 3 mm:
28 60 32 - il nome e il marchio del costruttore .

- la sigia della materia prima impiegata
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- la sigia assegnata dai costruttore

CONFEZIONAMENTO:

La cassetta, completa di serratura DS 4541 e di tutti gli accessori per il montaggio, deve essere
fomita in imballo singolo.

IMPIEGO:
La cassetta & utilizzabile all'esterno, incassata in parete, per accogliere morsettiera di

derivazione e/o sezionamento, del tipo ENEL DS 4533 per cavi con tensione nominale di
isolamento Uy/U = 0,6/1 kV.

UNITA DI MISURA:
Numero

POSIZIONAMENTO INSERTI NEL FONDO DELLA CASSETTA

( Le quote sono espresse in mm)
naitl
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PARTICOLARE POZZETTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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Provincia di FERMO

Comune di
SANT'ELPIDIO A MARE

PARTICOLARE POZZETTI VIDEOSORVEGLIANZA
FIBRE OTTICHE - IMPIANTO DIFFUSIONE

1 PAVIMENTAZIONE E PREDISPOSIZINOE SOTTOSERVIZI CORSO BACCIO E PIAZZE DEL
CENTRO STORICO - LAVORI DI COMPLETAMENTO
- pianta chiusino PROGETTO ESECUTIVO
. Proprieta:  Comune di SANT'ELPIDIO A MARE UBICAZIONE
N — Piazza Matteotti, 8 - 63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM) Via Roma / Via Boccette

Area 4 - Assetto del territorio, patrimonio, 00.pp.
Via Porta Canale, 6 - 63811 SANT'ELPIDIO A MARE DATI CATASTALI
Foglio: 59
Responsabile area: Arch. Monia llluminati Particelle: -

Responsabile unico del procedimento: Arch. Monia Illuminati

sezione orizzontale

Tavola: Oggetto:  Dettagli costruttivi DATE
Emissione  11.2014

sezione

CHIUSINO IN GHISA CARRABILE A 9
PAVIMENTABILE -

/

. NOTE:
PREDISPOSIZIONE CORRUGATO

Quote e misure vanno verificate in

CAVI cantiere prima dell'esecuzione
POZZETTI IN CLS
RINFIANCO IN_CALCESTRUZZO

Per presa visione e accettazione: l'impresa Per presa visione: il Direttore dei lavori

Progettista: Arch. Alessandro CAPPELLA

Via Martiri delle Foibe, 14 d/m - 62012 Civitanova Marche (MC) tel./fax 0733.810700
Via Castellano, 1509 - 63811 S. Elpidio a Mare (FM)
| cell. 329.4216238 - mail: info@cappellastudio.it

TUBO PVC FLESSIBILE




